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1. Wstep

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie niniejsze jest podstawg do wykonania o$wietlenia
nowopowstajgcego parkingu w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

e Mapka do celéw projektowych

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

e Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé
2: Miejsca pracy na zewnatrz.

e CEN/TR 13201-1:2016-02 — Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace



wyboru klas o$wietlenia

Norma PN-EN 13201:2016-03 (czes¢ 2,3,4,5)— Oswietlenie drog

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-
41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (DzU nr 43/1999, poz. 430).

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z uzytkownikiem oraz uzgodnienia

miedzybranzowe.

1.3. Zakres opracowania

Projektowana instalacja obejmuje:

¢ Demontaz istniejgcego stupa o§wietleniowego

e Kable zasilajace i bednarka uziemiajgca dla projektowanych stupéw
oswietleniowych

e Mufa kablowa

¢ Montaz stupéw i lamp o$wietlenia

1.4. Dane techniczne

Napiecie sieci — 230 V

Moc szczytowa — 0,32 kW
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Prad obliczeniowy — 4,35 A
Uktad sieci inwestora: TNC
Zastosowanie podstawowego srodka ochrony przed porazeniem izolacja czesci

znajdujgcych sie pod napieciem.

Zastosowanie samoczynnego wytgczenia jako srodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej realizowane za pomocg wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo

pradowych

Zastosowanie uziemien stupéw oswietleniowych

2. Opis techniczny

2.1. Dostawa energii elektrycznej

Zapas mocy jest wystarczajgcy do zasilenia projektowanych urzadzen

2.2. Ustalenie klasy oswietleniowej dla parkingu i drég dojazdowych

W strefach komunikacyjnych takich jak parkingi ktérych gtownym uzytkownikiem sg piesi i
pojazdy poruszajgce sie z niewielkg predkoscig podstawowym parametrem jest poziom
Sredniego i minimalnego natezenia oswietlenia, jest to klasa P Wartos¢ klasy P (1-
6)okreslamy ze wzoru

P=[6-Vws] - wyliczenia uzyskano wg tabeli 1

Przyjeto klase P5 i wartosci natezenia oswietlenia wg tabeli
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Natezenie oswietlenia zasymulowano w programie Dialux dla dwéch opraw réznych
producentéw umiejscowionych na stupach o wysokosci 6m. Wybrano oprawy Iskra LED

firmy ROSA ze wzgledu na lepszg rownomiernos¢ natezenia oswietlenia.

2.3. Demontaz istniejagcego stupa oswietleniowego

Przed przystgpieniem do demontazu stupa nalezy zmierzy¢ obcigzenia prgdem
poszczegoblnych faz obwodu oswietleniowego. Faze najmniej obcigzong nalezy wybraé do
zasilenia projektowanych opraw oswietleniowych. W nowoprojektowanym pierwszym
stupie bedzie mozliwos¢ zmiany fazy zasilajgce;

W uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi inwestora nalezy zdemontowac istniejgcy
zelbetowy stup z oprawg os$wietleniowa. Stup nalezy zutylizowaé¢ natomiast oprawe w

dobrym stanie przekazac inwestorowi.

2.3. Kabel zasilajacy

Do zasilania lamp oswietleniowych zostanie wykorzystany istniejgcy kabel. Zdemontowany
zostanie potgczony mufg rozgatezng (karte katalogowg przyktadowej mufy dotgczono do
projektu). Istniejgce odcinki kabla nalezy ostoni¢ rurg DVR 75 pod jezdnig i 0,5 m za nig.
W miare mozliwosci nalezy mufe przesunaé poza jezdnie. Jezeli dtugosci kabla na to nie
pozwolg nalezy mufe pod jezdnig ostoni¢ dodatkowa rurg (np. stalowa rurg dwudzielng).
Kabel nalezy uktada¢ w wykopanym rowie kablowym oraz ostania¢ pod jezdnig i
parkingami rurg DVR 75 450N. Wszystkie rury przepustowe nalezy z obydwu stron
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Na dnie rowu kablowego nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang StZn 25x4 i podtgczy¢ jg do kazdego stupa. Parametry rowu kablowego
przedstawiono na rysunku EO0.1.3 Trasa kabla widoczna na rysunku EO0.1.1. Ze wzgledu na
rezygnacje ze ztgczy kablowych zaprojektowano kabel przekrojem odpowiadajgcy
istniejacemu. Maksymalne zabezpieczenie na wejsciu istniejgcego obwodu
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os$wietleniowego nie moze przekraczaé¢ wartosci wyliczonej wg tabeli 2a. Kabel nalezy
znakowac poprzez opaski dostosowane do pracy w ziemi. Na opaskach nalezy umiesci¢
nazwe wtasciciela kabla, napiecie pracy rok utozenia oraz informacje o rozdzielni z ktorej

zasilany jest kabel.

2.4. Montaz stupdéw i opraw oswietleniowych

Projektowane stupy nalezy montowac na fundamentach betonowych dobranych wg kart
katalogowych. Karty katalogowe poszczegdélnych elementéw tj. stupy, fundamenty,
wysiegniki, oprawy, tabliczki przytgczeniowe dotgczono do projektu. Slupy zaopatrzy¢ w
tabliczki potgczeniowe TB1 z wktadkami topikowymi 6A.

2.5. Préoby pomontazowe i odbiorowe

Pomiary i sprawdzenia dokonac¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004
e Geodezyjna inwentaryzacja kabli.
e Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych
e Pomiar rezystanciji izolacji zyt
e Prdba napieciowa izolacji zyt kabli wraz z zainstalowanym osprzetem (bez
odbiornikow)
e Pomiar natezenia o$wietlenia
e Protokoty z badan i pomiaréw

e Rysunki powykonawcze



3. Rysunki, schematy, tabele, zatgczniki

Tabela 1 — Dobor parametrow oswietlenia

Tabela 2 — Dobor kabla zasilajacego

Tabela 2a — Koordynacja zabezpieczen kabla zasilajacego
Rysunek E0.1.1 — Trasy kabli oraz umiejscowienie stupow oswietleniowych
Rysunek E0.1.2 — Schemat zasilania opraw projektowanych
Rysunek E0.1.3 — Przekrdj rowu kablowego

Obliczenia natezenia oswietlenia (Dialux)

Karta katalogowa oprawy Iskra LED 36W 4000K SP

Karta katalogowa stupa SAL-60 fi 60

Karta katalogowa wysiegnika WR-2/1/0,95/5

Karta katalogowa fundamentu B-60

Karta katalogowa tabliczki przytaczeniowej TB-1

Karta katalogowa przykiadowej mufy kablowej
Uprawnienia projektanta

Przynaleznos¢ do izby zawodowej

Oswiadczenie projektanta



Arkusz

Obiekt:

1

dobdr parametrow oswietlenia dla klasy P

wg CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03
Parking na terenie CNBOP w Jézefowie

P=[6-Vws]
. ., Wybrana wartos¢
Parametr Wariant Wartos¢ Vw
Vw
bardzo wysoka 1
Predkos¢ bardzo 0 0
niska(marsz)
bardzo wysokie 1
Natezenie \{vysokle 0>
umiarkowane 0 -1
ruchu —
niskie -0,5
bardzo niskie -1
piesi, rowerzysci, 5
ruch motorowy
. piesi, ruch
Rodzaj 1
motorowy 1
ruchu
piesi, rowerzysci 1
piesi 0
rowerzysci 0
tak 0,5
zaparkowa 0,5
ne pojazdy nie 0
. wysoka
luminacja - -
. $rednia 0
otoczenia -
niska -1
. dodatkowe
konieczna .
rozpoznaw wymagania
alnos¢ brak
twarzy niekonieczna dodatkowych niekonieczna
wymagan
Suma Vw (Vws) 0,5

Wybrano klase oswietlenia

P5

brak dodatkowych
wymagan

Wymagania oswietleniowe dla klas P

klasa oswietleniowa

$rednie poziome natezenie
oswietlenia [Ix]

minimalne poziome natezenie

oswietlenia [Ix]

P1 15,0 3,0
P2 10,0 2,0
P3 7,5 1,5
P4 5,0 1,0
P5 3,0 0,6
P6 2,0 0,6




Arkusz 1
Obliczania spadkow napiecia na przewodzie (kablu)

Wg normy PN-IEC 60364-5-52 prad przemienny jednofazow wg wzoru
dla kabli IAU%=200P/Unf*Unf*cosd) (R*cosd+X*sing)
" R=I*s[Q]  0,17143 X=X"11Q] 0,012
Napiecie pracy Przekroj zyty Materiat zyty/izolaciji Dtugos¢ przewodu (kabla) moc szczytowa spadek napiecia
[Vl [mm2] [m] [W] [%]
| =
230,0 25,0 aluminium Al 150,0 320,00 0,21
PCV COS @ Prad (A)
1,00 1,39

Kabel zasilajgcy oprawy oswietlenia parkingu
Diugotrawate obcigzenie dla przewodu (kabla) [A]
0,6/1kV YAKY 3 x 25,0 wg utozenia D1 WYNoSsi 77 A
1,39 < 77 przewdd spetnia wymagania

Spadek napiecia dla przewodu [%] 0,21 < 5,00 przewoéd spetnia wymagania



Arkusz 1 a

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia wg normy PN-IEC 60364-5-52

Zabezpieczenie przecigzeniowe

Dla projektowanego zasilania koordynacja zabezpieczen i dob6r przewoddéw muszg spetniaé
nastepujgce warunki :

b < 1, s
1,39 S 6300 < 77,00 |zabezpieczenie prawidiowe
L < 1,45 * 1,
100,80 < 146,16 zabezpieczenie prawidiowe
I2 < ko * In
l,-  prad obliczeniowy w obwodzie elektr. (prad obcigzenia przewodéw) [A] 1,39
l,-  prad znamionowy lub nastawiony urzadzen zabezpieczajacych [A] 63,00
I,-  dopuszczalna obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodu [A] 77,00
l5- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A] 100,80
ko-  wspolczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia

zabezpieczajgcego 1,60



S5 ~~

YAKY 3x25
StZn 25x4

% YAKY 3x25
+ StZn 25x4
YAKY 3x25
+ StZn 25x
S6
©‘_ .L. YAKY 3x25 -
Ve w DVR 75 Te|
2 | =)
I S
() 1 o
(kd)q ,Q\“ 6] > : stniejgcy sfup
_ G, rozgafezng np.
01.59 wyprowadzi¢ ka
91 58 . , w strone projel
’ \ 7
‘D VAKY 3x25 przed montazem mufy istniejgcy ,,
C —~ w DVR 75 O [VAKY 325 kabel wprowadzi¢ do rur osfonowych
C.) « |w DWR 75
_J : @ LO DVR75 na odcikach pod jezdniq i
E_mNQE iazd min. 0,5 m z kazdej strony
M na Umiﬁj@ S8 YARY 4325 =
X & » _; f \ w DVR 75 q
f& : E 3x25 _@Am N\
+ StZn 25x4 /
&) \ i
N \
91,58 o : 916 SY, |
wiata garazowa S2
q( )/ 6 samochodow / \ . %ﬁ
— 7/ : ,
Ay oy 2L 2 Mw (VA0 < B x{ DX M4
) W /H /
J / /\ 97,50 —
stupki xOm&&SS.:m pod <<_m5 ) imb
91.54 91.51 91.66
91,51 0
~ Ty O : 1,65
G W W ~ oy YR s B \
w - . . . ) ) - ~ - - -~ A~
- AV _J A V A v A V &, .y ¢ ¢ ) (. r -
Temat opracowania:  pRo EKT PARKINGU NA 50 MIEJSC Ryszard Siarkiewicz
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Q./G stup oswietl. 6m z wysiegnikiem i z oprawg Iskra LED 36 4000K SP mv_dsaN )
kabel YAKY 3x25 + StZn 25x4 Inwestor: centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Skala
Panstwowy Instytut Badawczy
S5 numer stupa ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow 1:200 NU MN c \ m. Nﬂ N..
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Mufa rozgateZna

YAKY 4x25 L=8m
+StZn 25x4

YAKY 3x25 Lzzog S1
+StZn 25x4 wktadka

bezp.

DO gG 6A

YAKY 3x25 Lzzzg S2
+St/n 25x4 wktadka

bezp.

DOT gG 6A

YAKY 3x25 L:25Q§M S3

+St/n 25x4
wktadka

bezp.

DO1 gG 6A

YAKY 3x25 Lzzzg S4
+St/n 25x4 wktadka

bezp.

DOT gG 6A

YAKY Sx25 L=2
+Stin 25x4

?:Zadka

bezp.

DO gG 6A

YAKY 5x25 L=19
+StZn 25x4

?\” S6
wktadka

bezp.

D01 gG 6A

YAKY 3x25 Lzzog S7
+StZn 25x4 witadka

bezp.

DO gG 6A

kfadka

bezp,

D01 gG 6A
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP

Symulacja dla dwéch rodzajow opraw oswietleniowych - wybrano oprawe Iskra LED firmy ROSA ze wzgledu na
lepszg rownomiernos¢ oswietlenia

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.10.2022
Edytor: Ryszard Siakiewicz



Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _

Ryszard Siarkiewicz Edytor
ul. Lecha 2/5 Telefon
faks

05-400 Otwock

e-Mail siarel@wp.pl

Ryszard Siakiewicz
+48 509 209 082

DIALux

19.10.2022

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105°

oswietlen.

90°

75°

60°

45°

30°

152

400

600

800

105°

90°

60°

45°

15° 30°

cd/kim

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100

C0-C180 —C90 - C270

N = 100%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
Strona 2



Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022

Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Lampy: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
105° 105°
900 900
750 750
600 600
400
45° 45°
600
800
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

—C0-C180 — (90 -C270

il
Strona 3



Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-4000K-LO4H1-T3 / Karta danych

oprawy
Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° < 90°

75° 750

60° 600

400
30° 15° 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 44 80 98 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
Strona 4



Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-4000K-LO4H1-T3 / Krzywa rozsytu
swiatta (biegunowo)

Oprawa: LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-4000K-LO4H1-T3

Lampy: 1 x
105° 105°
90° , 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
——(C0-C180 —(C90-C270
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking oswietlenie / Lista opraw

8 llosc¢ LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70- llustracje oswietlen
4000K-LO4H1-T3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030- katalogu o$wietlen.
RA70-4000K-LO4H1-T3
Strumien $wietlny (Oprawa): 5788 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5790 Im
Moc opraw: 42.2 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

8 llosc¢ ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W llustracje o$wietlen
4000K SP znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/4/SP katalogu oswietlen. <Z>
Strumien Swietlny (Oprawa): 4599 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 39.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking o$wietlenie / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T2168m

@ T17.80
@ T14.95

@ T10.73

@ @ T1.21

@ @ 1-13.05
@ "-15:95

1 Il I $ I Il I i ---21'28
-38.20 -32.80 -24.90 -16.78 265 8.04 23.90 34.00 m

Skala 1: 517

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 8 LUXS.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-4000K-LO4H1-T3
2 8 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP

il
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022

Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking oswietlenie / Grupa sterowania LUX SC / Dane planowania

T21.68m
®
®
®
® ®
®©
®
. . -21.28
-38.20 34.00 m
Skala 1: 517
Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

4000K-LO4H1-T3

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

4000K-LO4H1-T3

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

4000K-LO4H1-T3

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

4 4000K-LO4H1-T3 -24.854 1.279 6.000 0.0 0.0 0.0
LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

5 4000K-LO4H1-T3 8.372 1.213 6.000 0.0 0.0 180.0
LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

6 4000K-LO4H1-T3 -16.733 -11.994 6.000 0.0 0.0 -180.0

LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-

4000K-LO4H1-T3

-16.149 17.846 6.000 0.0 0.0 -90.0
2.700 15.000 6.000 0.0 0.0 -90.0

-32.800 10.800 6.000 0.0 0.0 -40.0

8.966 -15.900 6.000 0.0 0.0 90.0
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Projekt o$wietlenia parkingu w CNBOP B D | A I_ UX

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking oswietlenie / Grupa sterowania LUX SC / Dane planowania

Nr.  Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
8 LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70- 23900 -13.000 6.000 0.0 00 950

4000K-LO4H1-T3

il
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022

Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking oswietlenie / Grupa sterowania ROSA / Dane planowania

T21.68m
®
@
®
® ®
®©
®
. . -21.28
-38.20 34.00 m
Skala 1:517
Nr. Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K -16.199 17.796 6.000 0.0 00 -90.0

2 EESO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K 2 650 14950 6000 00 00 -90.0
3 él;SO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K -32.794 10.730 6000 00 00 -40.0
4 SI;SO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K -24.904 1329 6000 00 0.0 0.0
5 SI;SO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K 8.042 1773 6000 00 00 1800
6 SI;SO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K 16.783 -12.044 6.000 0.0 00 900
7 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K 9016 -15.950 6.000 00 00 900

SP

il
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Projekt o$wietlenia parkingu w CNBOP B D | A I_ UX

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking oswietlenie / Grupa sterowania ROSA / Dane planowania

Nr.  Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

8 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP  23.954 -13.045 6.000 0.0 0.0 85.0

il
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP _ D | A I_ ux

19.10.2022

Edytor Ryszard Siakiewicz
Telefon +48 509 209 082
faks
e-Mail siarel@wp.pl

Ryszard Siarkiewicz
ul. Lecha 2/5
05-400 Otwock

Parking oswietlenie / Scena swietina LUX SC / Dane planowania

T2168m

. -2128

-38.20 34.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:517

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUX S.C. SLRT-15-40W-64PCS-FLP3030-RA70-
1 8 4000K-LO4H1-T3 (1.000) 5788 5790 422

W sumie: 46304W sumie: 46320 337.8

il
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Projekt o$wietlenia parkingu w CNBOP B D | A I_ UX

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking o$wietlenie / Scena $wietlna LUX SC / 3D Rendering

-
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP

Ryszard Siarkiewicz Edytor
ul. Lecha 2/5 Telefon
05-400 Otwock faks

e-Mail

Ryszard Siakiewicz
+48 509 209 082

siarel@wp.pl

DIALux

19.10.2022

Parking oswietlenie / Scena swietlna LUX SC / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/
Grafika wartosci (E)

775 18 18 15 23 33 23 12 13 26 38 21
11 30 26 16 16 19 16 10 12 24 37 25
17 39 28 17 13 12 877 717 890 16 23 20
17 33 25 19 13 7.66 467 4406.06 10 16 19
13 21 21 24 17 7.28 3.35 268 3.71 6.33 13 23
916 13 20 35 20 6.71 2.69 1.87 2.31 519 16 33
530858 19 40 23 749279 141165443 17 39
325599 15 32 21 8.61 3.25 1.43 1.49 407 15 31
201380 11 22 18 11 442 163 1.61 3.98 11 21
127 235705 15 18 16 6.21 1.78 1.13 419 8.71 14
0.78 157 473 12 22 25 1.27 0.69 1.02 4.88 8.91 13
045 1.06 340 10 26 35 1.79 0.82 1.08 566 11 19
0.31 0.79 245 879 26 35 1.450.79 0.96 6.88 15 30
022 0.58 1.89 723 19 25 1.26 1.17 247 6.33 16 35
0.18 0.46 1.38 534 12 14 6.86 2.19 2.18 4.77 12 26
.0.14 0.34 111 3.77 714 7.92 4.27 1.43 1.46 3.13 6.94 12

1.88 441 6.51 933 18 28 19 8.70 6.47 837 10 7.15 3.74 1.53 0.64 0.24 0.13 0.06
407 899 11 13 24 39 25 12 10 18 24 15 6.17 2.45 0.95 0.37 0.18 0.08

8.48 3.26 1.24 0.48 0.22 0.10
11 4.16 1.50 0.59 0.25 0.14
11 428 1.47 0.60 0.28 0.16
12 4.41 1.46 0.58 0.31 0.19
16 5.03 1.50 0.58 0.33 0.23

19
21
19
14
11
13
19
30
35
26
11

4.98 1.32 0.65 0.47 0.33
5.33 1.49 0.94 0.81 0.64
5.31 210 1.72 1.63 1.38
5.62 3.80 3.79 3.85 2.91
7.35 7.72 9.53 8.54 5.06
11 14 19 16 7.91
15 21 34 26 11
19 23 37 27 10
19 18 25 18 7.01
14 11 11 7.70 3.58
7.43 5.05 4.71 3.38 1.45

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-38.200 m, -21.285 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E i [X] E iy [IX]
11 0.04 40

72.20m

T42.97m

Wartosci Lux, Skala 1 : 517

Emin / Em
0.004

E . ./E

min max

0.001

il
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Projekt o$wietlenia parkingu w CNBOP B D | A I_ UX

19.10.2022
Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siakiewicz
ul. Lecha 2/5 Telefon +48 509 209 082
05-400 Otwock faks

e-Mail siarel@wp.pl

Parking o$wietlenie / Scena $wietina ROSA / 3D Rendering

-
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Projekt oswietlenia parkingu w CNBOP

Ryszard Siarkiewicz Edytor
ul. Lecha 2/5 Telefon
05-400 Otwock faks

e-Mail

Ryszard Siakiewicz
+48 509 209 082

siarel@wp.pl

DIALux

19.10.2022

Parking oswietlenie / Scena swietina ROSA / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/
Grafika wartosci (E)

7.87 472 2.23 152 1.80 21
11 8.82 5.53 2.59 1.98 20
13 14 9.65 459 229 15 15 6.79 2.33 224 26
11 25 14 755356 11 14 5.83 248 224 22
523 28 19 11 699 11 12
570 13 21 17 13 13 13
746 11 19 22 18 16 13
6.72 11 22 29 24 16 11
479 844 17 29 21 13
3.12 3.71 3.87 893 12 10

17 6.84 2.19 1.85 20

528 261256 16 11
6.52 269 278 12 11
7.19 3.68 4.37 8.86 10
7.01 475780 13 16
9.03 654588 10 21 35
6.86 5.87 6.61 11 19 23
1.15 0.97 1.81 595 11 8.79 423 5.02 6.50 891 14 17
0.41 0.68 2.02 6.23 13 11 2.97 3.51 3.90 5.09 11 13
0.27 0.51 140 6.08 14 15 1.34 1.42 1.54 2.85 8.06 12
0.19 0.39 1.06 6.01 15 22 1.17 0.79 0.86 2.55 7.64 16
0.16 0.31 0.90 5.77 15 23 0.81 0.58 0.66 2.46 8.90 20
0.12 0.23 0.79 521 13 16 0.50 0.35 0.44 2.25 9.42 24
0.10 0.18 0.71 432 11 10 1.19 0.80 0.56 2.07 9.47 22
.0.08 0.16 0.57 3.61 9.27 6.85 1.03 0.44 0.44 1.82 7.71 17

4.36 1.27 0.91
4.54 1.67 1.56
4.50 2.36 3.64
11 7.21 6.33
24 12 9.04
18 12 11
13 8.82 12
9.35 5.60 9.80
6.84 3.95 9.35
5.66 4.07 11
524 450 12
6.05 449 12
5.60 4.20 9.99
5.23 3.62 9.58

0.74 0.69
1.62 1.35
3.23 2.14
4.72 2.87
6.58 3.73
8.56 4.57
11 543
13 547
17 3.96
24 3.40
29 3.48
24 2.80
15 1.95
9.65 1.62

14 543 167 1.76 15 9.69 3.30 0.54 0.22 0.11 0.09 0.06
13 4.98 0.76 0.31 0.20 0.13 0.11
14 5.19 0.88 0.41 0.27 0.18 0.16
14 5.44 1.12 0.60 0.45 0.35 0.31

0.52
0.86
1.17
1.34
1.42
1.15
1.05
1.09
1.34
1.77
1.89
1.69
1.21
0.65

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-38.200 m, -21.285 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
7.38

Emin [IX] E max [IX]
0.06 36

E. . /E

min m

0.007

72.20m

T42.97m

Wartosci Lux, Skala 1 : 517

E . ./E

min max

0.002

il
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ISKRA LED

ROSA

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploataciji: LO90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwos$¢ podtgczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

+55°
28 c € IE‘ 220-240V ] Al
& b || 1Dy

Moc diod Moc Prad Temperatura S,trymIEh X Strumien Efektywnosc Objetose Waga
Kod Nazwa i X barwowa Swietlny diod 2) L,

LED catkowita zasilania , 2 oprawy Swietlna jednostkowa netto

$wiatta LED?

213230/1/...) ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 2700K 4000Im 3600Ilm 120Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/3/..." ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 3500K 4 150lm 3750lm 125Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/4/...V ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 4000K 4 800Im 4350Im 145Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/6/..." ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 5000K 4 800Im 4350Im 145Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/1/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 2700K 4 800Im 4400Im 111Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/3/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 3500K 5000lm 4650lm 118Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/4/..V ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 4000K 5900lm 5500lm 139Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/6/..." ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 5000K 5900Im 5500lm 139Im/W 0,005m?3 2,2kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E, ME_E, SP_E i DW_E
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan

(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym

60

405

Data aktualizacji: 10.01.2022

i
92

0,023m?

Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

ROSA

ISKRA LED

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim

=—C0-C180 ===C90-C270 =—C0-C180 ==aC90-C270 ——(C0-C180 ==aC90-C270 =—C0-C180 ===C90-C270
DW T4

cd/kim cd/kim
==C0-C180 ===(C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270

T2_E T3_E ME_E SP_E

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
= C0-C180 ===C90-C270 e C0-C180 ===C90-C270 = C0-C180 ===(C90-C270 w0 -C180 w===(C30-C270
DW_E

cd/kim
w C0-C180 ===(C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 3 4 7 12 15 18 ISKRA LED 0 4 8 11 21 29 42
ISKRA LED
C 1 5 7 12 20 24 31

Data aktualizacji: 10.01.2022 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA” Sp. 7 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

6000

0146

PN

600 400

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

® * %  EUROPEAN
== =
= o=
e CERTIFIED == ’ es
So
$lad weglowy =o >0
(kg ekwiwalentu CO,) P N/ =m
cradletocradle 2 MM S
88,04kg x  Qualanod

b
Cel| al 104 [RAL
EN 40 NE N
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu/  fundamentu/ .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa etto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311160/
42313 SAL-60 6m 4,2mm 26,3kg  0,265m B-60 / Z-60 311206 4008

SAL-60

kod 42313

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. = 24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Ill strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

- 30 0.70 0.59 0.47 0.39
WA-1 10 0.64 0.53 0.41 0.33
WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22
WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 8 0.18 0.14 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.24 0.18 0.12 0.08
WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.11
WA-20/2 8 0.09 X X X

WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.17 0.10
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17
WR-2/2/0,95/5 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

SAL-60

kod 42313

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/0,6/15 15 0.27 0.22 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.27 0.22 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0.21 0.14 0.09 0.06
WR-5A/1/0,6/15 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-5A/2/0,6/15 15 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-5A/1/0,6/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-5A/2/0,6/5 15 0.18 0.14 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/10 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/0,6/5 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/0 15 0.44 0.37 0.28 0.23
WR-8B/1/0,35/5 15 0.44 0.37 0.29 0.23
WR-8B/1/0,35/10 15 0.45 0.37 0.29 0.24
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

;\I;JOP/'I/O,SS/O . |SKRA LED

;\I;J 0P/2/0,85/0 . |SKRA LED

WR-10P/1/1,5/0 ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 15 0.19 0.13 0.08 0.04
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

SAL-60

kod 42313

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-14/1/1,0/5 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WR-14/2/1,0/5 15 0.15 0.11 0.06 X

WR-15/1/1,0/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-15/2/1,0/5 15 0.21 0.16 0.10 0.07
WR-21/1/1,5/0 15 0.22 0.17 0.12 0.08
WR-21/2/1,5/0 10 0.16 0.11 0.05 X

WR-23/1/0,76 fi42 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WR-61/1/2,0/5 15 0.19 0.15 0.10 0.07
WR-73/1/0,5 15 0.53 0.42 0.33 0.28
WR-T1/1,5/5 15 0.24 0.18 0.13 0.10
WR-T2/1,5/5 15 0.14 0.09 0.04 X

WRP1/1,0/0,7/5 15 0.31 0.25 0.19 0.15
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.25 0.20 0.14 0.10
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.25 0.20 0.15 0.11
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.21 0.16 0.11 0.08
WRP2/1,0/1,2/5 10 0.16 0.11 0.06 X

WRP2/1,5/0,7/5 10 0.18 0.13 0.08 0.04
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.17 0.13 0.09 0.06
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.13 0.09 0.05 0.03
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.15 0.11 0.06 0.04
WN-1 15 0.70 0.58 0.45 0.38
WN-2 15 0.32 0.26 0.20 0.17
WN-21 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WN-21 REG 15 0.24 0.17 0.12 0.08
WN-3 10 0.25 0.21 0.16 0.13

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Wysiegnik aluminiowy WR-2/1/0,95/5

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania

Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

2499
$lad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,)

9,54kg

CERTIFIED —

cradletocradle —o

SILVER

® % s EUROPEAN
=

Qualanod

C€ "
Al 10s| | RAL

EN 40 N

L . llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) o )

ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z

472021 WR-2/1/0,95/5 by 1 0,023m? 0,085m3 @60 x 100mm 2,8kg

zakoriczeniem g60x180

261
}_{

@76
i

2xM12x12 A2 DIN916 - 90° N
2xM12x12 A2 DIN916 - 90° Pl

370

550

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 29.03.2022
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Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

g

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
ﬂ_'_l - i e 0 _ I
;é)
o
% 7z
(:3
o 4
IE S g
o
100 = ‘ =
>/ il
7] 180 7]
o
‘ @
T - T
@70

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Ztgcze stupowe TB-1 ROSA

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm?2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretéw

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewododw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjs¢

kablowych zabezpieczone uszczelkami

g

o Napiecie
I . Napigcie ‘ L
llos¢ gniazd ) . Stopien ochrony , zZnamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa ) ) Klasa izolacji zZnamionowe ) Waga _
bezpiecznikowych IP olacii udarowe Znamionowy jednostkowa
) wytrzymywane
324010 TB-1 1 Il IP54 500V 6kV 80A 0,71kg 0,0019m3

Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

Wktadka topikowa D01
T ktadki
yp, W a' : Kod Waga
topikowej
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
@ DO1/E14 16A 322016 0.01kg
il
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Mufy kablowe zywiczne rozgatezne
0,6/1kV - typu JLZR 4; 5; 6; 7

Przeznaczenie: Stosowane do taczenia kabli 0,6/1kV, 4

zylowych o przekrojach zyt kabla gléwnego 16-240 mm?

oraz przekrojach zyt kabla odgateznego 6-70mm?2.
Zastosowanie do kabli typu: Y(A)KY, Y(A)KXS.

Kategoria: Mufy rogatezne zywiczne 0,6/1kV

mgny

Opis

Skitad mufy: dwuczesciowa przezroczysta forma, zywica poliuretanowa, ztaczka rozgatezna, gabki uszczelniajgce, rekawice ochronne,

instrukcja montazu.

Wiasciwosci: Montaz muf nie wymaga specjalistycznych narzedzi i odbywa sie bez uzycia zrédta ciepta. W idealnie dopasowanej do
zlacza formie, nie wymagajacej docinania, miejsce potaczenia kabli przed zalaniem jest doskonale widoczne. Zastosowana ztgczka
rozgatezna umozliwia tgczenie bez koniecznosci przecinania kabli, montaz odbywa sie za pomocg klucza imbusowego. Zawarta w mufie
zywica poliuretanowa dostarczana jest w dwukomorowym worku umozliwiajgcym tfatwe i szybkie zmieszanie sktadnikow. Mieszanka
zywiczna catkowicie wypetnia forme, jest odporna na promieniowanie UV, czynniki chemiczne, zapewnia doskonatg izolacje elektryczng
oraz catkowitg szczelno$¢ ztacza dzieki czemu mufy mogg by¢ stosowane w gruncie, w wodzie, wewnatrz budynku, w kanatach
kablowych. Instrukcja montazu muf zywicznych rozgateznych dostarczana jest razem z produktem.

Mufy posiadaja pozytywng ocene techniczng wydang przez Instytut Energetyki na zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 50393:2006.

Rodzaj mufy kablowej Przekréj zyt kabla gtéwnego [mm?]  Przekrdj zyt kabla odgateznego  Liczbazyt ~ Wymiary [mm] Indeks

RM, SM/RE, SE [mm?] L D H
JLZR4 16-25 / 25-35 6-50 4 253 165 61,5 WMEYA0I000000004
JLZR5 35-50/35-70 6-50 4 303 177 63,5 WMEYA0I000000005
JLZR6 70-120/ 95-150 6-70 4 303 200 76,5 WMEYA0I000000006
JLZR7 185-240 / 185-240 6-70 4 303 205 81,5 WMEYA0I000000007

Podobne produkty






