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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
budowy parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
oraz wiaty na 6 miejsc postojowych. Obiekt bedzie sie znajdowat na dziatce
nr ew. 40/1, 40/3, 40/4 w obrebie 66, ul. Nadwislanska 213, 05 — 420
Jozefow.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentaciji projektowej stanowia:

e Decyzja nr 3/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 8 kwietnia 2022r.

e projekt architektoniczno-budowlany,

e mapa do celéw projektowych,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zagospodarowanie terenu
Stan istniejacy

Teren ptaski - rzedna terenu = 91,4 — 91,7 m.n.p.m.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce budynki, nie kolidujg z
projektowanym parkingiem.

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty z
chronionego zasobu dobr kultury.

Obiekty nie oddziatujg szkodliwie na srodowisko.

Dane programowe

Powierzchnia terenu (zgodnie z zakresem z decyzji wz): 48499.00 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy i utwardzenia: 1400767 m?
Powierzchnia projektowanego parkingu: 1318.70 m?

w tym powierzchnia:

Projektowana powierzchnia drogi manewrowej: 613,2 m?
Projektowana powierzchnia miejsc parkingowych: 575,0 m?
Projektowana powierzchnia chodnika: 45,0 m?
Projektowana powierzchnia zieleni: 85,5 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 33258.13 m?

co daje: 69 % pow. dziatki

min. 60 % pow. dziatki



Dane projektowanej wiaty garazowe;:

Powierzchnia: 77,80 m?
Wysokosc: 3,33 m

Dtugosc: 15,56 m
Szerokosc: 500m
Geometria dachu: jednospadowy, 6°
Dojazdy

Wijazd na parking bedzie odbywac od ul. Nadwislanskiej przez teren nalezgcy
do CNBOP, przez istniejgcy wjazd.

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Tereny inwestyciji, dziatki nr ew. 40/1, 40/3, 40/4 z obrebu 66 w Jozefowie, nie
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku odnalezienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy
niezwitocznie zawiadomi¢ Burmistrza Miasta J6ézefowa oraz Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, nalezy zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymac wszystkie roboty moggce go uszkodzic¢ lub zniszczyc,
do czasu zajecia stanowiska przez Konserwatora.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania  techniczne, usytuowanie budynku oraz  sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.
Usytuowanie planowanego obiektu na dziatce spetnia wymagane odlegtosci
od granicy dziatki oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Wymagania te sg okreslone w §19 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledniono przepisy zawarte w
Decyzji nr 3/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rodzaj projektowanego obiektu nie powoduje ograniczenia zabudowy
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sgsiednich dziatek, strefa oddziatywania wyznaczona zgodnie z §271
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Podsumowujgc, w zwigzku z planowang inwestycja, nie wystepujg
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu z powodu istnienia w sgsiedztwie
innego obiektu budowlanego. Dotyczy to rowniez ewentualnych przysztych
zamierzen budowlanych oraz istniejgcego juz zagospodarowania. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
zostata zaprojektowana.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych bedg usytuowane wg
zatgcznika graficznego. llos¢ miejsc postojowych 50 miejsc postojowych w
tym 6 miejsc umieszczonych pod wiatg garazowg. Miejsca postojowe
zaprojektowano zgodnie z §19 i 21 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Urzadzenia melioracji wodnych

Brak urzadzen melioracji wodnych w miejscu planowanej inwestyciji.
W odlegtosci 100 m od planowanej inwestycji brak jest zbiornikéw wodnych.

Warszawski obszar Chronionego Krajobrazu

Dziatki nr ew. 40/1, 40/3, 40/4 obr. 66 sg potozone w strefie ochrony
urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nalezy zachowa¢ maksymalny stan istniejgcej zieleni i zadrzewien
srodpolnych, przydroznych i nadwodnych ze szczegolnym uwzglednieniem
zabezpieczenia drzew oraz ich bryt korzeniowych przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia prac ziemnych. Ponad to nalezy zachowac stosunki
wodne oraz nie zmieniaC rzezby terenu. Zakazuje sie wydobywac¢ do celéw
gospodarczych skat, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin i zwierzat a takze mineratdéw i bursztynu. Na terenie WOCK
jest zakaz likwidowania naturalnych zbiornikbw wodnych, starorzeczy i
obszarow wodno-btotnych. W pasie szerokosci 20 m od obiektu budowlanego
brak zbiornikéw wodnych (rzek, jezior).

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia kamiennego
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wg projektu technicznego.

Uzbrojenie terenu

Odprowadzanie wod deszczowych
Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatki.

Zasilanie energetyczne
Zasilanie z istniejgcego przytgcza wedtug odrebnego opracowania.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyklucza sie lokalizowanie obiektow, ktorych ucigzliwos¢ dla srodowiska
wykraczataby poza granice wiasnej dziatki oraz podejmowania dziatalnosci
gospodarczej, moggcej powodowal zanieczyszczenie Ilub inne formy
degradacji sSrodowiska przyrodniczego.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i
krzewow, mogg by¢ wykonane wytgcznie w sposob nie szkodzgcy drzewom i
krzewom.

Nalezy zachowa¢ maksymalny stan istniejgcej zieleni i zadrzewien ze
szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia drzew oraz ich bryt
korzeniowych przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac ziemnych.
Nalezy zastosowa¢ nasadzenia kompensujgce gatunkéw rodzimych i
witasciwych dla siedlisk, w przypadku koniecznosci usuniecia pojedynczych
drzew lub krzewow.

Osoby prowadzgce roboty budowlane Ilub ziemne w razie znalezienia
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, sg
zobowigzane zabezpieczyC przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu
dostepnych srodkdéw, niezwtocznie zawiadomi¢ Burmistrza Miasta Jozefowa i
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz wstrzymac roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczyC obiekt, do czasu wydania przez Wojewodzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzgdzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Dla obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, na terenie znajdujg
sie istniejgce drogi pozarowe dla budynkow.
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodow osobowych oraz wiaty
na 6 miejsc postojowych. Obiekt bedzie sie znajdowat na dziatce nr ew. 40/1,
40/3, 40/4 w obrebie 66, ul. Nadwislanska 213, 05 — 420 Jézefow.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentaciji projektowej stanowia:

e Decyzja nr 3/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 8 kwietnia 2022r.

e Projekt techniczny parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, czes¢ drogowa — wykonany przez ND Projekt Dariusz
Laszuk,

e mapa do celow projektowych,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Forma i funkcja obiektu

Projektowany parking bedzie posiadat 50 miejsc parkingowych na
samochody osobowe oraz wiate garazowg posiadajgcg 6 miejsc
parkingowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego

parkingu (wraz z wiatg) : 1318,70 m?
w tym powierzchnia:

Projektowana powierzchnia drogi manewrowej: 613,2 m?
Projektowana powierzchnia miejsc parkingowych: 575,0 m?
Projektowana powierzchnia chodnika: 45,0 m?
Projektowana powierzchnia zieleni: 85,5 m?

Dane projektowanej wiaty garazowe;:
Powierzchnia: 90,50 m?
Wysokosc: 3,55 m
Dtugosc: 16,16 m



Szerokosc: 5,60 m
Geometria dachu: jednospadowy, 6°

Konstrukcja nawierzchni

Drogi wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo —
piaskowej. Podbudowe pod drogi manewrowe wykonaC z betonu
dylatowanego C30/37, a pod pozostate nawierzchnie (chodniki, miejsca
postojowe) podbudowe wykonac¢ z ttucznia kamiennego. Pod podbudowe
utozyC warstwe pospotki. Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100
cm.

Wykonanie wiaty garazowej

Posadowienie

Posadowienie pod stupy konstrukcyjne wykona¢ ze stop fundamentowych
betonowych o wymiarach 50 x 50 x 50 cm. Stopy potaczy¢ ze stupami
drewnianymi przy pomocy stalowej podstawy tgczonej na sruby.

Konstrukcja wiaty

Konstrukcje wiaty wykonac z belek drewnianych o przekrojach:

. Krokwie 10 x 22 cm,

. Ptatew 16 x 30 cm,

. Stup 14 x 14 cm.

Krokwie wykona¢ w rozstawie co 80 cm. Ptatwie podeprzec¢ stupami.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wiaty wykona¢ z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy.

1.4. Instalacje budowlane

Instalacje elektryczne

Zasilanie lamp oswietleniowych
Zasilanie oswietlenia w energie elektryczng odbywac sie bedzie z
projektowanego ztgcza kablowego.




1.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Nie dotyczy

Jakosé, sposob i ilos¢ odprowadzania sciekéw
Nie dotyczy

Sposéb i ilos¢ odprowadzania woéd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych poprzez wpusty drogowe do 6 studni
chtonnych. Teren utwardzony uksztattowac, tak aby wody odptywaty do wyzej
wymienionych studni.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i pltynnych
Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

Wplyw na wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania (w
szczegolnosci jonizujgce), pole elektromagnetyczne

Przeznaczenie funkcjonalne obiektu nie wprowadzajg szczegolnej emisiji
hatasow i wibraciji.

Nie bedg przekraczane dopuszczalne poziomy hatasu

Nie przewiduje sie wystepowania promieniowania i obiekt nie znajduje sie w
strefie, w ktérej nastepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja bez negatywnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



1.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku, zatem nie ma
technicznych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegolnych lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

1.7. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna
mozliwosci i realizacji wysoce wydajnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku, zatem nie ma
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

1.7. Opinia geotechniczna

Parking na 50 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz wiata na
6 miejsc postojowych, bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania jako
nalezg do | kategorii geotechnicznej.

W podtozu dziatek nr ew. nr 40/1, 40/3, 40/4, w obrebie 66, Gmina Jozefow
wystepujg osady rodzime- mineralne nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu.

Na przedmiotowym terenie zalegajg osady sypkie reprezentowane przez
piaski srednie nalezgce do prostych warunkéw gruntowych.

Podczas badania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta waod

gruntowych, zatem nie bedg miaty wptywu na sposob posadowienia
projektowanego obiektu.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robdt budowlano-
montazowy wymaga konieczno$S¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest projekt budowy parkingu na 50 miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych oraz wiaty na 6 miejsc postojowych. Obiekt bedzie
sie znajdowat na dziatce nr ew. 40/1, 40/3, 40/4 w obrebie 66, ul. Nadwislanska
213, 05 — 420 Jozefdw.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)
Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyC przylegty teren przed
dostepem oso6b postronnych.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanego remontu jest brak ogrodzenia i w bezposredniej
stycznosci wystepujg publiczne ciggi komunikacyjne piesze. Bezwzglednie
nalezy wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy z niezbednym oznakowaniem

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
e roboty ziemne wykopy,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,
skala zagrozenia - obejmuje pracownikow wykonujgcych roboty



rozbiorkowe.

o pracy na wysokosci powyzej 1m,

miejsce - rusztowania,
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikdéw przebywajgcych

na rusztowaniu.

o uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni  byc¢
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzgdzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci. Wszelkie
szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcag
stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. Oznaczenie miejsc mogacych stwarzac¢ zagrozenie,
2. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. Oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skiadowania materiatéw,
odpaddw i pracy sprzetu,
4. Opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy i ewentualne;
szybkiej ewakuaciji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
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producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiadaC wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Prace rozbiérkowe

Wykonujgc prace rozbiérkowe z uzyciem maszyn budowlanych nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopuscic do przebywania osob postronnych w zasiegu dziatania naczynia
(tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywac¢ roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposob, by
odlegtos¢ stanowiska pracy od linii nie bytg mniejsza niz 2,0m,

- zabezpieczyC¢ miejsce wykonania robot przed dostepem osob postronnych,

- W sposob szczegolny zabezpieczyc instalacje gazowa.

Przygotowanie zaprawy murarskiej

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem
wapna lub innych zrgcych srodkéw uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sg ostoniete w nalezyty sposaob,

- sprawdzi¢ czy wiasciwie wykonano potgczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potgczenia przewodow wtasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, witgczy¢ betoniarke ,,na sucho” w celu
sprawdzenia wtasciwego kierunku obrotéw bebna betoniarki,

- korzystac z rekawic ochronnych,

- wsypywac sktadniki zaprawy, szczegolnie zrgce, tak aby nie doszio do
zapylenia oczu lub innych odkrytych czesci ciata.

Praca na rusztowaniach

Pracujgc na rusztowaniach nalezy:

- starannie wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktoére nalezy witasciwie
przygotowac poprzez wyrownanie i ustabilizowanie podtoza,

- nie przekraczac¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania,

- bezwzglednie kotwiC rusztowanie do sciany zgodnie z jego konstrukcja,

- nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,

- uktadaé witasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
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typu stosowania rusztowania,

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i wiecej
ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu zamontowac
barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu roboczego,

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy.

Roboty elektryczne

- wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywac wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
elektroenergetyczne (do 1kV),

- wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych,

- dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sie niskonapieciowe obwody bezpieczne o
napieciu do 24V.

Roboty na wysokosci

Wykonujgc prace na wysokosciach nalezy:

- stosowac srodki ochrony osobistej — atestowang uprzgz i zabezpieczenia
linowe,

- przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac barierki i porecze ochronne.
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. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanego parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz
wiaty na 6 miejsc postojowych na terenie CNBOP w Jozefowie gm. Joézeféw, pow.

otwocki, woj. Mazowieckie (dz. nr ew. 40/3 oraz 40/4 z obrebu J6zefow 66).

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty

proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[11 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikaciji i tgcznosci. 2010 r.

. _________________________________________________________________________________________________________________|
GEO4Tech Sp. zo.o. Strona3z8 Warszawa, czerwiec 2022 r.
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4. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:
- 4 otwory badawcze do gtebokosci 4,5 m p.p.t.
- 2 sondowania sondg dynamiczng lekkg do gtebokosci 4,0 — 4,5 m p.p.t.

4.1. Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za
pomocg $widrow spieranych o srednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byly marszami
pozwalajgcymi na doktadny opis warunkdéw gruntowo — wodnych. Prace terenowe
prowadzone byty przez zespét badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw
zgodnie z normg PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5
— Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i
opis; PN-EN [SO 14688-2:2018-5 - Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN I1SO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowaty makroskopowe badania probek pobieranych z otworéw
badawczych z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m,
okreslajgce rodzaje gruntéw (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotnosci gruntow,
barwe, konsystencje oraz ewentualng zawarto$¢ czesci organicznych, wg [1], [2] i [3]
(wyniki zostaly przedstawione na Zat. 2.0). Prowadzone rowniez byly za pomoca
Swistawki hydrogeologicznej pomiary potozenia zwierciadta wod podziemnych w

otworze badawczym (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbednych pomiarow otwory
zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miare mozliwosci z zachowaniem
kolejnosci warstw, a teren wokdét punktu badawczego =zostat uporzadkowany,
przywrocono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagat prowadzenia prac

rekultywacyjnych.

|
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4.2. Sondowanie dynamiczne DPL

Sondowania dynamiczne DPL wykonano przy uzyciu urzgdzenia mechanicznego
przy zastosowaniu stozka lekkiego DPL. Wymiary stozkéw jak i przebieg badania sg
zgodnie ze standardami miedzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania
polega na wbijaniu w podtoze kolumny zerdzi zakonczonych koncowkg sondy
(stozkiem), za pomocg mtota o masie 10 kg oraz statej znormalizowanej wysokosci

spadania.

Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka (mfota) sondy potrzebna do
zagtebienia kolumny zerdzi w grunt na gtebokos¢ 10 cm (Nk). Wykresy parametrow
sondowan otrzymane bezposrednio z badan zostaty zweryfikowane w oparciu o analize
przebiegu wykresu zmian parametréw sondowan w badanym profilu gruntowym.
Bezposrednio z otrzymanych wynikow sondowan okreslony zostat parametr N1o, na
ktorego podstawie zostaty wyznaczone warstwy o zblizonych parametrach, ktore

charakteryzowane sg przez stopien zageszczenia Ip dla gruntdéw niespoistych.

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na przekroju geotechnicznym
(Zat. 2.0) oraz na kartach otworéw badawczych i sondowania dynamicznego DPL
(Zat. 3.0).

4.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowaty nastepujgce czynnosci:
e analiza wynikdéw wiercen;
e analiza wynikéw sondowan;
e sporzgdzenie kart dokumentacyjnych otworow wiertniczych i sondowan;
e wydzielenie w podtozu warstw geotechnicznych;
e opracowanie mapy dokumentacyjnej;
e okres$lenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow;

e opracowanie tekstu dokumentac;ji

|
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

5.1. Charakterystyka terenu badan — pofozenie i morfologia

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Nadwislanskiej 213 w Jézefowie na terenie
Centrum Naukowo-Badwczego Ochrony Przeciwpozarowej w odlegtosci ok. 1600 m w
linii prostej od Wisty w kierunku wschodnim oraz ok. 850 m od rzeki Swider w kierunku

potnocno-zachodnim.

Obszar objety opracowaniem pofozony jest w mezoregionie — Dolina Srodkowe;

Wisty (318.75), makroregion - Nizina Srodkowomazowiecka (318.7).

Pod wzgledem geomorfologicznym, omawiany teren stanowi fragment tarasu

nadzalewowego falenickiego (lll).

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).

5.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wiercen i analizy materiatéw kartograficznych stwierdza
sie, iz na badanym terenie pod warstwg nasypow piaszczystych oraz lokalnie gleby
zalegajg utwory niespoiste w stanie zageszczonym genezy rzecznej. Grunty te

wyksztatcone sg w postaci piaskow srednich.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju

geotechnicznym (Zat. 2.0) oraz na kartach otworéw badawczych (Zat. 3.0).

Podczas badan terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowe.

|
GEO4Tech Sp. zo.o. Strona 6z 8 Warszawa, czerwiec 2022 r.



Temat nr 1710 Opinia Geotechniczna
dla potrzeb budowy parkingu
na terenie CNBOP w Jézefowie

5.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Szczegdtowe  zestawienie  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna nl

Grunty antropogeniczne niespoiste.
Parametr wiodgcy — nie podaje sie

Geneza: antropogeniczna

Grunty tej warstwy sg gruntami o ograniczonej nosnosci.

b) Warstwa geotechniczna |

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci piaskéow srednich.
Grunty te wystepujg w stanie zageszczonym
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia Ip= 0,70 (70%)

Geneza: rzeczna

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone

wg [9]

o)
©
T
©
)
c
o
=

Wysadzinowos¢

zageszczenia
(stopien
plastycznosci)
Objetosciowa grunty
wilgotne/nawodnione
Kat tarcia
wewnetrznego
Modut scisliwosci

Modut scisliwosci
pierwotnej Mo

«
c
N

L
c

<
3]
@

i
o
@
<)
©
3

=
7]
£

s

p [0} c Mo M
-] [g/cm?] [ [kPa] [MPa] [MPa]

nasypy
piaszczyste

- - - - - - - watpliwe

piaski

) - 0,70 : 1,90/2,05 - 342 - - 132,2 : 1469 : niewysadzinoweé
Srednie
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6. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem [7] projektowang Inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych wiercen i analizy materiatéw kartograficznych stwierdza
sie, iz na badanym terenie pod warstwg nasypéw piaszczystych oraz lokalnie gleby
zalegajg utwory niespoiste w stanie zageszczonym genezy rzecznej. Grunty te
wyksztatcone sg w postaci piaskéw srednich.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. 2.0) oraz na kartach otworéw badawczych (Zat. 3.0).

4. Podczas badan terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe.

5. Warunki wodne sg korzystne dla planowanej Inwestycji — w badaniach nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

6. Warunki gruntowe sg korzystne dla planowanej Inwestycji ze wzgledu na
wystepowanie w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych w stanie
zageszczonym.

7. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opaddw deszczu lub roztopow stan wod podziemnych moze ulec
sezonowym wahaniom, nawet o £0,5 m.

8. Na podstawie badan polowych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Szczegotowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.

9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

10. Grunt w dnie wykopdéw nalezy chronic przed wptywem dlugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.

11. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana ieksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.

12. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

13. Podane rzedne wysokosciowe nalezy traktowac jako orientacyjne. Punkty badan na

etapie budowy nalezy zniwelowa¢ geodezyjnie.

|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




4Tech O

Sp.zo.o.

PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE

O

BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNF 3.0

| SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Profil numer 4

Wiertnica: WP220

Rejon: ul. Nadwislariska 213
Miejscowos¢: Jozefow
Gmina: Jézeféw

Obiekt: parking
Zleceniodawca: BOB Biuro Obstugi Budowy
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o0.0.

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 91.40 m n.p.m.

Powiat: otwocki Dozo6r geol.: mgr P. Konopka Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-05-27
Wojewddztwo: mazowieckie Gleb.: 4.50 m
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GEO4Tech O
4 Sp.zo.o. Oo

PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Zat. 4.0

Objasnienia do kart otworéw badawczych
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Jézefow X lutego 2022 r.
P0$.6220.3.2021.MF(( )

Decyzja Nr A /2022

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2021 r.
ztozonego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego, ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

Orzekam

umorzy¢ jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie parkingu na
50 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych wraz z wiatq na 6 miejsc
postojowych zlokalizowanego w Jézefowie.

Uzasadnienie

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego,
ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw — petnomocnik p. Marek Frelek - wystgpit z wnioskiem
z dnia 20 grudnia 2021 r. (data wplywu 21 grudnia 2021 r.) o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie parkingu na 50
stanowisk postojowych dla samochodow osobowych wraz z wiatg na 6 miejsc postojowych,
obreb 66 dziatki nr ew. 40/1, 40/3, 40/4.

Whiosek zostat uzupetniony dnia 3 stycznia 2022 r. o drugi egzemplarz piyty CD z
wersjg elektroniczng oraz o dowdéd optaty za petnomocnictwo.

Do wniosku zatgczono wymagane dokumenty tj.: karte informacyjna przedsiewziecia;
poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany obszar,
na ktory bedzie oddziatywal przedsiewziecie; mape w skali zapewniajacej czytelnos¢
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddziatywad przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej i wypis z rejestru
gruntéw, kartg informacyjng przedsiqwzigcia w formie papierowej i elektronicznej oraz
upowaznienie z dnia 16 grudnia 2021 r. wydane dla Pana Marka Frelka prowadzgcego
dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,,BOB” Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek z siedzibg w
lézefowie.

Pismem 2z dnia 10 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Jézefowa wystapit do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny do dnia wydania niniejszej decyzji nie zajat
stanowiska w sprawie.

xmmmo:m,_s,\ Uﬁm_zo_. Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 24 stycznia
2022r.znak <<00w-_.hNNo.mm.NQNN.Z__.mﬁ<<_m_d~? ze z tredci karty informacyjnej
przedsigwzigcia nie wynika, ze przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewziecia z § 3 ust. 2
pkt 2w NE_mN_E z § 3 ust. 1 pkt 58 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 __mﬁoumam 2010r, w
sprawie uﬁmam_ms\umn mogacych znaczaco oddziatywad na érodowisko (dalej _.oNuoanNms_m
RM).

Planowana inwestycja polega na budowie parkingu na 50 Stanowisk postojowych dla
samochoddéw osobowych wraz z wiatq na 6 miejsc postojowych.

Planowana powierzchnia zabudowy (uzytkowa) wyniesie 1500 m? Wedtug § 3 ust. 1
pkt 58 rozporzadzenia RM: , Do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na m\wonoéwxo.nn\ﬁn sie nastepujqce rodzaje przedsiewzigé:garaze, parkingi samochodowe
lub zespoty parkingéw, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych
przedsiewzied, o »83&& mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszqcq im infrastrukturg, o
powierzchni :Nﬁkos\mq nie mniejszej niz: 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-3 tej ustawy”.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie memNm* ze
powierzchnia zabudowy wyniesie jedynie 1500 m? (0,15 ha), czyli ponize] 0,2 ha.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Warszawiewskazat réwniez, ze zgodnie z

§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia RM, z rodzaju przedsiewzie¢ mogacych _oo,ﬁm:&m_:mm zZnaczgco
oddziatywac na $rodowisko wytaczone zostaty przypadki ,w ktorych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaiu czes¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaty one
okreslone”. Zdanie drugie przywotanego przepisu brzmi : w przypadku gdy jest to druga lub
kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej SNgqo.\_?
przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile
nie zostafy one objete decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po ponownym wnikliwym przeanalizowaniu brzmienia przywotanych przepiséw
stwierdza sig, ze okolicznosci wskazane w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia RM nie zachodzy,
zarowno w stosunku do przedsiewziecia okrelonego w § 3 ust. 1 pkt 58 (garaze, parkingi
samochodowe lub zespoly parkingdw) jak i w § 3 ust. 1 pkt 57 (zabudowa usfugowa inna niz
wymieniona w pkt 56, w szczegdlnosci szpitale, placéwki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty
sportowe, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg). Planowane przedsiewziecie (budowa
parkingu) nie osiaga progu okreslonego w 3 ust. 1 pkt 58 Rozporzadzenia RM (powierzchnia
jest mniejsza niz 0,2 ha). Nie jest réwniez kolejng rozbudowa istniejacych parkingéw wraz z
infrastruktura towarzyszaca.
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W zwiazku z powyiszym planowana budowie parkingu na 50 stanowisk postojowych

dla samochodow osobowych wraz z wiata na 6 miejsc postojowych nie nalezy do
przedsiewzieé¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy 00s.

1.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

EAS B

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
za posrednictwem Burmistrza Miasta Jozefowa.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego & 1 w trakcie biegu
terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. § 2. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. W przypadku ztozenia przez stroneg o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwotania ani
skargi do sadu administracyjnego.

Urzad Miasta Jozefowa
Referat Zaméwiefi Publicznych
i Ochrony Srodowiska

DEC1ZJA INNILISZA ul. Kard. Wyszyriskiego 1
JEST OSTATECZNA 05-420 Jézetow
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Otrzymuia:
1. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego,
. ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézefow;
@ Petnomocnik: ,BOB” Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek, ul. Powstaricéw Warszawy
14, 05-420 J6zeféw
3. Pos. aa.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa (dot. znak WO05-1.4220.66.2022.ML);
2. Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku, ul. Kilinskiego 1,
05-400 Otwock
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Jozefow, dnia 28.04.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3D, pkt. 3) ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U.
2020, poz. 1333) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa ,Projekt
budowlany zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -
budowlany parkingu na 50 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych oraz wiaty na 6 miejsc postojowych” na dziatce nr ew. 40/1,
40/3, 40/4, obr. 66, ul. Nadwislanska 213, 05 — 420 Jo6zeféw, jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.



Jozefow, dnia 28.04.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 33, ust. 2, pkt. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
26 czerwca 2019 r., poz 1186, z pézn. zm.) oswiadczam, ze projektowany
obiekt budowlany na dziatce nr ew. 40/1, 40/3, 40/4, obr. 66,
ul. Nadwislanska 213, 05 — 420 J6zeféw, nie jest wymagane oraz nie ma
mozliwosci poditaczenia sie do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z pézn. zm.). Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zilozenie falszywego

oswiadczenia.



URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, dnia

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
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rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

technik budowlany o specjalnosci budocwniciwe
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posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1JY-QML-XL7 *

Pan MAREK FRELEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0299/02

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW WARSZAWY 14, 05-420 J6zeféw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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