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Zalacznik nr 1A do SWZ
Po zmianie

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwaga:

®  Wykonawca ma obowigzek podaé¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz poda¢ nazwe i typ oferowanych systemow i podzespotdw, wyposazenia (kolumna 7)

® W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzgtu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu warto$ci, w ktorym winny si¢ one miescié¢, wykonawca
bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

® Nie dopuszcza si¢ mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametrow stowem ,,TAK”.

ZADANIE NR 21. - WAGI LABORATORYJNE | TECHNICZNE, WAGOSUSZARKI
OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem , Tak”
Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | % MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY = wprzypacku, gdy zamawiajacy okreli wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
21.1. | WIPIE Waga 1. 1) Nosnosé: 3200 g (+/- 10g),
cz.gosp. - | laboratoryjna 2) Minimalny odczyt 0,01 g,
1-Lal?. analityczna 3) Czas stabilizacji ponizej 5 sekund,
?EZp'ecze 4) Tryby pracy wagi: liczenie sztuk, liczenie objetosci, wazenie
nstwa procentowe, automatyczna kalibracja,
:g':(crz?]k:;:) 5) Temperatura pracy: +10°C do +40°C +/- 5 °C
(0.58A, 6) Waga z wysSwietlaczem
0.58B,
0.58C,0.5
9, 0.60A,
0.60B)
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21.2. | WIPIE Waga 2. 1) Nos$nos$¢ w minimalnym zakresie od 52 g do 65000g,
c?. laboratoryjna 2) Odczyt _minimum 200 mg pie-wiekszy-niz:+ 0,01 mg-do-1g;
niegosp. | Analityczna
-1- lab. 3) Nawazka minimalna : od 0,1 do 0,2 g ed-1-mg-de-20-g;
Fizyczny 4)  Funkg T . P— - .

unkcje/tryby: liczenia, okreslanie wartosci procentowe;j,

ch . funkcja czuwania, wazenie z zakresem tolerancji,
mgdyﬁk 5) Automatyczna kalibracja,
?5124) 6) Temperatura pracy: +10°C do +30°C (+/- 5 °C)

21.3. | WIPIE Waga 1. 1) Udzwig minimum 420 g,
cz. gosp. | laboratoryjna 2) Dokfadnos¢ odczytu nie gorszy niz: 0,01g,
-1-Lab. mikroanalityczna 3) Tryby pracy wagi: wazenie, liczenie sztuk, wazenie kontrolne,
bezpiecz wazenie procentowe, sumowanie, tryb zatrzymania max
enstwa wyswietlanej wartosci, receptury, wazenie podszalkowe,
mikrobio 4)  Procedury GLP/GMP,
logiczne 5) Temperatura pracy: +10°C do + 30°C (+/- 5 °C)
go 6) Kolorowy ekran dotykowy,
(0.58A, 7) Mozliwos$¢ ustawienia menu wagi w jezyku polskim,
0.58B, 8) Port USB umozliwiajgcy zapis i archiwizacje pomiardw,
0.58C,0. 9) Mozliwos¢ podtaczenia do komputera za pomoca portu USB,
59, 10) Pomiar w czasie ponizej 2 sekund,
0.60A, 11) Podswietlany wskaznik wypoziomowania wagi,
0.60B) 12) Regulowane stopki poziomujace,

13) Mozliwo$é podtaczenia drukarki lub dodatkowego
wyswietlacza

21.4. | WIPIE Waga 1. 1) Nosnosé: 300g (+/- 10g),
cz. laboratoryjna 2)  Odczyt minimum 0,1 mg,
niegosp. - mikroanalityczna 3) Czas stabilizacji ponizej 5 sekund,
1-lab. 4)  Tryby pracy wagi: liczenie sztuk, wazenie kontrolne, wazenie
Fizycznyc procentowe, tryb zatrzymania max wyswietlanej wartosci,
:mdyfika automatyczna kalibracja,
Gji (0.44) 5) Temperatura pracy: +10°C do +40°C (+/- 5 °C)

21.5. | WIPIE Waga 1. 1) Obcigzenie w zakresie nie gorszym niz: 1 mg do 310 g,
cz. gosp. | analityczna 2) Doktadnos¢ odczytu [d] nie gorsza niz: 0,1mg,
-2-lab. 3)  Wyswietlacz pojemnosciowy,
Technol 4)  Szeroki wybdr widgetéw , umozliwiajace projektowanie
ogii uktadu informacji (np. tara, waga obiektu, zliczanie
przetwar elementdw, data, godzina),
zania 5) mozliwo$é dostepu do informacjii wynikéw pracy z gtéwnego
odpadd pulpitu wyswietlacza,
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w (0.92, 6) Interfejsy komunikacyjne, minimum: 2 x RS 232, USB typu A,
0.96, USB typu B, Ethernet
0.98) 7) Obudowa wagi wykonana z tworzywa sztucznego, szalka ze

stali nierdzewnej,

8)  Minimum 8 baz, w tym:

a)  uzytkownicy, minimum 10 uzytkownikow,

b)  towary, minimum 500 towardw,

c)  wazenia, minimum 5000 wazen,

d) opakowania, minimum 10 opakowan,

e) Receptury, minimum 10 receptur,

f)  klienci, minimum 10 klientéw,

g) pamiec do rejestracji pomiaréw, przegladania danych,
ich kopiowania i archiwizacji, minimum 50 000 wazen
(pomiardw jednostkowych),

9) Raporty w 3 kategoriach:

a) raporty z receptur minimum 20 raportow,

b)  raporty z wyznaczania gestosci minimum 50 raportdw,

c)  zarzadzanie danymi.

10) Woykorzystanie interfejsu USB do szybkiego przenoszenie i
kopiowanie wynikdw pracy (pomiary, raporty, bazy danych)
do komputera lub innej wagi,

11) Mozliwosc¢ zarzadzania danymi w wadze poprzez zdalny
dostep do wagi i jej bazy danych,

12) Srednica szalki co najmniej 90 mm,

13) Kalibracja wewnetrzna,

14) Stabilizacja nie dtuzsza niz 2 s,

15) Klasa doktadnosci pierwsza,

16) Ocena zgodnosci z normg PN-EN 45501 lub normg
rownowazna,

17) Swiadectwo wzorcowania wydane przez Okregowy Urzad Miar
lub laboratorium wzorcujace posiadajgce akredytacje PCA,

18) Ostona szalki ze szkta o wymiarach nie mniejszych niz 190 x
190 x 220 mm,

19) Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz
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21.6. | WIPIE Waga 1. 1) Waga platformowa, elektroniczna
cz. gosp. | platformowa 2) Konstrukcja wagi ze stali nierdzewnej,
-2-lab. 3) Miernik wagowy (wyswietlacz): na kablu nie krétszym niz 2,5
Technol m, w obudowie ze stali nierdzewnej, o stopniu ochrony nie
ogii nizszym niz IP65,
przetwar 4) Ztacze RS232 do komunikacji z komputerem,
zania 5) Woyswietlacz: LCD z pods$wietleniem,
odpadd 6) Jednostki miary: kg,
w (0.92, 7) Tryby pracy minimum: wazenie, liczenie sztuk, dowazanie,
0.96, odchytki procentowe, wazenie zwierzat (dynamiczne),
0.98) sumowanie wazen zatrzaskiwanie max pomiaru,

8) Temperatura pracy w zakresie nie gorszym: -10°C do +40°C,

9) Ocena zgodnosci PN-EN 45501 lub normy réwnowaznej,

10) Swiadectwo wzorcowania wydane przez Okregowy Urzad Miar
lub laboratorium wzorcujgce posiadajace akredytacje PCA,

11) Zasilanie: sieciowe 100 — 240V AC 50 / 60 Hz (kabel 230V),
akumulatorowe 12 V lub 24 V DC (akumulator wewnetrzny o
czasie pracy minimum 24 h),

12) Zakres pomiarowy, co najmniej: 1-150 kg,

13) Dziatka elementarna d: nie gorsza niz 50 g,

14) Waga dostarczona z kablem,

15) Rozmiar szalki co najmniej: 400 x 400mm, szalka nierdzewna,

16) Waga bez stupka,

17) Klasa doktadnosci trzecia,

18) Kalibracja wewnetrzna,

19) Wyposazenie dodatkowe: drukarka monochromatyczna,
technologia druku laserowa, rozdzielczos¢ nie gorsza niz
600x600 DPI, obstuga papieru w formacie A4 i A5, podajnik na
co najmniej 100 arkuszy papieru, odbieralnik na co najmniej 50
arkuszy papieru.

21.7. | WIPIE | Waga 1. 1) Max obcigzenie 8100 g ( 500 g).,
cz. 2) Doktadnos¢ pomiaru (dziatka elementarna) minimum 0,01g,
niegosp. 3) Zakres tary do -8100g, ( +500 g).,
-2- lab. 4) Temperatura pracy +10 do +40°C, ( +/- 5 °C)
Przecho 5)  Wymiary szalki 195x195mm lub szalka o Srednicy nie mniejszej
walnicze niz 195 mm
(0.27, 6) Zasilanie 230V/50Hz,
0.28, 7) Wyswietlacz wbudowany
0.29)
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21.8. | WIPIE Waga 1. 1) Udzwig minimum 420g,
cz. laboratoryjna 2) Dokfadnos¢ odczytu nie gorszy niz: 0,01g,
niegosp. 3) Tryby pracy wagi: wazenie, liczenie sztuk, wazenie kontrolne,
-3- lab. wazenie procentowe, sumowanie, tryb zatrzymania max
Ekstruzji wyswietlanej wartosci, receptury, wazenie podszalkowe,
i 4)  Procedury GLP/GMP,
ttoczenia 5) Temperatura pracy: +10°C do + 30°C (+/- 5 °C)
(0.110) 6) Kolorowy ekran dotykowy,

7) Mozliwos¢ ustawienia menu wagi w jezyku polskim

8) Port USB umozliwiajacy zapis i archiwizacje pomiaréw,

9) Mozliwos¢ podtgczenia do komputera za pomocq portu USB,

10) Pomiar w czasie ponizej 2 sekund,

11) Podswietlany wskaznik wypoziomowania wagi,

12) Regulowane stopki poziomujace,

13) Mozliwosé podtaczenia drukarki lub dodatkowego
wyswietlacza

21.9. | WIPIE | Waga techniczna 1. 1) Waga techniczna elektroniczna

cz. 2) Udzwig minimum 15 kg,
niegosp. 3) Dokfadnos¢ odczytu minimum 5 g,
-3-lah. 4)  Zasilanie: akumulatorowe z mozliwoscig pracy co najmniej 210
Ekstruzji godzin,
i 5) Hak do wazenia podtogowego,
ttoczenia 6) Uchwyt utatwiajacy wygodne przenoszenie wagi
(0.110) elektronicznej,
7) Blokada menu,
8)  Wskazniki:

a)  wskaznik poziomowania,
b)  wskaznik stabilnosci,
c) wskaznik przetadowania i niedotadowania
d)  wskaznik niskiego poziomu baterii na wyswietlaczu

9) Regulowane stopki poziomujace,

10) Mozliwos¢ ustawienia warunkdw pracy i automatycznego
drukowania,

11) Automatyczne wytaczanie sie wagi przy niskim poziomie
baterii,

12) Automatyczne tarowanie,

13) Stabilny i precyzyjny pomiar w czasie ponizej 2 s,

14) Funkcja standardowego wazenia, zliczania elementoéw,
wazenie procentowe, wazenie kontrolne, sumowanie
pomiaréw,
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15) Podswietlany wyswietlacz LCD

21.10. | WIPIE Waga 1. 1) Obcigzenie minimalne 10 mg, maksymalne: 510 g,
cz. ana“tyczna maks 2) Doktadnos¢ OdCZth [d], nie gorsza niz: 0,1mg,
niegosp. | zakres 3) Kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD lub LED nie mniejszy niz:
-4- lab. : 57",
Suszarni pomiarowy 510 ¢ 4) Waga wyposazona w uktad automatycznej adiustacji
czei wewnetrznym wzorcem,
odzyskiw 5) Waga z mechanizmem samoregulacji poziomu,
anie 6) Mozliwos¢ monitorowania on —line warunkéw
substanc Srodowiskowych poprzez wewnetrzne czujniki lub zewnetrzny
ji modut umozliwiajgcy pomiar parametréw srodowiskowych
prozdro zewnetrznych
wotnych 7) Komora wazenia:
(0.111) a) z ostonieta szafkg przciwpodmuchowsa,

b) konstrukcja komory umozliwiajgca demontaz szyb szafki
przeciwpodmuchowej,

8) Wazenie rdznicowe wspomagajace kontrole masy tej samej
prébki, poddawanej réznym procesom w czasie.

9) Bazy danych pozwalajace na rejestracje wszystkich pomiarow z
mozliwoscig wydruku i exportu,

10) Interaktywna funkcja receptury wagi do tworzenia réznych
mieszanin z wykorzystaniem baz danych,

11) Mozliwosé tworzenia dokumentacji wymaganej przez
GLP/GMP,

12) Niezalezny tryb kontroli masy realizowany przy wspotpracy z
podajnikiem automatycznym,

13) Jednostki wazenia: g,

14) Tryby pracy liniowy,

15) Kalibracja wewnetrzna,

16) Szalka o $rednicy nie mniejszej niz: 85 mm lub szalka
kwadratowa o dtugosci boku nie mniejszej niz 85 mm

21.11. | WTZ Wagosuszarka 1. 1) Maksymalne obcigzenie 110 g,
cz. gosp. 2) Doktadnos¢ odczytu, dla prébki 10 g nie wiecej niz 0,05%;
-6- 3)  Zakres nastawu temperatur, co najmniej: +50 do +160 °C, z
pracown krokiem co 5 °C,
ia 4)  Zrodto cieptfa: podczerwien lub halogen,
sensoryc 5) Zakres wilgotnosci nie gorszy niz: 0,01 do 100 %
zna 6) Szalka o $rednicy 90 mm lub o boku 90 mm
(0.67, 7) Maksymalna masa brutto 8 kg,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 6 z 53




555 sz A\ matopoLska T

0.68, 8) Aluminiowe szalki (tacki jednorazowe do wagosuszarki) -
0.69) minimum 50 sztuk,
9) Wymiary zewnetrzne:

a) szerokos$¢ 160-250 mm,

b)  wysoko$¢ nie wieksza niz 220 mm,

c) gtebokos¢ 250-380 mm.

21.12. | WTZ Waga techniczna 1. 1) Zakres wazenia minimum 4000 g,

Cz. gosp. | precyzyjna 2) Doktadnosé¢ odczytu nie gorsza niz: 0,01 g,

-6- 3) Powtarzalno$¢ nie wieksza niz: 100 mg,

pracown 4)  Liniowo$¢ nie wieksza niz 100 mg,

ia 5) Tryb pracy: wazenie, liczenie sztuk, wazenie procentowe,
sensoryc 6) Jednostki wazenia: g, mg;

Zna 7) Szalka okragta o Srednicy nie mniejszej niz 180 mm a nie
(0.67, wiekszej niz 210 mm |ub kwadratowa o boku nie mniejszym
0.68, niz 180 mm a nie wiekszym niz 210 mm

0.69) 8) Czas stabilizacji nie dtuzszy niz 3's,

9) Maksymalna masa wagi 6 kg,
10) Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 °C
przy 10 do 80% wilgotnosci wzglednej,
11) Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnetrzna,
12) Wymiary zewnetrzne:
a) szerokos$¢ nie mniejsza niz 190 mm, a nie wieksza niz 210
mm,
b)  wysokos$é nie wieksza niz: 150 mm),
c) gtebokos¢ nie mniejsza niz 310 mm, a nie wieksza niz 360

mm

21.13. | WTZ Waga techniczna 1. 1) Zakres wazenia minimum 2000 g,
cz. gosp. | precyzyjna 2) Dokfadnos¢ odczytu nie gorsza niz: 0,01 g,
-6- 3) Powtarzalnos¢ nie wigksza niz: 10 mg,
pracown 4) Liniowos¢ nie wigksza niz; 30 mg,
ia 5) Tryb pracy: wazenie, liczenie sztuk, wazenie procentowe,
sensoryc 6) Jednostki wazenia: g, mg,
zna 7) Szalka okragta o $rednicy nie mniejszej niz 180 mm a nie
(0.67, wiekszej niz 210 mm |ub kwadratowa o boku nie mniejszym
0.68, niz 180 mm a nie wiekszym niz 210 mm
0.69) 8) Czas stabilizacji nie dtuzszy niz 3 s,

9) Maksymalna masa wagi 6 kg,
10) Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 °C
przy 10 do 80% wilgotnosci wzglednej,
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11) Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnetrzna,
12) Wymiary zewnetrzne:
a) szerokos¢ nie mniejsza niz 190 mm, a nie wieksza niz 210
mm,
b)  wysoko$¢ nie wieksza niz:150 mm,
c) gtebokos$¢ nie mniejsza niz 310 mm, a nie wieksza niz

360 mm
21.14. | WTZ Waga 1. 1) Zakres wazenia minimum 210 g,
cz. gosp. | analityczna 2) Doktadnos¢ odczytu nie gorsza niz 0,0001 g,
-6- 3) Powtarzalnosé nie wieksza niz: 0,1mg,
pracown 4)  Liniowos$¢ nie wieksza niz 0,3 mg,
ia 5) Tryb pracy: wazenie, liczenie sztuk, wazenie procentowe;
sensoryc 6) Jednostki wazenia: g, mg;
zna 7) Szalka okragta o Srednicy nie mniejszej niz 90 mm a nie
(0.67, wiekszej niz 120 mm lub kwadratowa o boku nie mniejszym niz
0.68, 90 mm a nie wiekszym niz 120 mm
0.69) 8) Czastarowania nie dtuzszy niz1s,

9) Czas stabilizacji nie dtuzszy niz 3 s,
10) Praca w temperaturze otoczenia co najmniej: +10 do +40 oC
przy 10 do 80% wilgotnosci wzglednej,
11) Kalibracja (adjustacja) automatyczna wewnetrzna
12) Wymiary zewnetrzne:
a) szerokos$¢ nie mniejsza niz 160 mm, a nie wieksza niz 250
mm,
b) max wysokos¢ 400 mm;
c) gtebokos¢ nie mniejsza niz 250 mm, a nie wieksza niz 380

mm
21.15. | WTZ Waga 1. 1) Kalibracja wewnetrzna automatyczna,

cz. gosp. | analityczna 2) Asystent poziomowania z pod$wietlang poziomica,

-7- lab. 3) Hak do wazenia podszalkowego,

Mikrobio 4)  Srednica szalki mniejsza niz 90 mm,

logiczne 5) Kolorowy, graficzny ekran dotykowy z klawiaturg numeryczng i

(0.63A, graficznym wskazaniem zakresu obcigzenia,

0.63B) 6) Zakres obcigzenia : minimalna nawazka 0,2 g, maksymalna 320

8

7) Doktadnos¢ odczytu nie gorsza niz: 0,1 mg,

8) Konstrukcja podstawy metalowa,

9) Szklana szafka przeciwpodmuchowa z dwuczesciowymi
przesuwnymi drzwiami

10) Zasilanie sieciowe,
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11) Automatyczne wytgczenie
21.16. | WTZ Waga 1. 1) Zakres wazenia minimum 600 g,
cz.nie laboratoryjna 2) Dziatka elementarna nie wieksza niz: 0,001g,
gosp. - 3) Tryb pracy, minimum: wazenie, liczenie sztuk, wazenie
14- procentowe,
Pracown 4) Jednostki wazenia: g,
ia 5) Srednica szalki: nie mniejsza niz 110 mm, a nie wieksza niz 140
wysokos mm,
pecjalist 6) Wymiary wagi: max szeroko$¢ 300 mm; max wysokos¢ 400
ycznych mm; max gtebokos¢ 380 mm,
technik 7) Pracaw temperaturze otoczenia co najmniej +10 do +40 °C
analitycz 8) Kalibracja adjustacja automatyczna wewnetrzna,
nych (e- 9) Przeciwpodmuchowa komora z przesuwnymi drzwiami lub
nos) przeciwpodmuchowa ostona szalki
(0.55,
0.56)
21.17. | WTZ Waga 1. 1) Max zakres pomiarowy nie gorszy niz: 200 - 300 g,
cz.nie analityczna 2) Dziatka elementarna d, nie gorsza niz: 0,0001,
gosp. -15- 3) Dziatka legalizacyjna e: 0,001g,
Lab. 4) Kalibracja wewnetrzna,
Nutrigeno 5) Waga z legalizacja lub bez,
miki - ) 6) Rozmiar szalki nie mniejszy niz: ® 90 mm,
Pracowni . . L.
a 7) Automatycznie otwierane drzwi: nie wymagane
histologic
zna (0.52
oraz 0.50
(Komunik
acja)
21.18. | WTZ Waga 1. 1) Max zakres pomiarowy nie gorszy niz:: 500 - 700 g,
cz.nie laboratoryjna 2) Dziatka elementarna d, nie gorsza niz: 0,001 g
gosp. -15- 3) Czas stabilizacji nie dtuzszy niz 2 sekundy,
Lab. 4)  Kalibracja wewnetrzna,
Nutrigeno 5) Waga legalizowana
miki -
Pracowni
a
histologic
zna (0.52
oraz 0.50
(Komunik
acja
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ZADANIE NR 22. - ZESTAW DO ANALIZY AT4 | BZTS

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

p. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | llos¢ sztuk MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

22.1. | WIPiE |Zestaw do 6. 1) W skfad zestawu wchodza:

cz.gosp | analizy AT4 i a) zestaw pomiarowy OxiTop® Control B6M-2.5 do oznaczania
-2- BZT5 oddychania gleby z czytnikiem i oprogramowaniem do
Lab. odczytu danych pomiarowych z czytnika, umozliwiajgce
technol obliczenie wskaznika AT4 i BZT5 zawierajacy:
ogii — 6 gtéwek OxiTop ©-C,
przetw — 6 butelek na préoby MG 2,5 |, wymiary butelki na préby:
arzania wysokos¢ 24 cm, $r. gérna 10,5 cm, $r. dolna 15,5 cm,
odpadd —  adaptery DV/MG,
w —  klamry DV/MG/KL (36 szt.: 4 na dekielek + 2 w zapasie dla
(0.92, kazdego naczynia),
0.96, —  zlewka pomiarowa MB 50 (50 ml),
0.98) —  absorber CO2 (na 25 pomiaréw),

b) naczynia uzupetniajgce do AT4 (MG 2.5 1):

—  naczynie miarowe 2500 ml do OxiTop®-Control B6M,

—  wymiary butelki na préby: wysokos¢ 24 cm, $r. gérna 10,5

cm, $r. dolna 15,5 cm,
c)  zestaw uzupetniajacy do BZT OxiTop®-C IS 6 do oznaczania

na 6-ciu stanowiskach:

podstawa mieszajaca IS 6,

zasilacz sieciowy 100 do 240 V/50/60 Hz,
6 gtéwek OxiTop-C,

6 butelek PF 600,

6 gumowych kotczanéw GK 600L,

6 pateczek magnetycznych RST 600,
precik magnetyczny REF 600,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 10 z 53




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita

- Polska

£

N\ MALOPOLSKA ‘=== |l

2 butelki NaOH w granulkach, kazda po 50 g (300 tabletek w
dwoch opakowaniach),

— 2 kolby miarowe MK 164/600,

—  objetosc¢ 164 ml’

—  8szt. inhibitora nitryfikacji NTH 600, butelka o zawartosci 25
ml, stezenie 5 g/l allilotiomocznika

ZADANIE NR 23. - PIPETY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Oferowany typ-

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
23.1. |WTZ Zestaw pipet Opis ogblny wymaganych pipet:
Cz.gosp.- 1) pipety automatycznie na statywie karuzelowym w zakresie
13- Lab. 0,01-10ml
Analitycz 2) Osobny przycisk do zrzucania koncowek,
ne (0.64) 3) Ustawianie objetosci manualne,
4)  Mozliwosc sterylizacji w autoklawie 121° C,
1. 1) Pipetajednokanatowa o zmiennym zakresie objetosci 10-100
ul (zotty):
— dla objetosci 10 pl max btad systematyczny nie wiekszy niz 3%,
max btad przypadkowy nie wiekszy niz 1%
— dla objetosci 50 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz,
1%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,3%
— dla objetosci 100 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz
0,8%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,2%,
2) 1 pudetko z koricowkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta
1. 1) Pipetajednokanatowa o zmiennym zakresie objetosci:20-200

ul (zotty):
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—  dla objetosci 20 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz
2,5%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,7%

— dla objetosci 100 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz
1%, max bfad przypadkowy nie wiekszy niz 0,3%

—  dla objetosci 200 ul,/ max btad systematyczny, nie wiekszy niz
0,6%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,2%,

2) 1 pudetko z koncéwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta

1. 1) Pipetajednokanatowa o zmiennym zakresie objetosci 100-
1000 pl (niebieski):

—  dla objetosci 100 pl, max btad systematyczny , nie wiekszy niz
3%, max btad przypadkowy , nie wiekszy niz 0,6%,

— dla objetosci 500 pl, max btad systematyczny, nie wiekszy niz
1%, max btad przypadkowy , nie wiekszy niz 0,2% ,

— dla objetosci 1000 ul, max btagd systematyczny , nie wiekszy niz
0,6%, max bfad przypadkowy , nie wiekszy niz 0,2%,

2) 1 pudetko z korncdwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta

1. 1) Pipetajednokanatowa o zmiennym zakresie objetosci 500-
5000 pl (liliowy):

—  dla objetosci 500 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz
2,4%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,6%

—  dla objetosci 2500 ul , max btgd systematyczny nie wiekszy niz
1,2%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,25%

— dla objetosci 5000 pl, max btgd systematyczny nie wiekszy niz
0,6%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,15%,

2) 1 pudetko z korncdwkami (24 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta

1. 1) Pipetajednokanatowa o zmiennym zakresie objetosci 1000-
10000 pl (tyrkusowy)

—  dla objetosci 1000 pl,,max btad systematyczny nie wiekszy niz
3%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,6%

—  dla objetosci 5000 pl, max btad systematyczny nie wiekszy niz
0,8%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,2%

— dla objetosci 10000 pl, max btad systematyczny nie wiekszy
niz 0,6%, max btad przypadkowy nie wiekszy niz 0,15%,

2) 1 pudetko z korncéwkami (24 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta

1. Statyw karuzelowy na minimum 5 pipet pasujacy do
zaoferowanych pipet
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23.2. |WTZ Zestaw pipet Opis og6lny wymaganych pipet:
cz.niego 1) Pipety nastawne wyposazone w czteropozycyjny wskaznik
sp.- 15- nastawionej objetosci,
Lab. 2)  Autoklawowalne w catosci,
Nutrigen 3) Oddzielny przycisk wyrzutnika koricowek,
omiki - 4)  Mozliwos¢ rekalibracji,
Pracown 5) Waga pipety nie wieksza niz 80 g,
ia 6) Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace
histologi precyzyjne natozenie koricowki,
czna 7) Mozliwos¢ wytaczenia sprezynowania stozka koricowego
(0.52 poprzez instalacje pierscienia blokujacego,
oraz 8) Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie
0.50 odpowiedniego zakresu koncéwki — szary posredni, z6tty,
(Komuni niebieski,
kacja) 9) 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od

gbry do dotu,
10) Mozliwosé regulacji pipety w zaleznos$ci od gestosci stosowanej
cieczy z mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien

fabrycznych,
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 0,5- 10 pl,
— 1 pudetko z koncdwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang
pipeta
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 2-20 pl na tipsy ,z6tte” do 200
ul,
— 1 pudetko z kornicdwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang
pipeta
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 20 - 200 pl,
— 1 pudetko z kornicéwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang
pipeta
1. —  Pipet o zakresie pojemnosci 100 -1000 pl,
— 1 pudetko z korncowkami(96 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta
23.3. |WTZ Zestaw pipet Opis ogéIny wymaganych pipet:
cz.niego 1) Pipety nastawne wyposazone w czteropozycyjny wskaznik
sp.- 16- nastawionej objetosci,
Lab. 2) Autoklawowalne w catosci,
Laborato 3)  Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek,
rium 4)  Mozliwos¢ rekalibraciji,

5) Waga pipety nie wieksza niz 80 g,
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Nutrigen 6) Stozkowe, sprezynujace zakoniczenie pipety umozliwiajace
omiki - precyzyjne natozenie korcowki,

PRACO 7) Mozliwos¢ wytgczenia sprezynowania stozka koricowego
WNIA poprzez instalacje pierscienia blokujacego,

KOMOR 8) Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie

EK odpowiedniego zakresu koncéwki — szary posredni, z6tty,
PIERWO niebieski,

TNYCH 9)  4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od
(0.48) gbry do dotu,

10) Mozliwosé regulacji pipety w zaleznos$ci od gestosci stosowanej
cieczy z mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien
fabrycznych,

1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 0,5- 10 pl,

— 1 pudetko z koncowkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana

pipeta
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 2-20 pl na tipsy ,z6tte” do 200
M,

— 1 pudetko z koricéwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana

pipeta
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 20 - 200 pl,

— 1 pudetko z koncdwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang

pipeta
1. —  Pipet o zakresie pojemnosci 100 -1000 pl,
— 1 pudetko z koncowkami(96 szt.) kompatybilne z zaoferowana
pipeta
23.4. | WTZ |Zestaw pipet Opis og6lny wymaganych pipet:
cz.niego 1) Pipety nastawne wyposazone w czteropozycyjny wskaznik
sp.- 17- nastawionej objetosci,
Lab. 2) Autoklawowalne w catosci,
Laborato 3) Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek,
rium 4)  Mozliwosé rekalibraciji,
Nutrigen 5) Waga pipety nie wieksza niz 80 g,
omiki - 6) Stozkowe, sprezynujace zakoriczenie pipety umozliwiajgce
PRACO precyzyjne natozenie koricowki,
WNIA 7) Mozliwos¢ wytaczenia sprezynowania stozka koricowego
NUTRIGE poprzez instalacje pierscienia blokujacego,
NOMIKI 8) Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie
(0.46) odpowiedniego zakresu kofncéwki — szary posredni, 26tty,
niebieski,
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9) 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od
gory do dotu,

10) Mozliwosé regulacji pipety w zaleznos$ci od gestosci stosowanej
cieczy z mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien
fabrycznych,

1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 0,5- 10 pl,

— 1 pudetko z koncoéwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowana

pipeta
1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 2-20 ul na tipsy ,,z6tte” do 200
ul,

— 1 pudetko z koricéwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang
pipeta

1. —  Pipeta o zakresie pojemnosci 20 - 200 pl,

— 1 pudetko z koricdwkami (96 szt.) kompatybilne z zaoferowang

pipeta
1. —  Pipet o zakresie pojemnosci 100 -1000 pl,
— 1 pudetko z koricéwkami(96 szt.) kompatybilne z zaoferowang
pipeta
23.5. | WTZ |Zestaw pipet 1. |1) Pipeta8 kanatowa,
cz.niego | wielokanatowyc 2) O pojemnosci: 10 — 100 pl
sp-15- | h 3) Autoklawowalna w catosci bez koniecznosci rozkrecania na
Lab. czgsdi,
Nutrigen 4) Oddzielny przycisk wyrzutnika korncowek,
omiki - 5) Mozliwos¢ rekalibracji
Pracown 6) Waga pipety nie wigksza niz 155 g,
ia 7) Kazdy z kanatéw posiadajacy stozkowe, sprezynujace
histologi zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie
czha kOﬁCéWki,
(0.52 8) Mozliwos¢ wytaczenia sprezynowania stozka koricowego
oraz poprzez instalacje pierscienia blokujacego,
0.50 9) Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncdwek niz ilos¢
(Komuni posiadanych kanatéw,
kacja) 10) Mozliwos¢ usuniecia pojedynczego kanatu np. w przypadku
korzystania z ptytek 6-cio dotkowych,

11) Dolna cze$é¢ wymienna pomiedzy wersjami 8-mio i 12-sto
kanatowymi o tym samym zakresie objetosci,

12) 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od
gbry do dotu,
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13) Mozliwosc¢ regulacji pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej
cieczy ze skalg -8 do +8 i blokadg uniemozliwiajaca
przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z
mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien fabrycznych,

14) Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie
odpowiedniego zakresu korcowki — zotty

23.6. |WTZ Zestaw pipet 1. |1) Pipeta8kanatowa,
cz.niego | wielokanatowyc 2) O pojemnosci: 10 — 100 pl
sp-16- | h 3) Autoklawowalna w cafoéci bez koniecznosci rozkrecania na
Lab. czesci,
Laborato 4) Oddzielny przycisk wyrzutnika koncéwek,
rium 5) Mozliwos¢ rekalibracji
Nutrigen 6) Waga pipety nie wieksza niz 155 g,
omiki - 7) Kazdy z kanatéw posiadajacy stozkowe, sprezynujace
PRACO zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie
WNIA koncowki,
KOMOR 8) Mozliwos¢ wytgczenia sprezynowania stozka koricowego
EK poprzez instalacje pierscienia blokujgcego,
PIERWO 9) Mozliwos¢ korzystania z mniejszej ilosci koncdwek niz ilos¢
TNYCH posiadanych kanatdéw,
(0.48) 10) Mozliwos¢ usuniecia pojedynczego kanatu np. w przypadku

korzystania z ptytek 6-cio dotkowych,

11) Dolna cze$¢ wymienna pomiedzy wersjami 8-mio i 12-sto
kanatowymi o tym samym zakresie objetosci,

12) 4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od
gory do dotu,

13) Mozliwosé regulacji pipety w zaleznosci od gestosci stosowane;j
cieczy ze skalg -8 do +8 i blokadg uniemozliwiajaca
przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z
mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien fabrycznych,

14) Barwny kod na przycisku pipety utatwiajacy dobranie
odpowiedniego zakresu koncowki — 26ty

23.7. |WTZ Zestaw pipet 1. |1) Pipeta8kanatowa,
cz.niego | wielokanatowyc 2) O pojemnosci: 10 — 100 pl
sp-17- | h 3) Autoklawowalna w catosci bez koniecznosci rozkrecania na
Lab. czesci,
Laborato 4)  0Oddzielny przycisk wyrzutnika koricéwek,
rium 5) Mozliwos¢ rekalibraciji
Nutrigen 6) Waga pipety nie wieksza niz 155 g,
omiki -
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PRACO
WNIA
NUTRIGE
NOMIKI
(0.46)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

Kazdy z kanatéw posiadajgcy stozkowe, sprezynujgce
zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne natozenie
koncéwki,

Mozliwo$¢ wytgczenia sprezynowania stozka koricowego
poprzez instalacje pierscienia blokujacego,

Mozliwos$¢ korzystania z mniejszej ilosci korncowek niz ilosé
posiadanych kanatdéw,

Mozliwo$¢ usuniecia pojedynczego kanatu np. w przypadku
korzystania z ptytek 6-cio dotkowych,

Dolna cze$¢ wymienna pomiedzy wersjami 8-mio i 12-sto
kanatowymi o tym samym zakresie objetosci,

4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od
gbry do dotu,

Mozliwosé regulacji pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej
cieczy ze skalg -8 do +8 i blokadg uniemozliwiajaca
przypadkowe przekrecenie i rozregulowanie pipety z
mozliwoscig szybkiego powrotu do ustawien fabrycznych,
Barwny kod na przycisku pipety utatwiajgcy dobranie
odpowiedniego zakresu koncowki — zotty

ZADANIE NR 24. — DROBNY SPRZET LABORATORYIJNY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. Wydziat | Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okfeéhlif wymagane pﬁranﬁetry Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
24.1. |WTZ Zestaw szklany 6. Zestaw na statywie sktadajacy sie z:
cz.gosp.- | do destylacji 1) 2 kolby o pojemnosci 500 ml,
13- Lab. 2) chtodnicy spiralnej 25-35 cm,
Analitycz 3) odbieralnika — kolba miarowa 100 ml, klasy B,
ne (0.64) 4) palnika gazowego Mekera lub Bunsena z zaworem iglicowym ¢

16-32 mm,
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5) siatki z ceramicznym srodkiem 16x16cm

6) tap do chtodnicy (1 szt.),

7) pierScienia pod siatke 90 mm (1 szt.) oraz facznikéw (4 szt.) —
wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane;j

24.2. |WTZ Zestaw szklany 15 | W zestawie:
cz.gosp.- | do a) lejek szklany zwykty, $r 85 mm
13- Lab. przygotowania b) cylinder miarowy, szklany kl. B o pojemnosci 100 i 250 ml

Analitycz | roztworéw c) kolby miarowe szklane, klasy B o pojemnosciach: 10, 25, 50 ml

ne (0.64) 5 W zestawie:
a) Kolba miarowa, szklana klasy B o pojemnosci 1000 ml,
b) Biureta szklana z kranem prostym teflonowym klasy B 50 ml

15 W zestawie:

a) Kolby miarowe szklane, klasy B o pojemnosciach: 100, 500 ml

b) Kolba stozkowa typu Erlenmeyer'a ze szlifem 29/32 o
pojemnosci 300 ml

S. W zestawie:
a) Kolba stozkowa typu Erlenmeyer'a ze szlifem 29/32 o poj. 500
ml

b) Pipeta szklana jednomiarowa klasy B 50 ml,
c) Pipeta szklana jednomiarowa klasy B 100 ml

24.3. |WTZ Areometry Areometry wyskalowane w skali Ballinga (od 0 do 70 Blg) :

Cz.gosp- | (cukromierze, Zakres 0 -30, dtugosci ponizej 30 cm
/1:’ _l,:ab' alkoholomierze) Zakres 0-10, dtugosci ponizej 30 cm
er;g ;Z)czn Zakres 10- 20, dtugosci ponizej 30 cm

Zakres 20-30, dtugosci ponizej 30 cm

Zakres 30-40, dtugosci ponizej 30 cm

anll ol ol Kol R ol R o

Zakres 45-70, dtugosci ponizej 30 cm

Areometr wyskalowany w skali Trallesa (0 - 100%) :

Zakres 0 — 100, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 0-10, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 10-20, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 20-30, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 30-40, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 40-50, dtugosc¢ ponizej 30 cm

Zakres 50 - 60, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 60 — 70, dtugos¢ ponizej 30 cm

Zakres 70 -80, dtugosc¢ ponizej 30 cm

i indisisdinisdisdis

24.4. | WTZ Eksykator Szklany z wypetnieniem statym (np. silikazel z indykatorem

barwnym) o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm
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ZADANIE NR 25. - DROBNA APARATURA LABORATORYIJNA

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry |~ Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
25.1. |WTZ Plyta grzewcza 2. |1) Maksymalna moc grzewcza 400 W,

czgosp.- | laboratoryjna 2) Regulowany zakres temperatur nie gorszy niz: 50-500 °C,

6- 3)  Szybkos¢ grzania (11 wody) nie gorsza niz: 2,555, [K/min]

pracowni 4) Doktadnos¢ nastawu temperatury nie gorsza niz: 10 °C,

a 5) Ptyta robocza ceramiczna,

Sensoog\;cz 6) Wymiar ptyty roboczej nie mniejsze niz: 100x100 mm lub ptyta

8?6(8,' ’ okragta o analogicznej powierzchni.

0.69)

25.2. |WTZ Urzadzenie do 1. 1) Automatyczna kompensacja ciezaru réznych ptytek Petriego,

cz.gosp.- | liczenia kolonii 2) Niewrazliwa na wstrzasy technologia liczenia,

7 —lab 3) Rdéwnomierne o$wietlenie pola zliczen przy zastosowaniu

mikrobio lampy pierscieniowej;

logiczne 4)  Mozliwo$é pracy z jasnym lub ciemnym ttem,

(0.63A, 5)  Funkcja liczenia $redniej z kilku pomiarow,

0.63B) 6) Standardowy marker w zestawie,

7) Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego markera zliczajgcego,
8) Adaptery (jesli niezbedne) do ptytek Petriego o Srednicach
mniejszych niz 120 mm (w tym o $r. 90 mm),
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9) Wymienna ptytka podziatowa,

10) Mozliwos¢ indywidualnego nastawienia czutosci nacisku,

11) Akustyczna i wizualna kontrola liczenia, sygnat dzwiekowy po
pojedynczym nacisnieciu markerem,

12) Szkto powiekszajace (lupa) o powiekszeniu co najmniej 2x

13) Mozliwos¢ ustawienia lupy w optymalnej dla Uzytkownika
pozycji (gietki wysiegnik),

14) W zestawie: kompatybilny marker, ptytka podstawowa biata
oraz ptytka z podziatka do liczenia,

15) Zasilanie: 230 V/ 50 Hz

25.3. |WTZ Refraktometr 1. 1) Doktadnos¢ nie gorsza niz: 0.1% Brix; 0.0002 nD,
cz.gosp.- | Abbego 2) I?odéwietlana skala,
13-lab 3)  Zrddto swiatta pomiarowego LED A _nie mniejsza niz: 589 nm,
analitycz 4) Pomiar w zakresie nie gorszym niz: 0-95% Brix i 1,30-1,70 nD,
ne (0.64) 5) Odczyt ze skali i okularu,

6) Woyswietlacz LCD temperatury, trzy miejscowy,

7) Podziat skali nD 0,0005; 0,25%Brix,

8) Ztermometrem cyfrowym w zakresie co najmniej 0-90°C,

9) Ztacza do termostatu do termostatowania w zakresie nie
gorszym niz 0-90°C

10) Zestaw pryzmatdéw w uktadzie Amiciego

11) Zasilanie 230V, 50 Hz

12) Maksymalne wymiary: 110 x 285 x 200 mm

25.4. |WTZ Polarymetr 1. 1) Urzadzenie umozliwiajgcy precyzyjny pomiar kata skrecenia
€z.gosp.- ptaszczyzny polaryzacji $wiatta,
13 -lab 2)  Polarymetr wyposazony w monochromatyczng lampe sodowa,
analitycz 3)  Zakres pomiarowy nie mniejszy niz od +45 do -45°,
ne (0.64 4)  Pomiar w uktadzie pétcieniowym Laurenta,

5) Doktadno$é pomiaru 0,05°,

6) Manualny,

7)  Rurki polarymetryczne o $rednicy nie wiekszej niz fi 15 mmi
dtugosci pomiarowej 10 i 20 cm

8) Zasilanie 230V/50 Hz

25.5. | WTZ pH-metr 1. 1)  Zakres pH : od 0,00 do 14,00,
Cz.gosp.- 2) Zakres temperatury nie gorszy niz: 0,0 do 100,0 C,
13- Lab. 3) Kompensacja temperatury automatyczna i manualna,
Analitycz 4)  Kalibracja 3 punktowa (liniowa,)
ne (0.64) 5) Minimum 4 predefiniowane grupy buforéw standardowych,

6) Wyjscie analogowe BNC/Cinch,
7) Zasilanie 12 V po przez zasilacz 230V
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8) Pamie¢ wynikdw pomiardw, nie mniejsza niz: 200,

9) Wejscie na elektrode referencyjna,

10) Zakres co najmniej +/- 1900 mV z rozdzielczo$cig 0,1 mV,

11) Woyswietlacz LCD minimum 4”, nie dotykowy,

12) Pehametr stacjonarny,

13) Sygnalizacja optyczna i akustyczna stabilizacji pomiaru,

14) Elektroda szklana wielokrotnego napetniania — 1 szt.

15) Pret statywu, uchwyt na elektrode

16) W zestawie elektroda w obudowie z tworzywa, kombinowana
z czujnikiem temp. ze ztgczem BNC/Cinch, dtugosci minimum
120 mm, z uktadem referencyjnym Ag-AgCl, z elektrolitem
zelowym i sygnatem analogowym. Mozliwos$¢ pomiaru w
prébkach o objetosci 20ml, kabel 1 mb

ZADANIE NR 26. - ZMYWARKI LABORATORYJNE

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miescié¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
26.1. | WIPIE Zmywarka 1. 1) Wymiary nie wieksze niz: 850/820 x 900 x 600 mm,
cz.gosp.- | laboratoryjna 2)  Urzadzenie do mycia szkfa laboratoryjnego,
1-lab. 3) Wolnostojaca,
bezpiecz 4)  Pojemnos$¢ komory mycia minimum 150 litrow,
enstwa 5) Temperatura mycia i dezynfekcji 95 °C (+/- 3 stopnie)
mikrobio 6) Kontrola temperatury wewnatrz zmywarki za pomoca
logiczne przynajmniej dwdch niezaleznych czujnikéw,
go 7) Podajnik detergentu,
(0.58A, 8) Kosze i wktady w wyposazeniu zaoferowanej zmywarki ,
0.58B, a) kosze iniekcyjne:
0.58C,0.
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59, —  kosz gérny z 36 dyszami o $rednicy 6 mm i wysokosci
0.60A, 80/110 mm (maksymalna $rednica mytych naczyn 74
0.60B) mm przy petnym zatadunku)

—  kosz dolny z 25 dyszami o $rednicy 6 mm i wysokosci
140/170 mm, (maksymalna $rednica mytych naczyn
89 mm przy petnym zatadunku
b) minimum jeden kosz podstawowy pusty (bez iniekcji), z
mozliwoscig ustawienia m.in. wktadéw na szkto z waska
szyjka, wktaddw na szalki Petriego koszyki na probdwki.
c) wkiady do koszy podstawowych, na szkto z waska szyjka
(wktady z 28 sprezynujgcymi hakami), wktady na szalki
Petriego, koszyki na probdwki
9) Zaprogramowanych co najmniej 15 programéw fabrycznych,
10) Mozliwosé zaprogramowania do minimum 20 programow
mycia wedtug uzytkownika,
11) Zatadunek od frontu urzadzenia,
12) Elektryczna blokada drzwi chronigca przed przypadkowym
otwarciem,
13) Co najmniej dwa niezalezne poziomy mycia,
14) Zuzycie wody nie wieksze niz: 151 / cykl,
15) Wbudowany:
a)  zmiekczacz wody,
b)  agregat suszacy z mozliwoscig regulacji czasu i
temperatury suszenia z filtrem nie gorszym niz klasy 5F,
16) Co najmniej dwie pompy do dozowania ptyndw / detergentéw
do mycia,
17) Kondensator pary,
18) Mozliwosé wtgczenia opcji suszenia poprzez podnoszenie
temperatury grzatek,
19) System filtrowania wody wytapujacy pozostatosci podczas
mycia,
20) Mozliwos¢ potaczenia ze zmywarka za pomocg portu RS 232
i/lub portu USB.
21) Mozliwos¢ archiwizacji danych z proceséw mycia,
22) Wyswietlacz LCD,
23) Poziom hatasu ponizej 60 dB(a),
24) Zasilanie jedno lub tréjfazowe

26.2. | WIPIE |Zmywarkado 1. |1) Zmywarka laboratoryjna,
cz.gosp.- | mycia, 2)  Zaprogramowanych co najmniej 15 programdw fabrycznych,

1-lab. | dezynfekcji i
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bezpiecz | suszenia szkta 3) Mozliwosc¢ zaprogramowania do 20 programdéw mycia wedtug
enstwa |ab°ratoryjneg° uiytkownika.
mikrobio | , mozliwoscia 4) Zatadunek od frontu urzadzenia.
logiczne programowania 5) EIektryf:zna blokada drzwi chronigca przed przypadkowym
go otwarciem.
(0.58A, 6) Poziom hatasu ponizej 60 dB(a).
0.58B, 7) Whbudowany zmiekczacz wody.
0.58C,0. 8) Whbudowany agregat suszacy z mozliwoscig regulacji czasu i
59, temperatury suszenia.
0.60A, 9) Temperatura mycia i dezynfekcji 95 °C (+/- 3 stopnie),
0.60B) 10) Kondensator pary,
11) Kontrola temperatury wewnatrz zmywarki,
12) Mozliwos¢ wigczenia opcji suszenia poprzez podnoszenie
temperatury grzatek,
13) System filtrowania wody wytapujacy pozostatosci podczas
mycia,
14) Wyswietlacz LCD.
15) Kosze i wktady w wyposazeniu zaoferowanej zmywarki:
a) kosze iniekcyjne:
—  kosz gérny z 36 dyszami o Srednicy 6 mm i wysokosci
80/110 mm (maksymalna $rednica mytych naczyn 74 mm
przy petnym zatadunku)
—  kosz dolny z 25 dyszami o $rednicy 6 mm i wysokosci
140/170 mm, (maksymalna $rednica mytych naczyr 89
mm przy petnym zatadunku
b) minimum jeden koszy podstawowy pusty (bez iniekcji), z
mozliwoscig ustawienia m.in. wktadéw na szkto z waska
szyjka, wktaddw na szalki Petriego koszyki na probéwki.
C) wktady do koszy podstawowych, na szkto z waska szyjka
(wktady z 28 sprezynujacymi hakami), wktady na szalki
Petriego, koszyki na probdéwki
26.3. | WTZ Zmywarka 1. 1) Zmywarka laboratoryjna,
cz.gosp.- | laboratoryjna z 2) Zasilane woda kranowg zimng i wodg kranowa ciepta,
6-— systemem 3) Zasilanie zmywarki wodg dejonizowang wytworzong przez
pracown | yzdatniania dejonizator, ktérego parametry odpowiadajg zapotrzebowaniu
ia wody zmywlarki.w wodg (czystosé, wydajnosé i podtaczenie) ,
sensoryc (dejonizatorem) 4) Steryl!zac!a.termlczna, )
zna 5) Co najmniej 14 programédw,
(0.67, 6) Automatyczna blokada drzwi,
7)  Sygnat akustyczny na koniec programu,
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0.68, 8) Urzadzenia dozujgce $rodki czyszczace,
0.69) 9) Catkowita moc przytgczeniowa zmywarki nie przekraczajgca
9,3 kW,

10) Zasilanie zmywarki 230 lub 400 V/ 50 Hz,
11) Wymiary zmywarki: szeroko$¢ max 600 mm, wysoko$¢ max
850 mm, gtebokosé max 635 mm,
12) Zmywarka wyposazona w agregat suszacy z filtrem powietrza,
13) Zmywarka spetniajgca normy: Dyrektywa maszynowa
2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326-1 lub normy
réwnowazne
14) Akcesoria (kosze, wozki, uchwyty itp.) pozwalajgce na mycie:
a) zlewek na 250-1000 ml (oraz literatek, szklanek oraz
filizanek spozywczych) w koszach gérnym i dolnym (bez
dysz injekcyjnych),
b) 40 kolb miarowych 100-200 mL
c) 40 buteleczek szklanych z szyjka ze szlifem (14/23 oraz
29/22 mm) o pojemnosci 100 lub 250 mL wraz z korkami
d) talerzy spozywczych (gtebokie, ptytkie i talerzyki) oraz
metalowych sztuécéw spozywczych (i metalowych tyzek
do nawazania).
e) garnkoéw metalowych spozywczych.

System 1. 1) Dejonizator zewnetrzny ze zbiornikiem,
uzdatniania 2) Parametry dejonizatora i zbiornika odpowiadajgce
wody zapotrzebowaniu samej zmywarki w wode (czystos¢,

wydajnos¢ i podtgczenia)

3) Maksymalne wymiary dejonizatora: szeroko$¢ 400 mm,
wysokos¢ 620mm, gtebokosé 480 mm,

4) Maksymalne wymiary zbiornika: srednica 500 mm, wysoko$¢
780 mm

(dejonizator)

ZADANIE NR 27. - ZMYWARKA GASTRONOMICZNA Z URZADZENIEM DO UZDATNIANIA WODY

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
Lp. Wydziat Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY parametréw,ﬁnie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow Oferowany typ-
sztuk stowem ,, Tak model, producent
—  w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane
parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu
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—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
27.1. WTZ Zmywarka 1. 1) Zmywarka gastronomiczna uniwersalna wolnostojaca, o
cz wymiarach kosza nie mniejszych niz 50 x 50 cm,
niegosp. 2) Wyposazona w:
-8- —  pompe odptywowg,
przetwor —  elektroniczne dozowniki ptynu myjacego i
stwo nabtyszczajacego,
mleka —  drzwiczki z podwdjnymi sciankami,
(0.107) 3) Cechy zmywarki:
a) sterowanie elektroniczne za pomocg wyswietlacza
dotykowego,

b) mozliwos¢ wyboru nie mniej niz 4 programéw mycia o
czasach trwania w zakresie nie mniejszym niz od 90 do
300 sekund,

c)  wydajnosé maksymalna nie mniejsza niz 40 koszy/godz.

d) mozliwos¢ mycia: talerzy o $rednicy nie mniejszej niz 39,5
cm, szkta o wysokosci nie mniejszej niz 36,5, pojemnikow
typu GN 1/1,

e) moc pompy myjacej nie mniejsza niz 500 W,

f) moc grzatek bojlera nie mniejsza niz 2500 W,

g)  moc grzatek zbiornika nie mniejsza niz 2500 W

h) pojemnos¢ zbiornika nie mniejsza niz 24 litry,

i)  pojemnos$¢ bojlera nie mniejsza niz 7 litréw,

j)  zuzycie wody podczas cyklu nie wieksze niz 2 litry

Urzadzenie do 1. 1) Urzadzenie do zmiekczania wody zasilajacej zmywarke

uzdatniania gastronomiczng, dziatajgce na zasadzie wymiany jonowej na
ztozu zywicy jonowymiennej,

2) Cechy urzadzenia:

a) Objetos¢ uzdatnionej wody o twardosci 10 °dH pomiedzy
regeneracjami nie mniejsza niz 1 m3,

b) automatyczna regeneracja ztoza zywicy jonowymiennej
roztworem soli tabletkowanej z mozliwoscia recznego
ustawienia czestotliwosci regeneracji,

c) objetosé ztoza zywicy jonowymiennej nie mniejsza niz 3,5
litra

wody
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d) objetosc zbiornika na sdl tabletkowang umozliwiajaca
przeprowadzenie nie mniej niz 12 cykli regeneracji

e) natezenie przeptywu wody:
— nominalne w zakresie nie mniejszym niz 0-15 litréw,
—  maksymalne nie mniejsze niz 30 I/min

f)  cisnienie robocze wody w zakresie nie mniejszym niz 2-6
Bar

g) panel sterujacy z wyswietlaczem diodowym lub LCD

h)  zasilanie 230 V/20 Hz

ZADANIE NR 28. - tAZNIE WODNE LABORATORYJNE

OFEROWANE PARAMETRY

- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

. §¢ — iai ¢l Oferowany typ-
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane v ivp
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent

—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
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28.1. |WTZ taznia 1. 1) Zakres temperatury: +20 do +100 °C,
cz.gosp.- | laboratoryjna 2) Doktadnos¢ stabilizacji temperatury nie gorsza niz: +/- 1,5 °C,
13 - lab. 3) Sygnalizacja:
analitycz a) o osiagnieciu i przekroczeniu temperatury zadanej,
ne (0.64) b) o poziomie wody w zbiorniku.

c) uszkodzeniu czujnika temp.

4)  taznia 4 miejscowa,

5) Pojemnos$¢ catkowita nie mniejsza niz 18 1,

6) Gtebokos¢ wanny nie mniejsza niz 200 mm,

7)  Wymiary wanny nie mniejsze niz 32x30x20 cm

8) Woykonana ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo,

9) Wyswietlacz temperatury z doktadnoscig do 0,1 °C,

10) Regulacja temperaturg cyfrowa sterownikiem rézniczkowo-
catkujgcym,

11) Zakres czasu pracy: 1-5990 min.,

12) Pokrywa ze stali nierdzewnej lub polimeru z 4 otworami i
kompletem krazkéw redukcyjnych,

13) Zasilanie 230 V/50 Hz,

14) Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 55x35x25cm

28.2. |WTZ taznia wodna 1. 1) Zakres temperatury nie gorszy niz: 5°C powyzej temperatury
cz.niegos otoczenia do 100°C,
p.-15- lab. 2) Rozdzielczo$¢ ustawiania temperatury nie gorsza niz: 0.1°C,
Nutrigeno 3) Zasilanie: 230V/50 Hz
miki- 4)  Przestrzen robocza nie mniejsza niz (szer. x gt. x wys.):235 x
Pracowni
a 135 x 110 mm,
histologic 5)  Zakres czasu pracy co najmniej od 1 min do 96 godz/ praca
zna (0.52 ciggta
oraz 0.50 6) Zabezpieczenia; niezalezny timer z sygnatem dzwiekowym
(Komunik
acja)
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ZADANIE NR 29. APARATURA DO ILOSCIOWEJ ANALIZY TEUSZCZU MLECZNEGO

OFEROWANE PARAMETRY
— wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~ W przypadky, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
29.1. |WTZ taznia gerbera 1. 1) taznia wodna na minimum 36 butyrometrow,
€z.g0sp.- 2)  Wymiary zewnetrzne 396 x 331 x 265 mm_(+ 10% dla kazdego
13 - lab. wymiaru),
analitycz 3) Pojemno$¢ 181 (+10 %),
ne (0.64) 4) Ciezar 8,8 kg, (£ 20 %),

5) Zasilanie 230V / 50 Hz,

6) Regulacja temperatury w zakresie do 100 °C za pomoca
sensora klasy co najmniej PT 100,

7) Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przed grzaniem pustej
tazni,

8) Materiat obudowy oraz komory tazni stal nierdzewna,

9) Elementy grzejne w obudowie tazni, nie w zbiorniku,

10) Klawiatura membranowa z wyswietlaczem LCD,

11) Regulowany czas pracy w zakresie nie gorszym niz: 1-90 minut,

12) Statyw na minimum 36 butyrometrow

29.2. |WTZ Wiréwka gerbera| 1. |1) Wiréwka do ttuszczomierzy.

€z.80sp.- 2) Minimum 8 stanowiskowa

13- lab. 3) Kontroler mikroprocesorowy z wyswietlaczem LED dla
Analitycz predkosci, czasu wirowania, temperatury i komunikatéw o
ne (0.64) btedach.

4)  Ze stalowa, nierdzewna obudowa malowana farba proszkowa,
zamykang pokrywa, automatycznym hamulcem i czujnikiem
niewywazenia.

5) Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz (szer. x gt. x wys.) 640 x
450 x 640 mm.

6) Zasilanie 230V 50 Hz,

7) Z ogrzewaniem komory do minimum: 60 °C
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8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

Predkos¢ obrotowa nie mniej niz:1300 obr/min,
Przyspieszenie nie mniej niz 320 g,

Czas wirowania: regulowany w zakresie : 1-90 minut z krokiem
co 1 min,

Promien wirowania nie mniej niz: 150 mm,

Hamowanie tagodne, bez wstrzgséw w czasie nie dtuzszym niz:
10s,

Predkos$¢ maksymalna osiggana w czasie nie dtuzszym niz: 25 s
Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej predkosci
podczas wirowania, przed uruchomieniem z otwartg pokrywa,
Otwieranie pokrywy po zakoriczeniu wirowania za pomocg
przycisku elektrycznego,

Waga nie wieksza niz 14 kg,

Klawiatura membranowa,

Wyswietlacz LED

ZADANIE NR 30. - LIOFILIZATOR DO PRODUKCJI PREPARATOW STOSOWANYCH W PRODUKCJI NAWOZOW | KOMPOSTOW

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich model, producent
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
30.1. | WIPIE Liofilizator 1. 1) Aparat do produkcji preparatow stosowanych w produkcji
€z.80sp.- nawozow i kompostow,
1-lab. 2)  Wymiary: 950x755x630 mm (+ 20 % dla kazdego wymiaru),
bezpiecz 3)  Wymiary wewnetrzne komory produktowej 350x400x.450 mm
enstwa (£ 20 % dla kazdego wymiaru),
mikrobio 4)  Prostopadtoscienna komora prézniowa,
logiczne 5) Komora prézniowa i produktowa wykonana ze stali nierdzewnej.
go 6) Wysokosprawny system chtodniczy (bezfreonowy,
(0.58A, jednokompresowy),
0.58B,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 29 z 53




555 sz A\ matopoLska T

0.58C,0. 7)  Zawor prézniowy utrzymujacy préznie na zadanym przez
59, uzytkownika poziomie w mozliwoscig regulacji wartosci prézni w
0.60A, zakresie co najmniej: 0,002 mBar do 1,65 mBar
0.60B) 8) Do 10 kg masy zatadunkowej,
9) Zuzycie energii do 4,9 kWh/kg wsadu,
10) Zasilanie 230 V/50 Hz

ZADANIE NR 31. - LIOFILIZATOR

OFEROWANE PARAMETRY

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "o%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY (wypeinia Wykonawca poprzez pelny opis oferowanych | Oferowany typ-
sztuk parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia model, producent
parametrow stowem ,Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
31.1. | WTZ Liofilizator 1. 1) Ksztatt komory liofilizacyjnej — prostopadtoscienny,

€z.80sp.- 2) llos¢é w sadu do komory liofilizacyjnej nie mniejsza niz 15 kg,
20- 3) Poziom osigganej prézni (podcisnienie odniesione do
pomiesz standardowego cisnienia atmosferycznego 10°Pa) w komorze
czenie liofilizacyjnej nie wiekszy niz : -40 Pa(g),
modulo 4)  Zakres temperatur liofilizacji nie wezszy niz: od 20°C do 55°C,
we 5) Regulowany zakres temperatur w komorze liofilizacyjnej
(0.13, podczas mrozenia produktu nie wezszym niz: od -50°C do -40°C,
0.14, 6) Zintegrowana komora liofilizacyjna z komorg mroznicza,
0,15, 7) Liczba pétek nie mniejsza niz: 8,
0.16) 8) Odstep miedzy pétkami nie mniejszy niz 3 cm,

9) Tace produktowe:

a) liczba tac produktowych nie mniejsza niz 8,

b) wymiary tac nie wieksze niz 40x47cm,

c) tace wykonane ze stali nierdzewnej stali nierdzewnej
austenitycznej chromowo — niklowej dopuszczonej do
kontaktu z Zywnoscig lub austenitycznej chromowo -
niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej
odpornosci na korozje, dopuszczonej do kontaktu
Zywnoscia,

10) Panel operatorski wyposazony w ekran dotykowy,
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11) Liofilizator umozliwiajgcy prowadzenie zautomatyzowanych
procesow liofilizacji niewymagajacych ciggtego nadzoru i
obecnosci operatora,

12) Sterowanie w oparciu o elementy przetgczajgce typu SSR,

13) Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz,

14) Zuzycie energii nie wieksze niz 3,7kWh/kg wsadu,

15) Obudowa ze stali nierdzewnej,

16) Masa pustego liofilizatora nie wieksza niz 210 kg,

17) Wymiary liofilizatora nie wieksze niz: wys. 150 cm, szer. 80 cm,
gt. 80 cm,

18) Czynnik chtodniczy przyjazny dla Srodowiska,

19) Liofilizator wyposazony:

a) w kotka umozliwiajace jego tatwe przemieszczanie,

b) zestaw tac: 8 sztuk,

a) maty silikonowe zapobiegajace przywieraniu surowca do tac
— 16 sztuk

ZADANIE NR 32. - WYTRZASARKI LABORATORYJNE

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | % MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~ wprzypadky, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich model, producent
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

32.1. | WIPiE | Wytrzasarka 1. |1) Ruchliniowy,
cz.8osp.- 2) Regulowany zakres predkos¢ nie gorszy niz: 0-200 obr./min,
1-Lab. 3)  Wielko$¢ amplitudy 20 mm (+ 10 %)
?ezPiecze 4)  Platforma robocza 24x24 cm (£ 15%)
“S.tI:Nab. | 5)  Wymiary urzadzenia: 33 x 27 x 11 cm (+20 % dla kazdego
miKrobio .
ogicznego wymiaru), . L o
(0.58A, 6) Dopuszczalna temperatura otoczenia minimum od +5 do +40°C.
0.58B, 7) Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza: maks. 80%.
0.58C,0.5 8) Zasilanie 230 V/50 Hz

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 31 z 53



555 sz A\ matopoLska T

9,0.60A,
0.60B)
32.2. |WTZ Wytrzasarka 1. 1) Wytrzasarka z mozliwos$cig utrzymania temperatury w zakresie
€z.80Sp.- nie gorszym niz 30 do 100°C,
7-Lab. 2) Dokfadnosé nastawu temperatury nie gorsza niz co 2,0°C,
Mikrobio 3) Doktadnosé regulacji temperatury (stabilno$é) nie gorsza niz:
logiczne a) $0,20°C do temperatury 60°C
(0.63A, b)  +0,50°C w zakresie od 60 do 100°C,
0.63B) 4) Mozliwosc¢ regulacji predkosci wytrzasania w zakresie nie
gorszym niz 50-150 cykli/min,
5) Akustyczna lub wizualna sygnalizacja braku wody lub jej zbyt
niskiego poziomu,
6) Minimalna objetos¢ wody w tazni podczas wytrzgsania w
zakresie 5,5 do 10,5 |
7) Zasilanie: 230 V/ 50 Hz,
8) W zestawie:
a) pokrywa do zamykania,
b)  perforowany kosz lub pétka,
c¢) kompatybilna do modelu nierdzewna platforma do
mocowania uchwytéw na kolby oraz statywdw na
probdwki,
d) 1 statyw na probdéwki o srednicy 18 mm,
e)  minimum 4 uchwyty pod kolby o pojemnosci 200-300 ml
32.3. WTZ | Wytrzasarka z 2. 1) Urzadzenie przeznaczone do naczyn Erlenmeyera,
cz.gosp.- | termostatem 2)  Ruch: orbitalny eliptyczny lub liniowy,
13-Lab. 3)  Amplituda minimum 15 mm,
Analitycz 4) Czestotliwo$¢ drgan stotu regulowane bezstopniowo w zakresie:
ne(0.64) 20-150 obrotéw/min,
5) Zakres temperatury nie mniejsza niz 20-90 °C
6) Regulacja temperatury wody z doktadnoscig nie wiekszg niz: +/-
0,1°C.
7) Stabilnos$é temperatury 0,1 °C,
8) Pojemnos¢ wytrzasarki minimum 15 litréw,
9) Regulacja obrotéw na ekranie lub za pomoca przyciskow,
10) Wyswietlacz LCD lub LED : czestotliwos¢, czas, temperatura,
11) Rodzaj pracy: ciagty,
12) Zasilanie 230 V/50 Hz,
13) Wyposazona w system mocowan do kolb Erlenmayera o
pojemnosci nie mniejszej niz 250 ml,
14) Pokrywa dwuspadowa z tworzywa przezroczystego
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32.4.

WTZ
cz.gosp.-
15-Lab.
Nutrigen
omiki -
Pracown
ia
histologi
czna
(0.52
oraz
0.50
(Komuni
kacja)

Vortex

2.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Ruch kotowy,

Regulowana predkos¢ w zakresie nie gorszy niz: do 3000
obrotéw na minute,

tagodny start, ptynna zmiana predkosci,

Mozliwo$é pracy ciggtej,

Do probdéwek i matych naczyn o $rednicy 50 mm,

Przystawki na prébki: do probdwek i matych naczyn do Srednicy

50 mm,

ZADANIE NR 33. —- WYPARKA PROZNIOWA DO SOKOW

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
33.1. |WTZ Wyparka 1) Dtugosc rury parownika: co najmniej 1,30 m.
Cz. prézniowa do 2) Powierzchnia wymiany ciepta nie mniejsza niz: : 0,06 m2
niegosp- | cokéw 3) Maksymalne zuzycie pary: nie wieksze niz; 15kg / h
9-linia do 4)  Maksymalne cisnienie pary (robocze): minimum 1,7 bara,
prO‘f' 5) Pojemnos$¢ zbiornika: co najmniej 30 litréw,
SOkO\,N,’ . 6) Pojemnosc zbiornika koncentratu co najmniej: 5 litréw
:222:\1'\;'_ 7) Pojemnosc zbiornika kondensatu co najmniej: 5 litréw,
0.21) 8) Szybkos¢ parowania co najmniej 8 I/h,
9) Prdznia co najmniej 300 mbar

10) Zintegrowany obieg mycia CIP,
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11) Wskazniki ciSnienia i temperatury,
12) Sterowanie, manualne,

13) Zasilanie 230 V/50 Hz,

14) Wytwornica pary co najmniej 15 kg/h

ZADANIE NR 34. - DENSYTOMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | % MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1 2 3. 4 5. 6. 7.
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34.1. | WIPIE Densytometr 1. 1) Do pomiaru gestosci optycznej hodowanych
Cz. gosp.- mikroorganizmdw
1- Lab. 2)  Zrédto $wiatta dioda LED,
bezpiecze 3) Dtugosc fali pomiaru A=565nm ( +15 nm),
ﬁs.twa ) 4)  Zakres pomiarowy nie gorszy niz: 0,00-15,00 McF,
omg':(crzc::;) 5) Doktadnosé pomiaru nie gorsza niz: +3%,
(0.58A, 6) @zas pomiaru ponizej 2 sekund,
0.58B, 7) Srednica otworu pomiarowego 18 mm (bez adaptera)
0.58C,0.5 lub 16 mm (z adapterem),
9, 0.60A, 8) Nie gorsze odchylenia standardowe, przy pomiarze:
0.60B) a) 0,5McF: 0,5 (x0,1)
b) 3,0 McF:3,0 (0,1)
c) 6,0 McF: 6,0 (£0,2)
d) 27,5 McF: 7,5(%0,2)
9) Objetos¢ mierzonej probki nie mniejsza niz 2 ml,
10) Forma prezentacji wyniku na wyswietlaczu LED lub LCD,
11) Rozdzielczos$¢ wyswietlacza co najmniej 0,1 McF,
12) Wymiary (W x D x H) [mm] 150 x 100 x 70 (+ 15 mm dla
kazdego wymiaru),
13) Waga ponizej 1 kg,
14) Zasilanie : zasilacz
34.2. | WTZ Densytometr 1. 1) Dedykowany do pomiaru stezenia komorek
Cz. gosp.- mikroorganizmoéw w zawiesinie,
7 - Lab. 2)  Zrédto $wiatta dioda LED,
Mikrobiol 3) Dtugosé fali A=565nm ( £15 nm),
ogiczne 4)  Zakres pomiarowy nie gorszy niz: 0,00-15,00 McF,
E)Oe?BA) 5) I?okladnoéc’ pomiaru nie gorsza niz: +3%,
6) Srednica otworu pomiarowego 18 mm (+ 15%),
7) Otwdr pomiarowy umozliwiajgcej pomiar w probdwkach
o $rednicy 16 mm (dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania z
adaptera)
8) Objetos¢ mierzonej probki nie mniejsza niz 2 ml,
9) Forma prezentacji wyniku na wyswietlaczu LED lub LCD,
10) Rozdzielczos¢ wyswietlacza co najmniej 0,1 McF,
11) Czas pomiaru ponizej 2 sekund,
12) Zasilanie : zasilacz i baterie
13) Masa urzadzenia ponizej 1 kg
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ZADANIE NR 35. - CHROMATOGRAF HPLC MS-MS

OFEROWANE PARAMETRY
— wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwaurzadzenia | "¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
35.1. |WTZ Chromatograf 1. |Il.  WYMAGANIA OGOLNE: PARAMETRY W AGENDZIE

Cz.gosp.- | HPLC MS-MS 1) System HPLC do analizy specjacyjnej podtgczany do —  System HPLC do analizy specjacyjnej podtgczany do

19— spektrometru MS/MS 1. spektrometru MS/MS 1.

Pracowni 2) System w petni kompatybilny sprzetowo i programowo —  System w petni kompatybilny sprzetowo i programowo

aMgplbli (programami sterujacymi) ze spektrometrem MS/MS. (programami sterujacymi) ze spektrometrem MS/MS.

Wra-z 2 3) Mozliwos¢ wykonywania analiz w uktadzie HPLC- MS/MSz | —  Mozliwoé¢ wykonywania analiz w uktadzie HPLC-

pomieszc programowalng sekwencja podawania préb na HPLC a MS/MS z programowalng sekwencja podawania préb

zeniem nastepnie do spektrometru MS/M5~’2~ na HPLC a nastepnie do spektrometru MS/MS.2.

przygoto Il.  PARAMETRY MINIMALNE DLA CZESCI —  Pompa poczwdrna, cisnienie max nie mniej niz 400

wawczym CHROMATOGRAFICZNEJ HPLC: maksymalnie do 600 bar, formowanie gradient po

(0.54,0.57 4) Jednostka odgazowujaca (wbudowany degazer): minimum stronie niskiego cisnienia,

) 4-kanaftowy , Objetos¢ kanatu degazera: nie wigksza niz —  wbudowany degazaer 4 kanaly, przeptyw 0,001-10

400 uL ml/min.
5) Poczwdrna pompa gradientowa

a) Pulsacje w pompie: nie wieksze niz: 0.1 MPa,

b) uktad ttokéw réwnolegtych,

c) Zakres przeptywow: od 0.001 do minimum 10
mL/min,

d) Doktadnosc¢ przeptywu nie gorsza niz +1% ,

e) Precyzja przeptywu nie gorsza niz 0.06 %RSD,

f)  Typ gradientu: minimum 4-sktadnikowy formowany
po stronie niskiego cisnienia,

g) Objetos¢ mieszalnika gradientu nie wieksza niz 50 pl,

h)  Zakres formowania gradientu w zakresie: od 0 do
100% w krokach co najmniej 0,1%,

i)  Precyzja stezenia w gradiencie: nie gorsza niz +0.1% (1
mL/min),

—  Termostat kolumnowy na 4 kolumny po 30 cm, dwa
niezalezne bloke grzejno chtodzace, zakres temp od 10
st ponizej temp otoczenia do 85 St, stabilnos¢ 0,1 st.

—  Kompletny zestaw tgczacy MS z HPLC, w tym zestaw do
wprowadzania rozpuszczalnikdw organicznych (do
pracy w uktadzie faz odwrdconych).

- Oprogramowanie sterujgce chromatografem z
poziomu oprogramowania spektrometru.

—  Kompletny zestaw do analizy specjacyjnej selen, jod, w
wodzie zawierajgcy metodyki
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j)  Mozliwos¢ wprowadzania rozpuszczalnikow
organicznych (do pracy w ukfadzie faz odwréconych).
k)  Maksymalny zakres cisnien: 400-600 bar,
I)  Tacaochronna na minimum 6 butli 1 L,
6) Mozliwos¢ pomiaru absorbancji widma w zakresie UV-VIS,
na matrycy DAD:
a) Zakres spektralny: nie gorszy-niz 190 do 800 nm
b) Rozdzielczos$¢ spektralna: nie gorsza niz 1.5 nm
c) Rozdzielczo$¢ pikselowa: nie gorsza niz 1 nm/piksel
d) llos¢ elementdw swiattoczutych (diod): nie mniej niz
1000
e) Doktadnos¢ dtugosci fali: nie gorsza niz +1 nm,
f)  Poziom szumoéw: nie wiekszy niz +3 x 10-°AU
g) Dryft: nie gorszy niz 500 x 106 AU/h,
h)  Maksymalna szybko$¢ zbierania danych: nie mniejsza
niz 100 Hz,
i) W standardzie funkcja inteligentnego rozszerzania
zakresu dynamicznego detektora,
j)  Dtugosc drogi optycznej celki pomiarowej: nie
mniejsza niz 10 mm,
k)  Celka z termostatowang optyka,
1) Mozliwosé rozbudowy o detektor ELSD z laserowym
zrédtem Swiatta.
7) Automatyczny podajnik probek :
a) Doktadnos$¢ objetosci nastrzyku: nie gorsza niz +1%,
b) Standardowy zakres nastrzyku: nie gorszy niz od 0.1
do 100 L,
c) Powtarzalnos¢ objetosci nastrzyku: nie gorsza niz
0.20%RSD,
d) Wspodtczynnik przeniesienia: nie gorszy niz 0,0025%,
e) Minimalny czas cyklu nastrzyku: nie dtuzszy niz 15 s,
f)  Pojemnos$¢ autosamplera: nie mniejsza niz 210 fiolek
1,5/2ml,
g) Zakres termostatowania: nie wezszy niz: od 4 do 45°C,
h)  Funkcja automatycznego rozcienczania prébek,
i) Funkcja automatycznej derywatyzacji
przedkolumnowej,
8) Termostat na kolumny:
a) Termostatowanie z wymuszonym obiegiem
powietrza,
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b) Pojemnos¢ kolumn: nie mniejsza niz na 4 kolumny o
dtugosci 30 cm

c) Zakres termostatowania nie gorszy niz od 10°C
ponizej temperatury otoczenia do minimum 85°C,

d) Zakres nastawienia temperatury nie gorszy niz od 4°C
do 90°C,

e) Dwa niezalezne bloki grzejno chtodzace,

f)  Precyzja ustawienia temperatury: nie gorsza niz
+0,1°C,

g) Mozliwo$é zainstalowania zaworu do automatycznego
przetaczania kolumn

1ll. PARAMETRY MINIMALNE DLA CZE§CI MS/MS:
9) Spektrometr mas z analizatorem typu potrdjny kwadrupol,

a) mozliwos¢ czyszczenia bez koniecznosci wentowania
/zapowietrzania spektrometru,

b) czas zmiany polaryzacji: nie mniej niz 15 ms tgcznie z
czasem stabilizacji,

c) szybkos¢ skanowania we wszystkich trybach, w kroku
co 0.1 u, co najmniej: 15 000 u/s (150 000 punktow
pomiarowych/s) ,

d) rozdzielczo$¢ masy: co najwyzej 0,7 u (FWHM),

e) zakres mas: nie gorszy niz od 2 do 2000 m/z,

f)  przejscia MRM: nie mniej niz 555 MRM-6w w ciggu 1
S,

g) zakres dynamiczny nie wezszy niz 7 rzedow,

h)  czuto$¢ ESI w trybie jondw dodatnich podawana jako
S/N: co najmniej 50 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny
(RMS),

i) czuto$¢ ESI w trybie jondw ujemnych podawana jako
S/N: co najmniej 50 000:1 dla nastrzyku 1 pg
chloramfenikolu (RMS),

j)  gaz kolizyjny argon lub réwnowazny (wielkos¢
czasteczek i efektywnos¢ fragmentaciji),

k) stabilno$¢ masy: co najmniej 0,05 u przez 12 godzin,

I)  tryby pomiarowe: Q1 skan/SIM, Q2 skan/SIM, MRM,
neutral ion scan, prekursor ion scan, product ion scan,
synchronized survey scan ,

m) Zrddto jonizacji ESI,

n) detektor z dynoda konwersyjna,

o) huperboliczne, molibdenowe kwadrupole
wyposazone w filtry przed oraz za kwadrupolem,
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p) dostepne funkcje auto-tuningu

gq) automatyczny zawdr dwutorowy umozliwiajgcy
odrzucanie wybranych frakcji do zlewek,

10) Parametry minimalne dla wytwornicy gazu:

a) generator azotu z wbudowang sprezarka,

b) wydajnos¢ nie mniejsza niz 35 L/min,

c) hatas nie wiekszy niz 55 dB w odlegtosci 1 m od
urzadzenia,

11) Parametry minimalne dla pompy prézni wstepnej

a) pompa rotacyjna wyposazona w ostone wyciszajaca,

b) pompa rotacyjna wyposazona w filtr oraz zestaw do
zawracania oleju

IV. OPROGRAMOWANIE:

1) Oprogramowanie sterujace chromatografem z
poziomu oprogramowania spektrometru wraz z
jednostka serujacy i rejestratorem danych,

2)  Zlicencjg minimum jednostanowiskowg sterujgce
catym systemem,

3)  Stuzace do obroébki wynikéw, zawierajgce minimum 2
algorytmy integracji, pozwalajgce rejestrowacé w
trybie MS/MS nie mniej niz 1000 eventéw w
minimum 30 kanatach.

4) Oprogramowanie posiadajgce wbudowane funkcje
autokalibracji, funkcje auto-tuningu oraz funkcje
automatycznej optymalizacji przejs¢ MRM.

V. ZESTAW STARTOWY ZAWIERAJACY:

1) wszystkie niezbedne kable, kapilary, przewody
konieczne do podtaczenia urzadzenia,

2) odczynniki niezbedne do sprawdzenia poprawnosci
dziatania spektrometru oraz wykazania czutosci
deklarowanej w powyzszej specyfikacji

3) Kompletny zestaw do analizy specjacyjnej selen, jod,
w wodzie zawierajacy metodyki

ZADANIE NR 36. - ZESTAW WIELOWYMIAROWEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z DETEKTOREM MAS | DETEKTOREM PLOMIENIOWO-JONIZACYJNYM
MDGC
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OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwaurzadzenia | "¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
36.1. | WIPIE Zestaw 1. |1) Czescchromatograficzna spetniajgca co najmniej
Cz.nie wielowymiarowej wymagania:
gosp.-4 - chromatografii a) 2 piece chromatograficzne:
- . —  zakres temperatur pieca nie gorszy niz:: +4°C od
su.szamicz gazowe) z . temperatury otoczenia do + 450°C,
ei detektorem mas i i o
. —  szybkosé chtodzenia pieca od 450 do 50 °C
odzyskiwa | detektorem g .
nie L. ponizej 3,4 min
substangji !Jfo.mlen.lowo- b) maksymalna predko$é zmiany temperatury podczas
prozdrow |JONIZacyjnym programu temperaturowego od -250 do +250
otnych MDGC oC/min,
(0.111) c¢) mozliwos¢ zastosowania podczas analizy co najmniej
20 rampdw (zakresdw) temperaturowych,
d) zakres ci$nien co najmniej 0-970 kPa .
e) programowanie przeptywdw i ci$nienia co najmniej 7
rampow,
f)  zakres przeptywu: 0-1200 ml/min. (dla gérnej
wartosci: + 1%)
g) mozliwosé rozbudowy :
—  do trzech portéw nastrzykowych.,
— do dwdch detektoréw chromatograficznych.
h) dozownik typu split/splitless,

— maksymalna temperatura pracy dozownika do
€0 najmniej 450°C,

—  maksymalny podziat (split) w dozowniku do
1:9999,

Systemy automatycznego i komputerowego

sterowania przeptywami i cisnieniami AFC i APC o

doktadnosci ustawien cisnienia nie gorszej niz 0,1 kPa

(0,01 PsI),
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j)  Przyrzad przystosowany do szybkiej i
wysokoci$nieniowej GC.

k) Kompensacja zmian cisnienia atmosferycznego.

2) Detektor typu MS spetniajacy co najmniej nastepujace
wymagania:

a) detektor typu MS (kwadrupolowy analizator mas) z
jonizacjg typu ,electron impact” (El) zdwoma
filamentami,

b) zakres energii Zrédta jonizacji nie gorszy niz: 10 — 200

ev,
c) regulacja temperatury nie gorsza niz: od 140°C do
300°C,

d) czutosé przyrzadu Scan i SIM: EI S/N = 2000 (RMS) dla
1 pg OFN. IDL< 10 fg dla OFN,

e) zakres masowy detektora minimum m/z=1,5 - 1090.,

f)  kwadrupol: metalowy z prefiltrem dla ochrony
analizatora przed zanieczyszczeniami bez
koniecznosci grzania kwadrupola,

g) pompa prézniowa dwukanatowa turbomolekularna
réznicowa o wydajnosci co najmniej 330 I/s dla He,

h) pompa prdzni wstepnej wraz z ostong wyciszajaca,

i) mozliwosc¢ pracy z kolumnami 0,53 mm(+ 0,1%))

,wide bore” ,

j)  maksymalny przeptyw przez kolumne do 15 ml/min.,

k)  szybko$¢ skanowania: do 20000 amu/sec z
czestotliwoscig do 50 Hz w trybie Scan i 100 Hz w
trybie SIM,

I)  praca w trybach: Scan, SIM (64 kanaty z mozliwoscig
oznaczania 128 grup w kazdym kanale), szybki
jednoczesny tryb SIM/Scan,

m) elektryczny zakres dynamiczny: co najmniej 8x106,

n) Oprogramowanie sterujace, zbierajace dane i stuzace
do ich opracowania z modutem uwzgledniajacym
wptyw zmiany dtugosci kolumny na czas retencji przy
zachowaniu wartosci cisnienia i przeptywu. Licencja
bezterminowa, niewytgczna, dostarczona na nosniku
elektronicznym

o) stabilnos¢ sygnatu: 0,1 amu na 48 godz..

3) Detektor ptomieniowo jonizacyjny FID spetniajacy co
najmniej nastepujgce wymagania:
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a) detektor z APC (elektronicznie kontrolowany
przeptyw i cisnienie gazow),

b) czuto$é detektora FID: <1,5 pgC/s,

c) zakres liniowosci: 107 ,

d) szybkos¢ zbierania danych 250 Hz,

e) rejestracja pikdw o czasie trwania ponizej jednej
sekundy.

f)  statafiltracji od 4 do 200 ms.

4) System potaczenia chromatografow do wielowymiarowe;j
chromatografii spetniajacy co najmniej nastepujace
wymagania:

a) oparty natechnologii ciSnieniowej w oparciu o ztgcze
Deana (Dean’s switch),

b)  wykorzystujgcy oprogramowanie do sterowania
wycinaniem fragmentéw chromatogramu na druga
kolumne,

c¢) mozliwos¢ pracy w temperaturze do 350°C,

d) gaz wykorzystywany do przetaczania — hel, azot,
argon,

e) cisnienie pracy do 970 kPa,

f)  elektroniczna kontrola ci$nienia i przeptywu,

g) deaktywacja uktadu przetaczajgcego majgca na celu
minimalizacje zanieczyszczenia systemu,

5) Automatyczny podajnik prébek ciektych o parametrach
nie gorszych niz:

a) podajnik montowany na chromatografie z funkcja
obstugi dwdch piecoéw chromatograficznych,

b) ramie dziatajgce w ptaszczyznie XYZ,

c) dtugosc ramienia 120 cm

d) narzedzia do dozowania prdb ciektych, headspace
oraz SPME Arrow,

e) inkubator na co najmniej 6 fiolek,

f)  programowana szybko$¢ wytrzasania oraz
temperatura w zakresie do co najmniej 200°C.

g) stacja kondycjonujaca wtdkna do SPME,

h)  modyfikacja gtowicy dozownika SPL umozliwiajgca
nastrzyk metodg SPME Arrow wykorzystujgca
dedykowang do SPME membrane

6) Akcesoria dodatkowe, zestaw czesci eksploatacyjnych:
a) 2 kolumny chromatograficzne,
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b)  filtr do wytapywania opardéw oleju do pompy
rotacyjnej,

c) putapka do oczyszczania helu,

d) kanat wylotowy do goracego powietrza - mocowanie
w tylnej czesci chromatografu i skierowanie
strumienia ku gorze (dla bezpieczeristwa obstugi),

e) zestaw 500 fiolek o pojemnosci 2 ml,

f)  zestaw 500 fiolek o pojemnosci 20 ml

7) Generator wodoru o parametrach nie gorszych niz:

a) czystosc¢ gazu co najmniej 99.9995%,

b) maksymalny przeptyw do co najmniej 100 ml/min,

c) zakres cisnien 0- 100psi/ O- 6.9 bar,

d) wymagania dotyczgce wody: technologia PEM, system
osuszania dla uzyskania poprawy czystosci gazu,
automatyczna pompka podajaca wode,

e) produkcja wodoru "na zawotanie",

f) bez zbiornika na wodor,

g) wewnetrzny system detekcji przeciekdéw, automatyczny
system wytaczajacy generator

8) Oprogramowanie dostarczone na komputerze (licencja
bezterminowa, niewytgczna, jednostanowiskowa):

a) Walidacyjne petne, oprogramowanie do sterowania
chromatografem gazowym sprzezonym ze
spektrometrem mas,

b) Walidacyjne petne oprogramowanie do sterowania
chromatografem gazowym z detektorem FID,

c)  Walidacyjne petne oprogramowanie do sterowania
wielowymiarowym systemem MDGC-MS kompatybilne
z oprogramowaniem do GCMS i GC,

9) Najnowsza edycja biblioteki widm mas NIST 2020,

10) Instalacja gazowa do podtaczenia do butli gazowych (hel,
powietrze, woddr) wraz z butlami na hel i powietrze oraz
dolotami gazowymi i ztgczkami umozliwiajgcymi

uruchomienie uktadu MDGC oraz dwdch systemoéw GC Ad 11): konfiguracja zestawu komputerowego (typ/
niezaleznie, model procesora, wielko$¢ pamieci RAM, HDD, ztgcza,
11) Zestaw komputerowy o parametrach odpowiednich do rodzaj i wersja systemu operacyjnego, typ/model

sterowania przyrzadem z systemem operacyjnym w polskiej | monitora ): ......cccevvevevenercecenercscenennns
wersji jezykowej
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ZADANIE NR 37. - MIERNIKI TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich producent
zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
37.1. | WIPIE Hydrometr 1. 1)  Wymiary 100 x 80 x 50 mm (+ 20 % dla kazdego wymiaru)
Cz. gosp.- 2) Urzadzenie do pomiaru wilgotnosci powietrza,
1-Lab. 3) Zakres pomiarowy nie gorszy niz: 0 ... 100% RH
?ezpiecze 4) Doktadnos¢ nie gorsza niz; : +2% wilgotnosci wzglednej (10 ...
ns.twa ) 90%RH)
mikrobiol
ogicznego
(0.58A,
0.58B,
0.58C,0.5
9, 0.60A,
0.60B)
37.2. | WIPIE Monitoring 2. 1) Monitoring temperatury i wilgotnosci - czujnik temperatury i
Cz.nie temperatury i wilgotnosci:
f;);p.-z ~ | wilgotnosci IP a) ?:c;iri\é\/zi:;vr\:nh centrum danych i pomieszczen
Przechow (zestaw) b) kalkulujagcym punkt rosy z interfejsem Ethernet
?(I)n2|c72e (sieciowym),
0.'28,’ c) zmozliwoscia zapisu pomiaréw wewnatrz urzadzenia
0.29) minimum do 1000 zapiséw,
d) obstugujacy protokoty SNMP i MODBUS TCP.
e) zmozliwoscig wysytania zmierzonych wartosci do
serwera,
f)  z mozliwoscig wysytania alarméw e-mail w przypadku
kiedy ustalona wartosc¢ zostata przekroczona,
g) zapamietywane zapisy na serwerze lub wewnetrznej
pamieci (_minimum do 1000 zapisow),
h) w petni konfigurowalny poprzez interfejs WWW.
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2) W zestawie monitoringu temperatury i wilgotnosci:
a) zasilacz,
b)  czujnik temperatury i wilgotnosci z kablem o dtugosci
minimum 5m,
c) przetwornik ETHERNET IP
3) Zakres pomiarowy temperatury nie wezszy niz -20 do 90°C,
4)  Zakres pomiarowy wilgotnosci nie wezszy niz: 20 do 80%,
5) Mocowanie (uchwyt) uchwyt szynowy DIN 35 mm,
6) Kabek sieciowy, zasilacz w zestawie
7) llos¢ kanatow pomiarowych ( czujnikow temperatury i
wilgotnosci ): co najmniej trzy
ZADANIE NR 38. - KUCHENKI | PLYTY
OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréow
stowem , Tak”
Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
38.1. | WTZ Kuchenka 2. 1) Rodzaj piekarnika: elektryczny,
cz. gosp. | elektryczna 2) Rodzaj ptyty grzewczej: indukcyjna,
6— indukcyjna z 3) Kuchenka z roznem,
pracown piekarnikiem 4)  Kuchenka z termoobiegiem,
ia 5) Klasa energetyczna: co najmniej A,
sensoryc 6) Funkcje piekarnika:
zna a) wentylator + grzejnik gérny + grzejnik dolny,
(0.67, b) opiekacz,
0.68, c) rozmrazanie,
0.69 d) grzejnik dolny,

e) termoobieg + grzejnik dolny,
f)  termoobieg,
g) grzejnik gérny + opiekacz + wentylator,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 45 z 53




555 sz A\ matopoLska T

h) konwencjonalny (grzatka gérna i dolna),

7) Chtodny front (3 szyby w drzwiach),

8) Napiecie zasilania 230V / 50 Hz,

9) Maksymalna moc przytaczeniowa 11.0 kW,

10) Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz: szerokos¢ 60 cm,
gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 90 cm

38.2. |WTZ Kuchenka 2. |1) Pojemno$¢ uzytkowa minimum 231,
cz. gosp. | mikrofalowa 2) Sterowanie: elektroniczne,
6-— 3) Funkcje podstawowe: gotowanie na parze, grill, opiekanie
pracown na chrupko, podgrzewanie, rozmrazanie,
ia 4)  Moc mikrofal: 800-900 W,
sensoryc 5) Moc grilla: 800-1500 W,
zna 6) Kuchenka wolnostojaca,
(0.67, 7) Wymiary zewnetrzne:
0.68, a) szerokos¢ 45-55 cm,
0.69 b) max wysoko$¢ 40 cm,

c) gtebokosc 35-45 cm

38.3. |WTZ Ptyta grzejna 1. 1) Kuchenka indukcyjna o nie mniej niz 4 polach grzewczych,
cz. indukcyjna 2) Wolna strefa indukcyjna,
niegosp. 3) Sterowanie wszystkimi strefami grzejnymi i poziomami mocy
8- za pomoca centralnego rzedu cyfr,
przetwoér 4)  Funkcja zwiekszania mocy do szybkiego godowania (tzw.
stwo ,booster”),
mleka 5) Funkcja koncentracji mocy na jednej strefie zamiast na
(0.107) dwéch oraz mozliwoscig indywidualnego rozdziatu mocy,

6) Funkcja automatycznej aktywacji oraz wykrywania wielkosci
naczynia,

7) Funkcja automatycznej kontroli temperatury dna naczynia
bez efektu przypalenia,

8) Chwilowa mozliwo$¢ dezaktywacji ptyty i jej ponowne
uruchomienie z wczes$niej zadanymi ustawieniami,

9) Funkcja powrotu do wczesniejszych ustawien po
przypadkowej ich zmianie,

10) Zasilanie 230 lub 400V

11) Moc przytaczeniowa nie mniejsza niz 7,3 kW
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ZADANIE NR 39. - URZADZENIA POMIAROWE | STERUJACE

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

. | W9 | Nazwa urzadzenia | 1% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
t sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
39.1. WIPIE | Karta pomiarowa 3 1) Uniwersalna karta pomiarowa I/O do montazu na magistrali
Cznie | do montazu w PCl Express o_parametrach nie gorszych niz:
gosp.-5 komputerze a) rozdzielczosc¢: 12 bitdw,
- Lab. b) liczba wejs¢ analogowych: 16 SE (ze wspdlng masg) lub
automa max. 8 DIFF (réznicowych),
tyzaCJI’ c) zakresy wejsciowe napieciowe bipolarne i unipolarne,
pro\;eso d) szybko$¢ przetwornika A/C: max. 800kS/s,
technol e) liczba wyjé¢ analogowych: 2 o czestotliwoéci max.
ogiczny 500kS/s,
ch f) 24 konfigurowalne wejscia/wyjscia cyfrowe TTL,
(0.43) g) dwa 32-bitowe licznik TTL,
h)  magistrala PCl Express ,
i)  ztgcze SCSI-Il 68-pin zenskie,
j)  dostarczane biblioteki dll dla Win,
2) Terminal zaciskowy o parametrach nie gorszych niz:
a) styl mocowania: DIN Rai
b) metoda potaczenia: SCSI-Il (Female)
c) wysokos¢: 51 mm
d) dtugosé: 191.2 mm
3) Kabel ze ztgczami SCSI-68 (ztgcza SCSI-II 68 pin meskie ze
Srubami mocujgcymi, dtugos$é min. 1 m)
39.2. | WIPIiE | Kompaktowy 1. | W zestawie:
Cznie | (uniwersalny) 1) Sterownik - zasilanie 24V DC, 14 wejs¢ 24V DC, 10 wyjsc¢
80sp-5 | ctarownik PLC tranzystorowych , 2 wejscia analogowe 0..10V, 2 wyjscia
- Lab. analogowe 0..20 mA,
automa 2) Modut rozszerzenia : 16 wejs¢ cyfrowych 24 VDC
tyzacji 3)  Modut rozszerzenia 16 wyjs¢ przekaznikowych
proceso
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w 4)  Modut rozszerzenia : 4 wejscia analogowe ( prgdowe lub
technol napieciowe ),
ogiczny 5) Modut rozszerzenia: 2 wyjécia analogowe (pradowe lub
(0623) napieciowe),

’ 6) Oprogramowanie narzedziowe do programowania
sterownikéw PLC w jezykach tekstowych i graficznych, licencja
niewytaczna bezterminowa, wspotpracujgce z systemami
operacyjnymi posiadanymi przez Zamawiajgcego (petna
integracja z domeng Active Directory MS Windows),

7) Whbudowany Web serwer
39.3. | WIPiE | Oprogramowani 1. 1) Dostep GSM do sterownika zaoferowanego w poz.39.7:
Cznie | e do wizualizacji - modut GSM,
80SP-5 | g ADA na —  oprogramowanie
a;tljr:z;l systemy mobilne 2) Modem GSM o parametrach nie gorszych niz:
tyzacji | typu Smartfon a) GSM [MHz]850/900/1800/1900,
proceso b) GPRS: klasa 10,
w c) zfgcze antenowe SMA, zenskie ,
technol d) antena na wyposazeniu,
ogiczny e) interfejs komunikacyjny szeregowy RS232, RJ45,
ch f)  interfejs komunikacyjny Ethernet10/100 Mbps,
(0.43) g) ztacze: DB-9,
h) predkos¢ Modbus TCP [kbps]: do 85600 bps,
i) predkos¢ Modbus RTU: do 19200 bps,
j)  programowanie w jezyku Python Script Interpreter
k) diody LED: PWR — zasilanie urzadzenia
I)  GSM - zalogowanie w sieci GSM
m) DATA —transmisja danych po GPRS,
n) karta SIM: ztgcze zewnetrzne,
o) zasilanie: 6—30VDC
p) pobdrpradu: 0.3 A (max 0.9 A),
g) montaz: DIN,
r)  zakres temperatur pracy modemu:-30 + +85 °C
s)  typ obudowy: aluminiowa
3) Oprogramowanie narzedziowe do modemu GSM. Licencja
bezterminowa, niewytgczna, na jedno stanowisko, dostarczone
na nosniku elektronicznym lub dostep internetowy do licencji.
39.4. WIPIE | Panel 1. 1) Dotykowy panel operatorski HMI o parametrach nie gorszych
Cznie | gperatorski niz: przekatna 12", matryca TFT o rozdzielczosci 1024 x 768,
gosp.-5 65535 koloréw, jasnos¢ 600 cd/.m?2 kontrast 700:1,
— Lab.
automa
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tyzacji podswietlenie (godzin) LED, 50,000 , matryca dotykowa 5
proces6 przewodowa, rezystancyjna

. ‘r’]" | 2) CPU typu RISCi pamiec¢ o parametrach nie gorszych niz:
echno

ogiczny a) CPU RISC 32bits 800MH,
ch b) 1MB Flash Memory pamieci podtrzymywanej bateryjnie,

(0.43) c) SDRAM 256MB,
d) 1024MB Flash Memory (nand),

3) System operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS), licencja
niewytaczna, bezterminowa, jednostanowiskowa

4) Interfejsy komunikacyjne, minimum:
a) COM1 RS232/422/485 ( zenski),
b) COM2 RS422/485 (ztgcze krawedziowe, 5-wtykowe),
c) COM3 RS232 na COM1 pin 7,8, Ethernet (RJ45) 10/100-

BaseT,

d) USB Client,
e) Client x1 USB Host,
f)  Host x1 Micro-SD Slot tak VNC server,

5) Zasilanie 24VDC +10% , pobd6r mocy nie gorszy niz 20W,

6) Wymiary W xH x D [mm] 317.4 x 243.8 x 58 (+10 mm dla
kazdego wymiaru),

7)  Wymiary otworu montazowego W x H [mm] 301.5 x 228.0
(£10 mm dla kazdego wymiaru),

8) Grubosc¢ przedniego panelu co najmniej 6 mm,

9) Waga 1.9 kg (+20%)

10) Temperatura pracy i sktadowania w zakresie nie gorszym niz:
-20 do + 60°C,

11) Wilgotnos$é pracy w zakresie nie gorszym niz: 10 do 90% RH w
temperaturze 50° C, bez kondensacji,

12) Stopien ochrony panelu przedniego minimum: IP66

39.5. WIPIE | Przemystowy 1. 1) Komputer typu all-in-one PC z wyswietlaczem _co najmniej
Cznie | komputer 21,5 " o konfiguracji nie gorszej niz:
gosp.-5 panelowy a) procesor: z technologig wielordzeniowg, w architekturze
— Lab. 64 bitowej, o bazowej czestotliwosci procesora co
a;‘i‘;:?f najmniej 2.5 GHz pozwalajgcy osiggna¢ wynik w rankingu
ryoce;é Passmark na poziomie co najmniej 3415 punktow (dane z
Pros dnia 03.03.2022 r.)
technol https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
ogiczny b) pamieé¢ RAM minimum 8GB,
ch c) pamie¢ ROM typu SATA SSD minimum 256 GB
(0.43) d) minimum 2 porty szeregowe RS-232/485,
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e) minimum 2 niezalezne porty Ethernet Gigabit,

f)  minimum 4 porty USB 3.0, port do przesytania obrazu:
VGA+DVI,

g) obudowa typu IP65,

h)  ekran dotykowy,

i)  system operacyjny: petna integracja zdomeng Active
Directory MS Windows , posiadang przez Zamawiajacego,

2) Zabudowa w rozdzielnicy (szafie rozdzielczej) dostosowana do
zaoferowanego komputera.

39.6. | WIPIE | Sterownik PLC z 1. Zestaw sktadajacy sie ze sterownika PLC zawierajgcego nastepujgce
Cznie | dodatkowymi elementy rozszerzen:
80sP-5 | odutami 1) 2 szt. CPU PAC Systems, (konstrukcja typu Stand Alone -
- Lab. " zintegrowana jednostka centralna, zasilacz oraz moduty
automa | rozszerzen ) ! astia
i komunikacyjne), kompaktowe rozmiary i przemystowe

tyzac", wykonanie,
proceso . . i

w a) kontroler PLC do budowania systeméw sterowania
technol zgodnych z Industry 4.0,
ogiczny b) petna skalowalnos¢ i tatwa rozbudowa systemu,

ch c)  obstuga do 2000 10,
(0.43) d) 1 MB pamieci programu RAM i FLASH,

e) procesor: z technologig wielordzeniowg, o bazowej
czestotliwosci procesora co najmniej 1,1 GHz pozwalajacy
osiggnac¢ wynik w rankingu Passmark na poziomie co
najmniej 485 punktéw (dane z dnia 03.03.2022r.)
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

f)  Oprogramowanie narzedziowe do programowania
kontrolera PACw LD, ST i FBD, programowanie na ruchu
z funkcja Test Mode, obstuga 512 blokéw programowych
(max rozmiar bloku 128KB),

g) 2 niezalezne porty Ethernet 10/100 mbps,

h) 2 niezalezne porty szeregowe RS232 i RS485,

i)  obstuga komunikacji Modbus RTU Slave, Modbus TCP
Client/Server, EGD, SRTP, Profinet oraz OPC-UA Server,

j)  Praca w temperaturze co najmniej: -40 do +70°C,

k) odpornos¢ na wstrzasy i wibracje — brak elementéw
ruchomych;

2) Modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - interfejs
komunikacyjny Profinet,

3) Modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - interfejs
komunikacyjny EtherCat RSTi-EP,

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 50 z 53



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Unia Europejska

2555 e M\ MALOPOLSKA o D

4) 4 szt. modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - 16 wyjs¢
dyskretnych 24VDC; 0.5A; logika dodatnia,

5) 2 szt. modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - 4 wyjscia
dyskretne przekaznikowe 24-220 VDC/VAC; 6A; 2
przewodowe; typ C,

6) 4 szt. modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - 16 wej$¢
dyskretnych 24VDC; logika dodatnia; diagnostyka

7) 2 szt. modut zasilacza kompatybilny z w/w CPU 24VDC dla
szyny wyjsciowej (Uin); 10A

8) 2 szt. modut zasilacza kompatybilny z w/w CPU 24VDC dla
szyny wejsciowej (Uout); 10A

9) 2 szt. modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - 8 wejs¢
analogowych pradowych (0-20mA; 4-20mA); 16 bit;
diagnostyka modutéw i kanatéw pomiarowych

10) 2 szt. modut rozszerzenia kompatybilny z w/w CPU - 4 wyjscia
analogowe pragdowo/napieciowe (0-5V; £5V; 0-10V; £10V; O-
20mA; 4-20mA); 16 bit; diagnostyka modutu i kanatéw
pomiarowych,

11) Zabudowa stanowiska w formie stanowiska szkoleniowego
(rozdzielnica z pulpitem do zadawania sygnatéw i niezbednym
osprzetem elektroinstalacyjnym)

39.7. | WIPIiE | Sterownik PLC z 1. 1) Sterownik PLC z terminalem HMI 7", 4DI, 4DO, 4Al,
Cznie | zintegrowanym 2) Zigcza: RS232/485, web server, CAN, EtherCAT,
goer;.k-)S panelem 3)  Protokot Modbu.s RTU/TCI.’, ' '
e | operatorskim 4) Sféogramowanle narzedziowe do programowania sterownika
tyzacji
proceso
w
technol
ogiczny
ch
(0.43)
39.8. | WIPIE | Uniwersalny 1. 1) Procesor o bazowej czestotliwosci procesora co najmniej 2.0
Cz.nieg | kontroler PC GHz pozwalajacy osiggng¢ wynik w rankingu Passmark na
osp.- 6- poziomie co najmniej 374 punktéw (dane z dnia 14.03.2022. r.)
Laborat (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ,
Sl 2) Pamie¢ RAM 2 GB,
soft?)w 3) Chtodzenie procesora bezwentylatorowe,
ania, 4) Jedno wejscie na potéwkowa karte Mini PCle,

konfeke 5) Jedno wejscie na petna karte Mini PCle,
6) Dysk HDD 500 GB,
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jonowa 7) Ztacza: USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 xRS-232/422/485,
nia, 8) Temperatura pracy 0~ 50°C,
pakowa 9) Zasilacz w zestawie,
an;'lfo'w 10) Wsparcie do systemu operacyjnego: petna integracja zdomeng
ania Active Directory MS Windows, posiadang przez Zamawiajgcego
surowc
Ow oraz
produkt
ow
(0.26A

ZADANIE NR 40.- MODUt ZNAKOWANIA PRODUKTOW

OFEROWANE PARAMETRY

. . llos¢ wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych Oferowany typ-
tp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | Lo MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ( ypparamleéw, e dzpzszcz:sie\;ofwier o v model, proZuZ:nt
parametrow stowem ,Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
40.1. | WIPIE Modut 1. 1) System wykorzystujgcy technologie RFID,
Cz.niegos | znakowania 2)  Przemystowy kolektor danych,
p.- 6- produktéw 3)  Czujnik/czytnik RFID, (antena -czytnik znacznikéw RFID),
Laborator 4) Koncentrator (hub) sieci komputerowej o parametrach co
ium do najmniej::
sortowan a) predkos¢ magistrali - 56 Gb/s
konfi_,kcjo b) przepustowos¢ - 41.6 Mp/s
nowania, 5) Wyswietlacz dotykowy, kolorowy minimum 4”
pakowani 6) Identyfikatory TAG — wklejone w etykiete logistyczng,
ai 7) Jeden zestaw etykiet tagdw (znacznikdw), do zaoferowanego
znakowan modutu,
ia ) 8) Drukarka koddéw kresowych o parametrach nie gorszych niz::
surowcow a) rodzaj druku - termiczny / termotransferowy
oraz b) rozdzielczos$¢ - 203 dpi
produkto

w (0.26A c) predkos¢ druku do 127 mm/s
d) max. szerokos$¢ druku - 108 mm
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e) max dtugosc druku - 1727 mm
f)  pamieé- 16 MB SDRAM, 8 MB Flash
g) interfejs - RS232, USB, Ethernet

9) Oprogramowanie do czytnika RFID i kodow kreskowych,

10) Okablowanie (sygnatowe i zasilajgce)

11) Zabudowa w postaci stelazu, na ktérym zostang zintegrowane
i zamocowane elementy sktadowe stanowiska

12) Stolik do ustawienia zaoferowanego stelaza zaoferowanego w
pkt. 11)

13) Zasilanie sieciowe/bateryjne

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdqg oraz zostaly
przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bilgd przy przedstawianiu informacji.
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