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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUIJE:
MODERNIZACJA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ (OSP)
W CEGIELNI, GMINA ROGOWO

1.Przedmiot inwestycji

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 97,44 m2

Kubatura : 411,57 m3

Wysokosé : 4,50 m

llo$¢ kondygnacji: budynek parterowy (jedna kondygnacja nadziemna). Budynek nie posiada podpiwniczenia.

Zakres prac:

* Rozbiodrka pokrycia dachowego z papy,

e Demontaz rynien i obrébek blacharskich,

* Rozbidrka deskowania dachu,

® Rozbidrka komina, rozbiérki sufitow,

® Rozbidrka konstrukcji dachu,

e Demontaz syreny oraz montaz w nowej lokalizacji,

¢ Demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

e Skucie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,

e Demontaz okien, drzwi i bramy,

® Rozbiodrka posadzek,

* Rozbidrka Scian wiatrotapu,

¢ Wykonanie fundamentdéw,

¢ Wykonanie rozkuc¢ i zamurowani w $cianach,

¢ Wykonanie nowych nadprozy, $cian, stupéw i rdzeni,

* Wykonanie podciggdw stalowych,

* Wykonanie wiencéw,

¢ Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu wraz z deskowaniem,

e Montaz membrany dachowej,

¢ Wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowych wraz z obrédbkami blacharskimi, kominkami wentylacyjnymi i
orynnowaniem,

¢ Wykonanie posadzek wewnetrznych wraz z podbudows i izolacja termiczng i przeciwwilgociows,
¢ Wykonanie posadzki epoksydowej,

e Montaz okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

* Wykonanie instalacji wewnetrznych oraz instalacji fotowoltaicznej,

¢ Wykonanie tynkéw wewnetrznych oraz warstw wykonczeniowych,

¢ Wykonanie obudowy sufitu garazu z ptyt warstwowych oraz sufitu podwieszanego w pozostatej czesci
budynku,

¢ Biaty montaz,

e Wykonanie izolacji termicznej elewacji budynku wraz z warstwami wykonczenia, tynk mineralny
cienkowarstwowy,

¢ Malowanie elewacji.

Roboty budowlane

Fundamenty

Istniejgce fundamenty ceglane i kamienne. Projektowane fundamenty betonowe z betonu B20, tawy i stopy
betonowe. Zbrojenie stalg A-lll 34GS i A-O St0S. Zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzna
opracowania. Geometria fundamentéw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Fundamenty nalezy wykonac
na warstwie chudego betonu o gr. 10cm.

Sciany fundamentowe
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Sciany fundamentowe istniejace kamienne i ceglane. Projektowane $ciany fundamentowe z betonu B20. Na
Scianie fundamentowej nalezy wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw folii
fundamentowej na Abizol ST (lub réwnowazny).

Sciany konstrukcyjne nadziemia
Projektowane $ciany konstrukcyjne o gr. 24cm oraz zamurowania w Scianach istniejgcych nalezy wykonac z
bloczkéw z betonu komdrkowego kl. 600 na zaprawie do cienkich spoin.

Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie do muréw na
cienkie spoiny.

Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach nosnych oraz dziatowych strunobetonowe NSB 120x120mm.
Gniazda nalezy podmurowa¢ min. jedng warstwg cegty petnej lub wykonaé poduszke betonowa o gr. 8cm.
Dtugosc oparcia nadprozy min. 15cm. Belki w miejscach rozku¢ projektuje sie w ilosci parzystej tak aby mozna
byto wykuwaé bruzdy najpierw z jednej strony Sciany a po osadzeniu belek i zwigzaniu drobnoziarnistego
betonu C16/20 lub zaprawy montazowej CX15 wykona¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ blizniacze belki.
Belki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczyscic.

Nadproza i podciagi stalowe

Nad otworem bramy garazowej zaprojektowano nadproze z belek stalowych 2xHEB120. Oba elementy nalezy
potaczyé ze sobg poprzez spawanie lub srubami M14 kl. min. 4.8 co 100cm w uprzednio przygotowanych
otworach. W miejscu montazu nadproza nalezy z rdzeni zelbetowych wystawi¢ kotwy M14 kl. min. 4.8 do
montazu belek stalowych, 4 szt. na rdzen. Jako konstrukcje wsporczg dachu zaprojektowano podcigg stalowy
HEB240. Z rdzenia R1 i podlewki nalezy wystawié¢ kotwy M20 kl. min. 4.8 do montazu podciggéw stalowych
HEB240, 4 szt. na rdzen. Podcigg stalowy HEB240 z podciggiem HEB120 faczy¢ przy uzyciu srub 4xM14 kl. min.
4.8. z podktadka i nakretkg obustronnie. Elementy podciggu HEB240 tgczy¢ ze sobg przy uzyciu Srub 4xM14 ki
min. 4.8. Blacha czotowa o gr. 15mm. W miejscach oparé krokwi na podciggu HEB240 nalezy wspawac zeberka
stalowe o gr. 5Smm.

Dach

Projektowana nowa konstrukcja dachu, drewniana, krokwiowa z drewna C24. Krokwie oparte na murfatach
oraz podciggu stalowym HEB240. W celu potaczenia belki drewnianej do podciggu stalowego nalezy do
elementu stalowego dospawaé sruby gwintowane M14 kl. min. 4.8 w rozstawie co 100cm. Drewniang
konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé do stopnia niezapalnosci - NRO przy uzyciu certyfikowanych srodkow
(np. FOBOS M4 lub rownowazny).

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne istniejace z cegly petnej wraz z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne istniejgce z cegly petnej oraz projektowane z bloczkéw z betonu komérkowego wykoriczone
tynkiem cem. — wapiennym.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjna wspomagang wentylatorami wyciggowymi (w
pomieszczeniach bez okien). Kanaty wentylacyjne murowane z ksztattek keramzytobetonowych. Przewody
wyprowadzone ponad dach i zakoriczone kominkiem wentylacyjnym. Potgcznie pomiedzy kanatem murowanym
a kominkiem wentylacyjnym nalezy wykonac¢ z rury ,,spiro” przy uzyciu dedykowanej ztgczki.

Izolacje

Izolacje poziome

Folia PE utozona pod posadzka i na podktadzie z chudego betonu. Izolacje poziome pod $cianami dziatowymi i
konstrukcyjnymi z dwdch warstw folii fundamentowej klejonej na Abizol ST lub rGwnowazny.
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Izolacje pionowe

Izolacje pionowe Scian fundamentowych z dwdch warstw dyspersyjnej masy asfaltowo kauczukowej. Izolacje
p/w na $cianach fundamentowych od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczyc¢ folig kubetkowa zamknietg listwg
wykonczeniowg systemowa.

Izolacje termiczne

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

- w konstrukcji dachu ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o gr. 16cm,

- w Scianach zewnetrznych z ptyt styropianowych o gr. 20cm EPS70,

- w Scianach zewnetrznych — cokét budynku - z ptyt styropianowych o gr. 15cm EPS70,
- w posadzce na gruncie z ptyt styropianowych o gr. 10cm EPS100.

Wykonczenie wewnetrzne budynku

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. Ill. Na sufitach i Scianach, we wszystkich
pomieszczeniach, wykonaé¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac cato$¢ srodkiem gruntujacym.
Malowanie:

- Sciany i sufity — farba emulsyjna dyspersyjna — 2x.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m powyzej farba
emulsyjna przeznaczona do pomieszczen ,mokrych”.

Sufity podwieszane wykona¢ na stelazu metalowym, podwdjnym, krzyzowym w rozwigzaniu systemowym
wybranego producenta oraz bezposrednio na podtozu drewnianym. Oktadzine sufitu wykona¢ z dwdch warstw
ptyty GK (odpornych na wilgo¢ — zielone) o gr. 12,5 mm. System mocowania ptyt, ich taczenia i wykonczenia
powierzchni wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzic¢
wilgotnosc¢ scian. Dla malowania tynkéw farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos$¢ tynkéw nie

powinna przekraczac¢ 4%.

Oktadziny scian i podtég

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wykonaé ptytki na Scianach do wysokosci 2m. W pozostatych
pomieszczeniach powierzchnie s$cian i sufitdbw malowaé farba emulsyjng. W pomieszczeniach przewidziano
wykonczenie podtogi przy zastosowaniu dwusktadnikowej farby epoksydowej do uzytku wewnetrznego
przeznaczonej do ochrony posadzek przemystowych i garazy, matowej.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — metalowe drzwi zewnetrzne. Drzwi wyposazone w klamke,
zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz.

Stolarka okienna PCV — kolor i wymiary zgodnie z rysunkami architektury. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne cisSnieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.

Brama garazowa — brama garazowa metalowa. Drzwi wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentows,
stopki.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do pomieszczen z ptyty HDF— petne okleinowane brgzowe. Przed
zamowieniem stolarki drzwiowej wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie

Parapety
Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr. 3cm.

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje
Tynk mineralny cienkowarstwowy, malowany dwukrotnie farbg elewacyjna.

Stolarka

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — metalowe drzwi zewnetrzne. Drzwi wyposazone w klamke,
zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz.

Stolarka okienna PCV — kolor i wymiary zgodnie z rysunkami architektury. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne cisnieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.
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Brama garazowa — brama garazowa metalowa. Drzwi wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentowa,
stopki.

Parapety

Przewidziano parapety zewnetrzne kamienne o gr. 3cm.

Dach
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR o gr. 16cm. Kominki wentylacyjne systemowe dobrane do
pokrycia dachu w kolorze zgodnym z pokryciem.

Rynny

Rynny i rury spustowe blacha stalowej ocynkowanej wg rozwigzan systemowych. Rynny montowac ze spadkiem
w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na rysunkach. Rynny mocowac¢ do okapu hakami co 50 cm, rury
spustowe mocowac do $ciany hakami co 100 cm.

Roboty instalacyjne

Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane s3 z budynku do projektowanego szamba szczelnego wg odrebnego
opracowania. Doprowadzenia pod umywalke wykonaé¢ z rur PVC @50 mm, pozostate odprowadzenia do
wykonaé z rur i ksztattek analizacyjnych PVC @100 mm. Przewody poziome tgczace sie z gtéwnym kanatem
odptywowym utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na gltebokosé uniemozliwiajacej uszkodzenia
mechaniczne. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP. Sposdb podfaczenia przyborédw pokazano na rysunkach. Wszelkie prace wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przypisami i normami, oraz instrukcjami producentdow rur i urzadzen.

Instalacja elektroenergetyczna

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne w budynku objetym opracowaniem. Zasilanie, moc
szczytowy i system ochrony przeciw-porazeniowej nalezy wykonac¢ z istniejgcego przytacza. Zasilanie
adaptowanych pomieszczern wykonac poprzez zasilenie istniejgcej tablicy licznikowo - bezpiecznikowej TL-B.
Gtéwne wytaczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskiem umieszczonym obok gtéwnego wyjscia do
budynku. Przycisk p.poz. powoduje wytgczenie wytgcznika gtownego zlokalizowanego w rozdzielniach
elektrycznych. Przyciski umiesci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem.
Stopien ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnig, przyciskami p.poz. utozy¢ przewdd niepalny odpowiedni
do danego wytacznika. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oznaczy¢ zgodnie z PN. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane zabezpieczy¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci przegrdd. Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy uktadac pod tynkiem. Instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm2 (750V) uktadanymi pod tynkiem w korytarzach i w
tazienkach, a w innych pomieszczeniach w kanatach podtogowych. Instalacje oswietleniowg wykonac
przewodami YDY 3x1,5 mmz2 (750V). Wytgczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast gniazda
wtykowe wszedzie podwdjne z bolcem w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach
,mokrych” na wysokosci 1,20m w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,40cm. W pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych, gospodarczych i garazu osprzet i gniazda wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony
minimum IP44. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalacji. Oswietlenie
podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielczych poprzez wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
30mA i wytaczniki instalacyjne o charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe.
Oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie poprzez taczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. Na korytarzu
oswietlenie bedzie sterowane przyciskami podswietlanymi. tgczniki montowac na wysokosci 1,40m. Instalacje
os$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodem YDYp/750V o przekroju 1,50 mm2 pod tynkiem. Oprawy
oswietleniowe projektuje sie w technologii LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i osprzet
IP44. Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w tazienkach instalowaé¢ na wysokosci min. 225 cm od
podtoza. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalacji.
Oswietlenie awaryjne tworza jednofunkcyjne oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie
oswietli¢ drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskaza¢ drogi
ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie $wiatta na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 5 lux. Zataczenie oswietlenia awaryjnego
powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla
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osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Awaryjny czas sSwiecenia wynosi minimum 1
godzine. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do
ktorych nalezy podtaczyé wszystkie czesci przewodzgce dostepne przewodem LY 6 mm2. Miejscowe szyny
wyréwnawcze potgczy¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyréwnawczg przy rozdzielni. Przewdd ochronny PE w
obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw
oswietleniowych, itp. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
ukfadzie sieci TN. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne przewodem LY 6 mm?2.
Miejscowe szyny wyrownawcze potgczy¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyrownawczg przy rozdzielni. Przewdd
ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic,
urzadzen, opraw oswietleniowych, itp. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez izolacje
czesci czynnych lub obudowy, ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez potaczenia
wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania przy uszkodzeniu. Ochrona uzupetniajagca gniazd
wtyczkowych, ktdre s przewidziane do powszechnego uzytku i obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane
jest zapewniona za pomoca wyfacznikdw réznicowopradowych o pradzie przeptywu <30maA.

Instalacje ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowane elementy ochrony p.poz.:

-przy gtéwnym wejsciu do budynku nalezy wykonaé przeciwpozarowy wytacznik pradu,

-w pom. garazu, szatniach, WC, umywalni nalezy wykona¢ awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min.
5 lux i dziatajacych co najmniej 1 godzine,

-nalezy wyposazy¢ budynek w znaki ewakuacyjne i ochrony p.poz., zgodnie z Polskimi Normami

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne PZH oraz aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Elementy wykorczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢
nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny podtogowe muszg by¢ co
najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany jest z przytacza wodociggowego z istniejgcej sieci wodociggowej. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-X tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowac tasme
lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbonowych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzié¢ prdobe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od roboczego. W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.u.w.), prowadzone w $ciankach dziatowych i bruzdach,
nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm. Zaopatrzenie
budynku w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie z elektrycznego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 120I.
Zasobnik zamontowany bedzie w projektowanym pomieszczeniu garazowym. Schematy rozprowadzenia
instalacji wodociggowe] przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

UWAGI:

- wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

- budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowacé
wstrzymanie prac na budowie,

- wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz aprobaty techniczne,
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- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze stanem elementéw wczesniej wykonanych oraz
poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi,

- nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig dla przeniesienia
obcigzen montazowych,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos¢ konstrukcji i jej elementéw w
kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce warunki atmosferyczne m.in. za pomocy stezen statych i
montazowych,

- ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie prowadzenia robodt
ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng ostroznosé i starannos¢,

- wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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