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1 cZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie

DU nr 43 poz. 430 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

DU z dn. 19 sierpnia 2019r poz. 1643 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustalenia z zarzagdcg drogi gminnej

Wizja lokalna w terenie

2. Celizakres opracowania

2.1 Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego planuje sie przebudowe placéw
manewrowych na dz. nr 146/21, 108/2, 45 obr. Karnice

2.2 Zakres opracowania obejmuje:

- teren po stronie wschodniej od ist. zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 110 (ul. Nadmorska) dz. nr 45

- teren po stronie zachodniej pomiedzy ist. zjazdami z drogi wojewddzkiej nr 110 (ul. Nadmorska)
dz. nr 146/21, 108/2
3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe place manewrowe stanowig elementy zagospodarowania terendéw gminnych przy Urzedzie
Gminy Karnice zapewniajgc komunikacje poprzez istniejgce zjazdy z ul. Nadmorskiej (droga wojewddzka

nr 110).

3.1 Podstawowe dane techniczne:

Plac manewrowy po stronie wschodniej dz. nr 45:

nawierzchnia z kostki bet. o pow. 50,50m2 oraz nawierzchnia gruntowa utwardzona ttuczniem
i gruzem o pow. 329,00m2

gabaryty placu manewrowego nieregularne o facznej pow. 379,50m2

miejscowo przy budynku Urzedu Gminy wystepuje cigg pieszy szer. 1,50m na dt. 7,00m

Plac manewrowy po stronie zachodniej dz. nr 108/2:

w rejonie kosciota nawierzchnia z kostki bet. pow. 224,00m2, nawierzchnia z ptyt ,Jomb”
pow. 168,65m2 oraz nawierzchnia gruntowa utwardzona ttuczniem i gruzem o pow. 297,00m?2
gabaryty placu manewrowego nieregularne o facznej pow. 689,65m2

miejscowo wystepuje cigg pieszy z ptyt bet. szer. 1,50m na dt. 20,00m

Plac manewrowy po stronie zachodniej dz. nr 146/21:

nawierzchnia z ptyt ,,Jomb” pow. 395,80m2 oraz nawierzchnia gruntowa utwardzona
ttuczniem i gruzem o pow. 38,20m2

gabaryty placu manewrowego nieregularne o tgcznej pow. 434,00m2

brak wydzielonych ciggdw pieszych

3.2 Generalnie stan techniczny nawierzchni zty poza nawierzchnig z kostki bet. (224,00m2) w rejonie

kosciota ktdrg oceniono jako stan techniczny dobry.

3.3 Konfiguracja terenu mato zréznicowana.



4,

4.1

4.2

3.4 W rejonie prowadzenia robdt znajduje sie uzbrojenie podziemne:
- Sie¢ energetyczna napowietrzna WN
- Sie¢ kablowa energetyczna NN
- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacji deszczowej
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Stosownie do ustalen z Zamawiajgcym zatozono:
— pozostawienie w stanie istniejgcym nawierzchni z kostki bet. (224,00m2) w rejonie kosciota
— wymiane ist. nawierzchni placow manewrowych z uporzgdkowaniem parametréw technicznych
oraz zapewnieniem przejazdéw drogami manewrowymi do 3 istniejgcych zjazdow
z ul. Nadmorskiej (droga wojewddzka nr 110)
— miejscowe utwardzenie pobocza dla poprawy komunikacji pieszej z istniejgcymi ciggami pieszymi
ul. Nadmorskiej i dojscia do siedziby Urzedu Gminy
— przebudowe ciggdw pieszych w rejonie budynkdéw nr 7i 10
— przebudowe dwdch ist. zjazdéw indywidualnych
— odprowadzenie z planowanych nawierzchni utwardzonych wéd opadowych i roztopowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Parametry techniczne elementéw drogowych

- kategoria obcigzenia ruchu KR-1/2

- place manewrowe z kostki bet. szer. 12,00 — 16,00m

- spadki poprzeczne placdw manewrowych 1,5% - 2%

- drogi manewrowe z kostki bet. szer. 5,00 — 6,00m

- spadki poprzeczne drég manewrowych jednostronne 1,6% i 2% oraz daszkowe 2%
- spadki podtuzne placéw i drég manewrowych w granicach 0,6 — 2%

- zjazdy indywidualne z kostki bet. szer. 4,00 i 5,00m ze skosami 1:1

- spadki na zjazdach max. 5%

- pobocza i ciaggi piesze z kostki bet. szer. 1,50 - 3,00m

- spadki poboczy i ciggdw pieszych jednostronne 1,5% - 2%

Rozwigzanie wysokos$ciowe

Z uwagi na ist. zagospodarowanie terenu zatozono profile podtuzne projektowanych drég manewrowych
umozliwiajgce obstuge komunikacyjng placdw manewrowych, zjazdéw i terendéw przylegtych.

Dla nadania ptynnosci przejazdu zatozono niwelacje istniejgcego korpusu drogowego poprzez
wyprofilowanie spadkéw podtuznych oraz wprowadzenie spadkéw poprzecznych i ramp drogowych
zapewniajgcych odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych poprzez istniejgce i projektowane wpusty
deszczowe do istniejgce]j kanalizacji deszczowe;.

Projektowane rzedne wysokos$ciowe posadowienia placéw i drég manewrowych, zjazddw, poboczy oraz
ciggdéw pieszych:

- place manewrowe, pobocza i ciggi piesze H=+2cm od krawedzi drogi manewrowej

- zielen (grunt) H=+12cm od krawedzi placéw i drég manewrowych

- ciagi piesze H=+12cm od krawedzi placéw manewrowych

- H=+2cm na zjazdach od krawedzi drég manewrowych



4.3 Roboty ziemne
Przy wykonywaniu wykopodw (korytowanie) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ w odniesieniu
do istniejgcego uzbrojenia terenu.
Posadowienie dna koryta okreslonego w profilach podtuznych i przekrojach konstrukcyjnych nalezy
zagescic¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0
Na tak przygotowanym podtozu przyjeto wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.

Nadmiar gruntu pochodzacego z korytowania nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Place, drogi manewrowe:
- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3-4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

gr. 20cm po zageszczeniu

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5,0 MPa gr. 12cm
Dla nadania statecznosci konstrukcji nawierzchnie obramowano opornikiem bet. 12x25cm
posadowionym na tawie bet. C8/12 z oporem od strony jezdni manewrowej i pobocza utwardzonego,
a od strony zieleni (grunt) kraweznikiem bet. 15x30cm posadowionym na tawie bet. z oporem z
betonu C8/12.

Pobocza utwardzone przy drodze manewrowej:
- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3-4cm

- podbudowa zasadnicza z gruntocementu Rm=5,0 MPa gr. 12cm
Dla nadania statecznosci konstrukcji pobocza utwardzonego nawierzchnie obramowano obrzezem
bet. 8x30cm na podsypce piaskowej a od strony drogi manewrowej opornikiem bet. 12x25cm
posadowionym na tawie bet. C8/12 z oporem
Ciggi piesze:
- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3-4cm
- podbudowa zasadnicza z gruntocementu Rm=5,0 MPa gr. 12cm
Dla nadania statecznosci konstrukcji ciggdw pieszych nawierzchnie obramowano kraweznikiem bet.
15x30cm posadowionym na tawie bet. z oporem z betonu C8/12 od strony placu manewrowego
a od strony zieleni obrzezem bet. 8x30cm na podsypce piaskowej
Zjazdy:
- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3-4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
gr. 20cm po zageszczeniu
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5,0 MPa gr. 12cm
Dla nadania statecznosci konstrukcji nawierzchnie zjazdéw obramowano opornikiem bet. 12x25cm
posadowionym na tawie bet. z oporem z betonu C8/12 a od strony drogi manewrowej kraweznikiem
bet. najazdowym 15x22cm posadowionym na fawie bet. z betonu C12/15

Szczegdbty rozwigzania wysokosciowego podano na planie sytuacyjnym, profilu podtuznym oraz
przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 1-4).



4.5 Odwonienie nawierzchni utwardzonych

Projekt zaktada przejecie wod opadowych i roztopowych z planowanych nawierzchni utwardzonych
poprzez zeliwne wpusty deszczowe dalej poprzez przykanaliki PVC ¢160 do planowanych studni
przelotowych PVC ¢ 600 ktdre nalezy zamontowad na istniejgcym kanale deszczowym @ 200
- projektowane studzienki deszczowe z osadnikiem H=0,50m (Wd) betonowe ¢500 z wpustem zeliwnym
typu ciezkiego posadowione na tawie betonowej gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
- projektowane studnie przelotowe PVC ¢ 600 posadowione na tawie betonowej gr. 10 cm i podsypce
piaskowej gr. 10 cm nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, pierscienie odcigzajace, wtazy
z zabezpieczeniem ryglowym.
- uktad wysokosciowy wpustéw deszczowych i studni przelotowych zostat dostosowany
do projektowanych nawierzchni drég manewrowych oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.
- przykanaliki z rur @ 160 —rury PCV-U kl. S lite powinny posiada¢ obsypke z pospotki o grubosci 15 cm.
- przykanaliki PVC ¢ 160 o spadach podtuznych 1%
- przegtebienie przykanalikow PVC ¢ 160: 1,00 -1,10m.

Lokalizacje planowanych przykanalikéw, studni przelotowych oraz wpustéw deszczowych okreslono
na podstawie wspotrzednych geodezyjnych w ukfadzie X,Y podanych na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopdw recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Catosc¢ robét ziemnych prowadzié¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogdélne” i normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentdéw rur.

Zasypanie wykopu do poziomu konstrukcji jezdni ponad wierzch przewodu na catej dtugosci
projektowanych przytaczy wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym doziarnionym kruszywem grubszych
frakcji lub piaskiem zasypowym s$rednioziarnistym spoza placu budowy — warstwami gr. do 15 cm

z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
drogami do wskaznika IS = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne
— Wymagania i badania”. Zageszczenie zasypki winno posiadaé badanie stopnia zageszczenia.

Roboty montazowe

Rurociagi uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

Badania i odbiér kornicowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonaé nalezy przy zachowaniu warunkdéw zawartych w normie
PN-B-10729:1999 , Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Prébe cisnieniowa, oraz odbidr techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997

oraz instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PE.



5. Uwagi koncowe

5.1 Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych nalezy
wykonac recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia przewodéw
obecnych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

5.2 Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3 Kolorystyka planowanych nawierzchni z kostki bet. zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(odrebne opracowanie).

5.4 Zaleca sie wprowadzenie oznakowania pionowego D-46 droga wewnetrzna, D-47 koniec drogi
wewnetrznej w rejonie zjazdéw na place manewrowe.



6. INFORMACIE BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzgdzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy instalacyjnej.

Zadanie: Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzedzie Gminy Karnice
Obiekt: Place manewrowe

Adres: dz. nr 146/21, 108/2, 45 obr. Karnice

Branza Drogowa z odwodnieniem

Zamawiajacy: Gmina Karnice

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatéw



1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dotyczaca Zagospodarowanie terenu
zieleni przy Urzedzie Gminy Karnice — place manewrowe

6.1. Podstawa opracowania

- Projekt techniczny

- Art. 20, ustl, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz. 1126
z pézniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126)

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie wpustéw deszczowych, przykanalikdw, studni przeptywowych
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntocementu
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa

- utozenie kraweznika betonowego na fawie bet.

- utozenie opornika betonowego na tawie bet.

- utozenie obrzeza betonowego

- roboty nawierzchniowe — nawierzchnie z kostki bet.

- roboty wykonczeniowe

6.3. Istniejace uzbrojenie:
- Sie¢ energetyczna napowietrzna WN
- Sie¢ kablowa energetyczna NN
- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacji deszczowej
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

6.4. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
naleza:
- hie wystepuje



6.5. Podczas realizacji n/w robét budowlanych wystapi¢ moga przewidywalne zagrozenia:
- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej wewnetrznej drogi gminnej
- zatadunek i roztadunek materiatéw

6.6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zosta¢
poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.7. Kierownictwo robot powinno zapewnic¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi przed
skutkami zagrozen

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (pandemia)

- wtasciwg organizacje budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (pandemia)

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policji

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

- pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego na terenie budowy

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatoéw i wyrobéw oraz substancji
niebezpiecznych

6.8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych w pasach drogowych
odcinkow drég przeznaczonych do przebudowy.
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6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zadanie: Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzedzie Gminy Karnice

Obiekt: Place manewrowe

Lokalizacja: dz.nr 146/21, 108/2, 45 obr. Karnice

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam, ze opracowany projekt drogowy
zagospodarowania terenu zieleni przy Urzedzie Gminy Karnice zostat opracowany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, zgodnie z zamoéwieniem, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje sie wtasnoscia Zamawiajacego.

Projektant:
Sprawdzajgcy:
Leszek Tymicz upr. 163/5z2/88
inz. Bogustaw Dabrowny

upr. ZAP/0162/PWOD/08
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