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obrzeze bet. 8x30
na podsypce piaskowej

kostka brukowa bet. grub. 8cm

podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 3-4cm
podbudowa zasadnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm

opornik bet. 12x25cm
na fawie bet.z oporem
Z betonu C8/12

ODCINEK W1 -
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kostka brukowa bet. grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
grub. 20cm po zageszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm

W3

opornik bet. 12x25cm

na fawie bet.z oporem

Z betonu C8/12

NN

kostka brukowa bet. grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm
podbudowa zasadnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm

oSt INFRASTRUKTURA DROGOWA Bopabiiss
ZADANIE: Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzedzie Gminy Karnice
OBIEKT: plac manewrowy
ADRES: dz. nr 146/21, 108/2, 45 obreb Karnice
BRANZA: Drogowa
TYTUL: Przekroje konstrukcyjne
PROJEKTOWAL : |Leszek Tymicz upr. 163/5z/88 Podpis
Specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
SPRAWDZIL : |inz. Bogustaw Dabrowny upr. ZAP/0162/PWOD/08
Specjalnosé: drogowa
Rys. nr3 11.08.2022
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3 o kraweznik o |
' opornik bet. 12x25cm Lr": bet. 30x15 N
na fawie bet.z oporem kostka brukowa betonowa grub. 8cm ~ ' fawa 7 bet V
__ zbetonu C8/12| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm fawa z bet. C8/12 - &R 15 l1()"12*10l
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego : C8/12 C8/12 —
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm 32 32
kostka brukowa betonowa grub. 8cm grub. 20cm po zaggszczeniu
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm podbudowa pomocnicza z gruntocementu o
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Rm=5MPa_grub. 12cm kraweznik bet. 15x30cm
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm na fawie betonowe;
grub. 20cm po zageszczeniu z oporem z betonu C8/12
podbudowa pomocnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm
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kraweznik bet. 15x30cm

na fawie betonowej
z oporem z betonu C8/12

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
grub. 20cm po zageszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm

opornik bet. 12x25cm i
na fawie bet.z oporem
Z betonu C8/12

kostka brukowa betonowa

opornik bet. 12x25cm
na fawie bet.z oporem
Z betonu C8/12

grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
grub. 20cm po zageszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu
Rm=5MPa grub. 12cm

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
grub. 20cm po zageszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5MPa grub. 12cm

kraweznik bet. 15x30cm

na fawie betonowej
z oporem z betonu C8/12
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