
krawężnik bet. 15x30cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C8/12

0,15m

5,00m

droga manewrowa

-5

kostka brukowa betonowa   grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm

grub. 20cm po zagęszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5MPa  grub. 12cm

+7

+5

 zieleń

krawężnik bet. 15x30cm

na ławie betonowej

        z oporem z betonu C8/12

+17

0,15m

 zieleń

2%

0

oś

0,15m

spadek zmienny

max 5%

kostka brukowa betonowa (czerwona)  grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm

grub. 20cm po zagęszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5MPa  grub. 12cm

krawężnik najazdowy bet. 15x22cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C12/15

ZJAZDY

+2

0

długość zmienna

szerokość 4,00m oraz 5,00m

0,12m

droga manewrowa

opornik bet. 12x25cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C8/12
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ODCINEK W4 - W6 oraz W7 - W8

0,15m

krawężnik bet. 15x30cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C8/12

0,15m

5,00m

plac manewrowy

2%

+12

kostka brukowa betonowa   grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm

grub. 20cm po zagęszczeniu

podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5MPa  grub. 12cm

+24

 zieleń

krawężnik najazdowy bet. 15x22cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C12/15

+2

ist.

10,00m

ist. droga manewrowa

ist. podłoże

obrzeże bet. 8x30

na podsypce piaskowej

+18

3,00m

pobocze

2%

kostka brukowa bet.  grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z gruntocementu

Rm=5MPa  grub. 12cm

Plac manewrowy przy kościele

35
35

15
3

15 15 5

krawężnik
 bet. 30x15

ława z bet. C8/12
ława z bet.
C8/12      32

10 10

26
12

38

12

opornik 25x12

ława z bet.
C8/12

     32
5 15

26
12

38

12

opornik 25x12

45
15 1515

ława z bet. C12/15

42 28
14 22

15
5
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Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Gminy Karnice

dz. nr 146/21, 108/2, 45 obręb Karnice

Jednostka

projektowa

INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Leszek Tymicz

tel. 507 826 800

ZADANIE:

OBIEKT:

BRANŻA:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ :

Drogowa

Przekroje konstrukcyjne

Podpis

11.08.2022

ADRES:

Rys. nr 4

plac manewrowy

inż. Bogusław Dąbrowny upr. ZAP/0162/PWOD/08

Specjalność: drogowa

SPRAWDZIŁ :

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg
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