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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-4)

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

1. Cze$¢ opisowa (str. 5-6)

L.

AN

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Zestawienie powierzchni

Informacje i dane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

II1. Czes$¢ rysunkowa (str. 7-8)

1.

Szkic sytuacyjny



I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) ja, nizej podpisana
Dorota Wyszynska o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego
»Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni Sciekow —
zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



DOLNCSLASKA
OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW

1! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-239/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpo6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Dorota Joanna Wyszynska
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 grudnia 1981 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 310/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Dorota Joanna Wyszyriska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Ckregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Dorota Joanna Wyszynska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOS OKREGOWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

) DOS-FSK-272-4WH *

Pani Dorota Joanna WyszyAska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0175/12
adres zamieszkania ul. Kilinskiego 33B/12, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni $cickow —
zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — uchwata Rady Gminy Jaraczewo XII/82/2003 z dnia 30 wrzesnia 2003 roku. Dziatka
przepompowni zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako ,teren aktywizacji gospodarczej, handlu i
ushug, rzemiosta”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu w tym informacje¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki:

Dziatka nr 309/6 jest dziatkg zabudowang — zlokalizowana jest przepompownia $ciekow, szafa sterownicza
oraz latarnia uliczna. Obiekty przeznaczone do rozbidrki — pokrywa przepompowni Sciekdéw (pokrywa
nastudzienna DN2500).

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny w tym okresSlajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Wymiana pokrywy nastudziennej przepompowni $ciekow nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu.
Pozostale prace wykonywane sg w zakresie wewngtrznych instalacji przepompowni $ciekow.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw, powierzchnie drég, parkingow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o
lokalizacji celu publicznego;

Do przepompowni istnieje bezposredni dojazd i dojscie. Nie przewiduje si¢ wykonywania zmian w
sposobie zagospodarowania terenu.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
odrgbnych przepisow.



5.1.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego;
W granicach obszaru objgtego opracowaniem nie wystgpuja tereny gornicze, nie wystepuje obszar
narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozenie osuwaniem si¢ mas ziemnych.

5.2.Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen:

Projektowana instalacja ttoczna Sciekoéw jest uktadem ciSnieniowym szczelnym. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji. Zbiornik przepompowni
sciekOow jest urzadzeniem zabezpieczonym przed dostgpem osob postronnych. Nie wystepuje zagrozenie
dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie z jej przeznaczeniem a wszelkie
naprawy 1 podlgczenia wykonujg uprawnione osoby.

5.3.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

5.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz.1065)

b) zasigg obszaru odzialywania inwestycji obejmuje dzialke inwestora dz. nr 309/6, obreb 0002
Brzostow. Brak oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie.



I11. Cze$¢ rysunkowa
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LEGENDA:

1. Istniejgce ogrodzenie przepompowni sciekow
2. Istniejgca przepompownia sciekow - wymiana pokrywy
nastudziennej DN2500 oraz remont wyposazenia przepompowni

3. Istniejgcy stup oswietleniowy

4. Istniejgca rozdzielnica zasilajgco - sterujgca

309/12

95.64,
88.75

Weber Designers Rracownia Architektoniczno-Inzynierska Sylwia Weber| Skala
ul. Wroctawska 251 1:250
63-800 Gostyn
Nazwa i adres inwestora Gmina Jaraczewo Format
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo A3
Nazwa inwestycji Data
Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej - | 30.11.2022
przepompowni sciekow - zlokalizowanej w migjscowosci Brzostow [ gggiom
Adres inwestycji PB
Dz. nr 309/6, obreb 0002 Brzostow, Jedn. ew. 300601_5 Jaraczewo Nrrys.
Tresc rysunku 1
Szkic sytuacyjny
Imie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Podpis

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri
Projektant mgr inz. Dorota Wyszyriska | cieplnych, wentylacyjnych, 310/DOS/11
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Gmina Jaraczewo
INWESTOR ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

NAZWA ZAMIERZENIA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH
BUDOWLANEGO STUDNI BETONOWEJ — PRZEPOMPOWNI SCIEKOW —
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI BRZOSTOW

ADRES I KATEGORIA Dz. Nr 309/6, miejscowosS¢ Brzostow, gmina Jaraczewo
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXX
POZOSTALE DANE Dz. Nr 309/6
ADRESOWE Obreb 0002 B.rzostoyv
Jednostka ewidencyjna 300601 S Jaraczewo
ZESPOL IMIE T SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

Uprawnienia budowlane bez
Dorota ograniczen w specjalnos$ci

Wyszynska instalacyjnej

310/DOS/11

Projektant Branza sanitarna 11.2022




Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

1. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1 - 4)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, po§wiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt
3. Kopia za§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Cze¢$¢ opisowa (str. 5-7)

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sdb niepelnosprawnych

[ BN e Y T S A

. Opis zapewnienia niezbg¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej



I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) ja, nizej podpisana
Dorota Wyszynska oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego
»Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni Sciekow —
zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



DOLNCSLASKA
OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW

1! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-239/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpo6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Dorota Joanna Wyszynska
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 grudnia 1981 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 310/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Dorota Joanna Wyszyriska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Ckregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Dorota Joanna Wyszynska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOS OKREGOWA
1ZBA INIYNIEROW E'\mcw ICTWA

Prof. inz.
P
Bkr @

1. prof. drinz. Kazimia]"’rz Czaplifiski

Otrzymuja;

1. Pani Dorota Joanna Wyszynska
Krzeczyn Wielki 22
59-311 Lubin

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwj owska
|

|
3. mgr inz. Malgorzata-Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

) DOS-FSK-272-4WH *

Pani Dorota Joanna WyszyAska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0175/12
adres zamieszkania ul. Kilinskiego 33B/12, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. Cze$¢ opisowa.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — przepompownia — kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej —
przepompowni $ciekow — zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow.

Obiekt ma za zadanie cisnieniowe odprowadzenie Sciekow zebranych z sieci kanalizacji sanitarnej
wraz 1 przetloczenie tych §ciekow w kierunku zbiorczej oczyszczalni Sciekow.

Zaprojektowano wymiang pokrywy nastudziennej przepompowni §ciekow oraz remont polegajacy
na wytozeniu powierzchni wewngtrznych zbiornika przepompowni ptytkami bazaltowymi oraz wymiang
instalacji wewngtrznych przepompowni.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Przepompownia §ciekow — jako obiekt istniejacy wykonana jest jako zelbetowa studnia podziemna
o Srednicy wewnetrznej 2500 mm. Pokrywa nastudzienna wyniesiona jest 20 cm ponad powierzchnig
terenu. Na pokrywie znajdujg si¢: wlaz stalowy nierdzewny oraz kominki wentylacyjne obstugujace
przepompowni¢. Funkcja obiektu jest odbidor i1 nastepnie przepompowanie S$Sciekow w kierunku
oczyszczalni Sciekow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przepompownia Sciekdw — jako obiekt istniejgcy wykonana jest jako zelbetowa studnia podziemna
o $rednicy wewnetrznej 2500 mm. Studnia o wysokosci catkowitej 6890 mm. Zaglebienie studni 6690 mm
ponizej poziomu terenu.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowiona studnia przepompowni $ciekéw nie wykazuje odchylen od pionu oraz osiadania. Nie
ingeruje si¢ w sposob posadowienia studni — obudowy przepompowni.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych
Zapotrzebowanie wody — nie wystgpuje.
Ilo$¢ $ciekodw sanitarnych — nie wystepuje.
Wody opadowe zostang odprowadzone na wlasne tereny zielone. Na terenie dziatki wystepuje
zielen niska w postaci zieleni trawiaste;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Uzytkowanie przedmiotowej przepompowni spowoduje powstanie rocznie ok. 0,01 Mg odpadow.
Odbior odpadow przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo posiadajace stosowne uprawnienia.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Przepompownia nie bedzie emitowata nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Istniejgca przepompownia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Nie dotyczy — przepompownia nie wymaga ogrzewania.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Instalacje istnigjace:
- instalacja zasilajaca i sterujgca pracg urzadzen przepompowni,
- aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
- instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
- instalacja komunikacji z nadrz¢dnym systemem sterowania i nadzoru,
- instalacja wentylacji naturalnej i mechaniczne;j,



- instalacja technologiczna zwigzana z przetlaczaniem $ciekow,
- ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdows i furtka.

W ramach remontu, w obiekcie wymienione zostang:
- instalacja wentylacji naturalnej,

- instalacja technologiczna zwigzana z przettaczaniem $ciekow.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Projektant:



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Gmina Jaraczewo
INWESTOR ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

NAZWA ZAMIERZENIA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH
BUDOWLANEGO STUDNI BETONOWEJ — PRZEPOMPOWNI SCIEKOW —
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI BRZOSTOW

ADRES I KATEGORIA Dz. Nr 309/6, miejscowos¢ Brzostow, gmina Jaraczewo
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXX
POZOSTALE DANE Dz. Nr 309/6
ADRESOWE Obreb 0002 B.rzostoyv
Jednostka ewidencyjna 300601_5 Jaraczewo
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI =~ NAZWISKO  UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA ' OPPIS

Uprawnienia budowlane bez
Dorota ograniczen w specjalnosci

Wyszynska instalacyjnej

310/DOS/11

Projektant Branza sanitarna 11.2022




Spis tresci projektu technicznego

1. Dokumenty dolgaczone do projektu (str. 1 - 4)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, po§wiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez sporzadzajacego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Cze¢$¢ opisowa (str. 5 - 10)

1. Opis instalacji przepompowni $ciekow

III. Czes$¢ rysunkowa (str. 11-12)
1. Zakres projektowanych prac - przepompownia $ciekOw



I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) ja, nizej podpisana
Dorota Wyszynska o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego ,,Wykonanie prac
remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni S$ciekow — zlokalizowanej w
miejscowosci Brzostow” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:



DOLNCSLASKA
OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW

1! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-239/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpo6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Dorota Joanna Wyszynska
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 grudnia 1981 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 310/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Dorota Joanna Wyszyriska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Ckregowej Izby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Dorota Joanna Wyszynska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOS OKREGOWA
1ZBA INIYNIEROW E'\mcw ICTWA

Prof. inz.
P
Bkr @

1. prof. drinz. Kazimia]"’rz Czaplifiski

Otrzymuja;

1. Pani Dorota Joanna Wyszynska
Krzeczyn Wielki 22
59-311 Lubin

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwj owska
|

|
3. mgr inz. Malgorzata-Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

) DOS-FSK-272-4WH *

Pani Dorota Joanna WyszyAska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0175/12
adres zamieszkania ul. Kilinskiego 33B/12, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.
- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;,
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
- Dokumentacja archiwalna obiektu,
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.
- Aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji zawierajgcej opis rozwigzan
technicznych oraz czgs¢ graficzng w zakresie modernizacji wykonania prac remontowo-modernizacyjnych
studni betonowej — przepompowni $ciekow — zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow, gmina Jaraczewo.

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatdw wiasnych (zakupionych
przez siebie). Wszedzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby i urzadzenia z
podaniem konkretnych firm, nazw, patentéw, znakow towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do rozwigzan opisanych. Wskazane nazwy materiatow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdélowe dane uzyto celem doktadnego opisu
przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jako$ci wykonania, nazwy handlowe materiatow i
okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej powinny
by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy. Uzycie wyrobow o
parametrach roéwnowaznych do tych wskazanych w dokumentacji, mozliwe jest zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wykonawca ma zatem prawo do zmian producenta na innego
oferujacego urzadzenie lub material o tozsamych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom takim
winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajacego, wlacznie
z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen, aprobatami technicznymi oraz
innymi odpowiednimi szczegotami). W przypadku, gdy zmiany te spowoduja konieczno$¢ aktualizacji
Dokumentacji Projektowej i STWiORB, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wlasny
koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien i
pozwolen.

Spodziewanym efektem remontu przepompowni Brzostoéw jest:
* polepszenie gospodarki §ciekowej gminie Jaraczewo (przygotowanie przepompowni na dodatkowe ilosci
sciekow),
* zwigkszenie bezawaryjnosci pracy przepompowni Sciekow,
* polepszenie dostepnosci do urzadzen technicznych przepompowni.

3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Przepompownia $ciekow sanitarnych Brzostow przettacza $cieki sanitarne w kierunku zbiorczej
przepompowni $ciekow, kierowanych do oczyszczalni $Sciekdw w Jarocinie. Przepompownia pracuje w
uktadzie rownoleglej pracy pomp (1P + 1R).

Obecnie zainstalowane sg dwie pompy, w jednej komorze zbiorczej przepompowni $ciekow o
srednicy 2,5 m i glebokosci 6,9 m od poziomu terenu.

Osprzet przepompowni jest w ztym stanie technicznym — konieczna jest wymiana wszystkich
elementow technologicznych (piondéw tlocznych, prowadnic, stop sprzegajacych, pomp). Zbiornik jest
skorodowany i wymaga naprawy. Pokrywa zbiornika skorodowana, wymaga wymiany. Przepompownia
wyposazona jest w jeden wlaz (do ewakuacji pomp oraz zapewniajgcy mozliwo$¢ wejscia shuzb
eksploatacyjnych do komory zbiorczej).



4. Etapowanie robot

Pierwszy etap — wykonanie By-passu celem przepompowywania $ciekow na czas remontu obiektu.

Drugi etap — przygotowanie terenu przepompowni do prowadzenia prac, tymczasowa organizacja ruchu
oraz demontaz starego osprzetu.

Wykonanie renowacji studni zbiorczej przepompowni S$ciekow wraz z wylozeniem ich plytkami z
topionego bazaltu i montazem osprzg¢tu (m.in. pompy, piony tloczne, podest i prowadnice wykonane ze
stali 316L,),

Trzeci etap — podlgczenie pomp i urzadzen sterujgcych pracg pomp do istniejgcej szafki zasilajgco —
sterowniczej, aparatury AKPiA (wraz z podiaczeniem do nadrz¢dnego ukladu sterowania przepompownia
sciekow) wraz z uruchomieniem.

Czwarty etap — testy pracujgcego obiektu oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej

5. Zakres realizacji i wymagania techniczne

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac na terenie przepompowni — nalezy przygotowac teren do
prowadzenia prac.

W celu wykonania zadania i zaméwienia Wykonawca zrealizuje:

1. Remont studni zbiorczej $ciekow o srednicy 2,50 m i glebokosci catkowitej 7,70 m.

2. Wymiane pokrywy nastudziennej zbiornika przepompowni $cieckow DN2500 — z otworami dla
wilazu 900x1200 mm oraz otworami wentylacyjnymi PVCI110 z przejSciami szczelnymi. W
pokrywie osadzona bedzie stopa zurawia wyciggowego pomp. Miejsce styku pokrywy ze
zbiornikiem przepompowni zabezpieczy¢ przed dostgpem wody gruntowej poprzez wykonanie
fasety. Do wykonania fasety wykorzysta¢ mineralng zaprawe przeznaczong do wykonywania
izolacji przeciwwodnych, odporng na agresywne dzialanie $ciekow. Miejsce styku pokrywy ze
zbiornikiem przepompowni od strony gruntu roéwniez zabezpieczy¢ ww. zaprawg. Nastepnie
pokrywe zabezpieczy¢ zywicg poliuretanowg z posypka kwarcowa antyposlizgowa.

3. Dostawg i montaz dwoch nowych zatapialnych pomp do $ciekdéw, wraz z wirnikiem z zeliwa (opis
pomp w pkt. 6.) wraz z podlagczeniem do szafy zasilajgco — sterowniczej 1 do nadrzgdnego uktadu
sterowania przepompownig SciekOw.

4. Dostawe 1 montaz rurociggdw cisnieniowych ze stali kwasoodpornej 316L DN100 (114,3 x 2,0 wg
ISO) oraz cato$¢ armatury na rurociagach cisnieniowych tj. zawory zwrotne 1 zasuwy klinowe
wewnatrz studni zbiorczej przepompowni. Rurocigg ttoczny musy by¢ wymieniony az na zewnatrz
zbiornika przepompowni.

5. Zasuwy DN 100 powinny by¢ szczelne w obustronnym kierunku przeptywu, ci$nienie nominalne
min. PN 10, z kotkiem, korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczone
antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) poprzez pokrycie zywica epoksydowang o min.
grubosci warstwy 250 pm lub emaliowane.

Zasuwy klinowe montowane na poszczegdlnych pionach ttocznych dla kazdej z pomp musza
posiada¢ mozliwo$¢ pracy z poziomu terenu, bez koniecznosci schodzenia do przepompowni.
Zawory zwrotne kulowe (proste) powinny: mie¢ przylagcza koklierzowe DN 100, cisnienie
nominalne min. PN 10, korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG — 40, kule zaworow
odcinajacych powinny by¢ powleczone guma, zabezpieczone antykorozyjnie (zewngtrznie i
wewnetrznie) poprzez pokrycie zywica epoksydowang o min. grubosci warstwy 250 um lub
emaliowane.



6. Dostawg i montaz dwoch stop sprzggajacych do zastosowanych pomp wraz z prowadnicami.
Prowadnice muszg sktadac¢ si¢ z jednolitych odcinkéw — nie dopuszcza si¢ prowadnic sktadajacych
si¢ z kilku odcinkéow. Powinny by¢ one wykonane ze stali kwasoodpornej 316L i min. grubos$ci
Scianki 2,0 mm.

7. Wnetrze studni zbiorczej przepompowni $ciekow od wewnatrz (dno i §ciany) nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg siarczanowa poprzez wykladzing z ptytek bazaltowych.

Nalezy wykona¢ wyktadzing: dna studni oraz $cian do wysokos$ci plyty nastudziennej. Wyktadzine
nalezy wykona¢ za pomoca ptytek radialnych z topionego bazaltu R-400 , R-500, R-600 ,R 750, R
1000, R 1250 o grubosci 23mm lub 30 mm lub ptytek kwadratowych 200/200/30R albo
250/250/30R  przyklejanych na specjalnych klejach zalecanych przez producenta plytek
bazaltowych (przyczepno$¢ do bazaltu min. 1,5 MPa).

Minimalna wymagana grubos¢ zaprawy klejowej wynosi¢ powinna 10-15 mm. Zalecana szerokos¢
spoin (fug) migdzy ptytkami wynosi min 5-7 mm. Plytki z topionego bazaltu musza posiada
aprobate techniczng lub KOT do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz odporno$¢ na
Scieranie £ 5 ¢cm?®/50 cm?wykonang zgodnie z norma PN-EN 13892-3:2015 oraz nasigkliwo$¢
0,04%.

Przygotowanie $cian i dna studni zbiorczej sciekéw do wylozenia ptytkami bazaltowymi:

e wyczyszczenie powierzchni studni poprzez piaskowanie lub hydrodynamiczne mycie min
400 bar

e doszczelnienie ewentualnych przeciekow,

e montaz siatki wzmacniajacej o oczkach 50x50 mm, z tworzywa o grubosci min. 3 mm do
studni zbiorczej Sciekow,

e po zamontowaniu ww. siatki — WylozZenie dna i $cian studni zbiorczej przepompowni
sciekow plytkami z topionego bazaltu,

e zabezpieczenie fug za pomoca zywicy chemoodpornej (szerokos¢ fug 5-7mm), wykonaé
petne fugowanie (na grubos¢ ptytki lub zgodnie z kartg techniczng zywicy),

e plyte pokrywows oraz otwoOr wilazu nastudziennego nalezy zabezpieczyC przed korozja
siarczanowg poprzez odpowiednia powloke Zywiczg. Zaleca si¢ zastosowanie tej samej
zywicy, ktorg stosuje si¢ do fug wyktadziny bazaltowe;.

8. Wykonanie zabezpieczenia komory zbiorczej przepompowni $cieckow od wewnatrz (dotyczy
wylacznie plyty nastudziennej oraz otworu wlazu) poprzez zywice chemoodporng przed korozja
siarczanowa.

9. Elementy mocujace w studniach nalezy projektowaé ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L.

10. Podest technologiczny nalezy projektowac ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316L.

11.Lancuchy pomp wykonac¢ ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej 316L.

12.Dostawe 1 montaz drabiny wykonanej ze stali nierdzewnej 316L — zgodnej z wymaganymi BHP
(szczeble antyposlizgowe).

13.Na pokrywie studni zamontowac¢ nalezy stope zurawia, dostosowang do udzwigu montowanych
pomp.

14.Na rurociggu tlocznym zbiorczym zamontowac nalezy zawor kulowy 2 ze stali kwasoodporne;j,
zakonczony ztagczem STORZ 52 kwasoodpornym.



15.Lacznik rurowo — kotnierzowy: DN 100 o zakresie srednic 104 — 132 mm wraz z wkladka
antyposlizgowa / zlaczka zakleszczajaca ze stali nierdzewnej A4, korpus wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewngtrznie) poprzez
pokrycie zywicg epoksydowang o min. grubosci warstwy 250 um Iub emaliowane, ci$nienie
nominalne PN 16, §ruby podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej min. A2.

16.W ramach wykorzystania istniejgcej rozdzielnicy sterujacej wymieni¢ nalezy sond¢ hydrostatyczng
oraz 2 wylaczniki ptywakowe wraz z tancuchami, uchwytami i obcigznikiem kwasoodpornymi.

17.Wszystkie elementy montowane do zbiornika majg by¢ montowane na kotwy chemiczne.

18.Przerzut $ciekow ze studni rewizyjnych — przez caty okres wykonywania zadania.
Wymagane jest rowniez aby Wykonawca zabezpieczyl dodatkowo ww. studnie podczas
pompowania z niej sciekow.
Dopuszcza si¢ inny sposdb zapewnienia przerzutu Sciekdw zaproponowany przez Wykonawce —
nie mniej jednak nalezy go uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyskac jego aprobate.
Wykonawca przez caly okres wykonywania zadania odpowiada — zapewni i utrzyma przerzut
sciekow.

19.Wykonawca bedzie zobowigzany rowniez do wykonania wszelkich czynno$ci umozliwiajacych
przeprowadzenie prac remontu (np. wyczyszczenie istniejgcej studni zbiorczej §ciekow).

20.Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wszelkiego rodzaju prac zanikowych i
odtworzenia nawierzchni w miejscach wykonywanych prac.

Précz ww. zakresow prac i dostaw Zamawiajacy w niniejszym zadaniu zleca wszelkie niezbedne

prace, niezbedne dostawy, niezbedne czynnosci dla kompleksowej, kompletnego remontu przepompowni,

a niewymienione powyzej.

Wykonawca kazdorazowo przed zakupem materialéw urzadzen i armatury przekaze w formie

pisemnej do zatwierdzania przez Zamawiajacego, informacje techniczna o stosowanych urzadzeniach,
rozwiazaniach, zestawienie stosowanych materiatow oraz ich parametrow jako$ciowych.

6. Wymagania stawiane pompom
Wymagane parametry techniczne pomp:
* Predkos¢ obrotowa pompy nie wiecej niz 1500 obr/min,
* Pkt. pracy Q = 65,00 m*/h; H= 17,2 m,
* Maksymalna (nieprzekraczalna) moc na wale pompy w pkt. pracy (Q = 65m3/h; H= 17,2 m) — 5,60 kW :
dla krzywych wyznaczanych wg normy ISO 9906/annex A.2,
» Sprawnos$¢ w punkcie pracy nie mniej niz 53,5%,
* Minimalna $rednica wirnika — 250 mm,
* Minimalna $rednica wlotu — 100 mm
* Minimalna $rednica wylotu DN 100,
* Swobodny przelot w pompie nie mniej niz 100 mm,
* Silnik 3-fazowy, napigcie 400V.
* Konstrukcja wirnika : otwarty jednokanatowy o przelocie 100mm z tarczg rozdrabniajaca
* Montaz pompy stacjonarny na pojedynczej prowadnicy rurowej 60,3”



7. Zasilanie i sterowanie

W ramach wykorzystania istniejacej rozdzielnicy sterujgcej wymieni¢ nalezy sonde hydrostatyczng
oraz 2 wylgczniki plywakowe wraz z tancuchami, uchwytami i obcigznikiem kwasoodpornymi. Po
wykonaniu prac wykona¢ pomiary elektryczne.

8. Zagospodarowanie odpadéw

Zagospodarowanie odpadow (wraz ze ztomem stalowym, zeliwnym, kablami) lezy po stronie
Wykonawcy. Powstale podczas prac odpady nalezy zgromadzi¢ w kontenerach, a nastgpnie odda¢ do
utylizacji uprawnionej firmie.

9. CzynnoSci odbiorowe

Po wykonaniu wszelkich prac dotyczacych realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zglosi
gotowos¢ do odbioru technicznego koncowego Zamawiajagcemu na 7 dni przed datg odbioru.

Na odbiorze technicznym wymagana jest obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
polaczenia i wymieniana armatura powinny by¢ widoczne. Nalezy rowniez wykona¢ dokumentacje
powykonawcza, ktéra uwzgledni wszelkie dokumenty wymagane do dokonania odbioru. Podczas odbioru
technicznego zostanie sprawdzona zgodno$¢ wykonania prac z OPZ oraz jego wszelkimi zatgcznikami.

Po dokonaniu odbioru zakonczenia prac zostanie podpisany protokot odbioru dotyczacy odbioru
prac a Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszelkich dokumentacji dotyczacych
zastosowanych materialow 1 urzadzen (m.in. deklaracje, gwarancje, pomiary) — dokumentacj¢
powykonawcza.

10. Uwagi koncowe

Wykonawca przed wbudowaniem urzadzen zlozy wnioski materialowe, potwierdzajace
prawidtowos¢ oferowanych urzadzen z niniejszg dokumentacja.

Jesli nie wskazano inaczej, orurowanie wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej AISI 316L na
ci$nienie PN10. Zastosowac rury i ksztattki o wymiarach:

-DN50 - 60,3 x 2 mm
-DNI100 - 114,3 x 2 mm

Uktad orurowania i armatury przedstawiono w czgéci graficznej opracowania. Na rysunkach
wyszczegolniono budowe oraz wyposazenie poszczegdlnych urzadzen, co nalezy rozpatrywaé wspolnie z
opisem technicznym oraz zapisami STWiORB.

W trakcie realizacji poszczegolnych etapow prac nalezy wykonywac tymczasowe polgczenia,
zamknigcia istniejacych i projektowanych rurociggow tak, aby zapewnié ciggto$¢ pracy przepompowni.
Szczegoty wykonania tych zamknigé/polaczen wykonuje Wykonawca wg wilasnej technologii, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu karty przekazania wszelkich odpadow
powstatych w wyniki prowadzonych robot.

Wszelkie informacje zawarte w OPZ oraz jego zalacznikach nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za prawidtowg realizacj¢ zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
brakow w dokumentacji przetargowej (m.in. OPZ i jego zalgczniki) a o ich wykryciu wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek
dostosowujac je do zaistnialej sytuacji.



Wymagane jest, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca, w uzgodnionym terminie przeprowadzit
ogledziny przepompowni $ciekow oraz jej otoczenia. Ww. ogledziny pozwola na oceng, na wlasng
odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty
realizacji zadania.

Wszedzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby i urzadzenia z
podaniem konkretnych firm, nazw, patentéw, znakow towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne do rozwigzan opisanych. Wskazane nazwy materiatow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdétowe dane uzyto celem doktadnego opisu
przedmiotu zamowienia — jego poziomu, standardu, jako$ci wykonania, nazwy handlowe materiatow i
okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej powinny
by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy. Uzycie wyrobow o
parametrach réwnowaznych do tych wskazanych w dokumentacji, mozliwe jest zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca ma zatem prawo do zmian producenta na innego
oferujacego urzadzenie lub material o tozsamych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom takim
winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajgcego, wlacznie
z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen, aprobatami technicznymi oraz
innymi odpowiednimi szczegdtami). W przypadku, gdy zmiany te spowoduja koniecznos¢ aktualizacji
Dokumentacji Projektowej i STWiORB, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wiasny
koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnien i
pozwolen.

Do ceny oferty nalezy doliczy¢ nastepujace koszty:
- robot przygotowawczych, tymczasowych, wykonczeniowych i porzagdkowych,
- zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
- utrzymania wlasnego zaplecza budowy,
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- szkolenia obstugi obiektu,
- sporzadzenia instrukcji obstugi obiektu,
- wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym pomiaréw elektrycznych,
- odbioru robot i innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. proby
ci$nienia).

Projektant
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Zestawienie elementéw przepompowni

L.p. | Urzadzenie/armatura llos¢
1 | Pompa zatapialna, wydajno$¢ 65 m3/h, wysoko$¢ 2
podnoszenia 17,2 m H20, moc P2 6,5kW
2 |Kolano stopowe DN100 2
3 | Zawér zwrotny kulowy DN100 2
4 | Zasuwa klinowa DN100 z uszczelnieniem NBR 2
5 | kancuch kwasoodporny AISI 316L 3
6 | Prowadnice rurowe, stal nierdzewna AISI 316L 2
7 | Wytgcznik ptywakowy 2
8 | Szafa sterujgca istniejgca 1
9 | Zbiornik przepompowni @2500 H=7,70m, istniejacy 1
10 | Drabina, stal nierdzewna AISI 316L 1
11 | Sonda hydrostatyczna 1
12 | Wtaz montazowy dwudzielny 1200x900mm, stal AISI 316L 1
13 | Belka wsporcza, stal nierdzewna AlS| 316L 1
14 | Lacznik rurowo - kotnierzowy PE/stal 110/100 1
15 | Nasada strazacka STORZ52 z zaworem kulowym 2" 1
16 | Podest, rama stal nierdzewna AlISI 316L, krata TWS 1
17 | Stopa zurawa 1
18 | Wyktadzina bazaltowa 1
19 | Kominek wentylacyjny PVC110 2
20 | Wymiana pokrywy nastudziennej DN2500, zabezpieczenie 1
zywica poliuretanowg z posypka kwarcowg antyposlizgowa
21 | Faseta tgczaca pokrywe z kregiem studziennym z - 1
zaprawa do wykonywania izloacji przeciwwodnej cigzkiej

Uwaga
Orurowanie i konstrukcje wykonac ze stali nierdzewnej AISI 316L
Sruby, nakretki, podktadki - stal A4

Weber Designers Pracownia Architektoniczno-Inzynierska Sylwia Weber| Skala
ul. Wroctawska 251 1:50
63-800 Gostyn
Nazwa i adres inwestora Gmina Jaraczewo Format
ul. Jarociriska 1, 63-233 Jaraczewo A3
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gmina Jaraczewo Stadium
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Zakres robot.

Zakres r1obot dotyczy wykonania prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej —
przepompowni $ciekow — zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow znajdujacego si¢ na dziatce nr ewid.
309/6, obreb 0002 Brzostow.

1. Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
a) Roboty przygotowawcze :
- szczegdtowe zapoznanie si¢ z projektem,
- wizja lokalna,
- oznaczenie miejsca na skladowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji,
- wwiezienie materiatu na plac budowy,
- uzgodnienie harmonogramu robot z kierownikiem robdt i Inwestorem,

b) Roboty przygotowawcze i montazowe:

- wykonanie robot demontazowych przepompowni w tym pokrywy nastudziennej
przepompowni,

- renowacja zbiornika przepompowni $ciekow — wyktadzina bazaltowa,

- natrasowanie instalacji,

- przygotowanie montazu pomp,

- przygotowanie odcinkow rur i niezbednych ksztattek i armatury,

- montaz uchwytow mocujacych instalacj¢ do $ciany,

- montaz instalacji — spawanie, skrecanie, lutowanie z zachowaniem zasad i wytycznych ujetych
w opisie technicznym,

- poddanie instalacji probie cisnienia,

- zabezpieczenie instalacji, uziemienie,

- prace odtworzeniowe i porzadkowe.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach wyburzeniowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z pracg wewnatrz studni podziemne;j,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury — spawanie,
skrecanie,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow instalacji elektrycznej,
- zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresiec BHP,
- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdlowo z dokumentacja budowlana,
zwracajagc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot,
- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ogolno-
budowlanych, montazowych i pracy na wysokosci, a przede wszystkim:

- sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowania,

- zwraca¢ uwage na wszystkie urzadzenia i instalacje,

- przed przystapieniem do proby cisnienia sprawdzi¢ wzrokowo i dynamometrycznie wszystkie
polaczenia skrecane,

- bezwzglednie dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych wymogach i wytycznych dostawcow
urzadzen,

- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.



