STRONA TYTULOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Gmina Jaraczewo
INWESTOR ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

NAZWA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH STUDNI
ZAMIERZENIA BETONOWEJ - PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - ZLOKALIZOWANEJ
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI BRZOSTOW
ADRES 1 KATEGORIA Dz. Nr 309/6, miejscowos¢ Brzostow, gmina Jaraczewo
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXX
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego:
POZOSTALEDANE D2 Nr309/6 ,
ADRESOWE Obreb 0002 Brzostéw
Jednostka ewidencyjna 300601 _5 Jaraczewo
, . DATA
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER
AUTORSKI | NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH QIERACONTLARL, LHOIDIEL
Uprawnienia budowlane bez
Projektant Doro,ta ograniczen w SI).eC].aIHOSCl 11.2022
Wyszynska instalacyjnej
310/DOS/11




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.01

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH STUDNI BETONOWEJ -
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOSCI BRZOSTOW

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni $ciekdw — zlokalizowanej w miejscowo$ci Brzostow




SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA 4
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIATACEGO ......cccoiuvieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaeesennreeeeeneeeeennns 4
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST = 00.01 ....oiiiieieiiiieee e 4
1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH ......ccvvvieireeeeeeeeeeeeeeeeeeenennn 4

L.3.1. RODOIY EYMICZASOWE ...ttt et ettt ettt et b et ae et 4
1,320 PFACE TOWAFZYSZGCE. ...t ettt ettt ettt e e st 4
1.4. INFORMACIA O TERENIE BUDOWY ....uvvvviiieiiiiiiiieeeeeeeeeiateeeeeseeesitaeeeeeessesnsassssesssesasasseseesesssssassssesessosssssesssessn 4
1.5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) ..cviiiiiiiciiciieecieeeeie 5
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ouviiiiiiiieiiieeeeeieteeeeeeeeeeeeeeteesseaeeeesssaseesaaseeesasesessstesessnseeesanseeessnsasesssssaeesssseeesnns 5

2. WYROBY BUDOWLANE 6
2.1. WYMAGANIA FORMALNE .......uuutiiiiiiieiiiiierteeeeeeeisttereeeeeeeeesaaeeeeesseeassaasaeseseseesasasaseeessenssstsssseesssssssrsseeesesssnnrarsees 6
2.2. ZRODEA WYROBOW BUDOWLANYCH .....cceiiuuiieiiieeeeiieeeeeeeeeeseeeteseetteesesaessssassessssseeesessseessnseessnsseeesssseessnsneess 6
2.3. POZYSKIWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH .......cooiiiiurieeeitieeeeeteeeeeeteeeeeeseeeseseeesenssessensssssnnseeeesnseeessnnsesssnnees 7
24. WYROBY BUDOWLANE NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM .......cccoiuvirieeeeeeeiineeeeeeeeeeiisereeeeeeeeeennneeseseeesennnnees 7
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoouvteiiueeeeeieeeeeereeeeeineeeeenseeeeenneesenneeeas 7
2.6. RODZAJE WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOWANYCH PRZY WYKONANIU ROBOT ...uvuviviiiieeiieeiieeeeeeeeeeeneeees 7

200.1. POMIPY ..ot ettt 7
206.2. AFIGQEUTQ oo e et 8
2.0.3.  POKryWa SHUANT DEIOMOWE] ...........ooeeveieiiieeiieeiie ettt e et e st e e b e estaeeseeastaeebeeenssesnseeensaeaseeanes 8
2.7. UWAGI I ZALECENIA DO STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANY CH .....oooeiiiiiieiiiiieeeieeeeesieeeeeeeeeesennneessnnneeeas 8
2.8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ZA SPELNIENIE WYMAGAN ILOSCIOWYCH I JAKOSCIOWYCH WYROBOW
| 210) D101 07N N (@ & SRR 8
2.9. SKEADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH......ccooutiiiittieeiieieeeeeeeeseeteesesteeeseesasessesseeessssseessssseessssssesssseessnsnes 9
2,910 RUFY TRSZEAIRI ...ttt ettt 9
2.9.20 PFEIABDFYRALY ..ottt 9
20930 WAZY ettt et 9
2,94, UFZQUZENIA ...t et ettt 9

3. SPRZET I MASZYNY 9

4. TRANSPORT 10

5.  WYKONANIE ROBOT 11
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.......uvteeeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeetseeeeeaaeeeseaaeessateeesstesesaastessssseessansseessnsseesssrseeessseeesanees 11
5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE........uuiiiiieeeeeiitteeeeeteeeeeeeseeeseteeseesaeeesesasesssasseeesassseesessseeessssseessnsseessssssessaaseessseeeessens 11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 11
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT......ecciiitiieiiieieeeeeieeeeeee e e et e e e et e e entaeeseaaeessesaeeesssaseessssssesserseeessnneessnnes 11
6.2. OCENA JAKOSCI WYROBOW TURZADZEN ......ooooiiiiitiieiteeeeteeeeeeeeeeeeeeeeteeeeteeeeteeesteeeesseesaeeeeseessreseeseeesaeeeeseeeenes 11
6.3. KONTROLA, POMIARY IBADANIA.......ccciuuttieeeeeeeieitreeeeeeeeeeitaereeeeeeeettaaseeseeeeeesssareseeseeeesarsseeeeeeeesasssreseeeenannses 12

7.  ODBIOR ROBOT 12

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT 13
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI .....uvviiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaee e eenneeeeeeneeeeeenaeeeenneens 13
8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ ......uuuiiiiiieieiiieiiiteeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeetaaeeeeeeeesesaseeeeseeeeetnsaeeeseeeeeessreeeeeseeensnrenens 13

9. PRZEPISY INORMY ZWIAZANE 13
9.1. USTAWY oottt ettt e ettt e e e et et e e e e e eeeeaaae st e e e eeesaaaaaeeeeseanstaaseeeeseanntaasseeesensnssaaseeesesssnrnrnnees 13
9.2. ROZPORZADZENIA ...ttt eeeeee e et e et e e et e e e et e e e e ate s e eeate e e e etsaeeeetaeeeeessseseeasaseeeesaeseeeaseeeeensees 14
9.3. N0 28Y &GS RRRRRR 14
94. | 10N 2 2974 23 3 () G EERRPRR 15

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni $ciekdw — zlokalizowanej w miejscowo$ci Brzostow




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Inwestycja: Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni $ciekdw — zlokalizowanej
w miejscowosci Brzostow

Zamawiajacy: Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST - 00.01

Specyfikacja Techniczna ST-00.01 jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robét
instalacyjnych i technologicznych w ramach zamédwienia: ,Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni
betonowej — przepompowni Sciekdw — zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow”.
Przedmiotem robét budowlanych sg wszystkie czynnosci, umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét budowlanych
instalacyjnych i technologicznych, zwigzanych z wykonaniem prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej —
przepompowni Sciekow — zlokalizowanej w miejscowosci Brzostow.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1.Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych, objetych zaméwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, wykopy, odprowadzenie wody z terenu budowy
i odwodnienie wykopéw, plantowanie, zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, planowane
zabezpieczenie zieleni, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez koszty zwigzane z terenem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy, w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy,
organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

1.3.2.Prace towarzyszace

Prace towarzyszace, to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robdt tymczasowych.
Do prac towarzyszacych, finansowanych przez Wykonawce, nalezy zaliczyé migdzy innymi:

» obstuge geodezyjna,
prace projektowe z uzgodnieniami,

dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

>
>
» nadzory uzytkownikow uzbrojenia terenu,
» kontrole powykonawcza,

>

opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

14. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Brzostow, wojewodztwo wielkopolskie, powiat jarocinski,
gmina Jaraczewo - Dz. nr 309/6, obreb 0002 Brzostéw, Jedn. ew. 300601_5 Jaraczewo

Na trasie projektowanych obiektow i sieci wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacyjna,
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- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna,
- sieC elektroenergetyczna.

Tereny w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, to tereny obecnie zagospodarowane, z istniejgca zabudowg
jednorodzinng i zagrodowa,

1.5. Opis przedmiotu zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat robot:

45000000-7 — Roboty budowlane

Kategoria robdt:

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania budowa.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, sg zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja Projektowa (DP) — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego
w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, projektow wykonawczych w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robot budowlanych, przedmiaru robét i informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
» inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
» opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

» geodezyjne wytyczenie obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych oraz
charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw),

geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacy do okre$lenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych
w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg

oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza
nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
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jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Przedmiar Robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty — 0znaczajq roboty state i /lub roboty tymczasowe.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe.

Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Skroty uzywane w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
DP — Dokumentacja Projektowa

PN — Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN - Branzowa Norma

Dz. U. — Dziennik Ustaw

2. WYROBY BUDOWLANE

21. Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) wbudowane w ramach umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
zgodnie z Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z pozniejszymi zmianami. Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu
0 wymagania sformutowane w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) w dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu
projektowanych parametréw wyrobdéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne
réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o niegorszych parametrach.

2.2.  Zrédta wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
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wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych wyrobéw budowlanych z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie wyrobdw budowlanych
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do
robot.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie,
beda wykorzystane do robét lub wywozone poza teren budowy odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja Zrodet wyrobow
budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

24. Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét, dla ktérych sg przeznaczone
i byty dostepne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Rodzaje wyrobéw budowlanych stosowanych przy wykonaniu robét

2.6.1. Pompy

Wymagane parametry techniczne pomp:

* Predko$¢ obrotowa pompy nie wigcej niz 1500 obr/min,
* Pkt. pracy Q =65,00 m3/h; H=17,2 m,

+ Maksymalna (nieprzekraczalna) moc na wale pompy w pkt. pracy (Q = 65m3/h; H = 17,2 m) — 5,60 kW : dla krzywych
wyznaczanych wg normy ISO 9906/annex A.2,

* Sprawno$¢ w punkcie pracy nie mniej niz 53,5%,

 Minimalna $rednica wirnika — 250 mm,

* Minimalna $rednica wlotu — 100 mm

* Minimalna $rednica wylotu DN 100,

+ Swobodny przelot w pompie nie mnigj niz 100 mm,

« Silnik 3-fazowy, napiecie 400V.

* Konstrukcja wirnika : otwarty jednokanatowy o przelocie 100mm z tarczg rozdrabniajaca,
* Montaz pompy stacjonarny na pojedynczej prowadnicy rurowej 60,3”
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2.6.2. Armatura
Na obiekcie tloczni nalezy montowaé uzbrojenie:
Zasuwa klinowa

- Zasuwy klinowe montowane na poszczegoinych pionach ttocznych dla kazdej z pomp muszg posiada¢ mozliwosé
pracy z poziomu terenu, bez konieczno$ci schodzenia do przepompowni.

- Cisnienie nominalne: min. PN10,
- Dwustronna szczelno$¢ zasuwy,
- Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony),

Zawor zwrotny kulowy

Zawory zwrotne kulowe (proste) powinny: mie¢ przytacza kotnierzowe DN 100, ci$nienie nominalne min. PN 10, korpus
wykonany z Zzeliwa sferoidalnego min. GGG — 40, kule zaworéw odcinajacych powinny by¢ powleczone guma,
zabezpieczone antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) poprzez pokrycie zywicg epoksydowang o min. grubosci
warstwy 250 um lub emaliowane.

2.6.3. Pokrywa studni betonowej
Stosowana bedzie pokrywa studni betonowej DN2500mm, o parametrach technicznych:
- Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: co najmniej C34/45 na bazie cementu HSR wg PN-EN 206: 2014-04,
- Klasa ekspozyciji: XC4, XD2, XA1, wg PN-EN 206: 2014-04,
- Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,
- Szczelnos¢ betonu: W 8 wg PN-88/B-06250,
- Mrozoodporno$¢ F 150 wg PN-88/B-06250,
- Wskaznik W/C < 0,45,
- Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-III N.

2.7. Uwagi i zalecenia do stosowanych wyroboéw budowlanych

Wszedzie, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby i urzadzenia z podaniem
konkretnych firm, nazw, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne do rozwigzan opisanych. Wskazane nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczegGtowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania, nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
Uzycie wyrobdw o parametrach réwnowaznych do tych wskazanych w dokumentaciji, mozliwe jest zgodnie z art. 99 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca ma zatem prawo do zmian producenta na innego oferujgcego
urzadzenie lub materiat o tozsamych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyé
wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajacego, wiacznie z obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegdtami). W
przypadku, gdy zmiany te spowoduja konieczno$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWIORB, Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania jej na wiasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu iuzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych
zmian decyzji, uzgodnien i pozwolen.

Wszystkie wyroby przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami zawartej Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem kazdy wyrob, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania wyrobow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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29. Sktadowanie wyrobéw budowlanych
2.9.1. Rury i ksztaftki

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo (w
zaleznosci od materiatu i $rednicy). Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, utwardzona, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed rozsunieciem sie. Wigzki uktada¢ w réwne stosy zachowujac maksymalne wysoko$ci wskazane przez Producenta.

Rur nie nalezy zrzucac¢ z pojazdow, nie wlec i nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni. Wnetrza rur zabezpiecza¢
przed zanieczyszczeniami. Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy hakéw. Do przetadunku uzywaé paséw
elastycznych, a przy koniecznosci uzycia dzwigu haki muszg by¢ szerokie i pokryte elastyczng wyktadzing, tak aby
unikng¢ uszkodzenia.

Rur nie nalezy przykrywac. Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane, w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Przy skiadowaniu rur w stosach, nalezy
zastosowac przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10 c¢cm ukladane ok. 1,5 m od koAca rur. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie transportu, wytadunku i sktadowania rur.

29.2. Prefabrykaty

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Sktadowanie, roztadowanie i transport prefabrykatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z przepisami bhp i wytycznymi Producenta.

293. Wilazy

Wtazy, stopnie ztazowe, powinny by¢ sktadowane z dala od substancji majacych dziatanie korodujace.
Materialy powinny by¢ sktadowane odpowiednio do rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg wielkosci i klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

29.4. Urzadzenia

Pompy, armatura i inne urzadzenia powinny by¢ sktadowane z dala od substancji majacych dziatanie korodujace.
Materialy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, odwodniona.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

Roboty zwigzane z budowa ttoczni beda prowadzone recznie i przy uzyciu urzadzen i narzedzi typu:
e zuraw samojezdny kotowy,
e pifa tarczowa,
e narzedzia tnace do ciecia rur z PE , stali oraz kamionki,
o szlifierki katowe,
e gietarki, spawarki i lutownice,
e wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,
e wciggarka reczna,
o zestaw acetylenowo — tlenowy,
e spawarka elekiryczna.
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Wybor sprzetu nalezy do Wykonawcy. Jest on zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, m.in.
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z utrzymaniem Srodkow transportu, transportem w ramach przedmiotowego zadania
ponosi Wykonawca.

Wybdr $rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0 pojazdow przy transporcie materiatow i sprzetu na drogach i placu budowy. Uzyskaé on winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od witasciwych organdw na przew6z nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow
i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
Srodowisko naturalne.

Wyroby i sprzet na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP. Przewozone wyroby powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu. Kruszywo oraz
materialy sypkie nalezy przewozi€ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem Srodowiska, oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). Powyzsze zasady nalezy
przestrzegac przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Do transportu wyrobow i urzagdzen stosowane bedg nw. $rodki transportu:
— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowyfadowczy.

Transport elementow:

Transport elementéw powinien odbywa¢ si¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu do podktaddw lub zaczepdw na Srodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie elementow nalezy wykonywa¢ za pomocag minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rdwnomiernie na specjalnych uchwytach na prefabrykatach. Transport, zatadunek i roztadunek
powinny by¢ zgodne z wytycznymi i instrukcjg Producenta .

Pozostate elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.
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Wytadunek wyrobow musi odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
wyrobdw budowlanych i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia wyrobdw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach umowy, DP i ST, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan wyrobow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach wyrobéw
budowlanych, zdobyte doSwiadczenie, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majace wptyw na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw budowlanych i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan wyrobdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach wyrobdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych i wykonywania wykopow nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

W przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

6.2. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen

Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia wylacznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania okre$lone w Ustawie o
wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST. Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow obowigzujacych przed dniem wejScia w zycie
Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach okreslonych nadaja sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o
wyrobach budowlanych. Wyroby takie musza posiada¢ jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polska Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak
bezpieczenstwa) ,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatq techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i nie musi uzyska¢ certyfikatu zgodno$ci). Wystawiajgc deklaracje producent potwierdza
przeprowadzenie procedur badawczych, zgodno$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialno$¢.
Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu okreslonej w programie badan. Obowigzkowi temu nie
podlegajg jedynie wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzane
i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia wejcia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak
budowlany. Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrob6w:

- oznakowanie CE
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- 0znakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac takg deklaracje. Nieoznakowane moga by¢ wytacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania. Materialy i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatéw iflub urzadzen z ST, to takie
materiaty ilub urzadzenia zostang odrzucone (nawet je$li posiadajq certyfikat, deklaracjq zgodnosci, aprobate
techniczng lub europejska aprobate techniczna, krajowg deklaracje zgodno$ci, wazng legalizacje lub sg opatrzone
znakiem budowlanym)

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Kontroli jako$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie z DP i warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnos¢ z DP,

e zgodno$¢ z wymaganiami norm,
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

e sprawdzenie potaczen przewoddw,

e sprawdzenie zamontowania studzienek i uzbrojenia,

e sprawdzenie zabezpieczenia rurociggdw przed korozja,

e sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury.

Realizacja kontroli jakoSci na budowie powinna odbywaé sie¢ w postaci kontroli biezacej lub odbioru,
dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu
lub wniesienia wpisu do Dziennika Budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidtowo$¢ i poprawno$¢ wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywa¢ na podstawie wynikdw przeprowadzonych bezpo$rednio pomiarow
lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiarow.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta, jesli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby iatesty, gwarancje producenta dla
stosownych materiatow i urzadzen, ze spetniajg one wymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Elementy podlegajace odbiorowi:

- roboty budowlane,

- roboty montazowe wykonania orurowania i weztdw, w tym potaczenia kotnierzowe, klejone, zgrzewane i spawane.

Odbidr poszczegolnych elementdéw robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos$¢ robot z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” z zakresu instalacji sanitarnych, seria
wydawnicza COBRTI INSTAL. W szczegélno$ci nalezy sprawdzi¢ zapisy:

- Zeszytu 3 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych z 2001 r.

- Zeszytu 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z 2003 r.
- Zeszytu 9 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych z 2003 r.

- Zeszytu 12 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z 2006 r.
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Zawarto$¢ Operatu kolaudacyjnego podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 10.1
8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe. Podstawg ptatnosci bedzie warto$¢ (kwota), podana przez
Wykonawce w danej pozyciji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

» robocizne bezposrednia,

» wartos¢ zuzytych wyrobow budowlanych wraz z kosztami ich zakupu,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu, i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty
dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie terenu na zaplecze budowy i plac budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

» do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatno$ci wg zawartej umowy, a w szczegolno$ci cena wykonania robét obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze,
e  zakup oraz transport materiatéw na miejsce wbudowania,
e ufozenie i montaz rur i ksztattek,
e koszt niezbednej obstugi serwisowej,
e szkolenia,
o koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych robét. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-
EN.

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz 414) - jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021r. poz.
2351, z pbzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz 627) — jednolity tekst ustawy
Dz.U. 2021 poz. 1973,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.1227) - jednolity tekst
ustawy Dz.U. 2022 poz. 1029

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), jednolity tekst ustawy Dz.U. 2021
poz. 1213,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21) - jednolity tekst ustawy Dz.U. 2022 poz. 699
z pbzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) — jednolity tekst ustawy Dz.U. 2021 poz. 2233
z pbzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz.880) — jednolity tekst ustawy Dz. U. 2022
poz. 916 z pdzniejszymi zmianami,
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80 poz. 717) —
jednolity tekst ustawy Dz. U. 2022 poz. 503 z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001, nr 125 poz. 1371) — jednolity tekst ustawy
Dz. U. 2022 poz. 180 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) — jednolity tekst
ustawy Dz. U. 2021 poz. 756 z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001
nr 72, poz. 747) - jednolity tekst ustawy Dz. U. 2020 poz. 2028 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) — jednolity tekst ustawy
Dz. U. 2021 poz. 869 z pdzniejszymi zmianami,

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.430) - jednolity tekst ustawy
Dz. U. 2019 poz. 1643,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow
(Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. nr 96 poz. 437);

9.3. Normy

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogblne wymagania dotyczace urzadzer zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny — pazdziernik 2003,

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggow
wodnych,

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej,

PN-B-10725:1997 Wodociggi -- Przewody zewngtrzne -- Wymagania i badania

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzna. Oznaczenia graficzne,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci,

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -Cze$¢ 1
Wymagania ogdlne,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
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PN-EN 805/Ap1:2006
PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 1SO 11295:2018-02

sktadowych,

Zwieniczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badan

Zwieniczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwieficzenia wpustdw Sciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z Zeliwa,

Klasyfikacja oraz informacja do projektowania systeméw przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

PN EN 295-1:2013-06
PN EN 295-2:2013-07

PN-EN 1852-1

PN-EN 681-1
PN-EN 295-3

PN-EN 1277

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

ISO 727

9.4. Inne przepisy

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury,
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i potaczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 2: Ocena
zgodnosci i testowanie

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

Uszczelnienia elastomerowe -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -
Metody badan

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci uktadanych pod ziemig -- Metoda
badania szczelnosci potaczen z elastomerowym pierScieniem uszczelniajacym

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Arkady 1990),
- Rozporzadzenia i przepisy dotyczace eksploatacii sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
- Wszystkie roboty przy budowie nalezy wykona¢ przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP, zasad dotyczacych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska, obowigzujace Wykonawcow realizujacych prace przy
budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.

Uwaga: Ustawy nalezy taczy¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w prawodawstwie oraz zmiany w zakresie Polskich Norm wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujacymi w momencie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych studni betonowej — przepompowni $ciekdw — zlokalizowanej w miejscowo$ci Brzostow

15




