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1. KODYCPV
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317000-2 inne roboty elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
32420000-3 Urzgdzenia sieciowe
32260000-3 Urzagdzenia do przesytu danych
45315200-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45312311-0 montaz instalacji piorunochronne;j

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgadzen rozdzielczych

2. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla branzy elektrycznej i teletechnicznej
jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych elektroinstalacyjnych, a
takze okreslenie wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji
zamowienia materiatow i wyrobdéw, jak rowniez jakosci wykonania robdt zwigzanych z

aranzacjg multimedialng Mysiej Wiezy.

Niniejsza specyfikacja jest integralng czescig dokumentacji projektowej. Razem z czescig
opisowag, rysunkami oraz kosztorysami, opisuje wymagania techniczne dotyczgce tego

zadania.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wpykonania i Odbioru Robdét (ST) stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w zakresie instalacji elektrycznych i

teletechnicznych.
Strona3z19



2.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z pracami w zakresie:
e Montazu instalacji elektrycznych (Ukfadanie przewodéw, montaz rurek
elektroinstalacyjnych)
e Montaz opraw oswietleniowych
e Montaz gniazd wtykowych
e Montaz rozdzielnic wraz z osprzetem elektrycznym
¢ Montazu instalacji teletechnicznych (Uktadanie przewoddw, montaz rurek
elektroinstalacyjnych)

e Instalacji central

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800.

4. MATERIALY

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i urzgdzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci
o parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych
dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym
do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji. Wszystkie kable i przewody stosowane w instalacjach elektrycznych
i teletechnicznych muszg posiada¢ oznakowania CE.

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci
(parametry techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne.
Powinny posiadac¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych z odpowiednimi normami technicznymi lub

wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowac materiaty inne nizw STWIiOR
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jesli proponowane materiaty zamienne pod wzgledem technicznym spetniajg wymogi
dla materiatéw rownowaznych i uzyskajg aprobate inspektora nadzoru.

Wiasciwosci i parametry techniczne materiatdw zamiennych nie mogg by¢ gorsze od
wtasciwosci i parametréw materiatdw uwzglednionych w przedmiarach zatgczonych do
STWIOR. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokot

koncowego odbioru prac.

4.1 Oprawy oswietleniowe

Nalezy stosowac tylko i wytgcznie oprawy oswietleniowe wymienione ponizej. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia
ogolnego i awaryjnego. W ramach sprawdzenia instalacji nalezy dokonaé weryfikaciji
poprawnosci numeracji opraw awaryjnych, przeprowadzi¢ testy zatgczania oraz
monitoringu.

Parametry oprawy oswietlenia typu reflektor w Mysiej Wiezy:

Typ zrodta LED

Strumien LED [Im] 1864

Moc LED [W] 12

Strumien oprawy [Im] 1493

Moc oprawy [W] 14

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 107

Temperatura barwowa [K] 4000

CRI 82

Zrédta LED 3

Kat rozsytu Swiatta [*] (C0-C180)/(C90-C270)-56,2st/53,2st
Klasa ochrony I

Stopien szczelnosci IP20

Zywotnosé LED [h] 50000

Montaz Do szyny tréjfazowej
Materiat Aluminium
Odpornos¢ mechaniczna IKO4

Wymiary [mm] DxH Fi108x210
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Parametry szynoprzewodu:

Stopien szczelnosci IP20

Materiat Obudowa - aluminium, linie przewodzgce
- miedz

Wysokos¢ 32,5 mm

Szerokos¢ 31,5mm

Obcigzalnosc¢ Do 16A

4.4 Osprzet elektryczny

Projekt Budowlany przewiduje montaz osprzetu bryzgoszczelny IP44 (gniazda wtykowe
i taczniki) natynkowo.

Gniazda wtykowe montowac na Scianach oraz sufitach. Instalacje dla gniazd wykona¢ w
rurkach sztywnych.

taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,20m od poziomu docelowej podtogi.

Puszki rozgatezne IP44 montowac natynkowo.

4.5 Instalacje elektryczne

Dla realizacji instalacji oswietleniowych oraz gniazd wtykowych nalezy zastosowac
przewody kabelkowe N2XH-J 0,6/1,0kV.

Stosowac rurki:

- sztywne, bezhalogenowe 320N.

Dla gniazd wtykowych stosowac przewody o przekroju 2,5mm?2.

Dla instalacji oswietleniowej przewody 1,5mm?.

4.6 Rozdzielnice

Rozdzielnica musi zosta¢ wykonana zgodnie z wymaganiami ponizszych norm :
PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-EN 60529:2003 : - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
Pr PN-EN 50102+A1 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnione przez obudowy urzgdzen

elektrycznych (kod IK).
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Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w wyraznie wydzielone bloki funkcyjne w postaci:

kanat szynowy, kanat kablowy, przedziat montazu aparatow elektrycznych.

Rozdzielnica posiada¢ musi wygrodzone szyny zbiorcze zarowno poziome jak i pionowe

od aparatow (przedziat aparatowy i szynowy powinien mie¢ zainstalowane zaluzje,

ostony wygradzajgce te dwa przedziaty wzajemnie)

Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego

producenta i posiadac petne badania typu (zgodne z normg PN- EN 60439-1).

Rozdzielnica powinna mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o Kkolejne aparaty odptywowe

(minimum 20% rezerwy miejsca w polach odptywowych i 20% zapasu obcigzenia

pradowego).

4.7 SSWIN

4.7.1 Ptyta gtbwna
Definiowane komunikaty tekstowe 64
Ekspandery Do 64
Klasa srodowiskowa Il
Komunikaty gtosowe 16
Magistrale komunikacyjne 1+2
Max liczba wej$¢ programowalnych 64
Max liczba wyjs¢ programowalnych 64
Max pobor prgdu z akumulatora 200 mA
Max pobor pradu z sieci 230V 400 mA
Max prad tadowania akumulatora 1500 mA
Manipulatory Do 8
Nap odciecia akumulatora 10,5V
Pamieé¢ zdarzen 5631
Partycje 8
Strefy 32
Timery 64
Wejscia przewodowe programowalne 16
Wyjscia przewodowe programowalne 16

4.7.2 Modut komunikacyjny TCP/IP
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Napiecie zasilania

12V DC

Pobor prgdu w stanie gotowosci 70 mA
Max pobdr pradu 80 mA
Wymiary 68x140 mm
Klasa Srodowiskowa I

4.7.3 Akumulator
Napiecie znamionowa 12V
Pojemnos¢ znamionowa 18 Ah/C20

Zywotnos$é projektowana

3-5 lat w 20stC

Wymiary WxDxS

168x182x77 mm

Rezystancja wewnetrzna <16mOhm
4.7.4 Ekspander wejs¢
Napiecie zasilania 12V DC
Pobdr prgdu w stanie gotowosci 35 mA
Max pobér pradu 80 mA
Wymiary 80x57 mm
Klasa srodowiskowa Il
Obcigzalnos¢ wyjscia +12V 2,5A
4.7.5 Manipulator LCD
Napiecie zasilania 12V DC
Pobdr pradu w stanie gotowosci 17 mA
Max pobdr pradu 101 mA
Wymiary 140x126x26 mm

Klasa srodowiskowa

e podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

e diody LED informujgce o stanie systemu
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

e sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
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e 2 wejscia

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

4.7.6 Czujka ruchu

Napiecie zasilania 12V DC
Pobor prgdu w stanie gotowosci 20 mA
Max pobér pradu 82 mA

Wymiary 62x137x42 mm

Klasa srodowiskowa Il

Czas rozruchu 30s

Czas sygnalizacji alarmu 2s

Wykrywana predkosc¢ ruchu 0,2+3 m/s
4.7.7 Sygnalizator akustyczny

Napiecie zasilania 12 vV DC

Pobdr pragdu w stanie gotowosci 40 mA

Max pobér pradu (sygnalizacja) 260 mA

Max pobér prgdu (sygnalizacjia + | 600 mA

tadowanie akumulatora)

Wymiary 148x254x64 mm
Klasa Srodowiskowa A\
Poziom natezenia dzwigku (z odlegtosci | Do 120 dB
1m)
4.8 CCTV
4.8.1 Kamera IP
Typ obudowy Koputkowa
Rodzaj Identyfikujgca
Funkcje Al Ochrona perymetryczna, liczenie oséb,
wykrywanie twarzy, inteligentne Sledzenie
Sensor 1/2,8” 2MP Progressive CMOS
Matryca 2 Mpix
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Rozdzielczos¢

1920x1080 px

RAM/ROM 512MB/128MB
Czutosc¢ 0,002 Lux /1,6
Oswietlacz 1 dioda LED IR
Zasieg podczerwieni Do 50 m

Kontrola oswietlacza

Automatyczna, manualna

Rodzaj obiektywu

Statoogniskowy

Ogniskowa 2,8 mm
Przystona f/1,6

Katy widzenia Poziomo: 106st
Odlegtosc¢ ostrzenia 0,6 m

Zasieg DORI

Wykrywanie: 39 m, obserwacja: 15 m,

rozpoznawanie: 8 m, identyfikacja: 4 m

Zakres obrotu/pochylenia

Obrot: Ost-355st, przechylenie: Ost-75st

Kompresja video

H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG

Jednoczesna liczba strumieni wideo

3

Rozdzielczos¢ przetwarzania

320x240, 352x288, 640x480, 704x756,
1280x720, 1280x960, 1920x1080

Predkos¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania

Strumien gtéwny: 1920x1080, 1-25/30 kl/s

Kontrola szybko$ci transmisiji

CBR, VBR

Bit Rate 32K-8192 Kbps (H.264), 19K-7424 Kbps
(H.265)

Kompensacja tta BLC, HLC, WDR

Redukcja szumow 3D DNR

Detekcja ruchu

Off/On 4 strefy

Obszar zainteresowania (Rol)

Off/On 4 strefy

Metoda strumieniowania

Unicast, Multicast

Klasa szczelnosSci

IP67

4.8.2 Switch przemystowy POE

Porty LAN

6 x RJ45 10/100 Base-T + PoE
(802.3af/at)
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2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE
1 x Uplink - RJ45 10/100/1000 Base-T
1 x Uplink - port SFP 1000 Base-X

Szybkos¢ transmisji

10/ 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE
10 /100 /1000 Mb/s - 1 Port Uplink
1000 Mb/s - 1 port SFP

Maksymalna moc wyjsciowa

60 W /portHi-PoE: 1 ...2
30 W /portPOE:3 ...8

Maksymalna sumaryczna moc

96 W

Tablica adreséw MAC

8k

Wybrane cechy

Kontrola przeptywu danych,
zabezpieczenie przed wytadowaniami
atmosferycznymi i roznicami potencjatow
pomiedzy urzgdzeniami,

zaprojektowany do zastosowan
przemystowych w szerokim zakresie
temperatur,

PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE

Diody

Power, Link/Act

Typ obudowy

Szyna DIN

4.8.3 Switch 11-portowy

Porty LAN

8 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 6 PoE
(802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3af/at)
)
2 x Uplink (' port SFP - 1000 Base-X)

1 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T )

Szybkos¢ transmisiji

Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex
Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex
Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex

Maksymalna moc wyjsciowa

30 W / port PoE
60 W / port Hi-PoE
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Maksymalna sumaryczna moc

120 W

Tablica adresow MAC

4k

Wybrane cechy

Automatyczna aktualizacja tablicy MAC
adresow,

montaz na szynie DIN, TS-35,
mozliwos¢ podtgczenia dwdch zasilaczy -

zasilanie redundantne

Diody

Power, Link/Act, PoE

Typ obudowy

Szyna DIN

4.8.4 Rejestrator IP

Predkos¢ nagrywania

25 kl/'s @1080P

llos¢ obstugiwanych dyskow 2 szt
Wejscia/wyjscia alarmowe 4/2
Ztgcze D-SUB/VGA Tak
Max obstugiwana rozdzielczosc¢ 12 Mpx (4k)
Ztgcze HDMI Tak
ONVIF Tak
Interfejs sieciowy RJ45(10/100/2000Mbps)
USB 2 porty
llo$¢ obstugiwanych kamer 32

4.8.5 Dysk twardy
Pojemnosc¢ 6TB
Format szerokosci 3,5 cali

Max szybkos¢ interfejsu dysku

Z buforu do hosta: 6 Gb/s
Miedzy hostem, a dyskiem (transfer
ciggty): 175MB/s

Pojemnosc¢ pamieci podreczne;j 64 MB
Klasa wydajnosci 5400 RPM
Pobdér mocy (praca/spoczynek) 5,3/0,4 Wat
Obstugiwane kieszenie 1-8
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Liczba kamer 1-64

Interfejs SATA
4.8.6 Monitor

Przekatna matrycy 277

Rozdzielczo$s¢ nominalna

1920x1080 px Full HD

Proporcje ekranu

16:9

Typ matrycy

TFT LCD w technologii LED

Kontrast 1000L1
Jasnosc¢ 300 cd/m2
Katy widzenia 178st w oziomie
178st w pionie
Czas reakgji 14 ms
Wbudowane gtosniki 2x2W
Gniazda podfgczeniowe 1 x VGA
1 x HDMI
1 x Gniazdo Jack 3.5 mm
1x 230V AC
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Czestotliwos¢ odswiezania 50-76 Hz
HDCP Tak
Pobdér mocy (pracy/spoczynek) 35/0,4 W

4.9 SYSTEM OCHRONY URZADZEN MULTIMEDIALNYCH

4.9.1 Jednostka centralna

Bateria na ptycie gtéwnej 3V/210mAh
Pobor pradu 230mA/12V
90mA/24V
Interfejs 2x przekaznik (NO/COM/NC)

4 wejscia logiczne NO
4 wyjscia logiczne OC

4 wyjscia logiczne 2xEOL
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Ethernet

3x RS485
Max ilos¢ modutdéw w systemie 500
Pojemnosc¢ zapisu historii w pamieci 200000 zdarzen
Max ilos¢ jednostek monitorujgcych 16

Czujniki bezpieczenstwa

IR tamper, detektor wstrzgsu i nachylenia

Elementy sterowania

3x przycisk, 3x zworka, 2x DIP switch

Pasmo komunikacyjne RF

868 MHz

Klasyfikacja bezpieczenstwa \Y
4.9.2 Jednostka monitorujgca
Bateria na ptycie gtowne;j 3V/210mAh
Pobor pradu 230mA/12V
90mA/24V
Interfejs 2x przekaznik (NO/COM/NC)

4 wejscia logiczne NO

4 wyjscia logiczne OC

4 wyjscia logiczne 2xEOL
Ethernet

3x RS485

Max ilos¢ kolejnych jednostek

16

Elementy sterowania

3x przycisk, 3x zworka, 2x DIP switch

Pasmo komunikacyjne RF

868 MHz

Klasyfikacja bezpieczenstwa

A\

4.9.3 Czujnik bezprzewodowy akcelorometryczny

Napiecie zasilajace 3,6V DC
Zywotno$¢ baterii Ok 8 lat
Pasmo komunikacyjne 868 MHz
Modulacja GFSK
Srodowisko pracy W

4.10 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
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Punkty logiczne nalezy zorganizowac w postaci modutéw RJ45 keystone montowanych
w adapterze z tworzywa sztucznego wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje punktéw elektryczno-logicznych w zaleznosci od
potrzeb - w formie natynkowej. llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych
przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych
architekta. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd
logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie
realizacji. W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako

ekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy B2ca (komponenty kategorii 6).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jako$ci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIOR.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde

Zzgdanie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z STWIOR:

- sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot
z ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

- badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych,
jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystanciji izolacji przewodow, kabli i obwodow elektrycznych

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar natezenia osSwietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nastgpita

wymiana oswietlenia

Protokoty z pomiarow nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Poszczegolne protokoty pomiarowe powinny zawiera¢ punkty pomiarowe w
zaprezentowanej wersji rysunkowej. Numery punktow pomiaru muszg by¢ zgodne z

tabelg zawierajgcg wyniki pomiaréow.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczyc¢
Zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg, a w tym:

- atesty,

- certyfikaty, certyfikaty zgodnosci nie powinien zastepowac deklaracji zgodnosci lub
deklaracji wyrobu,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peitng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIOR.

6.  ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowose
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca
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zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru korncowego”
Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robdét
z STWIOR oraz PN.
Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robot zanikajgcych.
W wyznaczonym terminie do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,
- obmiary robdt,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych,
- protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.

Pomiary natezenia oswietlenia muszg posiadac czesSc¢ rysunkowg wraz z naniesionymi
- protokoty pomiarow natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.
- protokoty z uruchomienia urzgdzen,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna byC¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony
z zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis
o tresci "Materiaty zostaly wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadaé
pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez
Wykonawce.

Uwagal!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do

nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koncowego.

PRZEPISY ZWIAZANE Z STWIOR
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i

Polskimi Normami, a w szczegolnosci:
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- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia Bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-54
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 6
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701.:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone wanne lub prysznic.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 — miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy —

obowigzuja normy przywotane lub rownowazne
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