Przedmiar robét

Budowa: ARANZACJA MULTIMEDIALNA MYSIEJ WIEZY POPRZEZ WYKONANIE EKSPOZYCJI PREZENTUJACEJ
POLSKIE TRADYCJE KULTUROWE ORAZ POCZATKI PANSTWA POLSKIEGO CELEM POPRAWY
ATRAKCYJNOSCI DZIEDZICTWA KAZIMIERZA WIELKIEGO WRAZ Z ILUMINACJA EKSPOZYCJA OBIEKTU
W CZASIE SWIAT NARODOWYCH

Lokalizacja: Podzamcze, 88-150 Kruszwica (obejmuje MYSIA WIEZE z terenem zewnetrznym, piwnice zamkowe pod
matym domkiem)
Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4

Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Anna Gérniak
ul. Dolna 29
38-200 Jasto
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Kosztorys
1 Rozdziat 1
1.1 Zestawienie materiatléw aranzacji wystawy w Mysiej Wiezy
1.1.1 Proporce z komiksem - tkanina canvas podwieszana na linkach szt 10,00
11.2 Folia szroniona - do wyklejania okien na 3 poziomie m2 15,00
1.1.3 Projekty graficzne - do wydrukéw proporcéw oraz layoutéw prezentacii szt 16,00
1.1.4 Pozyskanie praw autorskich - do komikséw o Popielu i Myszach oraz o Piascie Kotodzieju - w wersji PL, ENG, DE, FR kpl 1,00
1.1.5 Wydruki w kolorze - projektéw graf. Z komiksem na proporcach z materiatu canvas szt 10,00
1.1.6 Kontent filmowy - prezentacje historyczne projekcyjne o historii Zamku Kruszwickiego oraz Mysiej Wiezy szt 2,00
117 Kontent interaktywny na pulpity projekcyjne - prezentacje w formie interaktywnych ksigg po ok. 60 stron ( z podziatem na

wersje jezykowe PL, DE, FR, ENG) szt 4,00
1.1.8 Kontent interaktywny do interaktywnych podtdg - prezentacje w formie interaktywnych myszy w 3D reagujacych na ruch

uzytkownikow szt 2,00
1.1.9 Kontent dzwiekowy - nagranie opowiesci lektora o legendzie w studiu dzwigkowym, honorarium lektora, efekty akustyczne, w

tym popiskiwania myszy dzien 1,00
1.1.10 |Montaz - mocowanie oraz instalacja elementéw aranzacyjnych oraz kontentu w urzgdzeniach multimedialnych dni 2,00
1.1.11 Koszty ttumaczen tekstow polskich na jezyk angielski str 60,000
1.2 Zestawienie urzadzen audio-video w Mysiej Wiezy
1.2.1 Poziom 0 (Wieza) RACK 1 - System AV - Mysia Wieza
1.2.1.1  |Wzmacniacz audio (WZ1) - 4-strefowy wzmacniacz matrycowy, mono, praca w trybie 100V, min. 40W RMS na strefe szt. 1,00
1.2.1.2 |Odtwarzacz audio (PL1, PL2, PL3) - Odtwarzacz MP3, sterowanie RS232, funkcja odtwarzania w petli, funkcja autoplay szt. 3,00
1.2.1.3 |System sterowania - System sterowania wszystkich urzadzen multimedialnych, wyposazony w sterowanie z zegarem, 8 wyj$¢

przekaznikowych 16A/230V, 2 wejscia bezpotencjatowe, 15 wyjs¢ RS232, 2 porty Ethernet, 2 zasilacze oraz panel sterowania

z ekranem dotykowym mn. 10’ szt. 1,00
1.2.1.4 |Extender HDBaseT - Przediuzacz HDBaseT dla sygnatow HDMI do 1080p, wygodne rozszerzenie HDMI do 150 m za

pomocg kabla Cat5e / Cat6a

Funkcja PoE (power over Ethernet) umozliwia zasilanie z 1 pojedynczego zasilacza na TX lub RX bez potrzeby zasilania na

obu koncach.

Transmisja IR i RS232 daje dalsze mozliwosci integraciji.

Zestaw nadajnika (TX) i odbiornika (RX), gotowy do uzycia szt. 1,00
1.2.1.5 |Szafa stojgca Rack - Szafa rack, wyposazona w patchpanel Ethernet, patchpanel swiattowodowy, wentylator z termostatem,

liste zasilajgca, zestaw zaslepek, pétek i szyn DIN do umieszczenia wszystkich zaprojektowanych elementéw. Zamykana na

klucz szt. 1,00
1.2.1.6 |Switch Ethernet 16x100mbit (ETH1) - Switch Ethernet minimum 16 portéw Ethernet + wktadka SFP do $wiattowodu szt. 1,00
1.2.1.7 |Sterownik oswietlenia DMX (ST1) - Kompaktowa wersja konsolety oswietleniowej przeznaczona do montazu w szafie typu

rack. Dysponuje tym samym systemem operacyjnym co konsolety, lecz zaprojektowana zostata do zdalnej obstugi bez

koniecznosci fizycznej ingerencji uzytkownika.

Urzadzenie moze by¢ stosowane jako skrzynka biurkowa lub montowana w stelazu typu Rack, dzieki dotgczonym do zestawu

uchwytom montazowym. szt. 1,00
1.2.1.8 |Splitter DMX (SP1) - DMX SPLITTER RDM 1 DMX in/6 DMX out szt. 1,00
1.2.1.9 |Montaz, konfiguracja, uruchomianie - kpl. 1,00
1.2.2 Poziom 1 (Wieza) - System AV - Mysia Wieza
1.2.2.1 |Interaktywne pulpity projekcyjne z wbudowanym projektorem i systemem $ledzenia, z obudowg w formie przestrzennych ksiag

z przezroczystego tworzywa gietego (do interaktywnych ksigzek)

Interaktywne pulpity projekcyjne jako wirtualne ksiegi z wbudowanym projektorem i system prezentacji dotykowej wraz z

precyzyjnym systemem s$ledzenia umozliwiajgcym intuicyjne interakcje uzytkownika, takie jak przewracanie stron wirtualnej

ksigzki, bezposrednie przechodzenie do rozdziatéw oraz odtwarzanie animacji i filmow.

Rozmiar wyswietlacza 63 cm x 39 cm (przekatna 29 cali), Wymiary 105 cm x 73 cm x 50 cm, Waga okoto. 50 kg, projektor

LCD, technologia 3 chipéw Laserowe zrodio swiatta. Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 1920 px x 1200 px, WUXGA, 4000 Ansi

Lumendw, Materiat Korpus akrylowy / stal malowana proszkowo.

Przezroczysty korpus akrylowy

* Precyzyjny system Sledzenia kamery

* Zintegrowany mini-PC

» Obstuga za pomocg gestow dotykowych

» Wspaniaty obraz o wysokim kontrascie

» Jednorodna powierzchnia projekcyjna szt. 2,00
1.2.2.2 |Glosniki (G1.1, G1.2) - 2-drozna kolumna gtosnikowa, Technika 100V, 4 odczepy mocy, Przetacznik trybu pracy dla 8?,

2-drozny system z 10 x 15cm gtosnikiem nisko-sredniotonowym oraz 13mm koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, Do

montazu w pionie lub w poziomie, Regulowany kierunek promieniowania, Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowag

maskownicg, w kolorze czarnym szt. 2,00
1.2.2.3 |Montaz, konfiguracja, uruchomianie kpl. 1,00
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1.2.3 Poziom 2 (Wieza) - System AV - Mysia Wieza
1.2.3.1 |Interaktywna podioga (MP1, MP2) - System interaktywnej podtogi jako interaktywana projekcja wyswietylajgca na podiodze

animacje - biegajace i reagujgce na ruch zwiedzajgcych myszki. Zestaw z wbudowanym projektorem i precyzyjnym systemem

Sledzenia, umoztiwiajgcy interakcje uzytkownika z animowanymi myszkmi. Animacje reagujgce na ruch kilku oséb

jednoczesnie. Dane techniczne:

Projektor: technologia wyswietlania DLP™, Rozdzielczo$¢ 1080p Full HD (1920x1080), Jasnos$¢ 4 200lumendw, Kontrast,

300 000:1, Natywne proporcje ekranu 16:9, Korekcja trapezowa - pozioma +/-15°, Korekcja trapezowa — pionowa +/-15°,

Posiada automatyczng, pionowa korekcje trapezowa llo$¢é wyswietlanych koloréw (miliony) 1073.4, Szybko$¢ skanowania

poziomego 15.375 ~ 91.146 Khz Szybkos$¢ skanowania pionowego 50 ~ 120HzHz, Jednolito$¢ 80%, Wbudowany offset

115%, Porty wejscia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obstuguje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x

Ztgcze kompozytowe, Porty wyjscia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A ,Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V

trigger, 1 x obstuga micro USB, 1 x 3D sync. LAN — sterowanie. Waga do 4.55 kg

Kamera: Rozmiar przetwornika: 1/4", Rozdzielczos$¢: 2 Mpx, Wspétczynnik sygnat/szum: 50 dB, Czutos¢: 0.1 Ix, Obiektyw:

statoogniskowy

Komputer mini

Komunikacja:

Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, wyposazony w System operacyjny: Windows 10 Professional, Ryzen 7 4800U,

Taktowanie bazowe procesora: 2 GHz, taktowanie maksymalne procesora: 4.1 GHz, Liczba rdzeni procesora: 8, Wielko$é

pamieci RAM: 8 GB DDR4, Taktowanie szyny pamieci RAM: 3200 MHz, Typ dysku twardego: SSD (M.2) o pojemnosci

240GB SATAlIl, PCle typ M.2,

Zigcza zewnetrzne plyty gldwnej: USB 3.1 typ A gen 1, USB 3.1 typ C, mini jack 3,5 (audio), RJ45, HDMI, mini DisplayPort

szt. 2,00

1.2.3.2 |Gtosniki (G2.1, G2.2) - 2-drozna kolumna gtosnikowa, Technika 100V, 4 odczepy mocy, Przetgcznik trybu pracy dla 87,

2-drozny system z 10 x 15cm gtosnikiem nisko-$redniotonowym oraz 13mm koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, Do

montazu w pionie lub w poziomie, Regulowany kierunek promieniowania, Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowg

maskownicg, w kolorze czarnym szt. 2,00
1.2.3.3 |Montaz, konfiguracja, uruchomianie kpl. 1,00
1.24 Poziom 3 (Wieza) - System AV - Mysia Wieza
1.2.4.1 |Projektory mulimedialne (P1, P2) - Projektor z wbudowanym playerem AV

- laser, zywotnos¢ 20 000h

- technologia 3chp (3DLP lub 3LCD)

- jasno$¢ minimum 5 100lm — jasno$¢ wg 1ISO 21118:2012

- wpétczynnik kontrastu minimum 2 500 000:1

- rozdzielczo$¢ natywna minimum 1 920 x 1 200

- mozliwos$¢ korekcji geometrii obrazu w zakresie minimum 15 x 15 punktéw

- wspotczynnik rzutu obiektywu 1.35-2.2:1

- lenshift — minimum +/- 50% wertykalnie, +/- 20% horyzontalnie

- zuzycie prgdu max 300W (petna jasnos¢), max 225W (eco)

- mozliwo$¢ instalacji 360 stopni

- waga nie wieksza niz 8,5 kg

- gto$nos¢ nie wieksza niz 31 dB (tryb normalny) i 23 dB (eco)

- oprogramowanie producenta konfiguracyjne i do zarzadzania projekcjg w cenie

- gwarancja minimum 3 lata i/lub 10 000h (co pierwsze uptynie)

- certyfikat TCO szt. 2,00
1.2.4.2 |Obudowa termiczna projektora - Obudowa odporna na warunki atmosferyczne z wbudowanym chtodzeniem i ogrzewaniem.  |szt. 2,00
1.2.4.3 |Uchwyt sufitowy projektora - wykonanie wtasne szt. 2,00
1.24.4 |Glosniki (G3.1, G3.2) - 2-drozna kolumna gto$nikowa, Technika 100V, 4 odczepy mocy, Przetacznik trybu pracy dla 87,

2-drozny system z 10 x 15cm gtosnikiem nisko-sredniotonowym oraz 13mm koputkowym gtosnikiem wysokotonowym, Do

montazu w pionie lub w poziomie, Regulowany kierunek promieniowania, Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowag

maskownicg, w kolorze czarnym szt. 2,00
1.2.4.5 |Ekran projekcyjny 260x172cm - folia transparentna projekcyjna szt. 2,00
1.2.4.6 |Rama ekranu projekcyjnego - na wymiar szt. 2,00
1.2.4.7 |Montaz, konfiguracja, uruchomianie kpl. 1,00
1.3 Zestawienie urzadzen iluminacji zewnetrznej Mysiej Wiezy
1.3.1 Poziom 0 (Wieza) zewn. - Oswietlenie zewnetrzne architektoniczne
1.3.1.1  |Naswietlacze RGBW - Konfigurowalny naswietlacz zewnetrzny LED z inteligentnym sterowaniem barwg swiatta

Oprawa w ksztatcie prostokata, kat rozsytu swiatta 100, Poczgtkowa sprawnos$¢ oprawy LED

50,8 Im/w , IP66, oraz Swiatta biatego z CRI min 85, regulacja temperatury barwowej w zakresie 2700-4000K przy zachowaniu

powyzszego CRI oraz parametru SDCM <2 (elipsa MacAdama ) . Oprawa wykorzystujgca technologie gwarantujacg , ze

Swiatto biate lub kolor bedzie identyczne w catym czasie jej eksploatacji ( bedzie uwzgledniata starzenie sie elementéow w

czasie i odpowiednio adaptowata parametry pracy oprawy w ten sposoéb , zeby efekt w kazdym momencie korzystania z

instalacji byt identyczny z poczatkowym). Materiat obudowy Odlew aluminiowy, ostona optyczna szkio hartowane, praca z

temperaturg otoczenia Od -40 do +50 °C szt. 16,00
1.3.1.2 |Podkostrukcja pod naswietlacze - wykonanie wlasne kpl. 4,00
1.3.1.3 |Uruchomienie, programowanie efektéw, regulacja katow swiecenia - kpl. 1,00
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1.3.2 Poziom 0 (Wieza)zewn. - Projekcja GOBO
1.3.2.1  |Projektor GOBO (PG1, PG2,PG3) - Projektory GOBO zewnetrzny z DMX, gobo rotatorem i tarczami animacji

Projektory GOBO odporny na warunki zewnetrzne (catoroczny) zestaw ze sterowaniem DMX, gobo rotatorem i tarczami

animacji. Projektor o wys$wietlania obrazéw statycznych i dynamicznych w oparciu o filtry dichroniczne gobo.

Uchwyt do statycznego filtra dichronicznego gobo w rozmiarze 70mm na magnesie umozliwiajgcy szybki montaz/demontaz.

Wewnetrzne gniazdo zapewniajgce mozliwos$¢ podtgczenia silnika na magnesie do wyswietlania ruchomych obrazéw w

oparciu o filtry dichroniczne gobo o rozmiarze 174m.

Obudowa projektora zapewniajgca swobodny dostep do elementéw wymiennych takich jak filtry dichroniczne oraz obiektyw.

Parametry zasilania projektora:

Zrédio swiatta: lampa wytadowcza o mocy 2000W zapewniajgca minimalng skutecznos¢ swietlng na poziomie 138 000

lumendw. kpl. 3,00
1.3.2.2 |Podkostrukcja pod projektory - wykonanie wlasne kpl. 3,00
1.3.2.3 |Plytki GOBO - efekty - Przygotowanie specjalnych ptytek GOBO (3 zestawy po 6 GOBO) kpl. 18,00
1.3.2.4 |Uruchomienie, programowanie efektow, regulacja katow Swiecenia - kpl. 1,00
1.4 Zestawienie materialow instalacje elektryczne Mysia Wieza
1.4.1 Instalacje elektryczne
1.4.1.1 |Gniazdo pojedyncze natynkowe schuko Czarny szt 12,00
1.4.1.2 |Przewéd N2XH-J 3x2,5 czarny B2ca mb 93,00
1.4.1.3 |Rura sztywna bezhalogenowa 20 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami tgczeniowymi mb 66,00
1.4.1.4 |Puszka instalacyjna nascienna czarna szt 7,00
1.4.1.5 |Oprawa sufitowa reflektor czarna-drewno szt 8,00
1.4.1.6 |Szyna 3m kolor drewno szt 1,00
1.4.1.7 |Zasilanie koncowe kolor drewno szt 4,00
1.4.1.8 |Zaslepka 3-fazowa kolor drewno szt 4,00
1.4.1.9 |Zabezpieczenie przepigciowe klasy B+C szt 1,00
1.4.1.10 |OsSwietlenie liniowe proporcow |=3m + zasilacz EDD szt 8,00
1.4.1.11 |Przewdd N2XH-J 3x1,5 czarny B2ca mb 44,00
1.4.1.12 |Czujnik ruchu 1000W 360 stopni szt 2,00
1.4.1.13 |Kabel SDI 12G 25m szt 2,00
1.4.1.14 |Wytacznik r6zniocowoprgdowy z cztonem nadmiarowopragdowym 1P+N 16A 6kA 30mA typ A szt 3,00
1.4.2 System ochrony urzadzen multimedialnych
1.4.2.1 |Jednostka centralna security system szt 1,00
1.4.2.2 |Jednostka monitorujgca security system szt 1,00
1.4.2.3 |Detektor security system szt 6,00
1.4.2.4 |Uruchomienie security system szt 1,00
1.4.2.5 |Kabel bezhalogenowy Kat6 U/UTP, B2ca mb 25,00
1.4.3 SSWIN
1.4.3.1 |Plyta gldwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ szt 1,00
1.4.3.2 |Modut komunikacyjny TCP/IP szt 1,00
1.4.3.3 |Obudowa metalowa z transformatorem 230 V /20 V AC, 75 VA szt 1,00
1.4.3.4 |Akumulator alarmtec 12v-18ah, wymiary: 167 x 181 x 76 mm (wys. x dt x gt.), waga: 6,2 kg szt 1,00
1.4.3.5 |Ekspander 8 wejs¢ szt 1,00
1.4.3.6 |Manipulator LCD (typ |, zielone podswietlenie) szt 1,00
1.4.3.7 |Cyfrowa dualna czujka ruchu (aktywny antymasking IR, uchwyt w komplecie) szt 4,00
1.4.3.8 |Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, ostona metalowa; $wiatto czerwone; przetwornik PIEZO;

mozliwosé podtaczenia akumulatora 6V/1,3 Ah), malowany kolor ustalony przez Architekta szt 1,00
1.4.3.9 |Kabel bezhalogenowy Kat6 U/UTP, B2ca mb 110,00
1.4.4 CCTV
1.4.4.1 |Kamera koputkowa, 4MPx czarna, wraz z podstawg szt 6,00
1.4.4.2 |Wodoodporna aluminiowa puszka montazowa czarna szt 6,00
1.4.4.3 |Switch 8 portowy PoE, wraz z obudowsg i zasilaczem szt 1,00
1.4.4.4 |Switch 11 portowy przetgcznik 8x RJ45 10/100/1000M (Hi-PoE/PoE+/PoE); 1x RJ45 10/100/1000M; 2x SFP 1000M; Zasilanie:

DC 48 ~57V, PoE budget: 120W, Wymiary: 150 x100 x42 mm razem z modutem GBIC (dla catej inwestyc;ji) szt 1,00
1.4.45 |Rejestrator IP (dla catej inwestycji) szt 1,00
1.4.46 |Dysktwardy 6TB (dla catej inwestyc;ji) szt 1,00
1.4.4.7 |Monitor 27" (dla catej inwestycji) szt 1,00
1.4.4.8 |Kabel bezhalogenowy Kat6 U/UTP, B2ca mb 220,00
1.4.4.9 |OGRANICZNIK PRZEPIEC AXON-POE-MULTINET szt 1,00
1.4.4.10 |Rura sztywna bezhalogenowa 20 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami fgczeniowymi mb 57,00
1.4.4.11 |Rura sztywna bezhalogenowa 40 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami tgczeniowymi mb 27,00
1.4.5 LAN
1.4.5.1 |Gniazdo podwdjne RJ45 kat 6 czarne szt 6,00
1.4.5.2 |Kabel bezhalogenowy Kat6 U/UTP, B2ca mb 324,00
1.4.5.3 |Rura sztywna bezhalogenowa 63 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami fgczeniowymi mb 27,00
1.4.5.4 |Rura sztywna bezhalogenowa 20 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami tgczeniowymi mb 48,00
1.4.55 |Kabel glosnikowy TLgY 2x1,5 mb 90,00
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1.5 Zestawienie materialow instalacje elektryczne Maty Domek
1.5.1 Instalacje elektryczne
1.5.1.1 |Przewdd N2XH-J 3x2,5 czarny B2ca mb 30,00
1.5.1.2 |Systemem mocowan kolor czarny mb 30,00
1.5.1.3 |Modernizacja rozdzielnicy T1 + dostawa + montaz szt 1,00
1.5.1.4 |Wytgcznik réznicowopradowy 3P 40A 30mA Typ A szt 1,00
1.5.1.5 |Wytgcznik réznicowopradowy 3P 25A 30mA Typ A szt 1,00
1.5.1.6 |Wytacznik nadprgdowy 1P B 10A 6kA szt 2,00
1.5.1.7 |Wytgcznik nadprgdowy 1P B 16A 6kA szt 3,00
1.5.1.8 |Wytacznik r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1P+N C 25A 6kA szt 1,00
1.5.2 CCTV
1.5.2.1 |Kamera koputkowa, 4MPx czarna, wraz z podstawg szt 2,00
1.5.2.2 |Wodoodporna aluminiowa puszka montazowa czarna szt 2,00
1.5.2.3 |Switch 8 portowy PoE, wraz z obudowg i zasilaczem szt 1,00
1.5.2.4 |Kabel bezhalogenowy Kat6 U/UTP, B2ca mb 40,00
1.5.2.5 |OGRANICZNIK PRZEPIEC AXON-POE-MULTINET szt 1,00
1.5.2.6 |Rura sztywna bezhalogenowa 25 czarna, wraz z systemem mocowan i elementami fgczeniowymi mb 58,00
1.6 Zestawienie materialow instalacje elektryczne Teren Zewnetrzny
1.6.1 PZT
1.6.1.1 |Zabezpieczenie przepigciowe klasy B+C szt 1,00
1.6.1.2 |Wytgcznik réznicowopradowy 3P 40A 30mA Typ A szt 2,00
1.6.1.3 |Wytgcznik nadpragdowy 1P C 25A 6kA szt 1,00
1.6.1.4 |Wytagcznik nadprgdowy 1P C 20A 6kA szt 4,00
1.6.1.5 |Wytgcznik nadpragdowy 1P C 16A 6kA szt 1,00
1.6.1.6 |Kabel YKY 3x4 (do 3 stupéw 10m) mb 91,00
1.6.1.7 |Kabel YKY 3x6 (do stupa 20m) mb 92,00
1.6.1.8 |Rura ostonowa karbowana fi75 mb 114,00
1.6.1.9 |Rura ochronna sieci teletechnicznej fi50 mb 114,00
1.6.1.10 |Folia kablowa mb 114,00
1.6.1.11 |Wykop w ziemi wraz z zasypaniem mb 104,00
1.6.1.12 |Kabel YKY 3x2,5 (do naswietlaczy w stupie) mb 36,00
1.6.1.13 |Kabel YKY 3x2,5 (do urzadzenia dachu Matego Domku) mb 10,00
1.6.1.14 |Kabel YKY 3x4 (do urzgdzenia na murku Mysiej Wiezy) mb 35,00
1.6.1.15 |Kabel YKY 3x4 (do naswietlaczy na murku) mb 25,00
1.6.1.16 |Rura odporna na promieniowanie UV fi50 mb 35,00
1.6.1.17 |Swiattowdd 8wtoknowy, SM mb 48,00
1.6.1.18 |Rura ostonowa sieci teletechnicznej fi63 mb 40,00
1.6.1.19 |Folia kablowa mb 40,00
1.6.1.20 |Przepust kablowy 100mm kpl 1,00
1.6.1.21 |Wykop w ziemi wraz z zasypaniem mb 40,00
1.6.1.22 [Stup 10m + Fundament trapezowy pod stup +Wysiegnik do montarzu urzgdzen na stupie +Ztacze z zabezpieczeniami na

stupie +Instalacja odgromowa dla stupa szt 3,00
1.6.1.23 |Stup 20m +Fundament trapezowy pod stup +Wysiegnik do montarzu urzadzen na stupie+Ztacze z zabezpieczeniami na

stupie+Instalacja odgromowa dla stupa szt 1,00
1.6.1.24 |Bednarka 25x4 mb 16,00
1.6.1.25 |Uziom ocynkowany galwanizowany gwintowany sktadany kompletny 3m szt 4,00
1.6.1.26 |Montaz urzgdzen multimedialnych na stupie szt 13,00
1.6.1.27 |Montaz urzgdzen multimedialnych na murze/dachu szt 6,00
1.6.1.28 |Zabezpieczenia przepieciowe urzgdzen multimedialnych szt 13,00
1.6.1.29 |Bednarka 25x4 mb 13,00
1.6.1.30 |Kabel DMX do zastosowan w terenie, montaz w terenie w rurze ochronnej mb 192,00
1.6.1.31 |Kabel F/UTP Kat 6 do zastosowan w terenie montaz w terenie w rurze ochronnej mb 430,00
1.6.1.32 |Demontaz istniejgcych 2 stupéw i naswietlaczy na murku kpl 1,00
1.6.2 Modernizacja ztgcza kablowego
1.6.2.1  |Wytgcznik nadprgdowy 3P C32A 6kA szt 1,00
1.6.2.2 |Wytacznik nadprgdowy 1P B16 6kA szt 2,00
1.6.2.3 |Wytgcznik nadpragdowy 1P B10 6kA szt 3,00
1.6.2.4 |Wytacznik nadprgdowy 1P C20 6kA szt 4,00
1.6.2.5 |Wytgcznik réznicowopradowy 4P 40A 30mA 6kA Typ AC szt 1,00
1.6.2.6 |Wytacznik nadprgdowy 3P 25A 6kA szt 1,00
1.6.2.7 |Wytgcznik nadpradowy 3P 20A 6kA szt 1,00
1.6.2.8 |Gniazda natynkowe 2x230V P44 szt 3,00
1.6.2.9 |Gniazdo 400V 32A P44 szt 1,00
1.6.2.10 |Rozdzielnica natynkowa 36 modutow z listwg N+PE In=63A IP65 szt 1,00

Kosztorys



