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1. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie zatacznikéw

Nr Tytut
Z-1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Z-2 Kopia uprawnien projektanta

Z-3 Kopia zaswiadczenia PIIB projektanta

Z-4 Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Z-5 Kopia zaswiadczenia PIIB sprawdzajgcego

Z-6 Bilans mocy - Caty obiekt

Z-7 Bilans mocy - Teren zewnetrzny

2. SPIS RYSUNKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie rysunkow

Nr

Tytut

Skala

Widok ztgcza kablowego wraz z RTZ

PZT

1:250
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Sieci Elektrycznych dla terenu zewnetrznego
Zamku w Kruszwicy.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty:
- Projekt Budowlany branzy architektonicznej,

- obowigzujace normy i przepisy,

- obowigzujace katalogi i wytyczne projektowani,
- wytyczne Inwestora.

3.3.  Zakres projektu

Swoim zakresem projekt obejmuje:
- Zasilanie instalacji oswietlenia zewnetrznego kolorowego oraz wrazeniowego Mysiej Wiezy,
- Modernizacje rozdzielnicy ztgcza kablowego zasilajgcego istniejgce oswietlenie zewnetrzne.

3.4. Infrastruktura energetyczna projektowanego kompleksu

Modernizowane obiekty zasilane sg z istniejgcego ztacza kablowo — pomiarowego zabudowanego
przy Mysiej Wiezy. W istniejagcym ztgczu nastepuje rozdziat energii, zasilajac poszczegdlne
rozdzielnice w obiektach. W ramach projektu modernizacji ulega¢ beda istniejgca rozdzielnica
zasilajgca urzadzenia w terenie (zlokalizowana obok ZK pomiarowego). Nie przewiduje sie zmian w
okablowaniu wlz zasilajacych istniejgce rozdzielnice. Bilans mocy zostat przedstawiony w odrebnym
podpunkcie.

3.5. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych

W ramach inwestycji dla nowoprojektowanych elementéw osSwietlenia kolorowego oraz
wrazeniowego na zewnatrz obiektu Mysia Wieza przewiduje sie réwniez wymiane i rozbudowe
istniejgcej rozdzielnicy. Istniejgca rozdzielnica jest zlokalizowana za uktadem pomiarowym w Ztgczu
Kablowym przy Mysiej Wiezy. Modernizacja rozdzielnicy zostata pokazana na schemacie.
Przewidywana wymiana rozdzielnicy zmiesci sie w istniejgcym ZK nalezgcym do Inwestora.

3.6. Instalacje w terenie

Instalacje zasilajace i sterujgce urzadzenia os$wietlenia zewnetrznego kolorowego oraz wrazeniowego
Mysiej Wiezy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z planem instalacji zataczonej do
opracowania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami normy SEP — E- 004.
Projektowane stupy nalezy montowa¢ na odpowiednich systemowych blokach betonowych. W
stupach z naswietlaczami projektuje sie instalacje ztaczy wraz z zabezpieczeniami B16A. Maszty
nalezy wyposazy¢ w system mocowaé elementdw oswietlenia zewnetrznego oraz instalacje
odgromowgq i uziemienia. Na etapie projektu wykonawczego nalezy dobra¢ odpowiedni blok
betonowy do projektowanych stupdéw oraz nalezy uzgodnic¢ z producentem sposéb posadowienia na
projektowanym podtozu. Do projektowanych masztow nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy oswietlenia
terenu w ZK kabel YKY, zgodnie z przedstawionymi planami/schematami. Dodatkowo w ramach
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sterowania systemow przewiduje sie zastosowanie okablowania DMX do projektoréw GOBO oraz
kabel F/UTP Kat 6 do naswietlaczy. Okablowanie DMX oraz LAN projektuje sie prowadzi¢ szafki RACK
pod schodami wejsciowymi do Mysiej Wiezy, a nastepnie do poszczegdlnych urzadzen. Szczegdtowy
schemat nalezy opracowac w pdzniejszym etapie projektowania.

W ramach prac w terenie projekt przewiduje réwniez potozenie trasy swiattowodowej dla instalacji
CCTV i SSWIN. Projektuje sie zatem utozenie rury przeznaczonej dla sieci teletechnicznej o $rednicy
63 mm w terenie pomiedzy Matym Domkiem, a obudowg ztgcza kablowego gdzie projektowany
Swiattowdd nalezy wpigé do istniejgcej infrastruktury swiattowodowej systeméw monitoringu
wizyjnego. Wejscie swiattowodu do Matego Domku nalezy uszczelni¢ za pomocy systemowego
przepustu kablowego.

3.7. Bilans mocy

Ponizej bilans dla catego kompleksu:

BILANS MOCY CALKOWITY

L.P. Nazwa odbiornika Moc Wspbtcz. Moc czynna | Moc bierna | Moc pozorna
zainstalowana
jednocz. | mocy mocy
[kwW] kj cos ¢ tg o [kW] [kVATr] [kVA]
P Q S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rozdzielnica Mysiej Wiezy | 10,30 | 0,59 | 0,93 | 0,395 6,08 2,40 6,53

2 Rozdzielnica Matego 28,57 |0,51]0,93| 0,395 14,57 5,76 15,67

Domku
3 Rozdzielnica terenu 12,00 [0,62 0,93 | 0,395 7,44 2,94 8,00
zewnetrznego
4 Przystan 5,00 0,701 0,93 | 0,395 3,50 1,38 3,76
RAZEM 55,87 |0,565| 0,93 | 0,395 32 12,48 33,97

Prad szczytowy
Ip= 49,1 A

Powyzszy bilans zaktada pobdér mocy na poziomie 32kW. Inwestor sprawdzi istniejgce warunki
przytaczenia kompleksu. W przypadku mniejszej mocy jak zaktadana w projekcie nalezy wystgpic do
zaktadu energetycznego o zwiekszenie zapotrzebowania na moc. W ramach niniejszego opracowania
sgq wszystkie prace za licznikowe (czes¢ Inwestora).




