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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 85/PWbo/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 231j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
urodzony w dniu 21.02.1991 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;: .
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; ;

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby-Arehitektéw RP, w terminie 14 dni od ¢inia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA

PRZEWOC JICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGCW/EJ KOMISJI KWALIFIKACYINE)
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES

Strona 1z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 50/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1276.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-C9A4-C5FD-865F-EC6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



l. CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nasadzen wzdtuz drogi powiatowej nr 5145P
Polskie Oledry - Dobrzyca Etap 1, oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkow jako dz nr: Jednostka

ewidencyjna Dobrzyca, obreb ewidencyjny Dobrzyca, dz. nr: 804, 471/2.
1.2. Material wyjsciowy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, 2244,
2340);

e art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533; 22019 poz. 42);

e dokumentacja inwetaryzacyjna;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
2. Opis istniejgcego terenu zagospodarowania
2.1. Lokalizacja

Teren opracowania znajduje si¢ na poludniowy-zachod od miejscowosci Dobrzyca, w pasie drogi
powiatowej nr 5145P. Dla terenu drogi obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jednostka bilansowa 1KDZ. W sasiedztwie istniejacej drogi znajduja si¢ pola uprawne,
zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Istniejaca roslinnos¢ jest czgsciowo

planowym nasadzeniem.
3. Opis projektowanej zieleni i malej architektury;

Projekt zieleni zaktada nasadzenia zieleni wzdtuz projektowanej §ciezki rowerowej pomigdzy m.
Dobrzyca a m. Polskie Oledry — etapl. Projektowane nasadzenia wynikajg z dostosowania zieleni do

projektowanej funkcji zagospodarowania terenu.
3.1. Trawnik

Trawniki powinny mie¢ charakter parkowy. Nalezy zastosowac mieszanki traw odporne na deptanie
w ilosci 4kg na 100m?, (pod drzewami-mieszanki traw do cienia). Na powierzchniach przeznaczonych
pod trawniki nalezy nawiez¢ ziemi¢ urodzajng warstwa o grubosci 20 cm. Przed siewem podtoze nalezy
wzbogaci¢ nawozami mineralnymi. Teren pod projektowane trawniki powinien by¢ oczyszczony z

chwastow, spulchniony i wyrownany. Nasiona traw nalezy przemiesza¢ z ziemig przez zagrabienie lub
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uwalowanie watem z kolczatkg (jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie kolczatka, mozna

poming¢ zastosowanie watu gladkiego).

W podtozu pod trawnik zastosowac hydrozel. Dziatanie hydrozelu polega na zatrzymaniu wody
dostepnej dla systemow korzeniowych, woda jest wigzana w polimerowej strukturze tworzac trwate
krople, uwalniana jednak dzigki podsigkaniu kapilarnemu. Powoli oddajac wode pozostawia wolne
przestrzenie zwigkszajac pulchno$¢ gleby. Zmniejsza potrzebg czegstego podlewania zabezpieczajac
rosline w czasie suszy. Hydrozele, pochtaniajac kolejne porcje wody, znacznie zwigkszaja swoja objetose.

Poprzez zwigkszanie i zmniejszania objgtosci, hydrozel poprawiaja strukture gleby.

Hydrozelu nie wolno stosowa¢ posypowo na powierzchni gleby. Hydrozel mozna zastosowaé
wylacznie na etapie zakladania trawnika. Nie mozna zaaplikowaé hydrozelu na istniejacy trawnik.
Dawkowanie doglebowo: 20g-50g/ m?, (dawka wicksza na glebach przepuszczalny, dawka mniejsza na
glebach ciezkich). Trawe po posianiu nalezy obficie podlewaé, do czasu wzrostu. P6zniej podlewania

mozna ograniczy¢ z uwagi na dziatanie hydrozelu.
Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:
e pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm;

e kolejne koszenia powinny odbywac¢ si¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12cm;

e usuwanie chwastow $rodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu — stosowac po okresie

6 miesigcy od zalozenia trawnika;

e nawozenia mineralne — w ilo$ci okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku wg sktadnikow

wymaganych dla poszczeg6élnych por roku.

Buk pospolity — (Fagus sylvatica) dorasta do 25-30 m wysokosci (wyjatkowo do 50 m). Korona
mtodszych drzew jest smukta, natomiast starszych okazow gesta, szeroka, nisko osadzona (jesli drzewo
rosnie samotnie). Pien rozgalezia si¢ w potezne konary, konce gatezi sg lekko zwisajace. Kora drzewa jest
popielatoszara i gladka (z wiekiem staje si¢ szorstkawa, pofalowana i porysowana, ale nigdy nie jest
popegkana i nie tuszczy si¢). Mtode pedy sa owlosione. Jesienia li§cie przebarwiaja si¢ na zo6tto lub rdzawo.
Dodatkowym atutem jest czeSciowe pozostawianie zaschnigtych lisci na zime, dzigki czemu zywoptot
nadal pelni funkcje ostaniajacg. Owoce buka — bukiew — to zdrewniata owtosiona okrywa, ktora gdy
dojrzeje otwiera si¢ rozdzielajgc na cztery klapy i uwalnia jeden lub dwa trojkanciaste, bragzowawe,
jadalne orzeszki. Buk pospolity lubi wysoka wilgotno$¢ powietrza Jest wrazliwy na wiosenne przymrozki,
ktére moga uszkadza¢ kwiaty 1 mlode liscie. Nie znosi silnych mrozéow, za to dobrze
znosi zanieczyszczenie powietrza (nadaje si¢ do sadzenia w miastach). Nie toleruje terendw zalewowych,
i podmoktych. Cigcie dwa razy w roku — koniec maja i koniec sierpnia. Dwurzgdowy zywoplot szybciej

stworzy zielong $ciang, ale z czasem w wigkszym stopniu traci liscie w dolnych partiach (sg gorzej
6



doswietlone). Po posadzeniu sadzonki buka nalezy doktadnie podla¢. Sugeruje si¢ prowadzenie

zywoptotu z buku do wysokosci ok. 1,0m oddzielajac Sciezke rowerowa od jezdni drogi powiatowe;.

Fot.2. Buk pospolity — Fagus sylvatica jesienia/ zrédlo: internet



Berberys Thunbergii ‘Green Carpet’ - Berberis Thunberga ‘Green Carpet’. Jest to niski,
ciernisty krzew o dtugich, przewieszajacych pedach. Posiada liscie jasno-zielone, jesienia przebarwiaja
si¢ od zottego po szkartatny. Kwiaty zotte w obfitych, matych gronach. Po zéltych kwiatach pojawiaja
si¢ czerwone owoce, pozostajace na krzewie rowniez zimg. Gatunek ten jest mrozoodporny i znosi suszg.
Preferuje stanowiska stoneczne. Idealnie nadaje si¢ na zywoptoty, bardzo dobrze reaguje na cigcie. Dzigki
licznym cierniom jest skutecznym zywoplotem obronnym a jednocze$nie zniechgci uzytkownikow

pieszych i rowerzystow do przekraczania drogi w niedozwolonym miejscu.

b SRR g

-

Fot 3. Berberys Thunberga (Berberis Thunberga ‘Green Carpet’/ zrodto: internet

Sadzenie rosliny:

e Nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub po6zng jesienia, wtedy gdy drzewka znajdujg si¢ jeszcze w
fazie bezlistne;.

e Jesli sadzonki grabu maja zbyt dtugi system korzeniowy nalezy przyciac je do dtugosci 20 cm;

e Podloze przed posadzeniem nalezy oczyscic, przekopaé i uzyzni¢ dodajac kompost;

e Zapomoca palikow i sznurka wyznaczy¢ granice zywoplotu;

e Sadzi¢ w dwoch rzedach co 30cm;

e (Odleglos¢ zywoptotu od drogi powinna wynosi¢ przynajmniej 50 cm;

e Po posadzeniu doktadnie obsypac¢ ziemia, a podloze nalezy udeptac; podlacé



4. Wykaz materialu ro$linnego

Obwéd pnia (cm),
Nr na Nazwa gatunku Hos¢
Nazwa gatunku (polska) wielko$¢ pojemnika,
rys. (tacinska) sztuk/mb/m?
charakterystyka
KRZEWY/TRAWA
wysokos¢ 80-100 cm, trzy
krotnie szkotkowane (x 3),
985szt.
min.7 pedow
Buk pospolity 5 szt./mb szkieletowych; rosliny
1. Fagus sylvatica fina k brvi
: ro$lina kopana z bryta
zywoptot dwurzedowo- ) o
korzeniowa odpowiednio
mijankowo ) ]
zabezpieczong tkaning
jutowa 1/lub siatka druciang.
3903szt.
Berberys Thunberga | Berberis thunbergii 5 szt./mb
2. P9
‘Green Carpet’ ‘Green Carpet
dwurzedowo-
mijankowo
4598,24pow. m* 183,93kg -
3. Trawnik
4kg na 100m?
Oznaczenia:

5. Dane techniczne

5.1.Sadzenie

P11 - pojemnik o srednicy 11 cm i pojemnosci 0,5 1 (okragly)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemnosci 0,5 |

C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemnos$¢ w litrach

Podczas sadzenia powinno si¢ przestrzega¢ zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin od

czasu wykopania ze szkotki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. Ro$liny po wykopaniu

nieprzerwanie traca wode, co moze prowadzi¢ do przesuszania i w konsekwencji zamierania cienkich

korzeni i galezi. Aby temu zapobiec nalezy wykopac¢, transportowac i sadzi¢ rosliny, w miar¢ mozliwosci,

w dni chlodne i pochmurne. Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi

ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W przypadku niemoznosci natychmiastowego




posadzenia drzewa i krzewy nalezy odpowiednio przechowac, np. zadolowa¢ w miejscu ocienionym i

przewiewnym lub oblozy¢ torfem czy lis¢mi, a w razie suszy podlewac.

5.2. Przygotowanie podloza
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystapi¢ do przygotowania podtoza. Po wy-
znaczeniu zasiggu nasadzen drzew i krzewow wedtug projektu nalezy oczyscic teren z chwastow, kamieni
czy gruzu. Kolejng czynnos$cig zwigzang z przygotowaniem podtoza jest stworzenie odpowiedniej struk-

tury i dostarczenie niezb¢dnej ilo§ci materialu organicznego.

5.3. Termin sadzenia
Wigkszos¢ roslin sadzimy jesienia — miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji), a koncem listo-
pada (niedopuszczalne jest sadzenie ro$lin w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznieta juz ziemie)
— przede wszystkim te roéliny, ktére zakonczyly wegetacje (liscie przebarwiaja si¢ i opadaja). W tym
okresie i warunkach roslinom najtatwiej zregenerowac system korzeniowy. Sadzi¢ mozna réwniez wiosng

A5 11-15Vv).

5.4. Odstepy sadzenia
Odstepy sadzenia drzew i krzewow zostaly pokazane na rysunkach w cze$ci graficzne;.
Rozstawa krzewow to, w zalezno$ci od wielko$ci. Technika sadzenia

e Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

e Rozstawa: wszystkie drzewa i krzewy oraz byliny powinny by¢ sadzone w odpowiednich odstg-
pach, umozliwiajacych w swobodny rozwoj, lecz jednoczesnie wystarczajaco gesto, by mogly
spetia¢ swoje funkcje (ostony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne).

e Glebokos¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gleboko, jak rosty w szkotce
($wiadczy o tym $lad na pniu), z uwzglednieniem mozliwos$ci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt
spulchniona i tym samym sptycenia badz zaglebienia potozenia roslin.

Ponadto glebokos¢ i szerokos¢ dotdw powinny zapewniaé swobodne umieszczenie i roztozenie
systemu korzeniowego. Doty na drzewa i krzewy kopie si¢ zwykle do gltebokosci ok. 40 — 50 cm,
lub nieco wigcej, w zaleznosci od rozmiar6w systemu korzeniowego.

o QGalegzie drzew musza by¢ tak zwigzane, aby nie ulegly potamaniu w czasie sadzenia.

e Doly pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem ro$lin na miejsce sadzenia
1 zaprawione w cato$ci ziemig urodzajna.

e Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obciaé przed posadzeniem.

e Krzewy majace stanowi¢ jednorzgdowe zywoploty nalezy sadzi¢ wzdhuz naciagnigtego sznurka
w szpare¢ robiong topata. Drugi rzad sadzi si¢ w ten sam sposob, odpowiednio przesuwajac
sznur.

e Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasnaé rosling aby wypeti¢ glebg wolne
przestrzenie, oraz udeptac ziemig¢ by ustali¢ wlasciwg pozycje¢ drzewa czy krzewu.
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e W przypadku sadzenia drzew lub krzewow z brylg korzeniowa rozmiar doléw powinien by¢ 2-
3 razy wigkszy od $rednicy bryly. Jezeli zabezpieczenie bryly korzeniowej wykonane jest z ma-
terialow, ktore moga ulec rozktadowi w glebie, nalezy zostawic je na dnie dotu, zsunigte z bryly.
Wolna przestrzen miedzy bryta a Sciankami dotu nalezy wypehi¢ ziemia, lekko ubi¢ i zalaé
wod3.

e Material roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;

o Kirzewy o lisciach sezonowych po posadzeniu wymagaja przycigcia.

5.5. Sciétkowanie
Pod nasadzeniami planuje si¢ zastosowanie agrowtokniny (o gramaturze 50g/m?). zapobiegajace;j
wyrastaniu chwastow co zmniejsza potrzeby pielggnacji oraz wysypanie zrgbkami drewnianymi o

drobnej frakc;ji.

6. Pielegnacja roslin po posadzeniu

= Aby posadzone drzewa i krzewy mogly si¢ dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowadzenie za-
biegow pielegnacyjnych. Aby ograniczy¢ straty wody pobieranej przez rosliny nalezy zmniejszy¢
ich cze$¢ nadziemng. W tym celu usuwa si¢, w zaleznosci od tego, jak zmniejszony byl system
korzeniowy, od 20 — 60% gatezi.

= Powierzchni¢ ziemi wokot rosliny nalezy wysciotkowaé, co sprzyja utrzymywaniu
si¢ wilgoci i utatwia roslinom pobieranie sktadnikéw pokarmowych.

= Kolejnym zabiegiem pielegnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest za-
roOwno zapobieganie zachwaszczeniu jak 1 zwalczanie chwastéw odpowiednimi srodkami.

= Podlewanie, zwlaszcza w okresach suszy.

= Zwalczanie $rodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwlocznie po zaobserwowaniu obja-
WOw.

=  Po okresie zimowym nalezy, jesli zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschnigty badz uszkodzony
material ro§linny, paliki itp.

=  Jesli jest to konieczne, nalezy usuna¢ galezie deformujace pokrdj roslin oraz wykona¢ inne nie-
zbedne cigcia pielggnujace 1 formujace.

=  Wrzosy: najczesciej wystgpujace choroby grzybowe to zgnilizna korzeni i peddw, szara plesn,
maczniak prawdziwy, zamieranie pedow lub antraknoza. Silnie porazone rosliny nalezy usuna¢,
a pozostale podla¢ i opryskac preparatami grzybobdjczymi dobranymi do rodzaju choroby. Po
wystapieniu duzych mrozéw nalezy okry¢ wrzosowisko przy uzyciu galezi jodtowych lub swier-

kowych.

7. Wymagania dotyczace materialu ro§linnego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 (3) I PN-R-67022 (2),
wlasciwie oznaczone tzn. muszg mieé etykiete, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wyrob,

wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z
11



zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i1 prosto przedtuza¢ przewodnik;

o pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

o pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to ciecie formujace np.

u form kulistych.

o Srednica bryty korzeniowej tzn. rolin balotowych powinna by¢ 10-12 razy wicksza od $rednicy

pnia mierzonej na wysokosci 15cm.

Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

. oznaki chorobowe;

o slady zerowania szkodnikow;

o martwice i peknigcia kory;

o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

o uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

. zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych;
o odrosty podktadki ponizej miejsca sadzenia.

o blizny

Transport i sadzenie powinny odbywac si¢ w dni niezbyt upalne. Optymalng pora sadzenia sg dni
pochmurne, ale nie chtodne. Glgbokos$¢ i szeroko§¢ dotu pod rosling powinna umozliwi¢ swobodne
rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawi¢ ziemia kompostowa. Powierzchnie pod
drzewami i krzewami nalezy wysciotkowa¢ zrebkami na grubos¢ 7cm. Scidtkowanie ma na celu
ograniczenie ekspansji chwastow oraz podniesienie walorow estetycznych nawierzchni. Pielegnacja
nasadzen przez okres trzech lat od posadzenia. Granice migdzy trawnikami a innymi ro§linami oraz wokot

drzew oddzieli¢ przy uzyciu ekobordu.

8.Pielegnacja drzew istniejacych
W ramach prowadzonej inwestycji planuje si¢ wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne drzew

istniejacych w ilosci 116szt.
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9. Mala architektura

Przedstawione karty produktow zostaly dotaczone wylacznie w celach pogladowych.

Wybor elementow matej architektury tj. tawki i $mietnikéw winne by¢ podobne do juz

zastosowanych w innych lokalizacjach na terenie Powiatu Pleszewskeigo. Wybor elementéw

malej architektury winien by¢ poprzedzony akceptacja ze strony o0sob odpowiedzialnych z

ramienia Zarzadu Drog Powiatowych w Pleszewie.

9.1 Zestawienie malej architektury

Liczba
. . Liczba kosz Liczba ,,psich ey
Nazwa odcinka | Liczba lawek a koszy 2 »P ” stojakow
na Smieci pakietow
rowerowych
Dobrzyca-Polskie 4 6 3 4
Oledry etap 1
)BESI'E Mata Architektura Migjska
> > Miejska gruba
MIEJSKA GRUBA
[id. 0116]
68
40
DANE PODSTAWOWE
Diugosé: 150 cm
WYKONANIE
Elementy drewniane - drewno iglaste (sosna)
Podstawy - odlewy zeliwne
KOLORYSTYKA
Kolor Zeliwa: czamy, grafitowy
Kolor Siedziska: palisander, teak

Fotografia pogladowa

13



BaSTEl™ v achiexus mesia

e > Kosze parkowe > id. 03005

ID. 03005

8]
DANE PODSTAWOWE

Konstrukcja stalowo zeliwna
Listwy malowane lakierobejca

Wysokos¢ 85 cm
Srednica 38 cm
Pojemnos¢ 35 L.

Mozliwos¢ przykrecenia w podiozy
Wkiad z popielnica oraz raczka do wyciagania

KOLORYSTYKA

Kolor Zeliwa: czarny, grafitowy

Kolor Siedziska: palisander, teak

\ [ .

i
' BasTer

Fotografia pogladowa

Stojak na rowery

Sugeruje si¢ odstapienie od stosowanych do tej pory tradycyjnych stojakéw na rowery
umozliwiajacych postdj kilku roweréw jednoczesnie. Proponowany stojak rowerowy, umozliwia
zdecydowanie wigksze bezpieczenstwo pozostawianego pojazdu a takze jego konstrukcja nie niszczy

konstrukcji roweru anizeli stojaki tradycyjne.

: BEQ-E Mala Architektura Miejska

> Stojak werowe > id. 07202

ID. 07202 DANE PODSTAWOWE

a

Konstrukcja stalowo zeliwna
Wysokoé¢ 80 cm
Dlugosé 110 cm

Profil stalowy, malowany proszkowo;
Mocowanie poprzez przykrecenie/zabetonowanie

KOLORYSTYKA

Fotografia pogladowa
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Fot 3. Proponowana konstrukcja stojakéw rowerowych, na przyktadzie realizacji w Poznaniu/ zrédto: Jakub Kubiak
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II CZESC RYSUNKOWA
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