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Kostrukcja:

1.

e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm

e  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W min. 3 cm

e |stniejgca nawierzchnia czesciowo wyprofilowana frezowaniem

2.

e  Warstwa Scieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm

e  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm

e  Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 7cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15 cm

3.

e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10 cm

4.

e  Warstwa Scieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10 cm

5.

e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20cm

e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm

6.

e  Warstwa Scieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm

e  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 4 cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

e  Warstwa pobocza z pospofki / destruktu / ktsm 0/31,5 15cm

Projekt budowlano - wykonawczy
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