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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 rowninnym
0,940 km 0,940
RAZEM 0,940
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 20-90 cm) szt.
d.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci oraz zywoptotow ha
d.2
900*2*3,5/10000 ha 0,630
RAZEM 0,630
6/D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
poz.20 m 353,500
RAZEM 353,500
7|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiatu ([m2
d.2 po-frezowego
42+36 <wigczenia> m?2 78,000
73+66 <skrzyzowanie z drogami gminnymi> m2 139,000
5,942/0,04 <tabela> m?2 148,550
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 365,550
2*6*3 <nad przepustami> m?2 36,000
21 <nad przykanalikami> m?2 21,000
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 57,000
RAZEM 422,550
8|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m?2
d.2
poz.7B m?2 57,000
RAZEM 57,000
9|/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.2 grub. 15 cm
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
10/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 - 100 cm m
d.2
2*14+11+71 m 110,000
RAZEM 110,000
11|D-01.02.04 |Rozebranie przepustdéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.2
2*12*0,55 m3 13,200
RAZEM 13,200
12|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2
45+15+6*15 m 150,000
RAZEM 150,000
13|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce |m?2
d.2 piaskowo - cementowej, trylinki
23*2+28+60+25+38 m?2 197,000
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 197,000
58 <do ponownego wbudowania> m?2 58,000
B (sumaczesciowa) e
m?2 58,000
RAZEM 255,000
14/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
69 m 69,000
A (sumaczesciowa) | e
m 69,000
RAZEM 69,000
15/D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2 nikiem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/D-01.02.01 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazoéw i usuniecie stup- | szt.
d.2 kow
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 Roboty ziemne
17|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3 Il z utylizacjg gruntu
4711,235 m3 4 711,235
RAZEM 4 711,235
18|D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. Il
3194,703-poz.101 m3 2 145,975
RAZEM 2 145,975
19/D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.3
poz.18 m3 2 145,975
RAZEM 2 145,975
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
20|D-02.01.01 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4.1 kat.I-l
poz.22 m 353,500
RAZEM 353,500
21|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4.1
0,07*p0z.22+0,06*p0oz.23 m3 39,775
RAZEM 39,775
22|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4.1 (dla promieni ponizej 10 m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe)
353,5 m 353,500
] RAZEM 353,500
23|D-05.03.23 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach (kostka z rozbiér- |m
d.4.1 ki)
250,5 m 250,500
RAZEM 250,500
4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
24|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4.2 wierzchni w gr.kat.l-1V
261,571+209,734+1543*0,17 <poszerzenie> m?2 733,615
poz.7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami> m2 57,000
RAZEM 790,615
25|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.24 m?2 790,615
RAZEM 790,615
26|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.4.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.25 m?2 790,615
RAZEM 790,615
27|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.4.2
261,571+209,734+1543*0,1 <poszerzenie> m2 625,605
poz.7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami> m2 57,000
RAZEM 682,605
28|D-04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 7 |m?2
d.4.2 cm
poz.27 m2 682,605
RAZEM 682,605
29|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.2
261,571+209,734+15430,5 <poszerzenie> m?2 1242,805
poz.7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami> m2 57,000
RAZEM 1 299,805
30({D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m2
d.4.2 grub.po zageszcz. 5 cm (uktadana razem z warstwg wyréwnawczg)
poz.29 m2 1299,805
RAZEM 1 299,805
4.3 Nawierzchnia jezdni
31|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4.3
poz.37-p0z.30 m2 4 521,635
RAZEM 4 521,635
32|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.3
poz.31 m2 4 521,635
RAZEM 4 521,635
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33|D-04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4.3 waniem mechanicznym
2,5332,199 t 830,498
RAZEM 830,498
34|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.3
5681,43 <Gtéwny ciag> m2 5 681,430
140,01 <skrzyzowanie z drogami gminnymi> m2 140,010
RAZEM 5 821,440
37|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa - |m?2
d.4.3 grub.po zageszcz. 4 cm
p0z.36 m?2 5 821,440
RAZEM 5 821,440
5 Chodniki, sciezki rowerowe i zjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, $ciezek rowerowych i zjazdéw
38|D-02.01.01 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5.1 kat.I-l
p0z.40 m 226,500
RAZEM 226,500
39|D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5.1
0,038*poz.38 m3 8,607
RAZEM 8,607
40|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.1 zaprawg cem.
226,5 m 226,500
RAZEM 226,500
41/D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5.2 Zjazdy z kostki betonowej
42|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 m?2
d.5.2 cm
137,8 <strona lewa> m2 137,800
20,4 <strona prawa> m?2 20,400
RAZEM 158,200
43|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.2 chni w gr.kat.I-ll
poz.42 m?2 158,200
RAZEM 158,200
44|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |m?2
d.5.2 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.43 m?2 158,200
RAZEM 158,200
45|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.5.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.44 m?2 158,200
RAZEM 158,200
46|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.5.2 ce cementowo-piaskowe;j
poz.45 m?2 158,200
RAZEM 158,200
5.3 Zjazdy bitumiczne
47|D-04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.5.3 chodnikow
620,4+313"0,15 m?2 667,350
RAZEM 667,350
48|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.3 chni w gr.kat.I-ll
poz.47 m2 667,350
RAZEM 667,350
49|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.5.3 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.48 m2 667,350
RAZEM 667,350
50|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.5.3
620,4+313"0,07 m?2 642,310
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RAZEM 642,310
51|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa -  |m?2
d.5.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.50 m2 642,310
RAZEM 642,310
52|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.5.3
620,4 m?2 620,400
RAZEM 620,400
53|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.5.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.52 m2 620,400
RAZEM 620,400
5.4 Chodniki i Sciezki rowerowe
54|/D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.4 chni w gr.kat.I-ll
poz.55 m?2 2 177,500
RAZEM 2 177,500
55|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |m2
d.5.4 wy po zageszczeniu 10 cm
p0z.57+p0z.58 m2 2 177,500
RAZEM 2 177,500
56|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.5.4 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.58 m2 1779,000
RAZEM 1779,000
57|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.5.4 ce cementowo-piaskowe;j
398.,5 m2 398,500
RAZEM 398,500
58|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa - |m?2
d.5.4 grub.po zageszcz. 5 cm
1779 m?2 1779,000
RAZEM 1779,000
6 Pobocza
59|D-06.03.01 |Plantowanie poboczy materiatem ktsm (grubosc 15¢cm) m?2
d.6
1563,8*0,75 m?2 1172,850
RAZEM 1172,850
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
60|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
61|/D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7 formacyjnych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
62|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7 formacyjnych (znaki z rozbiérki)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | kpl.
d.7 (znaki aktywne z podtgczeniem do zestawdw solarnych lamp na stupkach z rur
stalowych - 2 x zestaw D-6)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64 Zakup i Montaz - Oswietlenia przejscia dla pieszych zasilany solarnie z pane- | kpl.
d.7|analiza indy- |lem fotowoltaicznym na stupie z wysiggnikiem
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65 Zakup i montaz tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informacja |szt.
d.7|analiza indy- |dotyczaca inwestycji (wg wzoru inwestora)
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m?2
d.7 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
99,85 m?2 99,850
RAZEM 99,850
67|D-07.06.02 |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy rury 60mm (kolor sza- |m
d.7 ry)
20+24 <przepusty> m 44,000
RAZEM 44,000
68|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.7
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2*20+24 <przepusty> m 64,000
2 <zakonczenie chodnika> m 2,000
RAZEM 66,000
8 Odwodnienie
8.1 Kanalizacja deszczowa i przepusty pod zjazdami
69(/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.8.1 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,0*1,0"p0oz.74 <Rury 200 mm> m3 44,600
0,5%1,2"poz.75 <Rury 300-400 mm> m3 161,700
1,0"1,0*1,5*p0z.80+p0z.81 <studnie i wpusty> m3 19,000
RAZEM 225,300
70/D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.8.1 do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.69 m3 225,300
-(3,1470,1"2+1,0*0,2)*poz.74 m3 -10,320
-(3,1470,15"2+1,2*0,2)*poz.75 m3 -83,720
-(3,1470,3"2)*poz.80 m3 -2,261
-(3,1470,25"2)*poz.81 m3 -1,374
RAZEM 127,625
71|D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.1
poz.70 m3 127,625
RAZEM 127,625
72|D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.8.1
poz.71 m3 127,625
RAZEM 127,625
73|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.8.1
p0z.74+p0z.75 m2 314,100
RAZEM 314,100
74/D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk $rednica 200 mm m
d.8.1
44,6 m 44,600
RAZEM 44,600
75|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych taczonych na wcisk $rednica 400 mm m
d.8.1
203,5 <kanat deszczowy> m 203,500
66 <przepusty> m 66,000
RAZEM 269,500
76/D-03.02.01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.8.1 zewn. 400 mm (zaktadane na istniejgcej i nowoprojektowanej kanalizacji)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
77|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe betonowe (osadnik kped 01. |$ciank.
d.8.1/0605-05 14) dla rur 0 $r. 40 cm
analogia
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
78|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.8.1
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
79|/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw ka-  |$ciank.
d.8.1 mieniem polnym dla rur o $r. 40 cm
14 <przepusyt pod zjazdami> Sciank. 14,000
RAZEM 14,000
80|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o §r 600 mm - zamkniecie rurg  |szt
d.8.1 teleskopowag
6 <kanat deszczowy> szt 6,000
2 <drenaz francuski> szt 2,000
RAZEM 8,000
81|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z |szt.
d.8.1 wpustem deszczowym kraweznikowym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
82|D.03.03.01 |Drenaz rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym -ruryw |m
d.8.1 oplocie z geowtdkniny 110 mm
920 m 920,000
RAZEM 920,000
83|D-06.01.03 |Wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw ptytami azurowymi typu "Meba" o |m?2
d.8.1 wym. 40x60x8
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
8.2 Remont przepustéw
84/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.8.2 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

-6-
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2,5*2*0,8"po0z.90 m3 148,000
RAZEM 148,000
85|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.2 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.84 m3 148,000
-(3,1470,5"2)*p0z.90 m3 -29,045
-2%0,5"p0z.90 m3 -37,000
-2,5*2*0,5*2*4 m3 -20,000
RAZEM 61,955
86|/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8.2
poz.85 m3 61,955
RAZEM 61,955
87|D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.8.2
p0z.86 m3 61,955
RAZEM 61,955
88|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.8.2/0605-01
0,15*1,2*p0z.90 m3 6,660
RAZEM 6,660
89|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe trapezowe szerokosci do 1.5 m - z zastosowa- |m3
d.8.2/0201-06 niem pompy do betonu
0,15*1,0*poz.90 m3 5,550
RAZEM 5,550
90 KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot-|m
d.8.2/0601-03 worowych z PP SN 10 o $r 800 mm
14+12+11 m 37,000
RAZEM 37,000
91|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.8.2/0204-01 waniem pompy do betonu
6*2,5*0,5*0,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
92|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 80 cm wysokos¢ |Sciank.
d.8.2/0605-05 $cianki ok 2 m nad grunt
analogia
6 $ciank. 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.8.2|/0514-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ do 3 m budowany na
przepuscie o $r. 800 mm z gotowa kinetg i wlodem z drenazu francuskiego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8.3 Drenaz francuski
94/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.8.3 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,65*0,4"poz.97 m3 213,980
RAZEM 213,980
95/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.8.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.97*0,4 m?2 329,200
RAZEM 329,200
96|KNR AT-04 |Utozenie w drenazu warstwy technologicznej z geowt6kniny o szer. 3,2 m m?2
d.8.3/0101-03
analogia
poz.97*(0,4+0,65+0,65+0,8) m?2 2 057,500
RAZEM 2 057,500
97|KNR-W 2-18|Kanaty z rur drenazowych PE o $r. zewn. 110 mm m
d.8.3/0408-01
analogia
823 m 823,000
RAZEM 823,000
98|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw otoczakiem (wraz z materiatem) ms3
d.8.3/0230-01
analogia
poz.94-p0z.97*0,05*0,05*3,14 m3 207,519
RAZEM 207,519
99|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8.3/0236-01
p0z.98 m3 207,519
RAZEM 207,519
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Architektura krajobrazu
100/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |m2
d.9.1/0503-05
15358-(p0z.22*0,2+p0z.23*0,3+p02.37+p0z.40*0,08+p0z.42+p0z.53+p0z.54+ |m?2 5243,640

p0z.59)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5 243,640
101/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej z domieszka hydrozelu w ilosci 50 gram/1m2 ms3
d.9.1/0218-03 spycharkami na terenie ptaskim
SST - D-09.
01.01
analogia
poz.100*0,2 m3 1.048,728
RAZEM 1.048,728
102|SST - D-09. |Zakup i dow6z ziemi urodzajnej m3
d.9.1]01.01
analiza indy-
widualna
poz.101 m3 1 048,728
RAZEM 1.048,728
103|SST - D-09. |Zakup i dow6z hydrozelu kg
d.9.1]01.01
analiza indy-
widualna
0,05*poz.102 kg 52,436
RAZEM 52,436
104|D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9.1 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m (zywoptot for-
mowany Buk pospolity)
985 szt. 985,000
RAZEM 985,000
105/D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9.1 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m (zywoptot for-
mowany Berberys Thunberga Green Carpet)
3903 szt. 3 903,000
RAZEM 3 903,000
106/D-09.01.01 |Wykonanie $ciétkowania zrgbkami z drewna mieszanego gr. 7cm m?2
d.9.1|analiza indy-
widualna
(730+192)*0,7 m?2 645,400
RAZEM 645,400
107|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.9.1
poz.100-poz.106 m2 4 598,240
RAZEM 4 598,240
108/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych szt.
d.9.1/0701-06
61+55 szt. 116,000
RAZEM 116,000
109 Zakup i montaz koszy na $mieci z wykonaniem taw betonowych kpl.
d.9.1|analiza indy-
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
110 Zakup i montaz koszy na odchody zwierzece - Psi pakiet z wykonaniem taw kpl.
d.9.1|analiza indy- |betonowych
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
111 Zakup i montaz tawek z wykonaniem faw betonowych kpl.
d.9.1|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
112 Zakup i montaz stojakéw na rowery z wykonaniem taw betonowych kpl.
d.9.1|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9.2 Oswietlenia sciezki
113 Zakup i Montaz - Oswietlenie - Oprawa LED 30 W zasilana solarnie z panelem |kpl.
d.9.2|analiza indy- |fotowoltaicznym na stupie z wysiegnikiem i fundamencie
widualna
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
10 Koszy niekwalifikowane
10.1 Dostosowanie zjazdow i peronu
114/D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbioérki na podsypce m?2
d.10. cementowo-piaskowej (dostosowanie do wysokosci drogi kostka z rozbidrki)
1
58 <zjazdy> m?2 58,000
RAZEM 58,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt 1
d.1
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,940
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) szt. 5
d.2
5/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci |ha 900*2*3,5/
d.2 oraz zywoptotow 10000 =
0,630
6|/D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m poz.20 =
d.2 nych na gt. 6-10 cm 358,500
7|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8cmz |m2 422,550
d.2 wywiezieniem materiatu po-frezowego
8|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 poz.7B =
d.2 miennego o grub. 20 cm 57,000
9|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m2 63
d.2 wanego cementem o grub. 15 cm
10/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.  |m 2*14+11+71
d.2 40-100 cm =110,000
11/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2*12%0,55 =
d.2 wy betonowe 13,200
12/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 45+15+6*15
d.2 sypce cem.piaskowej = 150,000
13/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej |m?2 255,000
d.2 gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
14/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 69
d.2
15/D-01.02.04 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 1
d.2 0 $r. 500 mm z osadnikiem
16/D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 5
d.2 kazow i usuniecie stupkéw
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
17|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 4711,235
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
18|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 3194,703-
d.3 spycharkami w gruncie kat. |-l poz.101 =
2145,975
19|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |m3 poz.18 =
d.3 ce budowy 2145,975
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
20|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.22 =
d.4. 40x40 cm w gruncie kat.I-ll 353,500
1
21|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 0,07*poz.
d.4. 15 22+0,06*
1 poz.23 =
39,775
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 353,5
d.4. podsypce cem.piaskowej (dla promieni ponizej 10 m na-
1 lezy stosowa¢ krawezniki tukowe)
23|D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rze- |m 250,5
d.4. dach (kostka z rozbidrki)
1
4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
24|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 790,615
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
25/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.24 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 790,615
2
26|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.25 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 790,615
2 20 cm
27|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa wilosci 0,5 |m2 682,605
d.4. kg/m2
2
-9-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
28|D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-|m2 poz.27 =
d.4. Wy po zageszczeniu 7 cm 682,605
2
29|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag wilosci 0,3 |m2 1299,805
d.4. kg/m2
2
30|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.29 =
d.4. wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm (uktadana 1299,805
2 razem z warstwg wyréwnawczg)
4.3 Nawierzchnia jezdni
31|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 poz.37-poz.
d.4. szonej (bitum) 30 =
3 4521,635
32|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,3  |m2 poz.31 =
d.4. kg/m2 4521,635
3
33|D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfalto- t 2,5*332,199
d.4. wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym = 830,498
3
34/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 1
d.4. ulicznych
3
35/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 2
d.4.
3
36/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 m2 5 821,440
d.4. kg/m2
3
37|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 poz.36 =
d.4. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 5821,440
3
Razem dziat: Jezdnia
5 Chodniki, sciezki rowerowe i zjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, $ciezek rowerowych i zjazdéw
38|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.40 =
d.5. 30x40 cm w gruncie kat.I-1l 226,500
1
39|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038"poz.
d.b. 38 = 8,607
1
40|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 226,5
d.b. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1
41|D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 7
d.b.
1
5.2 Zjazdy z kostki betonowej
42|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie m?2 158,200
d.5. kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
43|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.42 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll 158,200
2
44|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.43 =
d.5. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 158,200
2
45|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.44 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 158,200
2 20 cm
46|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 poz.45 =
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 158,200
2
5.3 Zjazdy bitumiczne
47|D-04.01.01 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  |m2 620,4+313*
d.5. poszerzeniach jezdni lub chodnikow 0,15 =
3 667,350
48|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.47 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll 667,350
3
49|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 p0z.48 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 667,350
3 20 cm

-10-
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50|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag wilosci 0,5  |m?2 620,4+313"
d.5. kg/m2 0,07 =
3 642,310
51|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.50 =
d.5. wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 642,310
3
52|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,3  |m2 620,4
d.5. kg/m2
3
53|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.52 =
d.5. $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 620,400
3
5.4 Chodniki i Sciezki rowerowe
54|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.55 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-ll 2177,500
4
55|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.57+poz.
d.5. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 58 =
4 2177,500
56|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 po0z.58 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 1779,000
4 20 cm
57|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m?2 398,5
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
4
58/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 1779
d.5. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
4
Razem dziat: Chodniki, $ciezki rowerowe i zjazdy
6 Pobocza
59|D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiatem kism (grubo$c 15cm) |m?2 1563,8"0,75
d.6 =1172,850
Razem dziat: Pobocza
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
60|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 11
d.7 mm
61|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 12
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych
62|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 3
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiérki)
63|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |kpl. 2
d.7 gawcze i informacyjne (znaki aktywne z podtgczeniem
do zestawdw solarnych lamp na stupkach z rur stalo-
wych - 2 x zestaw D-6)
64 Zakup i Montaz - Oswietlenia przejscia dla pieszych za- |kpl. 2
d.7|analiza indywi- |silany solarnie z panelem fotowoltaicznym na stupie z
dualna wysiegnikiem
65 Zakup i montaz tablic informacyjnych o powierzchni po- |szt. 2
d.7|analiza indywi- |nad 0.3 m2 z informacjg dotyczaca inwestycji (wg wzoru
dualna inwestora)
66|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m2 99,85
d.7 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowg
67|D-07.06.02 Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy |m 20+24 <
d.7 rury 60mm (kolor szary) przepusty>
= 44,000
68|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m 66,000
d.7
Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8 Odwodnienie
8.1 Kanalizacja deszczowa i przepusty pod zjazdami
69|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 225,300
d.8. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
70|D-02.03.01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- ms3 127,625
d.8. niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
71/D-02.03.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.70 =
d.8. kat. I-1lI 127,625
1
72|D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 poz.71 =
d.8 127,625

11 -
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73|D-03.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 poz.74+poz.
d.8. cm 75 =
1 314,100
74|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk srednica 200 |m 44.6
d.8. mm
1
75|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych tagczonych na weisk |m 269,500
d.8. Srednica 400 mm
1
76|D-03.02.01 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 6
d.8. czone na wcisk o $r. zewn. 400 mm (zaktadane na ist-
1 niejacej i nowoprojektowanej kanalizacji)
77|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe beto- |s$ciank. 1
d.8.|05 nowe (osadnik kped 01.14) dla rur o ér. 40 cm
1]|analogia
78|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 1
d.8. o s$r. 40 cm
1
79|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - obru- |$ciank. 14 <przepu-
d.8. kowanie wylotéw kamieniem polnym dla rur o $r. 40 cm syt pod zjaz-
1 dami> =
14,000
80/D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP 0 §r 600 |szt 8,000
d.8. mm - zamknigcie rurg teleskopowag
1
81|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z szt 7
d.8. osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawez-
1 nikowym
82|D.03.03.01 Drenaz rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wy- |m 920
d.8. kopie suchym - rury w oplocie z geowtékniny 110 mm
1
83|D-06.01.03 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw ptytami azu- |m?2 50
d.8. rowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
1
8.2 Remont przepustow
84|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 2,5*2*0,8*
d.8. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.sa- poz.90 =
2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 148,000
85|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 61,955
d.8. niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
86|D-02.03.01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.85 =
d.8. kat. I-llI 61,955
2
87|D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 poz.86 =
d.8. 61,955
2
88|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 0,15*1,2~
d.8.|01 zwirowa poz.90 =
2 6,660
89|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe trapezowe szerokosci do |m3 0,15*1,0"
d.8./0201-06 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu p0z.90 =
2 5,550
90|KNR 2-33 0601-|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 14+12+11 =
d.8./03 wych rurowych jednootworowych z PP SN 10 o $r 800 37,000
2 mm
91|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci |m3 6*2,5%0,5"
d.8./0204-01 do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,5=3,750
2
92|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6
d.8.|05 o $r. 80 cm wysokos¢ scianki ok 2 m nad grunt
2|analogia
93|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o |stud. 1
d.8.|0514-01 $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
2 cie kat.I-Il - gtebokos¢ do 3 m budowany na przepuscie
0 $r. 800 mm z gotowa kinetg i wlodem z drenazu fran-
cuskiego
8.3 Drenaz francuski
94|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 0,65*0,4*
d.8. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- poz.97 =
3 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 213,980
95/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 p0z.97*0,4 =
d.8.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 329,200
3 ne nawierzchni
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
96| KNR AT-04 Utozenie w drenazu warstwy technologicznej z geowtok- |m2 poz.97*(0,4+
d.8./0101-03 niny o szer. 3,2 m 0,65+0,65+
3|analogia 0,8) =
2057,500
97|KNR-W 2-18 Kanaty z rur drenazowych PE o $r. zewn. 110 mm m 823
d.8./0408-01
3|analogia
98|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopoéw otoczakiem (wraz z materiatem) |ms3 poz.94-poz.
d.8.|01 97*0,05*
3|analogia 0,05"3,14 =
207,519
99|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 poz.98 =
d.8.|01 ty sypkie kat. |-l 207,519
3
Razem dziat: Odwodnienie
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Architektura krajobrazu
100|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m2 15358-(poz.
d.9.|05 péw w gruntach kat.l-I1l 22*0,2+poz.
1 23*0,3+poz.
37+poz.40*
0,08+poz.
42+p0oz.53+
poz.54+poz.
59) =
5243,640
101 |KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej z domieszkg hydrozelu w |ms3 poz.100%0,2
d.9.|03 SST - D-09. |ilosci 50 gram/1m2 spycharkami na terenie ptaskim =1048,728
1/01.01
analogia
102|SST - D-09.01. |Zakup i dow6z ziemi urodzajnej m3 poz.101 =
d.9.|01 1048,728
1|analiza indywi-
dualna
103|SST - D-09.01. |Zakup i dow6z hydrozelu kg 0,05poz.
d.9.|01 102 =
1|analiza indywi- 52,436
dualna
104|D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych |[szt. 985
d.9. na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotow;
1 $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m (zywoptot formowany Buk
pospolity)
105|D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 3903
d.9. na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l bez zaprawy dotow;
1 Srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m (zywoptot formowany Berbe-
rys Thunberga Green Carpet)
106|D-09.01.01 Woykonanie $cidtkowania zrebkami z drewna mieszane- |m?2 (730+192)*
d.9.|analiza indywi- |go gr. 7cm 0,7 =
1|dualna 645,400
107|D-09.01.01 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 poz.100-poz.
d.9. kat. Ill z nawozeniem 106 =
1 4598,240
108|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew starszych szt. 61+55 =
d.9.|/06 116,000
1
109 Zakup i montaz koszy na $mieci z wykonaniem taw be- |kpl. 6
d.9.|analiza indywi- |tonowych
1|dualna
110 Zakup i montaz koszy na odchody zwierzece - Psi pakiet|kpl. 3
d.9.|analiza indywi- |z wykonaniem taw betonowych
1|dualna
111 Zakup i montaz tawek z wykonaniem taw betonowych kpl. 4
d.9.|analiza indywi-
1|dualna
112 Zakup i montaz stojakow na rowery z wykonaniem taw  |kpl. 4
d.9.|analiza indywi- |betonowych
1|dualna
9.2 Oswietlenia sciezki
113 Zakup i Montaz - Oswietlenie - Oprawa LED 30 W zasi- |kpl. 29
d.9.|analiza indywi- |lana solarnie z panelem fotowoltaicznym na stupie z wy-

2|dualna siegnikiem i fundamencie
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
10 Koszy niekwalifikowane

10.1

Dostosowanie zjazdéw i peronu
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
114|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na |m2 58 <zjazdy>
d. podsypce cementowo-piaskowej (dostosowanie do wy- = 58,000
10.1 sokosci drogi kostka z rozbiérki)
Razem dziat: Koszy niekwalifikowane
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
14 -
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