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II. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skarszewy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA OBSZAROW PRZYLEGLYCH DO UL. DROGOWCOW W SKARSZEWACH — ETAP I1”.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skarszewy, gmina Skarszewy, powiat
starogardzki, wojewddztwo pomorskie, na nastepujgcych dziatkach:

Obreb 3 Skarszewy:

38/17, 38/35, 38/36, 38/37, 38/48, 38/50, 38/56, 38/63, 38/64, 38/94, 39/7, 40/2, 40/4, 40/5,
47/1, 139, 150/31, 150/32, 150/34, 150/35

Obreb 4 Skarszewy:

37/1,37/12,38/1,39/1, 44/1, 44/2

Obreb Wolny Dwoér:

173/29

Planowana inwestycja bedzie prowadzona gtownie w pasach drogowych gminnych i
powiatowych i prywatnych - utwardzonych (asfaltowych, betonowych) jak i nie utwardzonych
(piaskowych, poboczach trawiastych) oznaczonych w miejscowym planie jako KDW - tereny
drég wewnetrznych oraz KDW —droga wewnetrzna; a takze ternach prywatnych , ktére to w
wiekszosci stanowig taki oraz dziatki budowlane.

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, siec
wodociggowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, przytacza wodociggowe.

Na obszarze opracowania w pasach trasy projektowanych sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Brak kolizji projektowanych sieci z istniejgcym drzewostanem. Nie przewiduje sie wycinki
drzew.

Tereny objete inwestycjg to gtéwnie istniejgce korytarze infrastruktury technicznej — drogi
gminne, sklasyfikowane w ewidencji gruntow jako dr oraz dziatki prywatne - drogi
sklasyfikowane w ewidencji gruntéw jako RVI, RIVb, RV

Zgodnie z wymogami Art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne kiedy brak jest wymogu wytgczenia tych gruntéw
z produkcji rolnej i lesnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, gruntami rolnymi
W rozumieniu tej ustawy sg grunty pod urzadzeniami: zaopatrzenia rolnictwa w wode,
kanalizacji dla potrzeb rolnictwa i mieszkafcéw wsi. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
wytgczania gruntéw rolnych pod budowe sieci kanalizacji. Po zrealizowaniu inwestycji grunt
zostanie przywrdécony do pierwotnego uzytkowania.



3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Na terenie dziatek wymienionych w pkt. 2 projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z dwiema przepompowniami Sciekéw.
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 SN8 o dtugosci

L = 2577,3 m, sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE Dn90 o dtugosci L= 648,8 m

Na sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o
Srednicy DN425 oraz betonowe DN1200.

Scieki sanitarne skierowane zostana grawitacyjnie do projektowanej przepompowni éciekdw,
dalej poprzez rurocigg ttoczny dostarczone zostang do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz.
nr 139. Projektuje sie standardowe zagospodarowanie terenu przepompowni P1 tj.: ogrodzenie
przepompowni z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze
zielonym. Panele o wysokosci 1,50 — na stupkach stalowych. Plac w granicach ogrodzenia
utwardzony kostkg betonowg gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem i
warstwie kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie. Przepompownie P2 projektuje sie
jako przejezdna.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Dla skutecznej realizacji zamierzenia budowlanego objetego projektem stuzyé beda
przytacza kanalizacyjne, nie stanowigce przedmiotu niniejszego projektu.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Po wybudowaniu catego zamierzenia budowlanego zebrane kanalizacjg $cieki odprowadzone
zostang do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Skarszewy.

3.3 Uktad komunikacyjny, sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy — inwestycja liniowa podziemna.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.4.1 Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowal rury kanalizacyjne z litego
PVC kielichowe /wg PN-EN1401:1999/, tagczone na uszczelke gumowag, o klasie nie nizszej niz
SN8 — sztywnos¢ rury 8 kN/m?, o $rednicy DN 200x5,9

* Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zlewnia P1:

— Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PCV DN200: L=17959m
— studnia PVC DN 425 mm: 35 szt.

— studnia bet. DN 1200 mm: 23 szt.

— studnia bet. kaskadowa DN 1200 mm: 4 szt.



» Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zlewnia P2:

— Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PCV DN200: L=781,4m
— studnia PVC DN 425 mm: 22 szt.

— studnia bet. DN 1200 mm: 8 szt.

— studnia bet. kaskadowa DN 1200 mm: 1 szt.

Na zaprojektowanych kanatach usytuowano inspekcyjne studnie wtazowe betonowe DN1200.
Studnie te wykonac z kregdw betonowych spetniajgcych wymagania normyPN-B-10729. Czes¢
dolna studzienki - dno. Podstawy stosowac jako elementy prefabrykowane betonowe. Element
denny musi byé wykonany w monolicie razem z ptytg denng i z wbetonowanymi przejSciami
szczelnymi. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki zawarte musi by¢ wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu Sciekéow (odpowiednio dostosowana do
projektowanego witgczenia kanatu doptywowego). Elementy pionowe — kregi, przeznaczone do
budowy komory roboczej i komina wtazowego studzienki, tgczy¢ z elementami podstawy
studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek lub na zaprawe montazowa. Kregi muszg
posiadac fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe - powlekane.

Stosowac ptyty pokrywowe z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o srednicy
@625 mm, umieszczone osiowo nad stopniami ztazowymi. Ptyty pokrywowe przystosowane do
obcigzenia ruchem kotowym klasy A zgodnie z PN-85/5-10030 "Obiekty mostowe. Obcigzenia".
Wszystkie studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917. Na wszystkie stosowane elementy studzienek kanalizacyjnych wykonawca winien
posiadac aprobaty techniczne:

Na zaprojektowanych kanatach usytuowano studzienki inspekcyjne niewtazowe o $rednicy 425
z kinetg zbiorcza, ktére umozliwiajg wykonanie czynnosci eksploatacyjnych z poziomu
nawierzchni przy uzyciu sprzetu. Zaprojektowano studzienki niewtazowe z normg PN-EN
476:2000 sktadajgce sie z kinety przelotowej lub potgczeniowej czy tez kierunkowej, rury
karbowanej z PP o S$rednicy 425, rury teleskopowej oraz wtazu zeliwnego, klasy D400.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji
,btywajacej” — powigzane z konstrukcja drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienkii jej
podtgczenia. Uszczelnienia rury trzonowej i teleskopowej wykonac przy pomocy uszczelek.
Poziom wyniesienia studzienki dostosowac do rzednych terenu w miejscu jej posadowienia.
Projektuje sie studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody
gruntowej 5m, kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

Wszystkie studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917.

Na wszystkie stosowane elementy studzienek kanalizacyjnych wykonawca winien posiadaé
aprobaty techniczne:

e COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398,

e |IBDiM Nr. AT/2004-04-1791studzienki kanalizacji Sciekowej niewtazowe DN425 mm



3.4.2 Siec kanalizacji sanitarnej tfocznej

Przewody sieci tfocznej prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wtgczenie przewodu ttocznego od przepompowni P1, P2 poprzez studnie rozprezna.

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej ttocznej zlewnia P1:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — PE 100-RC DN 90x5,4 mm: L=378,3m

— kolumna odpowietrzajgco -napowietrzajgca i ptuczgco — spustowa DN 600 mm: 1 szt.

e Zestawienie kanalizacji sanitarnej ttocznej zlewnia P2:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — PE 100-RC DN 90x5,4 mm: L=270,5m
3.4.3 Projektowana przepompownia Sciekéw
Zaprojektowano pompownie S$ciekéw sanitarnych P1 i P2, wykonanych w formie

prefabrykowanej i wyposazonych w dwie pompy zatapialne do $ciekdw sanitarnych kazda.
Praca ich odbywac sie bedzie w uktadzie 1+1 (jedna pracujgca, a druga rezerwowa) z okresowg
alternacjg pracy pomp w celu zapewnienia réwnomiernego ich zuzycia. Przepompownie
zasilane beda ze ztaczy kablowo-pomiarowych (wedtug odrebnego opracowania ENERGA-
OPERATOR SA).

Projektuje sie standardowe zagospodarowanie terenu przepompowni P1 tj.: ogrodzenie
przepompowni z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze
zielonym. Panele o wysokosci 1,50 — na stupkach stalowych. Plac w granicach ogrodzenia
utwardzony kostkg betonowg gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem i
warstwie kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie. Przy przepompowni nalezy
zamontowac zuraw stupowy osadzony na betonowym fundamencie.

PARAMETRY PRACY POMP:
PS1 PS2
Qp | 144m3/h | H 17 m Qp | 14,4m3/h | H 9,5m
Wysokos¢ geometryczna Hg=12,3 m Wysokos$¢ geometryczna Hg=6 m

Hstr.l=4,2m

Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10
90x5,4 SDR17

v=0,8 m/s

Dtugos¢ rurociggu ttocznego L=378,3m
Hp=0,5m

Hstr.I=3m

Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4
SDR17

v=0,8 m/s

Dtugos¢ rurociggu ttocznego L=270,5m

Hp=0,5m




PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .

Lp- z polimerobetonu [wymiary mm] Pompy zatapialne 2 szt.
pS1 1200 x 4000 ARX F065-170/024F2USG -140
— przewody ttoczne stal DN65/ PE 90 0 mocy 2,40 kW
PS) 1200 x 4200 ARX F065-170/024F2USG -110
I przewody ttoczne stal DN65 / PE 90 o mocy 2,40 kW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byc¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez

Zbiornik wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm.

cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skréot PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymatosc
na Ssciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze

elementow. Przekfada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto

wystepujgcego w kanafach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

2.

Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatosc scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):
¢ skosy technologiczne
e podest —stal nierdzewna
» deflektor —stal nierdzewna —szt. 1
e podest obstugowy — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porecz wysuwana — stal nierdzewna
* wiaz wejsciowy kopertowy600x800mm — stal nierdzewna dla PS1
e wiaz ¥800 D400 — zeliwny dla PS2
* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
e belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice — stal nierdzewna




e fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN65 szt. 2 — Zzeliwo

e przewody ttoczne DN65 — stal nierdzewna (Scianka 2 mm)

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne

* elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE
80/90

e nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” —szt. 1

* zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia —udzwig 150 kg (stal nierdzewna) —szt. 1 dla PS1

e pofgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza
sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o

modut telemetryczny GSM/GPRS

a)

Obudowa rozdzielnicy:
¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspoétczynniku  udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosé),
e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

O O O O



e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

¢ posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

¢ modut telemetryczny GSM/GPRS

e dla pomp o mocy =2,4kW rozruch bezposredni

* zabezpieczenie przepieciowe C

e aparat zmierzchowy

¢ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

e wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyfgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

e wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

e stycznik dla kazdej pompy

¢ jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

¢ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego i
optycznego

e wylgcznik kraicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H»0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

¢ wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekdw ma posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw
pomocniczych):

e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wyfacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

(6]
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o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)
e wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nrl
o zatgczenie pompy nr 2
o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowa

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

e 16 wejs¢ binarnych

e 16 wyjs¢ binarnych

e 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* komunikacja — port szeregowy RS$232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE

e wejscia licznikowe

e kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM —minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika

e stopien ochrony IP40

e temperatura pracy: -20° C...50°C

e wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

¢ modut GSM/GPRS/EDGE

e napiecie zasilania 24VDC

e gniazdo antenowe

e gniazdo karty SIM

* pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:
e wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
e wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
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e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

e podglad isygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brakkarty SIM

poprawnosé PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom sciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
o kazdejz pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

o wilamaniu

* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

* blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCIA):

o pobieranej mocy
o zuzytejenergii
o napiecia na poszczegdlnych fazach

* mozliwo$é¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

0O 0O 0O 0O O 0O 0O O 0O O 0o

O O 0O 0O O

PROTOKOt KOMUNIKACI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU
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f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

* naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

¢ kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

e kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekédw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi  oprogramowanie

istniejgcego systemu monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu

monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekdw ma by¢ objeta rozbudows istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest
zainstalowany i funkcjonuje GWiK SKARSZEWY. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowad poprzez naniesienie nowej przepompowni S$ciekdw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jako inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany
uksztattowania terenu oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Po zasypaniu
wykopu i zageszczeniu gruntu teren prowadzonych robdét zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego, z zachowaniem funkcji obszaru dziatek, na ktérych bedzie realizowany.
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4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu

4.1 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Projektowane i istniejgce w obszarze inwestycji obiekty to obiekty liniowe podziemne.
W ramach inwestycji projektuje sie pompownie $ciekdw na dziatce nr 38/24. Teren pompowni
Sciekéw bedzie ogrodzony. W granicach ogrodzenia projektuje sie:

e powierzchnia terenu ogrodzona: 19,8 m?

e powierzchnia terenu utwardzonego kostkg betonowa: 17,25 m?

4.2 Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

Nie dotyczy — inwestycja liniowa podziemna.

4.3 Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy — inwestycja liniowa podziemna.

4.4 Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Nie dotyczy — inwestycja liniowa podziemna.

5 Informacje i dane o rodzaju ograniczenn lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3
wymagane

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyjety uchwatg Nr XXV/253/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 22 lutego 2017 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miasta Skarszewy obreb 3 oraz fragmentu obrebu Wolny Dwér.

Dla przedmiotowej inwestycji dla dziatek nr 39/7, 40/4, 40/5, 40/2, 47/1, 139, 150/35, 44/2,
44/1, 44/4, 39/1, 38/1, 37/1, 37/12, zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.
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6 Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji potozony jest na terenie strefy ochrony otoczenia zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Skarszewy.

7 Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

8 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
zZ przepisami odrebnymi;

Oddziatywanie inwestycji na elementy $rodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do fazy
budowy oraz bedzie krotkotrwate i odwracalne. Odprowadzanie Sciekow zorganizowanym
systemem kanalizacyjnym pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania Sciekéw
nieoczyszczonych na $rodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia
mieszkancow.

W trakcie eksploatacji kanalizacji nie bedg emitowane zanieczyszczenia do wod i powietrza oraz
nie bedg wytwarzane odpady.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami podlegajgcymi ochrony na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, a takze poza obszarami Natura 2000

9 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szalowane zgodnie
warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Do zabezpieczania S$cian
wykopu stosowac lekka stalowg obudowe. W stabilnym gruncie, nalezy wykona¢ wykop do
gtebokosci roboczej i wstawi¢ w petni zmontowany boks do wykonanego wykopu. Stosowac
rozpory typu B dla szerokosci roboczej 0,71 m—1,07 m i catkowitej szerokosci wykopu 0,84 m—
1,2 m. Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych
przewoddw oraz na gruntach wskazanych przez inwestora.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
istniejgcej infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i warunkéw gruntowych. W
miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykona¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomocg przekopow
probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlnym
uwzglednieniem kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.
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Zabezpieczenie kabli energetycznych zgodnie z uzgodnieniem ENERGA-OPERATOR.
Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcej instalacji pod nadzorem
witasciwych instytucji.
W przypadku niebezpiecznego zblizenia robdt do napowietrznych linii energetycznych nalezy
wystgpi¢ o zgode na ich czasowe wytgczenie.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci
min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach
konieczne jest odwiezienie jej na odktad.
Gtebokos¢ uktadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach. Minimalna szerokos$é
wykopu pomiedzy Sciang rury, a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. Jesli istnieje potrzeba
wchodzenia miedzy studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
» zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych,
* utrzymanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 224 | wykonywaé metoda przewiertu
sterowanego/przecisku z zastosowaniem odpowiedniej rury ostonowej.

Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,15 m, w przypadku
natrafienia na grunty stabonosne /torfy, piaski prochnicze/ 0,20 m z zastosowaniem tkanin
wzmacniajgcych.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki . Materiat do podsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

« nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

« materiaf nie moze by¢ zmrozony,

« nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05 m.

Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywaé¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie
kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do
osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, a zeby unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen
pomiedzy rurg, a $ciang wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$é i odbioru, miejsca potaczen muszg pozostac nie
zasypane. Zasypke wykopu nalezy wykonac zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywac do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
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spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢c do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30 cm. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie
warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢ zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik
zageszczenia gruntu w pasie drogowym wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze
by¢ mniejszy niz JD = 0,97 stopni w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdow
samochodowych po skoriczeniu prac. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza
niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Uktadanie przewodow
Przewody cisnieniowe uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania przewodow z PVC i PE. Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu poprzez otwarty otwor
montazowy. Przewody z rur PE uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne
od + 5°C do +15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Cato$¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomic uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne rdznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowaé na miejscu.
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow. W przypadku
skrzyzowan (zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

e W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiesci¢ w rurze

ochronnej dwudzielnej o dt. 2 m, grunt wokét rury nalezy zagescic.

e W miejscach skrzyzowan zachowac odlegtos¢ od kabli 0,5 m.
W weztach oraz w miejscach zmiany kierunku przewodéw wodociggowych tj. fukach >22%i na
koncowkach nalezy stosowac bloki oporowe z betonu B10 wg zatgczonego rysunku.
Po zasypaniu warstwy piasku /ok. 30 cm nad przewodem/ na catej trasie przewodu
wodociggowego nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 15,0 cm.
Przed zasypaniem rurociggi wodociggowe poddac probie cisnieniowe]. Po zasypaniu wykopow
naruszone nawierzchnie chodnikow, trawnikow i pozostatych elementéw $rodowiska nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catosc¢ robot wykonac i odebrac zgodnie z:

- Wytycznymi producentéw rur, ksztattek i armatury.

— Normga PN-B-10725 z 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.
Normg PN-EN 1610: 2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych —08.2003 r.
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— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe,

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej,

e po utozeniu wodociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

e 14 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

e Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

* Przed zasypaniem sieci i przytgczy wykonac inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego
uzbrojenia.

e Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng,

— wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

e Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatow wykonczeniowych i ich kolory musza przed
zastosowaniem uzyska¢ ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Normg
szczegbtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP

10 Opinia geotechniczna obiektu.

Zgodnie z § 4 Rozp. Min. Trans. Bud. i Gosp. Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw bud. ustalono warunki gruntowo-wodne

17



jako proste, projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Szczegdty z badan podtoza dla przedmiotowego terenu w dotgczonym opracowaniu
wykonanym MS-GEOTECHNIKA MARCIN SYLKA.

11 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

W oparciu o:

art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20 z pdzn. zm.);

art. 13, art. 60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z pdzn. zm.);

art. 38, art. 39, art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12 z pdzn. zm.);

§2 ust. 1, §2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia
2019.09.26 z pdzn. zm.);

art. 16, art. 17 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19 z pdzn. zm.);

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych obiekt zostat
zaprojektowany.
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