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1. Nasuwka dwukielichowa PVC, DN110, PN10

2. Kréciec zel.(FW) jednokot. do rur PVC, DN100 z Zeliwa sferoidalnego

3. Trojnik zeliwny kotnierzowy T, DN100/80/100 z zeliwa sferoidalnego

4. Blok oporowy z betonu zwirowego

5. Zasuwa klinowa kot.DN80, PN10, szereg 14 z Zel. szarego, klin gumowy
6. Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy 110/100

8. Kréciec dwukotnierzowy FF DN80; L=1,0m

. Kolano stopowe do hydrantu GGG DN80

10. Hydrant podziemny z pojedynczym zamknigciem PN16 GGG DN80

11. Zasuwa klinowa kot.DN100, PN10, szereg 14 z zel. szarego, klin gumowy
12. Trojnik zeliwny kotnierzowy T, DN100/100/100 z zeliwa sferoidalnego
13. Redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 z zeliwa sferoidalnego

14. Nasuwka dwukielichowa PVC, DN90, PN10

15. Krociec zel.(FW) jednokot. do rur PVC, DN8O z zeliwa sferoidalnego

©

Katy zatamania wykona¢ z dostepnych na rynku ksztattek rur PE @110.
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Trase wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete.

Wszystkie wymiary i domiary spradzi¢ na etapie realizacji inwestyc;ji.
Zmiany kierunku zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Wszystkie przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu "AROT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

W miejscu wystepowania uzbrojenia prace wykonac recznie.
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