STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELZBIETA STOLC
INWESTOR Czarnocin 54
83-250 Skarszewy
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTOW SANITARNYCH, mgr inz. Lukasz Pruszak

Trzcinsk 37B, 83-209 Godziszewo

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociagowej o Srednicy DN90 w miejscowosci Czarnocin.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Czarnocin
gmina Skarszewy
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI -SIECI WODOCIAGOWE

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221309 5, Skarszewy

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0004, Czarnocin

Nr dzialek ewidencyjnych: 98/1, 101/2, 104/1, 104/29, 104/49
Identyfikator dzialki: 221309_5.0004.98/1; 221309 5.0004.101/2;
221309_5.0004.104/1; 221309_5.0004.104/29; 221309_5.0004.104/49

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE 1
NAZWISKO

SPECJALNOSC 1 NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA HOIRIS

Projektant

mgr inz.
Lukasz Pruszak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr POM/0163/POOS/06

Branza sanitarna 4.08.2023

Sprawdzil

mgr inz.
Adam Szymborski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Branza sanitarna 4.08.2023

nr POM/0239/PO0OS/11




SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociagowej
Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej (ZUDP)
Uzgodnienie lokalizacji wodociagu w drodze powiatowe

Uzgodnienie wodociqgu z GwiK Skarszewy

(str. 3-5)
(str. 6)
(str. 7-10)
(str. 11-15)
(str. 16-18)
(str. 19)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacija BiOZ
Niniejsze informacje powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczefnstwa i ochrony

zdrowia podczas budowy sieci wodociggowej.

1. Podstawa opracowania
Plan BiOZ opracowano stosownie do wymagan art. 18 ust.1 pkt 3 i art. 21a ust. 1
2 oraz art. 22 pkt 3c Prawa Budowlanego (zm. Dz.U. z 2001 r. nr 129 poz. 1439)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz.1256).

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.
Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej tj.:
- wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym
- wykonanie wykopow recznie
- umocnienie $cian wykopow
montaz rur i armatury w wykopie
zasypanie wykopow sprzetem mechanicznym
zasypanie wykopdéw recznie
ptukanie sieci wodociggowej
proba szczelnosci sieci wodociggowej
uruchomienie sieci wodociggowej

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie projektowanej infrastruktury istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- droga powiatowa i wewnetrzna,
- sie¢ wodociggowa i energetyczna

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga spowodowacd
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Na terenie lokalizacji inwestycji wystepujg nastepujace elementy mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sie¢ wodociggowa i energetyczna

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robot mogq wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- ruch samochodow na w/w drodze

- upadki do niezabezpieczonych wykopdéw

- zasypanie w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Szczegdlnie niebezpieczne roboty wystepuja podczas wykonywania robot ziemnych.
Wobec powyzszego wykopy powinny by¢ zabezpieczone osuwaniem sie gruntu -
szalunki, zabezpieczone barierkami lub tasma ostrzegawczg oraz wywieszkami
.Glebokie wykopy”. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage pracownikom przed
przystgpieniem do robét na prawidiowe zgodne z zasadami BHiP prowadzenie
zaroéwno robot ziemnych jak i montazowych.
Procedury okresSlajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania robot budowlanych, ktére
pracownicy i ich przetozeni majg obowigzek zna¢ i stosowac. Ich wiedza jest
weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHiP. Kazde przedsiebiorstwo




wykonawcze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji wykonania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng_ sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegodlnie niebezpieczne znajdujg sie wokdt wykonywanych wykopow w
odlegtosci do 1,5 m. Teren ten nalezy wygrodzi¢ tasmga ostrzegawcza, a wykopy
barierkami. W ogdlnie dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej
pomocy oraz podreczny sprzet gasniczy. W widocznym miejscu powinny byc¢
wypisane numery telefondéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewniac¢ sprawng i skuteczng komunikacje a
materiaty budowlane powinny by¢ tak sktadowane, aby nie narazi¢ oséb tam
przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Pruszak



