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Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami oraz wymogami
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw. Prace powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z
whasciwymi kartami katologowymi i instrukcjami producentéw
. . . . . i i . i Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Piatek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz
Przed wykonaniem docieplenia nalezy kazdorazowo dokonac przegladu elementdw konstrukcyjnych,do ktorych OBIEKTINWESTYCJA | TERWONODERNZACIABUDYNRU ADVINSTRACYING-BIURONEGO [UDYNEK ) OREZ ZAKCADU HGENY WETERVVARYINE) BUDYNEK B
mocowana bedzie warstwa piyt. , o , , OIEHODIKEGO NSPEKTORAWETERYNARI W OPOLUPREY UL WROCLAWSKE, 70 - BDVAEKA
W.wypadku Qdkryma wdqc;nych Zmian wskazulqcych na problgmy Znosnoscig elem’en.tu konsFrukchnego np. nadmiernych ADRES INWESTYCAI DZIREND. 117, OBREB 061, UL WROCLATSKA 0 45456 OPOLE
ugie¢, spekan, rozszczepien, itp. nalezy zaprzesta¢ wykonywania prac i skontaktowac si¢ z Projektantem. Do dalszych prac INWESTOR OO NPEATORT WETERYARIY GPOLL 4580 GPOLE. UL VRO T
mozna powrdci¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta. . ihe
P pIero po uzy placji Froj ARCHITEKTURA | PROJEKT TECHNICZNY
INIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ESS@- Sk
Rozwigzania, w tym w odniesieniu do kolorystyki, ostatecznie uzgadni¢ z Zamawiajacym na miejscem budowy przed - i
wbudowaniem. NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | KUP/0008IPOOK/13
Przeprowadzi¢ probe pull aut kotew. DATA: SKALA: NUNER
Nalezy kozystaé z systemu jednego producenta. NAZWA RYSUNKU SCHEMAT MOCOWANIA PROFIL 1212202 L | RYSUNKU | A0
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




