Standardowo:

12 GA. Ukryty klips
mocujacy z dwoma
otworami ze stali
nierdzewnej
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opcjonalnie:
12 GA. Ukryty klips mocujgcy
Z jednym otworem

ze stali nierdzewnej
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Kierunek instalacji
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— Uszczelniacz

butylowy ciggty

uszczelniacz
butylowy ciggty
(opcjonalnie)
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tbem szesciokagtnym
bez podktadki
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=712 GA. Uknyty Kiips

mocujgcy ze stali
nierdzewnej

(1 za panel,

za wspornik)

5 zamocuj klips

& w uszczelniaczu
% butylowym

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami, procedurami oraz wymogami przewidzianymi przez producentéw danych produktéw. Prace powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z
wiasciwymi kartami katologowymi i instrukcjami producentow

Przed wykonaniem docieplenia nalezy kazdorazowo dokona¢ przegladu elementéw konstrukcyjnych,do ktérych mocowana bedzie warstwa piyt.
W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujgcych na problemy z no$noscig elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugiec, spekan, rozszczepien, itp. nalezy zaprzesta¢ wykonywania prac i skontaktowac | Aoesmwestica
sie z Projektantem. Do dalszych prac mozna powrdcié¢ dopiero po uzyskaniu akceptacii Projektanta.

Rozwigzania, w tym w odniesieniu do kolorystyki, ostatecznie uzgadni¢ z Zamawiajagcym na miejscem budowy przed wbudowaniem.

Przeprowadzi¢ probe pull aut kotew.

Nalezy kozysta¢ z systemu jednego producenta.

Wsparcie pionowe
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Ciggte uszczelnienie
butylowe naktadane
na miejscu lub fabrycznie
na wszystkich ztgczach
wewnetrznych

V4" - 14 Laczniki z tbem

12 GA. Ukryty klips
mocujgcyze stali
nierdzewnej

(1 za panel, za wspornik)
zamocuj klips w
uszczelnieniu butyowym

sze$ciokatnym bez podktadki

UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020

Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Drinz. Ewa Pigtek-Sierek, ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz
OBIEKT/INWESTYCJA ‘TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKLADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ (BUDYNEK 'B')

WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA WETERYNARI W OPOLU PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 170 - BUDYNEKA

DZNR EWID. 17/17, OBREB 0061, UL. WROCLAWSKA 170, 45-836 OPOLE

INWESTOR WOJEWODZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL, WROCLAWSKA 170
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NAZWA RYSUNKU‘ DETALPLYT

DATA: SKALA: NUMER
120200 1100 RYSUNKU
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




