SCHEMAT PRZEDSTAWIONEJ ELEWACI

Wojewodzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ELEWACJA POENOCNA

/RAL 9010-ptyty wielowarstwowe, odcien biaty

w kolorze RAI 7001 - szarym
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RAL 1024-plyty wielowarstwowe,

imitacja drewna
} stolarka drzwiowa alumiowa, w kolorze RAI 7001 - szarym\

\ stolarka drzwiowa alumiowa, w kolorze RAI 7001 - szarym-
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stolarka okienna alumiowa , w kolorze RAI 7001 - szarym

? 2

stolarka drzwiowa alumiowa, w kolorze RAI 7001 - szarym

W ramach termomodernizacji elewacji przewidziano docieplenie ptytami
warstwowymi z rdzeniem wykonanym ze sztywnej pianka poliizocyjanurowej o
zamknietej strukturze komérkowej o grubosciach 15 cmi 17 cm. Oktadzing
zewnetrzng stanowi blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN
14509. Stosowac ptyty o parametrach nie gorszych niz:

Izolacyjnos¢ akustyczna RW [dB] - 25,

Przepuszczalno$¢ powietrza VA50 [m3/m2h]3) - < 0,1,

Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO,

Piyty elewacyjne muszg posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta wynoszacy co

LEGENDA

Pogladowy widok plyty elewacyjnej warstwowe] gladkiej RAL9010 - plyty wielowarstwowe, odcien biaty RAL 7001 - stolarka drzwiowa alumiowa, w kolorze szarym

RAL1024 - plyty wielowarstwowe, imitacja drewna

- RAL6033 - ptyty wielowarstwowe, odcien turkusowy

RAL 7001 - stolarka okienna alumiowa, w kolorze szarym

najmniej dla ptyty:

- 150 mm - 0,13 [W/(m2 - K)]

- 170 mm - 0,11 [W/(m2 - K)] Stupy nalezy, oczyscic z istniejacej farby, odtiuscic, zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowaé 3, g 0 @

W zwigzku z czym same pokrycie stanowi spetnienie wymagari izolacyjnosci cieplne; Parametry drzwi z przeszkleniem - wypetnienie zamontowane za pomoca uszczelek na kolor nawigzujacy do koloru elewacji

i . ini i Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementéw
dia przegrody Zewnetrznej' Stmark? allurr.nmowal . ! h,St,eV.v przyszybowyCh . f inst);llac'e an[t)en lam yit y P / P y Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT Dr inZ. Ewa Piatek-Sierek, ul. Miedzyniska 6, 85-373 Bydgoszcz
- Wypetnienie : szklenie szybg podwdjn, - 0Scieznica oraz poprzeczki wykonane z ) Je, aneny, amp . OBIEKTINWESTYCJA | TERMOWODERNIZACIA BUDYNKU ADVINISTRACYINO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKLADU HIGIENY WETERYNARYINEJ (BUDYNEK 'B']
zespolong- kategoria uzytkowania: ksztattownikéw aluminiowych * Wszelkie wymiary nalezy potwierdzié na miejscu budowy. w razie niezgodnosci WOJEWODZKIEGO INSPEKTORAWETERYNARI W OPOLU PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 170. BUDYNKU A
; 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne - : ADRES INWESTYCI DZNR EWID. 17/17, OBREB 001, UL, WROCLAWSKA 170, 45-636 OPOLE.
* .. " , ’ skonsultowaC sie z projektantem.
PRZED PRZYSTAPIE_ME DO PRA,C BUDQWLAN,YQHM’. WSZYS_TK!E WYMlABIY SPRAWDZ'_C W NATURZE ' - trwato$¢ mechaniczna drzwi: vz prol INWESTOR WOJEWODZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, LL. WROCLAWSKA 170,
*Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg Klasa C5 o * Nie wyklucza sie wystapienia elementéw niezinwentaryzowanych (w tym ARCHITEKTURA || PROJEKT TECHNICZNY
. . L - o - dzwigkoizolacyjnosc: Rw=42dB - alumiowa 2 52yb3 bezpieczn konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien kazdorazowo zweryfikowaé parametry Eva Pk Sefek
Wszystkie prace przygotowawcze, podstayvowe, \A{ykonczenlowg, uzytkc.)we,. okspoqtacyjne | konserw.a.cyjne, Zwigzane z - szyba bezpieczna olacyinos teﬁnﬁczna' U<0 30 (W/m2K] ,Z natury” przed przystapieniem do prac. W przypadku wystapienia rozbieZnoSci  |NR UPRANNEN BUDOWLANYCH | KUPIOOOSIPOOK13
zastosowaniem - wskazanych producentow, nglezy wykonywac ggo.dnle z mstrulfqaml, procedurami i metodami - wspétczynnik przenikania ciepta U<1,30 [W/m2K] ] izolacyj'nos’c’ akust czn.a' F_KV\;>33 4B ' pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem rzeczywistym nalezy przerwac oIk P Y NUWER
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez Y] yczna: Rw2 orace oraz skontaktowac sie niezwlocznie z Projektantem. Do prac mozna NAZWA RYSUNKU|  ELEWACIA POLNOCNA o102 110 RYSUNKU A2
Wykonawce z whasciwymi kartami katologowymi i instrukcjami producentéw przystapic ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta. ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISENNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAVIE ZWCAD 2020




