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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa zawarta z Inwestorem,

o opis przedmiotu zamdwienia,

. mapa zasadnicza,

J uzgodnienia z inwestorem i Uzytkownikiem,
o Ustawy i Rozporzadzenia,

J sztuka budowlana i projektowa,

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku administracyjno-
biurowego budynek "A" Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul.
Wroctawskiej 170

Zamierzenie planowane jest na dziatce nr 17/17, obreb 0061.AR_61, ul. Wroctawska 170.
Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania prac:

a) ocieplenie stropodachu,

b) ocieplenie scian,

c) oceny stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych i ewentualna ich wymiana,
d) kolorystyka.

1.3. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatka, na ktorej planuje sie zamierzenie budowlane nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Obiekty znajdujgce sie na dziatce nie sg wpisane do ewidencji ani do rejestru
zabytkéw.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje prace w obrebie elewacji budynkdéw, tym samym nie ingeruje w
istniejgce zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje wznoszenia nowych obiektow
kubaturowych. Planuje sie zachowanie istniejgcego zagospodarowania terenu. Planuje sie
wykorzystanie istniejgcych i funkcjonujgcych na potrzeby obiektu budowlanego elementéw
infrastruktury technicznej.

Planowana inwestycja nie zmienia uktadu wejs¢ i wyjs¢ z obiektu. Obstuga kotowa
Planowana inwestycja nie wptywa na sposdb obstugi kotowej budynku. Obstuga piesza
Planowana inwestycja nie wptywa na sposdb obstugi komunikacji pieszych do budynku.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Prace objete opracowaniem obejmujg roboty w obrebie elewacji budynkdéw, zaden sposéb
nie narusza ani nie zmienia warunkéw aktualnego posadowienia obiektu. Nie zachodzi zatem
koniecznos¢ sporzgdzania opinii geotechnicznej.



1.6. PODSTAWOWE PARAMETRY
Budynek A

Budynek administracyjno — biurowy "A" jest obiektem powstatym w latach 80-dziesigtych
ubiegtego wieku. Wybudowanym w technologii szkieletowej, niepodpiwniczonym.

- Stropodach wentylowany wykonany z ptyt kanatowych, kryty papa,

- Sciany zewnetrzne wypetnienie szkieletu stanowig cegly szczelinowe o gr. ok 30 cm, od
wewnatrz kryte tynkiem cementowo —wapiennym Ill kat. od strony zewnetrznej oktadane

blachg aluminiowa falista.

Stupy i rygle konstrukcyjne stalowe, stropy z ptyt kanatowych.

Pow. zabudowy: ok. 1 406,04 m2
Pow. uzytkowa: ok. 1 160,59 m2
Kubatura: ok. 9 601,74 m3
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Rys. 1. Widok aktualny budynku A

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. TERMOMODERNIZACJA SCIAN

W ramach termomodernizacji elewacji przewidziano docieplenie ptytami warstwowymi o
grubosé rdzenia rownym 150 mm i 170 mm. Rdzen termoizolacyjny ptyty stanowi sztywna
pianka poliizocyjanurowa o zamknietej strukturze komorkowej. Oktadzine zewnetrzna
stanowi blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 145009.

Stosowac ptyty o parametrach nie gorszych niz:
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw [dB] —

Przepuszczalnos¢ powietrza Vaso [m3/m2h]3) -<0,1,



Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,
Reakcja na ogien - B-s1, dO,
Odpornosé ogniowa - El 60.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie dla Scian zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta UC(max) wynosi 0,20
[W/(m2 - K)]

Wbudowane ptyty elewacyjne muszg posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta wynoszacy co
najmniej dla ptyty:
-150 mm - 0,13 [W/(m2 - K)]

-170 mm - 0,11 [W/(m2 - K)]

W zwigzku z czym same pokrycie stanowi spetnienie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla
przegrody zewnetrznej.

Ptyty mocowanymi wkretami samowiercgcymi do wcze$niej zamocowanych pionowo
podtuznych profili dystansowych (w ksztatcie omegi) o rozstawie nie wiekszym niz 4,0 m.
Profile podkonstrukcji mocowac wytgcznie do elementow.

Nalezy uzywac systemu jednego producenta, przestrzega instrukcji montazu producenta
wyrobu.

Stosowane ptyty musza spetnia¢ wymagania § 225 Warunkéw Technicznych - elementy
oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane — w
czasie pozaru dla budynku o klasie odpornosci pozarowej B powinno byé spetnione przez
minimum 60 min. W przypadku budynku o klasie odpornosci pozarowej C wymaganie musi
by¢ spetnione przez minimum 30 min.

UWAGA

Kazdorazowo nalezy ocenia¢ miejsce montazu podkonstrukcji. Powierzchnia nadajgca sie do
montazu musi by¢ rowna, gtadka, zapewaniajgca wymagang nosnosé, bez sladéw destrukcji.
Dla kazdej elewacji nalezy przeprowadzié¢ wyrywkowe préby pull-out wyrywania kotew.

W wypadku wystgpienia watpliwosci co do nosnosci podtoza kotwy zagescié, w przypadku
podtoza odbiegajgcego od wyzej opisanego, przed montazem skontaktowac sie z
Projektantem.

Zakres prac do wykonania.

J Demontaz istniejgcego pokrycia z blachy aluminiowej falistej,



J Zmycie i oczyszczenie elewacji z brudu i luZznych czastek tynku wodg pod cisnieniem z
dodatkiem stabych detergentéw.

] Skucie luznych i stabo zwigzanych tynkow.
J Uzupetnienie tynku, preparatami systemowymi,
. Elementy murowe luzne badZz silnie zniszczone nalezy usung¢ i odtworzyé

(przemurowa¢ z nowych elementéw). W wypadku powierzchniowych ubytkéw elementéw
zelbetowych uzupetni¢ preparatami do nich przeznaczonych.

. Rozbidrka obrébek blacharskich murkéw ogniowych, parapetéw i innych zniszczonych
elementdw blacharskich.

J Montaz uchwytoéw do mocowania ptyt wg rysunku producenta
J Montaz ptyt w uzgodnionej kolorystyce i zgodnie z zaleceniami producenta,
. Stupy nalezy, oczyscié, odttusci¢, zaimpregnowac i pomalowacé na kolor nawigzujacy

do koloru elewacji.

J Istniejgce instalacje odgromowe do przetozenia,
Uwaga:

Montaz uchwytow typu omega

- mocowaé w odstepach co 100 cm,

- nieréwnosci podtoza zniwelowaé podktadkami dystansowymi zgodnie z zaleceniami
producenta.

Mocowanie ptyt izolacyjnych
Szczegbty montazu ptyt zgodnie z zaleceniami producenta,
Zabezpieczenie naroznikow.

Za pomocg blach wykonczeniowych systemowych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.  TERMOMODERNIZACIJA STROPODACHU

Termomodernizacje dachu planuje sie wykonaé z granulatem z wetny mineralnej o
grubosci 27 cm - wspoétczynnik przenikania ciepta A<0,039 [W/mK]. Zgodnie z zatgcznikiem nr
2 do rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla stropodachdéw
wspotczynnik przenikania ciepta UC(max) wynosi 0,15 [W/(m2 - K)]

Wykonanie ocieplenia z granulatem z wetny mineralnej o grubosci 27 cm zapewni
wspotczynnik przenikania ciepta:
-27 cm—0,14 [W/(m2 - K)]



Przed przystgpieniem do wykonania robdét dociepleniowych nalezy przeprowadzic
kazdorazowo kontrole zgodnosci z przyjetymi rozwigzaniami. Prace wykonywaé pod nadzorem
osoby uprawnionej, monitorujgc stan zachowania sie konstrukcji, w przypadku
zaobserwowania niepozadanych efektéw czynnosci przerwad.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowg, a stanem
rzeczywistym nalezy przerwaé prace oraz skontaktowad sie niezwtocznie z Projektantem. Do
prac mozna przystgpi¢ ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

W niedostepne] przestrzeni stropodachu czynnos$é¢ ta powinna byé wykonywana pod-
Swietlong lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przy kalenicowej otwory prébne
(@ 80 mm). Przed nawierceniem tych otwordow nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie
pretow zbrojeniowych w ptytach dachowych.

. Wykonanie termoizolacji stropodachéw

Prace powinny by¢ prowadzone przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia i
wyposazonego w odpowiednie srodki ochronne.

Wdrazanie granulatu z wetny nalezy wykonywac¢ za pomoca zespotu dozujgco-
wdmuchujgcego:

1. Agregaty badz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym,

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne,

3. Specjalne koricéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Maszyny badZz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu
uzytkowym.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie
niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Przedmiotowe
urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczeristwa dla operatora oraz
w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takie spokojng prace
urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Konieczny jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu. Ponadto maszyna
powinna byé wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie
znajdujgce sie w granulacie obce ciafa.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgcg sposdéb montazu przewoddw elastycznych do transportu granulatu.



Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a
zarazem lekkiego. Ponadto muszg posiadaé rekojes¢ antyelektrostatyczng i $rednice
dopasowang do przewodow elastycznych.

Granulat nalezy wdmuchiwa¢ przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy
Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rGwnomiernosci
uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otwordéw technologiczno-montazowych, (przy wykonywaniu tej czynnosci
na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé detektory do wykrywania
zbrojenia),

- wyciecie otwordéw technologiczno-montazowych,
- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania,

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podfoza i
usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje
sie samym powietrzem, a miejsca puste uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej
warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien miec
zabezpieczong tgczno$é, za pomocg radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujacej.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonac¢ czynnosci koricowe:
- zaslepi¢ otwory technologiczne,
- zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne,

- uzupetnié i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

- usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.
Zastosowac granulat o parametrach nie gorszych niz:

) Granulat z wetny mineralnej

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD - 0,036-0,038 W/mK

- Gestosé p - 30-40 kg/m3

-Reakcja na ogienl - Al

-Podatnos¢ na osiadanie materiatu w stanie luznym - < 5%



Pokrycie dachowe, np. papa
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Wiot lub wylot * |
powietrza

27 cm

* Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji nieuzytkowej przestrzeni powietrznej
wykonywane wloty i wyloty winny stanowic¢ facznie 0,002 powierzchni dachu.

UWAGA!

- Folie paroizolacyjng montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami
mokrymi, np. faznie, umywalnie, czyli o ci$nieniu pary wodnej powyzej 21 hPa, zas dla
masywnego stropu nad tazienka, WC i kuchnig folia jest zbyteczna.

2.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowo mimo, iz na przestrzeni ostatnich lat zostaty
zmodernizowana/ wymienione na nowe jednak nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepisow wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dla okien wspdtczynnik przenikania ciepta UC(max) wynosi 0,09 [W/(m2 - K)]

Dla drzwi wspétczynnik przenikania ciepta UC(max) wynosi 0,13 [W/(m2 - K)]

Nowag stolarke okienne i drzwiowg projektuje sie jako aluminiowg z profili 6-komorowych
Stolarka okienna winna posiadaé nastepujgce parametry:

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna referencyjnego U<0,90 [W/m2K];



- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
- okucia uchylno-rozwierane;
- okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym;

- szyby zespolone, cieptochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka — modyfikowane tworzywo
EPDM.

Okna nalezy wyposazy¢é w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscia
mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor okien zgodny z czescig graficzng. Klamki okienne
aluminiowe.

W gérnych ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane. Nawiewniki
montowac w polach okiennych nad grzejnikami.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych cieptych z
czesciowym przeszkleniem oraz wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych o
nastepujacych parametrach:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,30 [W/m2K],

- szyba podwadjna zespolona, obustronnie bezpieczna 33.1/16/33.1, niskoemisyjna;
- izolacja termiczna szklenia k=0,9;

- szkto przezroczyste.

Drzwi wyposazone w klamke wykonang ze stali szlachetnej, kolor drzwi zgodny z czescig
graficzna.

UWAGA:

Przed wykonaniem zamdwienia stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac¢ wymiary
otwordw na budowie.

Przewidzie¢ nawiewniki okienne w ilosci 1 na kazde okno montowany w gérnej czesci okna o
wydajnosci 30m3/h. W przypadku wystepowania pomieszczen w ktorych wystepuje
wentylacja mechaniczna nawiewnikdw nie montowad i przewidzie¢ jedynie klamki z
zamknieciem, otwarcie okna jedynie techniczne.

Ostateczny podziat stolarki do uzgodnienia z Inwestorem i monterem w zaleznos$ci od
wybranego systemu,

Podziat stolarki w czesci graficznej wskazywano pogladowo.
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2.4. MONTAZ SYSTEMOWEGO ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI

Zgodnie z § 292 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wejscia do budynku o wysokosci
powyzej dwdéch kondygnacji nadziemnych, majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, nalezy ochraniaé daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej
0 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci nie mniejszej niz 1 m w budynkach
niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyzszych.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku A nalezy przewidzie¢ daszek szklany - szkfo
hartowane (szkto bezpieczne) o grubosci min 13 mm dodatkowo wzmocnione folig - daszek,
powinien mieé¢ konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w
prawdopodobnym zakresie moze spowodowaé upadek okfadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

Wsporniki daszku wykonane ze stali nierdzewnej montuje sie do elementéw
konstrukcyjnych, natomiast mocowania pomocnicze mozna zamontowaé do $ciany. Montaz
wg wskazan producenta. Zachowac spadek umozlwiajgcy sptyw wody deszczowej od budynku.
Daszek nalezy montowacd do elementéw konstrukcyjnych.

Rys. 3. Widok pogladowy daszku

Wymiary minimalne:
e Gtebokos¢: 150 cm
e Szerokosc¢: szerokosc drzwi + 1 m.

2.5. ROBOTY TOWARZYSZACE
Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robét towarzyszgcych

zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang istniejgcych elementéw budynku:

Stupy nalezy, oczyscic z istniejgcej farby, odttusci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé
na kolor nawigzujgcy do koloru elewacji.

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej
gr.0,70 mm:

- przed zamontowaniem parapetdéw zewnetrznych, nalezy wyprofilowaé warstwe
spadkows,

- parapety wypuscié poza lico $ciany min. 5 cm, a boczne krawedzie zatopi¢ w
styropianie
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na gtebokos¢ min. 5 cm,
- styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ silikonem,
- ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementdw tj. instalacje, anteny, lamp itp.

- wymiana istniejgcych kratek na elewacjach wraz z obrobieniem.

2.6. KOLORYSTYKA ELEWACII
Uktad kolorow elewacji zgodnie z czescia graficzna.

Budynek A

Elewacja budynku A wykonana z ptyty elewacyjnych w kolorach:
- RAL 9010 — odcien biaty,

- RAL 1024 - imitacja drewna,

- RAL 6033 — odcien turkusowy,

Ostateczny odcien kolorystyczny ptyt elewacyjnych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Elewacja w czesci parterowej pokryta ptytami gtadkimi imitujgcymi drewno w odcieniu RAL
1024. Z wyjatkiem elewacji potudniowej w tej czesci ptyty imitujgce drewno pokrywaja
powierzchnie do gérnej krawedzi okien. Pas miedzyokienny nad oknami kondygnacji parteru
pokryty ptytami w odcieniu RAL 6033, odcienl turkusowy. Pozostata czes¢ obtozona ptytami
gtadkimi w odcieniu RAL 9010 — odcien bieli.

Pogladowy widok ptyty elewacyjnej warstwowej gtadkiej

Okna i drzwi zewnetrzne z aluminium w kolorze:

- RAL 7001 - odcien szary.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowga oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy o termomodernizacji,
celem poprawy warunkéw eksploatacji, ograniczenia kosztéw utrzymania, a co za tym idzie
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zmniejszenia  zapotrzebowania na energie, niezbednej do funkcjonowania obiektu.
Termomodernizacja przyczynia sie bezposrednio do ochrony srodowiska dzieki nizszej emisji
dwutlenku wegla, pytéw, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki powstajgcych przy produkcji energii —
zmniejsza sie wiec negatywne oddziatywanie obiektu na srodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do docieplenia przegrod
zewnetrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W tym zakresie zostaty poprawione
parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza zakresem projektu, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze —wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegréd przezroczystych innych.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne W/(m2K):
Wspodtczynniki przenikania ciepta przez przegrody (stan projektowany):
- $ciany zewnetrzne 0,13; 0,11 W/m?3K

- stropodach 0,14 W/m3K

- okna zewnetrzne 0,90 W/m3*K

- drzwi zewnetrzne 1,30 W/m?3K

c. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkow charakteryzujq sie wspotczynnikami przenikania ciepta
U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane obecnie obowigzujgcymi przepisami.

e) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sSciekdw — poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — ocieplenie przegrod zewnetrznych wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni sie do ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz pytfow.

g) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

h) emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
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zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

i) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie architektonicznobudowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujag wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami — zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne
obiektu pozostajq bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace termomodernizacyjne w istotny
sposob nastgpi ograniczenie emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie z polskimi
normami, dotyczacymi wtasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Zaleca sie, w miare
zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztosci, w szerszym zakresie, przez
Inwestora.

4. WYMAGANIA ENERGOOSZCZEDNOSCI | OCHRONY CIEPLNEJ
Zgodnie z art. 5. 1. pkt. 2b prawa budowalnego w przypadku robét budowlanych polegajacych na
dociepleniu budynku, obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku,
nalezy spetni¢ wymagania minimalne dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Budynek A
Przegroda Powierzchnia przegrody zewnetrznej Wspdtczynnik przenikania ciepta
zewnetrzna Uc(max) [W/(m2 - K)]
Powierzchnia ok. 1396 m2 11,12 % Y, 88,88 % 0,14
dachu
Powierzchnia $cian | ok. 9763 m2 | 77,76 % 0,13; 0,11 W/m2K
zewnetrznych
Powierzchnia ok. 1396 m2 11,12 % - bez zmian
podtogi na gruncie

Powierzchnia poddana dociepleniu stanowi okoto 88,88 % powierzchni przegréd zewnetrznych
budynku A, w zwigzku z czym w projekcie uwzgledniono odpowiednie pokrycie dachu, pokrycie $cian
zewnetrznych. Wspétczynnik przenikania ciepta nie przekroczy wartosci wymaganej wynikajacej z
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktéra od 31 grudnia
2020 r. stanowi dla $cian zewnetrznych przy temperaturze pomieszczen ogrzewanych > 16°C 0,20
[W/(m2 - K)]. Dla stropodachu przy temperaturze pomieszczen ogrzewanych > 16°C 0,15 [W/(m2 - K)].
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Ze wzgledu na zatozenia i dobdr materiatéw na etapie projektowym wymagania dotyczgce
energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidzianych w przepisach techniczno-budowlanych dla
przebudowy budynku (art. 5 ust. 2b ustawa Prawo budowlane) zostaty spetnione.

Podkresli¢ nalezy, iz rzeczywista energooszczednosc przektada sie na wtasciwe wykonanie
zgodnie z zaleceniami producenta i sposobem wykonania przez ekipe posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

5. USTALENIA KONCOWE

5.1.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczgcy sposob na srodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw ani na etapie prowadzenia robét budowlanych ani na
etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty
w informacji BIOZ, dotgczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty badz
pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez wykonawce robét budowlanych.

6. WARUNKI PPOZ.

Warunki ppoz. pozostajg niezmienne zakres prac - wykonanie termomodernizacji nie
ingeruje w nie. Materiaty, ktdre zostang uzyte do termomodernizacji s3 materiatami o
parametrach nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zgodnie z informacji nie wystepuje stolarka o specjalnym przeznaczeniu tj. ppoz.
antywfamaniowe

Wymagane odlegtosci od innych budynkéw sg zachowane.
INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII
Budynek A

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 WT kwalifikuje go do grupy budynkéw
Sredniowysokich.
Wysokosé: ok. 13,84 m >12m.

Budynek B

Wysokos¢ budynku zgodnie z § 6 WT kwalifikuje go do grupy budynkéw niskich.
Wysokos¢: ok. 7,80 m <12m.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZAMKNIETYCH
W budynku zgodnie z uzyskanymi informacjami nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Od strony potnocnej budynek gospodarczy zlokalizowany na tej samej dziatce w
odlegtosci 15,5 m od budynku B. Budynek A od strony pétnocnej oddalony od budynku B o ok.
48 m
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Od strony potudniowej budynek A oddalony od granicy z dziatka drogowg o ok. 20,5 m.
Budynek B od strony potudniowej oddalony od budynku A o ok. 48 m

Od strony wschodniej znajduje sie dziatka drogowa w odlegtosci ok. 29,50 m od
budynku nr 1i ok. 25 m od budynku nr B.

Od strony zachodniej Budynek A oddalony od budynku zlokalizowanego na dziatce nr
17/18 o ok. 32 m. Budynek B oddalony od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 17/16 o ok.
21m

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zakres prac nie ingeruje w konstrukcje obiektu i nie wykonuje sie w zwigzku z tym analizy
pod kontem konstrukcji i jej odpornosci ogniowej. Tym niemniej bioragc pod uwage
konstrukcje, wiek, ksiege obiektu oraz to, iz budynek jest funkcjonujacy i musiat przechodzi¢
przeglady okresowe, przyjmuje sie na tej podstawie, ze elementy spetniajg parametry
odpowiednio co do wymaganej klasy odpornos¢ ogniowe;.

Wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku (N, ZL Ill) to ,,C”".

Tym samym poszczegdlne elementy winny spetniac) nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa
odpornosci , .. .

. . gtowna . .. Sciana przekrycie
pozarowe] | nstrukcja Konstrukcja strop? sclana wewnetrzna® | dachu 3

budynku UKy dachu P zewnetrzna'? é)’,
nosna
"B" R 60 R 15 REI60 E(‘I)j)o El 154 RE 15

Wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej dla budynku (SW, ZL Ill) to ,,B".

Tym samym poszczegdlne elementy winny spetniac) nastepujgce wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci ) , . .

. . gtowna . L. sciana przekrycie
pozaroWe] -\ o nstrukcja Konstrukeja strop? selana wewnetrzna® | dachu
budynku o dachu P™ | zewnetrzna? E)"

nosna
E E
"B" R 120 R 30 REI60 (cl)_f)o El 30% RE 30
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku, E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., | - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) - nie stawia sie
wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciq gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potqgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Wymagania dla zakresu objetego dokumentacjg projektowa. Zgodnie z norma PN-EN
13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw, na
podstawie badan reakcji na ogien.

Materiaty niepalne — klasa reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0.
Mocowanie oktadzin elewacyjnych uniemozliwi jej odpadanie w czasie nie krétszym niz 60
minut.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowy podziat na strefy pozarowe.

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Elementy objete zakres termomodernizacyjnym — muszg spetnia¢ warunek co najmniej
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek usytuowany jest w odlegtosci powyzej 8 m od istniejgcych budynkdw, z ktérym
sgsiaduje. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi¢ bedzie powyzej 4 m.
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7. USTALENIA KONSTRUKCYINE
Obcigzenie wiatrem
Budynek A
Jako miarodajnqg przyjeto czes¢ ,,wyzszq” budynku. Jako sytuacje obliczeniowq bardziej
niekorzystnq przyjeto obliczany element jako ,fqcznik” , tj. Cpe = cpe,1 - 0zZnacza element o
powierzchni odniesienia A < 1 m?. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu programu
SPECBUD Kalkulator Oddziatywart Normowych EN ver. 11.

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

[ Iwe [k\N/m2]

kierunek
wiatru

HJ;MJ;J;J;J;HJ;JJZTJ;%HHHH%H
wwwwwwwg}sgwwwwwww

AAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAR
-0,379

AAAAA AAAANAAAAARAR
-1,061 -0,834

, el5=24 4-e/5=9,6 d-e=18,2
* =+

*

d=30,2

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Budynek o wymiarach:d=30,2m,b=12,0m, h=13,8m

- Wymiar e = min(b,2-h) =12,0 m

- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =167 m n.p.m. B vy =22 m/s

- Wspodtczynnik kierunkowy: cqir = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = CdirCseason*Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=13,80m

- Kategoria terenu Il @ wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0-(13,8/10)%7 = 1,06 (wg

Zatgcznika krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = cr(ze)-Co(ze) Vb = 23,24 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = 0,178

- Gesto$¢ powietrza: B =1,25 kg/m?3

- Warto$é szczytowa cisnienia predkosci:
Opl(ze) = [147-1u(ze)]-(1/2)-B-vm?(ze) = 757,9 Pa = 0,758 kPa

- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego cpe = Cpe,1 = +1,000

Cisnienie wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
We = Qp(ze)-Cpe = 0,758-1,000 = 0,758 kN/m?
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Wybrane ptyty warstwowe przyjeto w uktadzie jednoprzestowym o rozpietosci pomiedzy
podporami nie przekraczajgcej 3 m. Uzyskane wartosci cisnienia wiatru na powierzchnie
zewnetrzng — miarodajna wartos$¢ uzyskana dla budynku A wynoszgca 0,758 kN/m2 — nalezy
porownac z tablicami obcigzen wybranych ptyt dla danego schematu statycznego i rozpietosci.
Na tej podstawie nalezy dokona¢ wtasciwego doboru ptyt.

Ptyty mocowac za pomocg podkonstrukcji do scian murowanych obiektu. Schematyczny
rozstaw konstrukcji wsporczej wskazano w czesci rysunkowej. Ostateczne rozmieszczenie
profili zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy ptyt na etapie wykonawstwa. Nalezy
stosowac system elewacyjny jednego producenta (obejmujgcy miedzy innymi konstrukcje
wsporczg, maskownice, obrdébki, elementy narozine). Przy wykonywaniu elewacji z ptyt
przestrzega¢ wytycznych/wskazan producenta/dostawcy ptyt. Elementy elewacyjne u
konstrukcje wsporczg mocowac tgcznikami przeznaczonymi do montazu ptyt na zadanym
podtozu. Ostateczna ilo$¢ i typ tgcznikdw dobraé po wykonaniu tzw. préby pul out (min. jedno
stanowisko préobne na jedng sciane elewacyjna) przed wbudowaniem. Orientacyjnie przyjeto
4 szt. na kazdg podpore w uktadzie jednoprzestowym. Wszelkie parametry przyjete w
dokumentacji projektowej zweryfikowaé¢ ,z natury” przed wbudowaniem. W przypadku
rozbieznosci niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem i prace konstytuowacd/rozpoczgé
dopiero po uzyskaniu jego akceptacji.
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Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPONB/KK-0054-0025/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), ant. 13ust 1pkt1iust 2,
art. 14 ust, 1 pkt 2 | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (D2, Uz 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2z poEn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, 2 poin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (0z. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.), po

ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w le przyge go oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pani Ewa Maria Pigtek-Sierek

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 sierpnia 1980 r. w Bydgoszezy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0008/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

1

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

mgr inz Jacek Kolodzie|
inz. Wojciech Klatecki

nz. Franciszek Szyplinski /

Oﬁzymn.gq:

1. Panl Ewa Mana Pigtek-Sierek
ul, Miedzyriska €
85-373 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspekter
Nadzoru Budowla

4. ala

nego



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1/ art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2 § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkcii
mem.MIMMMMjmmmwm‘ konstrukcyjno -
do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projextu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcy obeekiu,
-:WWW&MMM w zakresie specjainoscl konstrukcymo -

- apmm-mm budowlanych i sprawowania nadzory aulorskiego,

- swwmmmmwemwm

Sklad Orzekajacy
mnomxmm”74
mgrinz. Jacek Kolodzej f _______
in2 Wojcisch Kiateck '
nz Franciszek Szyplinski
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BEUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o et sty Ty it
KUP-VPY-53IH-GFL *

Pani Ewa Pigtek-Sierek o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0260,/07

adres zamieszkania ul. Miedzynska &, 85-373 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzizlnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenis jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostabo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpizem  elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-18 roku przez

Renats Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt: ,termomodernizacja
budynku administracyjno-biurowego (budynek "A") oraz zaktadu higieny weterynaryjnej (budynek "B")
Wojewddzkiego Inspektora Weterynarii w Opolu przy ul. Wroctawskiej 170” na dziatce nr 17/17, obreb
0061.AR_61, ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OGOLNOBUDOWLANA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, dnia 12.12.2022r.



