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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud Il kw.
2022r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
lub urzadzenh zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniaja wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/0121-01 M
p0z.3+p0oz.15+p0z.26+poz.37+poz.55 m2 3093,000
RAZEM 3093,000
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1/0122-02 1)
poz.67 m3 212,760
RAZEM 212,760
2/45212220-4 |Boiska wielofunkcyjne
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 50 cm - warstwa poliuretanowa + podbudowa z kru-
0101-04 2  |szywa
1052 m?2 1052,000
RAZEM 1052,000
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-03 20  |wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.3 m2 1052,000
RAZEM 1052,000
5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02 2)
poz.3 m?2 1052,000
RAZEM 1052,000
6|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw ftamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm - 0-31,5 m2
d.2|0110-01 mm
0110-02 3)
poz.3 m2 1052,000
RAZEM 1052,000
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 1 cm - miat ka-  |m2
d.2|0110-033) mienny 0-4 mm
poz.3 m2 1052,000
RAZEM 1052,000
8|KNR 2-31 Podbudowa typu ,,ET” — bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubosci 35 mm |m2
d.2|0110-01
analogia
poz.3 m?2 1052,000
RAZEM 1052,000
9 Nawierzchnia natryskowa EPDM w kolorze grub. 8 mm na warstwie SBR grub. |[m2
d.2|wycena indy- |8 mm z pomalowaniem lini i oznaczen
widualna
poz.3 m2 1052,000
RAZEM 1052,000
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.2|0402-04 2)
(23,62+44,87)*2*0,2*0,3 m3 8,219
RAZEM 8,219
11|KNR 2-31 Obrzeza z granulatu gumowego 5x25x75 cm m
d.2|0407-02
0407-07
analogia
(23,62+44,87)*2 m 136,980
RAZEM 136,980
12 Dostawa i montaz kosza do koszykdwki - najazdowy kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13 Dostawa i montaz bramek do pitki recznej kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt kat.|m3
d.2/0108-07 v
0108-08 4)
poz.3*0,45 m3 473,400
RAZEM 473,400
3/45212220-4 |Boiska do siatkowki
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 50 cm - warstwa poliuretanowa + podbudowa z kru-
0101-042)  |szywa
264 m?2 264,000
RAZEM 264,000
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|0103-032)  |wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.15 m?2 264,000
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RAZEM 264,000
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02 2)
poz.15 m?2 264,000
RAZEM 264,000
18|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm - 0-31,5 m2
d.3/0110-01 mm
0110-02 3)
poz.15 m2 264,000
RAZEM 264,000
19|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 1 cm - miat ka-  |m2
d.3|0110-033) mienny 0-4 mm
poz.15 m2 264,000
RAZEM 264,000
20|KNR 2-31 Podbudowa typu ,,ET” — bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubosci 35 mm |m2
d.3/0110-01
analogia
poz.15 m?2 264,000
RAZEM 264,000
21 Nawierzchnia natryskowa EPDM w kolorze grub. 8 mm na warstwie SBR grub. |[m2
d.3|wycena indy- |8 mm z pomalowaniem lini i oznaczen
widualna
poz.15 m2 264,000
RAZEM 264,000
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.3|0402-04 2)
(22+12)*2*0,2*0,3 m3 4,080
RAZEM 4,080
23|KNR 2-31 Obrzeza z granulatu gumowego 5x25x75 cm m
d.3|0407-02
0407-07
analogia
(22+12)*2 m 68,000
RAZEM 68,000
24 Dostawa i montaz stupkéw do siatkdwki z siatkg - montaz w tulejach kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt kat.|m3
d.3/0108-07 v
0108-08 4)
poz.15*0,45 m3 118,800
RAZEM 118,800
4/45112720-8 |Bieznia
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm - maczka + podbudowa
0101-02 2)
1086 m?2 1086,000
RAZEM 1086,000
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4|0103-04 2)  |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.26 m2 1086,000
RAZEM 1086,000
28|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02 2)
poz.27 m?2 1086,000
RAZEM 1086,000
29|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm - 0-31,5 m2
d.4/0110-01 mm
0110-02 3)
poz.27 m2 1086,000
RAZEM 1086,000
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 1 cm - miat ka-  |m2
d.4/0110-033) mienny 0-4 mm
poz.27 m2 1086,000
RAZEM 1086,000
31|KNR 2-31 Podbudowa typu ,,ET” — bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubosci 35 mm |m2
d.4/0110-01
analogia
poz.27 m?2 1086,000
RAZEM 1086,000
32 Nawierzchnia natryskowa EPDM w kolorze grub. 2-3 mm na warstwie SBR m2
d.4|wycena indy- |grub. 10 mm z pomalowaniem lini i oznaczen
widualna
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poz.27 m2 1086,000
RAZEM 1086,000
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.4|0402-04 2)
(23,62+44,87)*2*0,2*0,3 m3 8,219
RAZEM 8,219
34|KNR 2-31 Obrzeza z granulatu gumowego 5x25x75 cm m
d.4|0407-02
0407-07
analogia
(23,62+44,87)*2 m 136,980
RAZEM 136,980
35 Dostawa mat gumowych do zabezpieczenia biezni m2
d.4|wycena indy-
widualna
1,4*16 m?2 22,400
RAZEM 22,400
36|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt kat.|m3
d.4/0108-07 v
0108-08 4)
poz.26*0,45 m3 488,700
RAZEM 488,700
5(45212210-1 |Skocznia w dal
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
0101-04 2)
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5|0103-03 2)  |wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.37 m2 62,000
RAZEM 62,000
39|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02 2)
poz.37 m2 62,000
RAZEM 62,000
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-052) |15 cm 0-61,5mm
poz.39 m?2 62,000
RAZEM 62,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 10 cm - 0-31,5mm
0114-082)
poz.40 m2 62,000
RAZEM 62,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 2) niu 8 cm - kliniec kamienny
Krotno$é = 0,5 (do grub. 4 cm)
poz.40 m2 62,000
RAZEM 62,000
43|KNR 2-31 Podbudowa typu ,,ET” — bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubos$ci 35 mm |m2
d.5(0110-01
analogia
poz.40 m2 62,000
RAZEM 62,000
44 Nawierzchnia natryskowa typu tartan w kolorze grub. 13 mm z pomalowaniem |m2
d.5|wycena indy- |lini i oznaczen + pogrubienie warstwy na 20mm przy belce odbicia
widualna
poz.40 m2 62,000
RAZEM 62,000
45|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.5|0402-04 2)
(1,32+45*2+2*2)*0,2*0,3 m3 5,719
RAZEM 5,719
46 |KNR 2-31 Obrzeza z granulatu gumowego 5x25x75 cm m
d.5|0407-02
0407-07
analogia
1,32+45*2+2*2 m 95,320
RAZEM 95,320
47 Dostawa i montaz systemowej belki odbicia skoku w dal, szer. 20 cm kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 - pd ruszt m3
d.5|0402-04 2)
analogia
0,2*0,2*(9,10+3,75)*2 m3 1,028
RAZEM 1,028
49 Dostawa i montaz obudowy piaskownicy z rusztem ze stali nierdzewnej kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kliniec m3
d.5(1101-07 9)
analogia
8*2,65*0,3 m3 6,360
RAZEM 6,360
51/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek grubo- |m3
d.5(1101-075)  |ziarnisty grub. 10 cm
analogia
8*2,65"0,1 m3 2,120
RAZEM 2,120
52|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek posred- |m3
d.5(1101-07 %) niej ziarnistosci grub. 3 cm
analogia
8*2,65*0,03 m3 0,636
RAZEM 0,636
53|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek 0-2 mm |m3
d.5(1101-075)  |bez skiadnikéw organicznych
analogia
8*2,65*0,37 m3 7,844
RAZEM 7,844
54| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt kat.|m3
d.5/0108-07 v
0108-08 4)
poz.37*0,5 m3 31,000
RAZEM 31,000
6/45212220-4 |Pole rozbiegu skoku wzwyz
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
0101-04 2)
629 m?2 629,000
RAZEM 629,000
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6|0103-032)  |wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.55 m?2 629,000
RAZEM 629,000
57|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02 2)
poz.55 m2 629,000
RAZEM 629,000
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-052) |15 cm 0-61,5mm
poz.55 m2 629,000
RAZEM 629,000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6|0114-07 niu 10 cm - 0-31,5mm
0114-082)
poz.55 m?2 629,000
RAZEM 629,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6|0114-072)  |niu 8 cm - kliniec kamienny
Krotnos¢ = 0,5 (do grub. 4 cm)
poz.55 m2 629,000
RAZEM 629,000
61|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.6|0402-04 2)
(3,14*20+40)*0,2*0,3 m3 6,168
RAZEM 6,168
62|KNR 2-31 Obrzeza z granulatu gumowego 5x25x75 cm m
d.6|0407-02
0407-07
analogia
3,14*20+20 m 82,800
RAZEM 82,800
63|KNR 2-31 Podbudowa typu ,,ET” — bezspoinowa warstwa elastyczna ET grubosci 35 mm |m2
d.6/0110-01
analogia
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poz.55 m2 629,000
RAZEM 629,000
64 Nawierzchnia natryskowa typu tartan w kolorze grub. 13 mm z pomalowaniem |m2
d.6|wycena indy- |lini i oznaczeh + pogrubienie warstwy na 20mm przed zeskokiem
widualna
poz.55 m?2 629,000
RAZEM 629,000
65|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt kat.|m3
d.6/0108-07 v
0108-08 4)
poz.55*0,5 m3 314,500
RAZEM 314,500
66 Dostawa i montaz zeskoku lekkoatletycznego kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/45262400-5 |Zadaszenie trybun
67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7|0215-04 1)  |odktad w gruncie kat. Il
3,6%1,5*2,45*14+3,6%1,5"2,55*2 m3 212,760
RAZEM 212,760
68|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.7|{1101-01 z.  |samochodzie. - beton C8/10
sz. 5.4. 9913
5)
3,6%1,5*0,1*14+3,6*1,5*0,1*2 m3 8,640
RAZEM 8,640
69|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.7|0204-02 %)  |sowaniem pompy do betonu - beton C25/30
3,4%1,3*0,5*16+0,8*0,4*1,85*14+0,8*0,4*1,95*2 m3 44,896
RAZEM 44,896
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 5  |browane o $r. 8-14 mm
0,120*14+0,122*2 t 1,924
RAZEM 1,924
71|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa zadaszenia t
d.7|0122-02 6)
analogia
10,003 t 10,003
RAZEM 10,003
72|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m?2
d.7/1008-01 6)  |wych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng - blacha trapezowa powle-
kana T35
44,22*4,77 m?2 210,929
RAZEM 210,929
73|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.7|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
7)
44,22 m 44,220
RAZEM 44,220
74\NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanejj okragtych |m
d.7|202 0519-03 |0 $r. 12 cm
7)
3,0*4 m 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7|0230-02 1)  |do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.67-p0z.68-poz.69 m3 159,224
RAZEM 159,224
76|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 25 km grunt kat.|m3
d.7|/0108-07 v
0108-08 4)
poz.68+poz.69 m3 53,536
RAZEM 53,536
8 Remont trybun
77|KNR 2-31 Rozebranie palisady betonowej m
d.8|0813-04 2)
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
78|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.8|0817-04 2)  |cementowo-piaskowej
43 m 43,000
RAZEM 43,000
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79|KNR 2-31 Rozebranie siedzisk z tworzywa na podkonstrukcji stalowej i prefabrykowanych|m
d.8|0818-07 2)  |podestwch betonowych
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
80|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.8|0807-032) |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
43*1,8 m?2 77,400
RAZEM 77,400
81|KNR 4-01 Oczyszczenie i ztozenie kostki z rozbiorki z rozbiorki m2
d.8|0819-16 4)
43*1,8%0,75 m?2 58,050
RAZEM 58,050
82|KNR 2-31 Ponowne zamontowanie i ustawienie betonowych postumentow m
d.8|0403-04 2)
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-022) mentowo-piaskowej - kostka z rozbiorki ( 25% nowej kostki )
poz.80 m2 77,400
RAZEM 77,400
84|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.8|0606-03 2)  |cementowo-piaskowej - cieki z rozbidrki ( 25% nowych ciekéw)
43 m 43,000
RAZEM 43,000
85|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.8|0402-04 2)
43*0,3*0,4 m3 5,160
RAZEM 5,160
86|KNR 2-31 Palisada betonowa - palisada z rozbiérki ( 25% nowej palisady) m
d.8|0403-04 2)
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
87|KNR 2-31 Montaz siedzisk z tworzywa na konstrukcji stalowej - siedziska z demontazu  |szt.
d.8|0703-02 2)
analogia
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
88|KNP 01 Przesadzenie krzewdw ( w miejsce wskazane przez Inwestora ) szt.
d.8(1236-02.03
8)
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
3|Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD wyd. spec. 1998
6| ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996
7|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
8|MBiPMB 1982-1985

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16793




