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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw na dziatce w
Bardzie. Teren potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 46/1.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:
* hustawki wahadtowej typu bocianie gniazdo — 1 kpl.,
wykonanie
* nawierzchni bezpiecznej piaskowej — okoto 20 m2.

2. Stan istniejacy.

Teren jest zagospodarowany. Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest: plac
zabaw dla dzieci w sktad ktorego wchodzg — dwa zestawy zabawowo — sprawnosciowe,
karuzela, hustawka wahadtowa podwodjna, hustawka wazka i zjezdzalnia. Pod placem zabaw
wykonana jest nawierzchnia bezpieczna piaskowa. Cato$¢ uzupetniajg elementy matej
architektury tj. tawki oraz kosze na $mieci. Dodatkowo na terenie dziatki znajduje sie boisko
do gry w pitke nozng, siatkbwke oraz kontener szatniowy stanowigcy zaplecze sportowe.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony, porasta go zielen niska — trawa oraz
wysoka — drzewa i krzewy.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkow oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;j.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez doposazenie istniejgcego placu

zabaw. Planowane jest zamontowanie jednego urzgdzenia — hustawki wahadtowej typu orle
gniazdo. Posadowienie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta — stopy kotwione
w wylewanych fundamentach betonowych z betonu B25 lub kotwione do gotowych stop
betonowych prefabrykowanych.
Pod urzadzeniem nalezy wykonac nawierzchnie bezpieczng z piasku. Nawierzchnia z piasku
o powierzchni o grubosci warstwy 30 cm. Nalezy wykona¢ koryto o gtebokosci ok. 30 cm.
Koryto wytozyC geowtdkning, na ktorej nalezy utozy¢ piasek o wielkosci ziaren od 0,2 do 2
mm. Catkowita powierzchnia strefy bezpieczenstwa wynosi ok. 32 m?.

Nowe urzgdzenie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadaé
aktualne certyfikaty i atesty.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

HUSTAWKA WAHADE OWA (BOCIANIE GNIAZDO) - przyktadowe

» Konstrukcja hustawki stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
na kolor uzgodniony z Wykonawca,

« Stopy urzgdzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15,

« tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany lub ze stali nierdzewnej,

» Siedzisko wykonane z metalowej ramy (drut fi 16) oplecionej ling polipropylenowa,
Srednica okoto 1m,

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta,

Sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,

Dodatkowe zabezpieczenie przy belce poziomej w przypadku urwania sie siedziska,

Urzgdzenie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i posiadaé¢ aktualne

certyfikaty i atesty.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do robot mozna tylko na podstawie zgtoszenia witasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



