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1. Podstawa i zakres opracowania,

Karta informacyjna przedsiewzigcia pn. ,Budowa zbiornika wodnego
wraz infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogoéw
Malopolski” — opracowana zostata na zlecenie Nadlesnictwa Glogéw. Inwestorem zadania
jest Skarb Panstwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo
Glogow z siedzibg 36-060 Glogdéw Matopolski, ul. Fabryczna 57.

Karta informacyjna przedsigwzigcia zostala sporzadzona zgodnie z wymogami art,
62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) i stanowi zalgcznik do
wniosku 0 wydante decyz)i o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigceiu,
a w szczegdlnosei dane dotyczace;

1) Rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia, -
2) Powierzchni zajmowanej nieruchomosei, a takze obiektu budowlgnego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

3) Rodzaju technologii, -

4y Ewentualnych wariantach przedsiewziegcia,

5) Przewidywanej ilosci wykorzystywane] wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii,

6) Rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) Rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) Mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na $rodowisko,

9) Obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiggu
oddzialywania przedsi¢gwzigcia,

10) Przedsiewzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sig¢ na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsicwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsi¢wzigcia — w zakresie, jakim ich oddzialywania moga prowadzié do
skamulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem,

11) Ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

12) Przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpaddéw oraz ich wplywie na
srodowisko,

13) Pracach rozbidrkowych dotyczacych pizedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko,

z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wplywu na $rodowisko,

przeprowadzonych na podstawie odrgbnych przepisow.

Karte informacyjng sporzadzono w oparciu o nast¢pujace akty prawne;
1. Ustawa z dnta 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2107 poz. 519 ze
zm.).
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Ustawa z dnia3.10.2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywaniach na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 199 ze zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla nicktérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomoéw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47 poz. 281).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nic wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1, poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszezen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranc;
wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszezalnych stgzefl i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014 1. poz. 8§14 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2015 1. poz. 139 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U, z 2015 r. poz. 196).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 29016 1. poz. 85).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standarddéw jakosci
gleby i standardéw jako$cei ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 1. poz. 1989).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2003 r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).
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22. Ustawa 7z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U, 22014 r. poz. 1923).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych
osadow Scickowych (Dz. U. z 2015 1. poz. 257).

25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub  jednostki organizacyjne niebedgee
przedsiebiorstwami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz
dopuszezalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 1. poz. 93).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

27. Ustawa z dnia 16.04.2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 1. poz. 1651 ze zm.).

28. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2014
r. poz. 1446).

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004 1. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm..).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgeych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriow wyboru obszardéw kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

31. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajow 1 ilosci
znajdujgeych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgecych o zaliczeniu
zakladu do zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

32. Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
63 poz. 322 ze zm.).

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
2.1. Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne pn. ,Budowa zbiornika wodnego
wraz infrastrukturg towarzyszaca w Lednictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski wigze si¢ z budowsg zbiornika wodnego catkowicie spuszczalnego, w miejscu
istniejacego juz od ponad stu lat zbiornika.

Planowany zakres robot obejmowat bedzie;

- odmulenie 1 profilowanie dna czaszy zbiornika,

- uksztattowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu
(zejscia i wodopoje dla zwierzyny),

- poszerzenie 1 podniesienie korony czolowej zapory ziemneg] do wysoko$ei minimum
1,0 m nad normalny poziom pictrzenia wody w zbiorniku,

- rozbiorke istniejgee] uszkodzonej budowli pictrzacej i wykonanie w to migjsce budowli
pietrzaco-spustowej wkomponowane] wczolowgzapore ziemng, niewidoczng dla
otoczenia 1 nie powotanych osob.

W rozbiciu na szczegdlowsa infrastrukfure techniczng przedsiewzigcie dotyczy
budowy;




1) czaszy o powierzchni okolo 0,51 ha, nachylenie skarp n = 1: 2 do 1: 4, normalny
poziom pietrzenia — 238,50 m npm, wysoko$é pietrzenia wody 2,5 m, powierzchnia
lustra wody okolo 0,44 ha, glebokosé wody w stawie od 1,0 do 2,5 m (1,0 m na
obrzezach zbiornika, 2,50 m w osi budowli pietrzacej), pojemnodé retencjonowanej
wody przy normalnym pigtrzeniu 5,4 tys, m’.

2) czotowej zapory ziemnej; dtugosé zapory 50 m, szerokos¢ korony 7,0 m, nachylenie
skarpy odwodnej n = 1:2, skarpy odwietrznej n = 1:3, zapora zabezpieczona siatka
metalows powlekang tworzywem przed niszezeniem przez zwierzgta kopigce nory,
siatka utozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m.

3) budowli pietrzaco-spustowej wbudowanej w czolowa zapore ziemna, catkowicie nie
widocznej dla otoczenia.

Przedsicwziecie jest realizowane w ramach zadania ,Modernizacja zbiornika
wodnego w lesnictwic Wysoka - Zadanie nr 04-08-1.1-06”,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych” wspo6tfinansowanego przez Unig Europejskg ze srodkow
F'unduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014 —2020.

Adres administracyjny przedsigwzigcia: wojewddztwo podkarpackie, powiat:
rzeszowski, gmina Glogéw Malopolski, miejscowosé Glogéw Malopolski, dziatki
ewidencyjne 3534/2,3535/51 3539.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsigwzigeia (wg Kondrackiego)
Megaregion - 5 — Karpaty i otaczajgce zapadliska

Prowineja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem

Podprowincja — 512 — Pénocne Podkarpacie

Makroregion —-512.4 — Kotlina Sandomierska

Mezoregion — 512.48 —Plaskowyz Kolbuszowski

Przedsiewziccie znajduje si¢ na terenie Nadlednictwa Glogéw w Lesnictwie Wysoka
w oddziale275d.

Na terenie na ktérym zostanie wybudowany zbiornik wodny istnial wybudowany
ponad sto lat temu zbiornik. Zbiomik ten nie byl wety w ewidencji majatkowej
Nadle$nictwa. Stad tez proponowany proces budowlany to budowa, a nie odbudowa
zbiornika.

Analizowang budowe zbiomika nalezy zakwalifikowat jako przedsigwzigcie
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 66 litera d) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywal na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). j.

§ 3. 1. Do przedsigwzie¢ moggeych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko
zalicza sie nastepujqce rodzaje przedsigwzigl:
pkt 66 budowle pietrzqce wodg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 351 36:

¢) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim polgczonym
znajduje sig inna budowla piefrzgea
d) na wysoko$¢ nie mniejszq niz I m.
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Rys. Nr 1. Pogladowa lokalizacja stawéw planowanych do budowy
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2.2, Usytuowanie przedsi¢wzigcia.

Planowane przedsiewzigcic znajduje si¢ w srodkowej czedel wojewddziwa
podkarpackiego, polnocno-zachodniej czgsei powiatu rzeszowskiego w  granicach
administracyjnych gminy Glogéw Malopolski, w miejscowosci Glogow Malopolski
w Lesnictwie Hucisko.

Petny zakres robot znajduje si¢  w jednostce ewidencyjne] 1810606 4 Glogow
Matopolski miasto obejmuje dziatki o numerach;

3534/2,3535/5 13539 — obreb 0001 Glogdw Matopolski

Planowany do budowy zbiornik wodny przedstawionyjest na dotaczonej kopii mapy
ewidencyjnej (Zatacznik Nr 2) oraz na mapie orientacyjnej (zalgcznik Nr 3).

Dzialki 3534/2 i 3535/5 sa wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow
Panstwowych Nadlesnictwo Glogdw z siedzibg 36-060 Glogéw Matopolski, ul. Fabryczna
57. Dzialka 3539 stanowi wlasno$¢ Urzedu Miasta i Gminy w Glogowie Matopolskim 36-
060 Glogdéw Mip., ul. Rynek 1.

Wypisy z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych przedsiewzigeciem i dziatek
sgsiednich stanowig Zatacznik Nr 1 do karty.

Zgodnic z obowiagzujgcg ewidencja oznaczenie uzytkéw na ww. dzialkach
przedstawia si¢ nastgpujaco,
dziatka 3534/2 — pow. 15,0632 ha (klasouzytek; L.s o pow. [5.0632 ha).
dziatka 3535/5 — pow. 2,6882 ha (klasouzytek; LIV o pow. 0,1731. L.s o pow. 2.0315ha.

W-LIV o pow. 0,0455 ha, Wsr-L1V o pow. 0,4381 ha),
dziatka 3539 — pow. 0,1105 ha (klasouzytek; W o pow. 0,1105 ha).

Dojazd w miejsce lokalizacji obiektu za zgodg sluzb lesnych jest dogodny
z wykorzystaniem wewnetrznych drog lesnych o nawierzchni thuczniowe;.

. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna.
Stan istniejacy.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa zbiornika wodnego,
catkowicie spuszczalnego w miejscu istniejgcego od ponad stu lat zbiornika.

Nadlesnictwo Glogéw dziata w oparciu o Plan Urzagdzania Lasu na lata 2012 -~ 2021
zatwierdzony Decyzja Ministra Srodowiska DLP-Ipn-611-25/29982/12/11. # dnia 30 lipca
2012 r. oraz przeprowadzong Prognozg Oddzialywanta na Srodowisko Projektu Planu
Urzadzania Lasu dla Nadlesnictwa Glogdéw (w zalgczeniu odpis z Planu stanowigcy
zatacznik Nr 5 do niniejszego opracowania).

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Urzgdzania Lasu teren objety inwestyc)a
uzytkowany jest jako stawy otoczony drzewostanami.

Ponizej przedstawiono dokumentacjg fotograficzng z wizji lokalnej terenu objetego
inwestycja.
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Pokrycie szata roslinng
Gleby brunatne kwasne, piaski stabogliniaste. W warstwie runa wystgpuja m.in.:
Marzanka wonna Galiumodoratum
Zankiel zwyczajny Saniculacuropaea
Pertdéwka jednokwiatowaMelicauniflora
Krwawica pospolita Lythrumsalicaria
Manna mielecGlyceriamaxima
Patka waskolistna Thypaangustifolia
Tatarak zwyczajny Acoruscalamus
Sit rozpierzchly Juncuseffusu
Trzeina pospolita Phragmitesaustralis
Nawlo¢ kanadyjska Solidagocanadensis
Pigciornik gesi Potentillaanserina
Wrotycz pospolity Tanacetumvulgare
OczertwodnyScirpuslacustris
Tojesépospolitalysimachia vulgaris
Klosownica lesna, Brachypodiumsylvaticum
Orlica pospolita, Pteridiumaquilinum
Tomka wonna, Anthoxanthumodoratum
W warstwie podszczytowej wystepujg: kruszyna pospolita, leszczyna, trzmielina.

Realizacja przedsiewziccia nie bedzie wymagata wycigcia drzew ani usunigcia innej
rodlinnosci. Z uwagi na fakt, ze analizowane przedsi¢wzigeie polega na budowie zbiornika
w miejscu istniejacego od ponad stu lat zbiornika, zajdzie konieczno$¢ zajecia niewielkich
fragmentéw obecnie czynnych biologicznie — skarpy czasz stawow, teren bezposrednio
przylegly do gornej krawedzi skarp czasz.

W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych nie zidentyfikowano w bezposrednim
sasiedztwie stawow siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
patunkéw bedgeych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteriow wyboru
obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczania jako obszary natura 2000 (D-z.
U. Nr 77 poz. 510). Nie stwierdzono réwniez roslin wymienionych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roshin (Dz.
U. Nr 0 poz. 81). Réwniez nic stwierdzono gatunkéw grzybéw wymienionych
w rozporzadzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Budowa zbiornika bedzie miala pozytywny wplyw na $rodowisko. Prace przy
zbiorniku wodnym zostang wykonane bez koniecznosci wylesiania. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na utrzymanie zbiornika w dobrym stanie technicznym. Budowa
zbiornika nie wplynie istotnie na pogorszenie warunkéw siedliskowo-bytowych flory
i fauny, ktore dotychczas wystgpowaly w tym miejscu.

. Rodzaj technologii.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych teren wymagal bedzie oczyszcezenia
z karpiny oraz powalonych suchych drzew. Teren jest pod wplywem wéd naporowych
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i wysigkowych, ktore bedg gtownym zasilaniem stawdw i wymagal bgdzie wstgpnego
odwodnienia oraz pracy koparek na materacach.

Roboty bedg realizowane na terenie zabezpieczonym przed wstgpem o0sdb
niepowolanych. Wykonawca bedzie musial dostarczyé, zainstalowaé 1 utrzymywac
tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygdd, a takze innych oséb. Rownoczesnie Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
ochrony przeciwpozarowej, jednoczesnie utrzymujac sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

7 uzyskanego urobku bedzie uformowana czolowa zapora ziemna, a nadwyzki
gruntu zostang skierowane na uzupelnienie i wyprofilowanie skarp czaszyzbiornika oraz
na makroniwelacje terenu przyleglego bezposrednio do gérnych krawedzi skap czaszy.

W celu pigtrzenia wody w zbiorniku z mozliwodcig regulacji poziomu pigtrzenia,
a takze jej spuszczenia w czotowg zaporg ziemng zostanie wkomponowana budowla
pietrzgco —~ spustowa, catkowicie niewidoczne dla otoczenia 1 S$rodowiska oraz dla
niepowolanych osoéb.  Skarpy oraz korona zapory zostanie zabezpieczona przed
uszkodzeniami ze strony bobrow i karczownikow siatka stalowg powlekang tworzywem.
Siatka zostanie ulozona w catym przekroju zapory 1 przykryta gruntem warstwg minimum
20 ecm. Skarpy zapory ziemnej oraz skarpy czaszy zostana obsiane mieszankg traw
powyzej linii spigtrzonej wody w zbiorniku.

Zbiornik zostanie wkomponowany w istniejacy las z zachowaniem nieregularne;
naturalnej linii brzegowej o nachyleniu skarp od 1:2 do 1:4. Nie przewiduje si¢ wycinania
drzew jedynie karczowanie istniejgcych pni.

5. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.
5.1. Wariant zerowy.
Wariant zerowy to nie podejmowanie przez Inwestora zadnych dzialan
zmierzajgcych bo budowy zbiornika w miejscu istniejagcego od ponad stu lat zbiornika.
Nie wykonanie planowanego przedsiewziecia — doprowadzi do utraty wiasciwosei
retencyjnych terenu oraz z czasem do jego zaniku przez naturalng sukeesj¢ do zaro$nigcia
zhiornikéw wodnych i utraty waloréw krajobrazowych oraz magazynu wody. W efekcie
doprowadzi to do zaniku wielu chronionych organizméw zywych. W zawigzku
Z powyZszym wariant zerowy zostal odrzucony przez Inwestora.

5.2. Wariant proponowany do realizacji.

Wykonanie zgodnie z zaloZzeniami przedsigwzigeia polegajacego na budowie
zbiornika calkowicie spuszczalnego, bez koniecznodci wylesiania. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na utrzymanie zbiornika wodnego w dobrym stanie technicznym,
zostanie zrealizowany projekt retencji nizinnej przez Nadle$nictwo. Ponadto zostang
polepszone warunki bytowania fauny wodnej oraz zwigkszy si¢ ilo$¢ retencjonowanej
wody.

Projekt obejmujacy realizacje w/w zadania w Le$nictwie Wysoka jest czedcig
wspolnego projektu realizowanego przez Lasy Pafstwowe: ,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”, wspolfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskie;
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w ramach T osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
(dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 2z zabezpieczeniem i zwickszeniem
odpornodci na klgski zywiolowe, w szczegélnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
srodowiska).

Wariant proponowany zostal opracowany z uwzglednieniem zasad ochrony
érodowiska naturalnego. Oddziatywania wynikajgce z realizacji budowy zbiornika bedzie
mialy charakter lokalny i przemijajgcy. Przedmiotowe przedsigwzigeie nie bedzie miato
ponadnormatywnego wplywu na ludzi, faung, florg, wody powierzchniowe, obszary
Natura 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz nie wplynie na
wzajemne oddziatywania miedzy tymi elementami.

Wybrany wariant przedsigwzigcia jest korzystny dla Srodowiska i konieczny celem
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu. Zastosowane rozwigzania techniczno -
technologiczne s najlepsze wéréd dostgpnych na rynku i nie naruszaja wWymogow
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

5.3. Wariant alternatywny.
Lokalizacja w innym miejscu wigze si¢ z silng ingerencja w naturalne Srodowisko
z powodu koniecznosci wylesienia gruntu. Ponadto spowodowaloby to nicuzasadnione
wydatkowanie kosztow.

6. Przewidywana ilo§é wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw
oraz energii.
6.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg.

Na etapic realizacji przedsigwziecia woda bedzie uzywana wylgcznie do celéw
sanitarnych i spozywczych przez pracownikéw zatrudmionych —przy realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Zbiornik zostanie napelniony wodami opadowymi i roztopowymi oraz wodami
gruntowymi, znajdujacych sig w granicach nieruchomosci Lasow Panstwowych, Objgtosé
zgromadzone] wody w zbiornika wynosi 5,4 tys. m.

Na etapie uzytkowania ilo$é wykorzystywanej wody w zbiorniku odnosi si¢ do
dwoch sktadnikéw. Pierwszy dotyczy parowania z lustra wody a drugi wskazuje ubytki
spowodowane przesigkami przez zapory. Teren za zaporg bedzie wyniesiony do rz¢dnej
NPP, stad tez strata wynikajaca z przesigku jest znikoma i mozna jg w wyliczeniach
pomingc.

Przyjmujac powierzchnie lustra wody w zbiorniku réwng 0,51 ha straty na parowanie
ujete sg w tabeli;

miesige Strata w I/s/ha Strata laczna z powierzchni 0,51 ha w l/s
HI 0,17 0,09
v 0,34 0,17
v 0,39 0,20
VI 0,59 0,30
VII 0,56 0,29
VIII 0,53 0,27
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X 0,40 0,20
X 0,26 0,13

Ostatecznie taczna wielko$¢ poboru wody na uzupelnienie strat jest w skali roku
zrdznicowana 1 wynosi;

Qmavigodz. = 0,32 ~ 1,08 m3/g0dz.

Qerrdobowa = 7,68 — 25,92 m*/dobe

6.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materialy.
Realizacja przedsigwziecia wymagata bedzie wbudowania dowozonych na miejsce
materialow / surowcow;

- beton hydrotechniczny okoto 3,6 m?® - wykonanie budowli pietrzaco-spustowych

- tluczen lamany sortowany okolo 3,5 Mg — ubezpieczenie wylotdw rurociggéw
doprowadzajgcych 1 odprowadzajgcych wode do budowli pigtrzacych

- kruszywo naturalne lamane okolo 100 m’ - utwardzenie korony zapér

Na etapie uzytkowania stawow nie beda wykorzystywane surowce naturalne.

6.3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zuzywania paliwa przez
Inwestora bezposrednio przy wykonawstwie robét zwigzanych z budowg zbiornika
wodnego wraz infrastrukturg towarzyszaca. Zuzycie paliw zwigzane z dowozem
materiatéw, wykonaniem robdt ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem czaszyzbiornika,
wykonaniem zapory ziemnej, wykonaniem budowli pigtrzacej dotyczylo bedzie
zewngtrznej firmy. Szacuje sie, ze zapotrzebowanie na paliwa wyniesie nie wigeej niz 1,6
m’. Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukiurg towarzyszaca bedzie wymagata
zastosowania nastgpujacych maszyn;

- koparka — moc ok. 90 kW

- spychacz — moc ok. 70 kW

- zgarniarka - moc ok. 90 kW

- samochdd transportowy

Prawidlowe funkcjonowanie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszacy
po wykonaniu nie bedzie wymagalo stosowania paliw. Jedynie w trakcie przysziej
konserwacji biezacej skarp zapory i czaszyzbiornika paliwa mogg byC zuzywane
w wykorzystywanych do tych celow kos spalinowych. Przewidywane zuzycie paliw na ten
cel wyniesie maksymalnie kilka litrdw.

6.4 Szacunkowe zapotrzebowanie na energie.
Realizacja przedsiewziccia nie bedzie wymagata stosowania narzedzi i urzgdzen

budowlanych zasilanych energig elektryczng.
Rowniez na etapie uzytkowania obiektu nie bedzie zapotrzebowania na energig

7. Rozwigzania chronigce sSrodowisko.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sig zastosowanie nastgpujgeych
rozwigzan majacych na celu ochrong srodowiska;
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1) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych;

- stata kontrola stanu technicznego pojazdow wykorzystywanych na etapie realizacji
przedsiewzigcia,

- organizacja placu budowy na utwardzonym terenie,

- wyposazenie placu budowy w przenosne sanitariaty,

- zastosowanic najwyzszej jakosci materiatéw do budowy poszczegdlnych elementoéw
zbiornika,

- wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajace neutralizacje ewentualnych
wycickow.

2) w zakresie ochrony $rodowiska akustycznego;

- wszystkie prace budowlane prowadzone beda wylgcznie w porze dziennej,

- stosowany sprzet w dobrym stanie technicznym,

- stan techniczny wykorzystywanego sprzg¢tu bedzie stale monitorowany,

- przestrzegana bedzie zasada wylgczania sprzetu / silnikéw maszyn w czasie przerw
W pracy,

- zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie
harmonogramu prac,

- cze$é prac wykonana zostanie r¢eznie co wyeliminuje lub ograniczy koniecznosé
stosowania niektérych urzadzen i maszyn np.; koparki, spycharki.

3) w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza;

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdow,

- stata kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdow,

- wylaczanie silnikdéw podezas postoju badz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z pojazdow mechanicznych,

- zraszanie hald mas ziemnych, humusu, materialéw budowlanych podczas
utrzymywania sie dtugotrwalych okresoéw bezdeszczowej pogody.

4) w zakresic powierzchni ziemi i okrywy glebowej;

- wykopy beda wykonywane w minimalnym niezbednym zakresie, masy ziemne, masy
humusu pozyskane z uksztaltowania czaszy bgda wbudowane w czolowg zaporg
ziemna, wyprofilowanie skarp czaszy oraz makroniwelacj¢ terenu przylegtego
bezposrednio do gornych krawedzi skarp czaszy zbiornika,

- prowadzona bedzie stata kontrola i przeglady stosowanych maszyn i urzgdzen,

- prowadzona bedzie selektywna zbirka wytworzonych odpadow, magazynowanie
odpadéw w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpaddéw
i zabezpieczonych przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,

- wytworzone odpady przekazane beds podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia na transport, odzysk 1 unieszkodliwianie odpadow,

- plac budowy bedzie zorganizowany na utwardzonym terenie,

- wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych
wyciekow.
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8. Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko.

8.1. Gospodarka wodno-$ciekowa,
Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie dochodzito do powstania $ciekow

socjalno-bytowych, a ich ilogé uzalezniona bedzie od liczy pracownikéw zatrudnionych do
prac budowlanych. Szacuje sig, ze ilo$é wytworzonych $ciekéw wyniesie maksymalnie
0,8 - 1,6 m’. Plac budowy wyposazony zostanie w przenosne sanitariaty.

Na etapie uzytkowania zbiornika wodnego nie bedzie dochodzito do powstawania
éciekéw socjalno-bytowych ani technologicznych. Prawidlowe funkcjonowanie obiektu
nie bedzie wymagalo réwniez zuzywania wody w wyniku czego powstatyby Scieki.

8.1.1. Ilosé i sposéb odprowadzania wéd opadowych.
W ramach analizowanego przedsiewzigcia planuje si¢ ujmowanic wod opadowo —
roztopowych jako sptywy powierzchniowe w granicach nieruchomosci stanowigeych Lasy
Panstwowe do napelnienia zbiornika po jego wykonaniu. Objetoé¢ zgromadzonej wody
w zbiorniku wynosi 5,4 tys. m”.
Na etapic uzytkowania ilo$¢ wykorzystywanej wody w zbiorniku odnosi si¢ do
pokrycia strat na parowanie. Wielko$é poboru wody na uzupeienie strat jest w skali roku
zrdéznicowana 1 wynosi;
Quaveodz, = 0,32 — 1,08 m*/godz:
Quriaobowa = 7,68 — 25,92 m’/dobe

8.1.2. Wplyw na cele §rodowiskowe jednolitych czgSci wad.
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(PGW DW) jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP), w kitérej zlokalizowana jest
przedmiotowe przedsigwzigcie to czgsé o nazwie ,,Mrowla”. Lokalizacje przedsigwzigcia
wzgledem JCWP wraz z wykazem celow $rodowiskowych dla jednolitych czgsei wod
powierzchniowych pokazano na rys. Nx 2
JCWP  Mrowla” (PLRW200017226769) zostala wskazana jako silnie zmieniona
cze$é wod, a jej stan okreslono dobry, w tym dobry stan chemiczny i co najmniej dobry
potencjat ekologiczny. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RWD) celem $rodowiskowym dla tej czgsci wod jest utrzymanie co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego silnie zmienionej jednolitej czgsci
wod powierzchniowych.
Budowa zbiornika wodnego na terenic laséw panstwowych, w miejscu gdzie istniat

juz od ponad stu lat zbiornik, nie stanowi zagrozenia dla stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych.

Zgodnie z Aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly
przedmiotowe przedsiewziccie polozone jest na terenie Jednolitej Czgsei Wod
Podziemnych Nr 153.
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Tabela 1. Wykaz celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
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Numer JCWPd:
153

Powierzchnia JCWPd [km’]: 1492.2

Identyfikator UE:

PLGW2000153

Polozenie administracyjne

Wojewaddztwo

Powiat

Gminy

podkarpackie

kolbuszowski

Kolbuszowa (obszar wiejski)

ropczycko-sedziszowski

Sedziszéw Matopolski (obszar wiejski cz. 1), lwierzyce

Hyzne, Dyndw , Sokotéw Matopolski (miasto) ,

rzeszowski
Sokotéw Matopolski (obszar wiejski),
Gtogdw Matopolski (miasto),
Gtogdw Matopolski (obszar wiejski), Trzebownisko,
Swilcza, Krasne, Boguchwata (obszar wiejski),
Tyczyn (miasto), Tyczyn (obszar wiejski), Chmielnik
lezajski Lezajsk (cz. 2), Grodzisko Dolne
fancucki Rakszawa, Czarna, Zolynia, Biatobrzegi,
taricut (gm. miejska), taricut, Markowa
przeworski Trynicza, Przeworsk (gm. miejska), Przeworsk,
Zarzecze, Ga¢, Kanczuga (miasto), Kariczuga (obszar
wiejski), Jawornik Polski
jarostawski Pawtosidw, Chiopice, RoZwienica, Rokietnica,
Pruchnik (obszar wiejski), Pruchnik (miasto),
przemyski Zurawica, Krzywcza, Dubiecko
M. Rzeszow M. Rzeszow

Wspatrzedne
geograficzne

21°44'34,4913" - 22°41'18.8141"

49°51'36.0661" - 50°12’41.3863"

Mapa z lokalizacjg JCWPd

Paotozenie geograficzne

Region fizyczno-
geagraficzny
(Kondracki, 2009)

Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym (51)

Podprowincja: Podkarpacie Pétnocne (512)

Makroregion:

\
' Kotlina Sandomierska (512.4-5)

Mezoregiony:
Daolina Dolnego Sanu (512.46)
Ptaskowyz Kolbuszowski (512.48)
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Pradolina Podkarpacka {512.51)
Podgdrze Rzeszowskie (512.52)

Podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie (513}

Makroregion:
Pogdrze Srodkowobeskidzkie

Mezoregiony:
Pogdrze Strzyzowskie (513.63)

(513.6) Pogdrze Dynowskde (513.64)
Poiozenie hydrologiczne i hydrogeofogiczne
Dorzecze Wisty
Region wodny Gérnej Wisly
RZGW RZGW Krakdéw
Giéwna zlewnia .
w obrebie JICWPd W(IESJ;JI(
(rzad zlewni)

K-08 San

Obszar bilansowy

Region
hydrogeologiczny
{Paczynski, 1995)

Xll-przedkarpacki, XIV-karpacki

Zagospodarowanie terenu
(zrédio: warstwa Corin Land Cover]

% obszardw antropogenicznych 10,28
% ohszarow rolnych 71,67
% obszardw lesnych i zielonych 17,86
9% ohszardw podmakiych 0,00

% obszardow wodnych 3,20

HYDROGECLOGIA

Liczba picter wodonaosnych

| 1

Charakterystyka pieter wodono$nych {od powierzchni terenu)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed piaski, zwiry porowy
Charakter zwierciadia Gieboko$¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
wody od — do {m]
swobodne (lokalnie 1-60 {doliny kopalne)
napiete) najczesciej okoto 20 m
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonoénej
Y odsaczalnosd/
, migzszosc , N ‘s
Pietro wsp. filtracji L zasohnosc
od —do przewodnosc .
czwartarzedu od -do sprezysta
srednia
[m] [m/h] [m?/h] -
Kilka - > 20 0.375-1.875 4.2-28 bd

Typy chemiczne wéd podziemnnych {naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych}

HCO;-Cl-Ca-

Typy naturatne:
HCO;-Ca {wody wodoroweglanowo-wapniowe),

-50,4-Ca (wody wodarowegla howo-siarczanawo-waphniowe)
Typy odbiegaigce od typdw naturalnych;
Mg (wody wodoroweglanowo-chlorkows-wapniowo-magnezowe}

Zagroienie suszg
(#rodio: IMGW)

Liczba nizéwek {susz hydrologicznych)
w latach 1951-2000:
8-15




Zagrozenie podtopieniami
(¢r6dto: Mapa obszarow zagrozonych
podtopieniami, 2007)
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Schemat krazenia wod

Z interpretacji systemu krazenia wdd podziemnych w obrebie JCWPd 153 wyfgczony zostat
pétnocno-zachodni oraz potudniowy fragment jednostki, gdzie nie wyznaczono gtownego
uzytkowego poziomu wodonosnego. W srodkowej czgsci jednostki, obejmujacej doling Wistoka i
jego doptywow, system krazenia dotyczy pigtra czwa rtorzedowego.

Zasilanie pietra czwartorzedowego odbywa sig poprzez infiltracje wad opadowych, zwtaszcza w
czesci pétnocno-wschodniej JCWPd 153, gdzie wyznaczono strefe zasilania. Na pozostatym
terenie, wzdtuz granic jednostki wydzielenie obszaréw zasilania nie byto mozliwe ze wzgledu na
fakt, iz jest to obszar pozbawiony gtéwnego poziomu uzytkowego, co wigze sie z brakiem danych
na temat zawodnionej strefy, ktéra ewentualnie tam wystepuje, lecz nie spetnia kryteriow
stawianych gtéwnemu uzytkowemu poziomowi wodonosnemu. Trudno réwniez stwierdzi¢, czy
granice JCWPd 153 ustanowione na powierzchniowych wododziatach sg jednoznaczne z

wododziatami podziemnymi.
Zasadniczy przeptyw woéd podziemnych odbywa sig w kierunku ciekéw powierzchniowych

wykazujacych drenujacy charakter w stosunku do pigtra czwartorzedowego. Z analizy danych
wynika, 7e moze nastepowac wymiana wod podziemnych z sasiednimi jednostkami. Srodkowo-
wschodnia granica JCWPd 153 fragmentarycznie jest strefa tranzytu facznie z sgsiadujacy
jednostka JCWPd 136.

Z przestrzennej analizy stref zasilania, tranzytu i drenazu wynika, ze w przewazajacej czgsci
jednostki dominuje strefa tranzytu. Zasilanie odbywa sig tylko na niewielkiej powierzchni
zlokalizowanej w péinocno-wschodniej czedci jednostki. Strefy drenazowe stanowig wigksze
doliny rzeczne, zwtaszcza Wistoka i jego prawobrzeznych doptywow.
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Stratygrafia Utworow:

——‘ Poziomy wodonosne

D Opad almosferyczny

Kierunki przeplywu
waéd podziemnych

Q - czwartorzed
Ng - neogen
Pg-K - paleogen-kreda

Utwory pélprzepuszczalne
i slaboprzepuszczalne

e

/

przypuszczalna glebokesd strefy
aklywnej wymiany wod podziemnych
w ulworach fliszowych

granica nasunigcia karpackiego

Ekosystemy wéd powierzchniowych i ekosystemy ladowe zalezne od wadd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odpiywie

0,
catkowitym rzek w obrebie JICWPd 41%

Ekosystemy ladowe zaleine od wad
podziemnych
(zrédto: warstwa GIS)

Mokradta (8% powierzchni obszaréw chronionych)

Ocena stanu JCWPd , w zaleznosci od
oddziatywan wdd podziemnych na ekosystemy
ladowe zalezne od wéd podziemnych, 2012 1.

dohry DW (dostateczna wiarygodnos¢)

Obszary chranione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Zabtocie
Bor
Zmystowka
Husowka
Lisia Gdra

Sieé Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLH180043 Mrowle £aki
PLH180025 Nad Husowem
PLH180030 Wistok Srodkowy z Doplywami
PLH180012 Ostoja Przemyska
PLH180020 Dolina Dolnego Sanu




Sieé Natura 2000 - obszary specjalnef ochrony ptakow:

PLB1800OS
PLB18000%

Puszcza Sandomierska
Pogdrze Przemyskie

Antropopresja

Leje depresji {lej regionalny-lokalny) zwigzane
z pohorem wod podziemnaych, odwodnientami
kopalnianymi, wplywem aglomeracji itp.
{#rédto: Mapa hydrageologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS.
Mapy hydrogeologicznej Polski *hydrodynamika
giéwnego uiytkowego poziomu wodonosnego
{GUPW) i pierwszego poziomu wodonoénego

Nie wystepuja

(PPW)", 2012.)
Ingresja lub ascenzja wod stonych do wéd
. Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobow Brak

Poho6r wéd [tys m® rok] — pohér rejestrowany — rok 2011

dla zaopatrzenia ludnoéci w wodg, przemystu i
inne

7 525,29

z odwodnienia kopalnianego

Zasoby wéd podziemnych dostgpne do zagospodarowania [m*/d]

rolhiczego
{zr&dio: warstwa GIS - OSN (Obszary
Szczeg6inie NaraZone))

zasohy 183 376
9% wykorzystania zasobow 11,2
Ohszarowe #rédia zanieczyszezel
Obszary szezegdlnie naraZone na
zahieczyszezenia azotanami pochodzenia
Brak

Ohszary zurbanizowane

Miasta o liczbie mieszkaficow

Przeworsk, tancut
od 10 tys. do 50 tys,

Miasta o liczhie mieszkaficow

Rzeszow
od 50 tys. do 200 tys.

Miasta o liczbie mieszkaficow

powyzej 200 tys.
QOcena stanu JCWPd, 2012 1.
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogdina ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celdw
$rodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagroZenia nieosiggnigcia celdow
$rodowiskowych

Przeglad oddziatywat na JOWPd

Presja na stan iloSciowy

Ujecia wod podziemnych. Oddziatywania lokalne.
7Zoza kruszyw naturalnych w dolinie Wistoka, (m in.
Wola Dalsza Zakrzacze, Czarna Padbdr, Rakszawa,
Mrowla, Budy Glogowskie].
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Presja na stan chemiczny

Miasta; Rzeszdw, tancut, Przeworsk.
Rolnictwo — fintensywne,

Przemyst - zaklady przemystowe: przemyst lekki
{ZELMER S.A., Fabryka Srub w tafcucie "SRUBEX" S.AL},
przemyst spozywezy (Alima-Gerber S.A., tancucka
Fabryka Wadek , Polmos taficut”), przemyst
farmaceutyczny (ICN Polfa Rzeszéw S.A., Sanofi-
Aventis), przemyst lotniczy {Stowarzyszenie Grupy
Przedsiebiorcow Przemystu Lotniczego DOLINA
LOTNICZA, WSK "PZL-Rzeszow™ S.AL)

Brak kanalizacji na obszarach wiejskich.
Potencjaine zrédha zanieczyszezert wad podziemnych:
wysypiska $mieci i skfadowiska odpaddw (np. Rzeszow-
Zateze).
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Dla spelnienia wymogu niepogarszania si¢ stanu cze¢Sci wéd, dla czesSei wod
bedacych, w co najmniej debrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
W analizowanym przypadku zastosowano takie rozwigzania, aby W jak
najmniejszym stopniu miaty one wplyw na stan wod powierzchniowych i podziemnych, tj;
1. Plac budowy zostanie zorganizowany na utwardzonym terenie | wyposazony zostanie
w sanitariaty przenosne.

2. Prowadzona bedzie stafa kontrola stanu technicznego stosowanych maszyn, urzgdzen
i pojazdow.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na wycieku paliw z pojazdow
mechanicznych, natychmiast zostang zastosowane odpowiednie sorbenty neutralizujgce
wyciek.

Biorac powyzsze pod uwagg przewiduje sig, ze planowane przedsigwzigeie nie
wplynie w sposob znaczacy na stan wod powierzchniowych i podziemnych, a przez to nie
wplynie negatywnie na osiagnigcie wyznaczonych celéw srodowiskowych dla Jednolitych
Czedci Wod Powierzchniowych i Jednolitych Czegsei Wod Podziemnych.

8.2. Tlo$é, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzei emitujgeych halas.

Na etapic realizacji przedsigwzigeia emisj¢ halasu bedg powodowaly rozne
urzadzenia mechaniczne wykorzystywane przy budowie zbiornika, ktérych poziom mocy
akustycznej wynosi od okoto 60 do okolo 95dB (np. koparka, spychacz, zgarniarka itp.).
Poziom mocy akustycznej stosowanych urzadzen nie bedzie przekraczat wartosci
dopuszezalnego  gwarantowanego  poziomu  mocy  akustycznej, okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 . w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszezen w zakresie emisji halasu do
érodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6ézn. zm.).

Wykonywanie prac budowlanych, montazowych, wykonczeniowych odbywalo sig
bedzie tylko i wylgcznie w porze dziennej, tj. od godziny 6,00 do godziny 22,00.
Stosowane beda nowoczesne urzgdzenia i maszyny charakteryzujace sig¢ niskim poziomem
emisji hatasu. Ponadto znaczna cz¢$¢ prac ziemnych, montazowych i wykonficzeniowych
wykonana zostanie recznie, co ograniczy konieczno$¢ stosowania maszyn mechanicznych.

Innym zrédiem hatasu na etapie realizacji przedsigwzigeia beda pojazdy
mechaniczne wykorzystywane jako érodki transportu materiatéw budowlanych. Po
dowiezieniu i rozladowaniu materiatéw na tren budowy (co moze trwaé od kilku do
kilkunastu minut) tego rodzaju pojazdy nie bgda uzywane. Zrodtem halasu na etapie
realizacji przedsiewzigcia beda rowniez samochody osobowe dowozace pracownikow.
Przewidywane dobowe nateZenie ruchu pojazdéw na etapie realizacji przedsigwzigeia
wynosi; 2 pojazdéw cigzarowych, 4 osobowe.

Aby ograniczy¢ emisje hatasu prowadzony bedzie staly monitoring stosowanych
maszyn, urzadzen i pojazdéw. Ponadto przestrzegana bedzie zasada wylaczania sprzgtu /
silnikéw w czasie przerw w pracy.

Oddzialywania akustyczne wystgpujace na etapie realizacji przedsigwzigeia beda
mialy charakter chwilowy, lokalny i ustang wraz z konczeniem prac budowlanych.
Harmonogram prac zostanie tak ulozony, aby maksymalnie ograniczy¢ czas etapu budowy.

Na etapie uzytkowania obiektu nie bgdzie koniecznosci stosowania maszyn,
urzadzen i pojazdéw mechanicznych emitujgcych hatas.

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej Glogowa Matopolskiego znajdujg  sie
w odleglosci 0,25 km od planowanego przedsigwzigcia. Nie przewiduje sig jednak, aby
przekroczone byly poziomy dopuszczalne hatasu okreslone w rozporzadzeniu Ministra
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Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszezalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112), kiére na terenie zabudowy zagrodowe]
WYNosza;
- dla drég — dla pory dnia wynosi 65 dB, dla pory nocnej wynosi 56 dB,
- pozostalych obiektéw i dziatalnosei bgdacej Zrédtem hatasu — dla pory dnia Wynosi
55 dB, dla pory nocy wynosi 45 dB.

8.3. Iloé¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujgcych
zanieczyszezenia do powietrza,

Planowana budowa zbiornika wodnego wigZze si¢ z powstaniem zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego, ktore majg charakter czasowy i lokalny — zmienia si¢
w zalezno$ci od miejsca i fazy budowy zbiornika wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
znika wraz z zakoficzeniem budowy okre$lonego rodzaju robot na zbiorniku,

Podczas prowadzenia robot budowlanych ma migjsce emisja zardéwno
zorganizowana jak i niezorganizowana wyst¢pujaca na placu budowy oraz w jego
sgsiedztwie;

- gazdéw wylotowych z silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i srodkéw transportu,

- pylu podczas prac zwigzanych z uksztaltowaniem czasz stawow i wykonaniem zapdr
ziemnych w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych po nieutwardzonych drogach
technologicznych.

To$é emitowanych zanieczyszezefi w miejscu robdt budowlanych bedzie zalezata
miedzy innymi od zastosowanych technologii rob6t. Budowa zbiornika wraz
7 infrastruktura techniczng bedzie wymagala zastosowania nastgpujgcych maszyn;

- koparka — moc ok. 90 kW

- spychacz — moc ok. 70 kW

- zgarniarka - moc ok. 90 kW

~ samochdéd transportowy

W zaleznodci od zaawansowania robot, czas pracy oraz ilo§¢ maszyn i urzadzeft
bedzie si¢ zmieniala — zmienne, wige bedzie w czasie ich oddzialywanic, na jakosc
powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen gazowych giownie NOxi
pytu. Oddzialywania te bgdg odwracalne i krotko lub $rednioterminowe (w zaleznosci od
czasu wykonywania robot).

Wyznaczenie wielkog§ci emisji na etapie realizacji
a) Maszyny budowlane

Ponizej okreslono przecietne wielkosci emisji powstajace w fazie budowy zbiornika
7 maszyn mechanicznych wykorzystywanych przy budowie. Emisje pochodzaca z budowy
analizowanego przedsiewziecia okreslono za pomocg metodyki zawartej w opracowaniu
Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines Version 3,0 tabela 35.
W celu oszacowania maksymalnego wplywu budowy zbiornika przyjeto do analizy caty
zakres robot zwigzany z wykonawstwem zbiornika wraz z niezbgdng infrastruktura.
Przyjgto zatozenia;
- Iaczna moc jednoczesnie pracujacego sprzgtu mechanicznego na budowie wyniesie okoto

N =220 kW,

- lgczny roczny czas pracy maszyn budowlanych to 500 godzin,
- wspdlezynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen 0,5.
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Wskazniki emisji [kg/kWh] dla pojazdéw przemystowych

Rodzaj zanieczyszczenia Wspdlezynnik
emisji [g/kWh]
Tlenek wegla 0,0062
Dwutlenek azotu 0,015
Pyl PM2.5 0,0011
Pyl PM10 0,0012
Weglowodory aromatyczne 0,00000055
Dwutlenek siarki 0,0000080
Weglowodory alifatyczne 0,0014

Wielkodci emisji okreslono z wykorzystaniem w/w wskaznikéw emisyjnych.
Obliczenie wielkoéci emisji — Srodki fransportu

Wspolczynnik emisji [g/kWh] wg National Pollutant Invetory Emission Estimation
Technique Manual for Combustion Engines Version 2.3 — tabela 4.2

Przyjeto zatozenia;

- maksymalna moc stosowanych urzgdzen - 220 kW,

- Iaczny roczny czas pracy maszyn budowlanych to 500 godzin,

- wspOlczynnik jednoczesnoscei pracy urzgdzen 0,5.

Rodzaj zanieczyszczenia Wspélezynnik Wielko$§¢ emisji
emisgi {kg/h] [Mg/rok]
[ke/kWh]

Tlenek wegla 0,0062 0,682 0,341
Dwutlenek azotm 0,015 1,65 0,825
Pyl PM2.5 0,0011 0,121 0,0605
Pyt PM10 0,0012 0,132 0,066
Weglowodory aromatyczne 0,00000055 0,0000605 0,00003025
Dwutlenek siarki 0,000008 0,00088 0,00044
Weglowodory alifatyczne 0,0014 0,154 0,077

Oprécz emisji powodowanych przez typowy sprzgt mechaniczny uzywany przy
budowie zbiornika zrodlem emisji bedzie takze transport samochodowy materiatow
niezbednych do budowy elementéw infrastruktury zbiornika. Z uwagi na przyjety
harmonogram realizacji prac nie bedzie on stanowit istotnego Zrédia emisji gdyz jego
intensywniosé nie bedzie zbyt duza, Przewidywane maksymalne nat¢Zenie ruchu, zwigzane
z dojazdem pojazdéw cigzarowych w trakcie budowy wynosi 2 pojazdy cigzarowe,
4 osobowe na dzien.

Nalezy zwrécié uwagg, ze emisja na etapie realizacji inwestycji ma charakter
krotkotrwaly, ustepujacy wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Wielkosei emisji
podane w tabeli bedg miaty miejsce jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego, a ich
zasieg z uwagi na niewielkg wysoko$é zrédet emisji bedzie niewielki — kumulowat sig
bedzie w obrebie kilkunastu metréw od osi podfuznej zbiornika.

Na etapie uzytkowania obiektu nie bedzie koniecznosci stosowania maszyn,
urzagdzen i pojazdéw mechanicznych powedujgcych emisje.

8.4. Ilo§¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujgcych pola
elektromagnetyczne lub inne elementy powodujgce ucigzliwosci.
W ramach analizowanego przedsigwzigcia nie jest planowana budowa zadnych linii
i urzadzen emitujgcych pola elektromagnetyczne. W zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalnych pozioméw pola
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elektromagnetycznego, okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku oraz sposobOw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. Nr 192,

poz. 1883 ze zm.).

9. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.
Planowane przedsigwziecie zostanie zrealizowane w odleglosci ponad 100 km od
granicy Panstwa, Jak wykazano w punkcie 8 Karty informacyjnej oddzialywania zwigzane
z etapem realizacji 1 eksploatacii przedsigwzigcia beda mialy charakter lokalny.

10. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsigwzigcia.

Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie; http:/gcoserwis.edos.gov.pl/mapy/
analizowane przedsiewzigcie polozone jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1.
0 ochronie przyrody.

Najblizej potozony obszar chroniony NARURA 2000 stanowi obszar Lasy lezajskie
PLH180047 polozony w odlegltodei 18 km na pélnocny-wschéd od przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ponizej zestawiono najblizej potozone obszary chronione;
a) Rezerwaty;
Wydrze - 18 km
Boér — otulina - 3,1 ki
Zablocie -6 km
b) Parki Krajobrazowe,
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie — otulina - 59,1 km
¢) Parki Narodowe:
Brak obszaréw
d) Obszary Chronionego Krajobrazu;
Sokotowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 5,7 km
Brzdznianski Obszar Chronionego Krajobrazu — 17,7 km
Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu —~ 26,9 km
Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
3,0 km
e) Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe;
Rajszula — 27,4 km
f) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:;
Puszcza Sandomierska PLB180005 - 2,1 km
Lasy Lezajskie PLH 180047 - 18 km
Kolacznia PLH180006 - 26,7 km
Mrowle L.gki — PLH 180043 - 3,1 km
g) Stanowiska Dokumentacyjne;
Brak obszarow

W miejscu realizacji ani w zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie
wystepuja obiekty objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad tymi zabytkami (DZ. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
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W granicach terenu inwestycyjnego ani w najblizszym sasiedztwie nie wystepujg
takie formy ochrony jak; pomnik przyrody, uzytek ekologiczny, stanowisko
dokumentacyjne, zespol przyrodniczo-krajobrazowy. W granicach terenu inwestycyjnego
nie stwierdzono réwniez wystepowania chronionych gatunkdw roslin, grzybow 1 zwierzat.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymaga¢ wycinki drzew czy kizewow.

Jak wykazano w p. 8 Karty informacyjnej zasi¢g oddzialywania planowanego
przedsiewziecia bedzie niewielki i ograniczal si¢ bedzie do gérnego obrysu zbiornika.
Biorge pod uwage lokalny charakter oddziatywart zwigzanych z realizacjg, a nastgpnie
eksploatacjg zbiornika wodnego i lokalizacja przedsiewzigcia w znacznej odleglosci od
granic wyzej wymienionych form ochrony przyrody przewiduje sig, ze analizowane
przedsiewzigcie nie bedzie mialo Zadnego negatywnego wplywu na zasoby, twory
i sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627 ze zm.), w tym na przedmiot i cele ochrony
wyzej wymienionych obszaréw Natura 2000, na integralno$¢ tych obszaréw i spdjnosé
sieci Natura 2000.

Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie; htip://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ teren
analizowanego przedsigwziecia nie lezy w obszarze projektowych korytarzy
ekologicznych.

11. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia, lub ktérych oddzialywania mieszezg si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwziecia - w zakresie, jakim ich oddzialywania moggy
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem,

Na terenie przedsigwzigcia ani w zasiggu jego oddziatywania nie stwierdzono innych
przedsiewzie¢, ktorych oddzialywanie moze prowadzi¢ do skumulowania oddzialywarn
z planowang inwestycjg — gdyz dotyczy ona budowy zbiornika wodnego w miegjscu
istniejacego od ponad stu zbiornika.

12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwziecia do wystapienia awarii
prowadzacej do zanieczyszczenia wéd i1 gruntu moze dojs¢ jedynie w przypadku
rozszczelnienia zbiornikéw paliwowych wykorzystywanych do budowy pojazdow czy
maszyn roboczych. Jednakze prawdopodobienstwo skazenia jest niewielkie, gdyz
stosowane beda tylko sprawnie technicznie pojazdy a krotki czas realizacji analizowanegj
inwestycji dodatkowo ograniczal bedzie ryzyko wystgpienia awarii.

Ponadto prowadzony bedzie staly monitoring stanu technicznego tych pojazdow.
Plac budowy wyposazony zostanic w sorbenty umozliwiajace szybka neutralizacje
ewentualnych wyciekdw. Wszystkie materiaty budowlane skladane bedg na utwardzonym
placu 1 zabezpieczone w odpowiedni sposob przed czynnikami atmosferycznymi.
Wszystkie wytworzone odpady zbierane beda selektywnie 1 magazynowane
w odpowiednich pojemnikach. Dzigki zastosowaniu tego typu rozwiazan ryzyko
wystgpienia awarii na etapie realizacji przedsigwzigcia zostalo ograniczone do minimum.

Projektowane przedsigwzigcie w fazie eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka
wystapienia powaznej awarii zwigzanej z uzywanymi do budowy stawow materiatami
i technologia robot.

13. Przewidywane ilo§ci i rodzaje wytwarzanych odpadéw eraz ich wplyw
na Srodowiske.
Realizacja planowanego przedsigwzigeia polegala bgdzie na wykonaniu niezbednych
prac budowlano — montazowych. Odpady powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia
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beda nalezalty do typowych odpadéw budowlanych z grupy 17 1 odpadow
opakowaniowych z grupy 15 zaklasyfikowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2014, poz.
1923).

Zestawienie rodzajow oraz szacunkowe] masy odpadow powstajgcych na etapie
realizacji przedsiewzigcia przedstawia ponizsza tabela;

Kod Grupa, podgrupa i rodzaje odpadow Masa odpadow
odpadu [Mg]

1501 Odpady opakowaniowe (wlgcznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)
1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,20
1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,30

1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne

1502 02" | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe 0,40
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

17 01 Odpady materialdéw i elementdw budowlanych

1701 07 | Zmieszane odpady betonu, gruzu, odpadéw materialow 100,0
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 03 | Odpady drewna, tworzywa sztucznego 0,300

" odpady niebezpieczne

Na etapie uzytkowania obiektu nie planuje sig¢ wytwarzania odpadéw majgcych
negatywny wplyw na srodowisko.

Wszystkie odpady powstajagce na etapie realizacji inwestycji beda zbierane
i magazynowane w spos6b selektywny. Miejsca do magazynowania odpadow, zwlaszcza
odpadéw  niebezpiecznych, beds zabezpieczone przed wplywem  czynnikéw
atmosferycznych i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Wytworzone
odpady przewozone bedg przystosowanymi pojazdami, w sposob bezpieczny dla
srodowiska 1 zdrowia Iudzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem.
Zagospodarowanie wszystkich rodzajéw odpadéw bedzie zlecane specjalistycznym
firmom prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie fransportu, zbierania i odzysku Iub
unieszkodliwiania odpadow.

14. Prace rozbiorkowe dotyczgce przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na

$rodowisko.
Nie planuje si¢ przeprowadzenia prac rozbiorkowych moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

15, Whioski koncowe.

1. Stwierdza si¢, ze z punktu widzenia przepisow w zakresie ochrony $rodowiska realizacja
przedmiotowego przedsigwzigeia pn; ,,Budowa zbiornika wodnego wraz infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwic Wysoka w miejscowoséci Glogow Malopolski” jest celowa
i mozliwa do wykonania w planowanym zakresie.
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2. Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia, jego rodzaj i skala, nieznaczace wielkosei emisji do
srodowiska sprawiaja, ze nie bedzie ono stanowi¢ zagrozenia dla najblizej polozonej
zabudowy mieszkaniowej.

3. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje zauwazalnego wzrostu
ucigzliwego oddziatywania na $rodowisko z tytutu kumulowania si¢ oddziatywan, nie
przewiduje sie w zwigzku z zamierzeniem Inwestora — Nadlesnictwa Glogow,
zaistnienia konfliktéw sasiednich.

4. Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie niesie zagrozenia z tytutu zwigkszenia
ryzyka wystapienia powaznej awarii przemyslowej.

5. Usytuowanie miejsca realizacji przedsigwzigcia sprawia, ze przedsigwzigcie nie bedzie
oddziatywalo na;

- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszary ochronne — w tym strefy ochronne ujg¢ wody i obszary ochronne zbiornikow
wad podziemnych,

- obszary Natura 2000,

- obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone,

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary o duzej gestosei zaludnienia.

6. Wielko&¢ oddzialywania - jak wykazano w niniejszej Karcie informacyjnej tak na etapie
realizacji przedsiewziecia jak i jego eksploatacji jest minimalna — nie spowoduje
dodatkowego obcigzenia dla srodowiska.

7. W niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia wykazano, ze mozliwa jest
realizacja przedsiewzigcia z zachowaniem wszystkich wymogow ochrony $rodowiska.

Z uwagi na uwarunkowania przytoczone w punktach 1 — 7 oraz uwzgledniajac to, ze
planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzigé , dla kidrych wykonanie
Raportu jest obligatoryjne, proponuje si¢ nie pizeprowadza¢ dla przedmiotowego
przedsiewzigcia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i nie
naktada¢ na Inwestora obowiazku wykonania dla planowanego przedsigwzigcia Raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko, gdyz skala przedsigwzigcia jest niewiclka, emisje
nieznaczace, a lokalizacja najbardziej korzystna z punktu widzenia realizacji celu jaki
przedmiotowa inwestycja ma spetnic.

W przedmiotowej sprawie postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko mozna zakonczy¢ na etapie screeningu.




