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Podstawa opracowania.

Zespot projektowy dokonat rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego zbiornika na powierzchni okoto 0,80 ha w obrgbie dziatek nr ewid.
3534/2, 3535/5 1 3539 w miejscowosci Gtogdéw Matopolski, gmina Gtogéw Matopolski.
Rozpoznanie terenowe wiosng i latem 2018 r. w ramach ktérego wykonano;

- wizj¢ terenowg i osiem odkrywek gruntowych o glebokosci 1,5 m ponizej poziomu
terenu,
- cztery otwory badawcze swidrem recznym o gltebokosci do 2,0 m ponizej poziomu

terenu.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ustaleniec warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w LeSnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Malopolski” na dziatkach nr ew. 3534/2, 3535/5 i 3539 obr¢gb 0001 Glogoéw
Matopolski, jednostka ewidencyjna 181606 4 Glogéw Matopolski miasto, powiat
rzeszowski, woj. podkarpackie.

Zakres badan geotechnicznych obejmowat wiercenia i sondowania oraz okreslenie
rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Warto$ci parametrow
geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy 1 wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonie zbiornika wodnego przy powierzchni terenu utwory
czwartorzgdowe wyksztalcone sa w postaci gliniastych namulow oraz pylow
z przewarstwieniami piaskow. Wszystkie te warstwy sa pochodzenia aluwialnego —
rzecznego.

W  podlozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne
charakteryzujace si¢ nastgpujacymi cechami;

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnia
terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste porosnigte roslinnos$cig stanowisk
podmoktych i o srednim uwilgotnieniu. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi $rednio 40 cm.
Warstwa geotechniczna Il — zaliczono tu piaski stabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i $redniego. Migzszo$¢ tej warstwy odpowiada

glebokosci od 0,4 do 2,5 m.



Warstwa geotechniczna Il — sktada si¢ z pytu popielatego uformowanego na gtgbokosci
od 2,5 do 4,0 m — warstwa ta nie zostala w cato$ci przewiercona.

Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od rozkladu opadéw oraz wielkos$ci
przeptywow rowem. Srednio przyjaé nalezy, ze w ukladzie terenu przewidzianego pod
czasze¢ zbiornika wody gruntowe znajdujg si¢ 1,6 m od terenu. Stad wniosek, ze sprzet
przemieszczajacy si¢ w zbiorniku w czasie jego formowania musi by¢ dostosowany do
poruszania si¢ w warunkach wodno-btotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na
teren. Przemieszczany urobek nalezy pryzmowac i po odsaczeniu wody przewidzie¢ do
Wywozu.

Przydatno$¢ gruntu z poszczegolnych warstw geotechnicznych jest nastepujaca;

Warstwa geotechniczna |. Z tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska sig
grunt nadajacy si¢ do humusowania skarp obiektéw hydrotechnicznych naszego
obiektu. 60% kubatury tej warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajaca si¢ do
makroniwelacji terenu przylegtego do zbiornika.

Warstwa geotechniczna Il. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawat si¢

bedzie do wbudowania w zapore.

Whioski z wyniku badan.

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu wskazuje, ze proponowana
lokalizacja zbiornika wodnego jest do zrealizowania w korzystnych warunkach
gruntowo-wodnych. Pozyskany grunt z czaszy zbiornika bedzie czgsciowo
wykorzystany na potrzeby budowli hydrotechnicznych. Pozostala czeS¢ gruntu z
wykopdw Inwestor wykorzysta do makroniwelacji terenu przyleglego do zbiornika.

Wody gruntowe doliny rowu bez nazwy oraz wody ptyngce rowem nie sg
agresywne w odniesieniu do betonu. Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu
technicznego kregdéw na istniejacych przepustach. Kregi te nie majg wzerdw lub sladow
korozji w miejscach styku z ptynagcymi wodami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastepujace geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsigwzigcia:

e warunki gruntowe - PROSTE, wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych

mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow organicznych



1 nasypow niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

e obickt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan

geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni pigtrzaco-spustowej naprezenia dopuszczalne dla
mad i piaskow gliniastych mieszcza si¢ w przedziale 80 - 100 kPa i sg zgodne
z wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych. Wspotczynniki filtracji podtoza
zapor ziemnych jak 1 gruntu do budowy zapo6r sa korzystne. Dla zachowania warunkow
bezpiecznej przepuszczalnosci wody przez budowle hydrotechniczne nie zajdzie

potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych uszczelnien.
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