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I. CZESC OPISOWA



1.

Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

AN DN B~ W

Podstawa opracowania projektu jest:

. Zlecenie zamawiajgcego wraz z podpisang umowa.

. Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzen wodnych wydana przez Dyrektora

Zarzadu Zlewni w Kros$nie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

. Podktad ( mapa ) geodezyjny do celéw projektowych w skali 1 : 1000.
. Mapa ewidencji gruntow.
. Wypisy z rejestru ewidencji gruntow.

. »,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” wydany przez Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Drog i Mostow Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979
11982 .

. Pomiary wlasne, wizje terenowe.
. Uzgodnienia branzowe i terenowe.

. Obowigzujace normy, przepisy, zasady projektowania oraz literatura.

Podstawe prawng opracowania ustala:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 - tekst

jednolity).

Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.7.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Les$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski”.

Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 08.03.2019 r. znak
B1.6733.3.2019.BK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogéw Matopolski”, na
terenie dziatek o nr ewid. 3534/2, 3535/5 1 3539 potozonych w miescie Glogow
Matopolski, gmina Glogéw Matopolski.

. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kros$nie Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. znak RZ.ZUZ.1.421.20.2019.SW w sprawie
wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzen wodnych dla

przedsiewziecia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Gtogow Matopolski na dziatkach nr ewid.

3534/2,3535/5, 3539 obreb 0001 Gltogow Matopolski”.

Cel opracowania.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow 1 lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodne;j
na terenach nizinnych” wspotinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020 — cz¢s¢ IV — zadanie nr 04-08-1.1-06 Id postepowania: 04-
08/P/06/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podj¢te dziatania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkow
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie wod wezbraniowych, powodzie
1 podtopienia, susza i pozary. Cel gléwny projektu zostanie osiagniety poprzez
realizacje kompleksowych dziatan, polegajacych na zabezpieczeniu lasow przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmuja one
rozw0j systemOw malej retencji oraz przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
Cele uzupetniajace:

- odbudowa cennych ekosystemow naturalnych, a tym samym pozytywny wplyw na

ochrong réznorodnosci biologiczne;,

- ocena skutkow przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez

prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi taczace przyjazne srodowisku metody
przyrodnicze i techniczne. Planowany maty obiekt o prostej konstrukcji, budowany
z zastosowaniem materiatow naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla

naturalnego $rodowiska przyrodniczego.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,51 ha (liczac
w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi tj. czotowg

zaporg ziemng, budowlg pigtrzaca w postaci studni pietrzaco-spustowej w miejscowosci



Glogow Matopolski na dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539, gmina Glogow
Matopolski. Powierzchnia zwierciadta wody (przy normalnym poziomie pigtrzenia
(NPP) na rzednej 238,50 m n.p.m.) wynosi 0,44 ha. Ilos¢ retencjonowanej wody przy
NPP: 5,4 ty§. m®.

Opis istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w srodkowej czesci wojewodztwa
podkarpackiego, pénocno-zachodniej cz¢$ci powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Glogow Matopolski, w miescie Glogow Matopolski. W uktadzie miasta teren inwestycji
polozony jest w czesci potnocno — zachodniej czgsci miasta Glogdw Matopolski,
w ramach wschodniej czgsci Lasu Annopol, na zachdéd od Nadle$nictwa Glogow.
Dojazd w obreb planowanego przedsiewzigcia z drogi krajowej Nr 9. Jadac z kierunku
od Rzeszowa w Glogowie Malopolskim zjezdzamy z drogi krajowej na ulice
Pitsudskiego, dalej na ulice Rzeszowska. W centrum miasta skrecamy w lewo w ulice
3 Maja, a nastgpnie w prawo na ulice Fabryczng. Po przejechaniu okoto 440 m
skrecamy w lewo w ulice Parkowa. Po przejechaniu okolo 200 m dojezdzamy do
kompleksu stawow w ukladzie kaskadowym potozonych po prawej stronie ulicy
w kierunku pétnocnym. Projektowany zbiornik wodny polozony jest najdalej od ulicy
jako piaty w kolejnosci, z tym ze odleglos¢ pomigedzy zbiornikiem czwartym
a projektowanym wynosi okoto 400 m.

Teren inwestycji jak 1 jego otoczenie wpisane sa do Gminnej Ewidencji
Zabytkow. Zidentyfikowano tu pozostatosci stawow rybnych z okresu i potowy
XVII w. Stawy wraz ze znajdujagcym si¢ na zachod kompleksem lesnym to
pozostatosci zespotu patacowego i1 folwarku. Byl to Park Romantyczny zw. Reytyrada —
park lesny.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
3534/2, 3535/5 1 3539 obreb 0001 Glogow Malopolski, jednostka ewidencyjna
181606 4 Glogow Matopolski miasto, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.
Whascicielem dziatek tych dzialek ewidencyjnych jest Skarb Panstwa. Dzialki sg
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Glogow.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsiewzigcia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska
Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem



Podprowincja — 512 — Potnocne Podkarpacie
Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska
Mezoregion — 512.48 —Ptaskowyz Kolbuszowski
Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogéw w Les$nictwie
Wysoka w oddziale 275d.
Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemne;j jak

I nadziemnej.

Projektowane rozwiazania techniczne.

Zbiornik wodny tworza nastepujace obiekty, budowle i urzadzenia infrastruktury
technicznej;

- czasza zbiornika,

- zapora czotowa zbiornika,

- studnia pigtrzaco-spustowa wbudowana w czolowa zaporg ziemna,

- elementy technicznej obstugi zbiornika.

- odcinkowa konserwacja rowu ponizej czotowej zapory ziemnej.

3.1. Podstawowe parametry zbiornika.

Lp. Opis pozycji Jednostka jedIrlu(:Jss?[ek
1 | Czasza stawu;
- powierzchn. czaszy w obrysie gornej krawedzi skarp ha 0,51
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,44
- ilo$¢ retencjonowanej wody przy NPP ty$. m® 54
- normalny poziom pi¢trzenia (NPP) m npm 238,50
- wysokos$¢ pigtrzenia wody w stawie m 2,50
- glebokos¢ wody;
a) na obrzezach m 1,00
b) w osi budowli pietrzacej m 2,50
- nachylenie skarp 1:n 1:2do1:3
- $rednia gleboko$¢ zbiornika m 1,75
- $rednia dlugos$¢ zbiornika m 120
- srednia szerokos$¢ zbiornika m 42 5
- kubatura gruntu do wykopania z czaszy zbiornika tys. m* 2,29
- kubatura gruntu do makroniwelacji terenu tys. m* 0,33
przylegtego do czaszy zbiornika
- kubatura gruntu do makroniwelacji terenu ponizej tys. m* 0,66
zapory




Czotowa zapora ziemna;
- kilometraz osi zapory (w biegu rowu) km 0+416,50
- zlewnia hydrologiczna rowu w przekroju studni km? 0,94
pietrzaco - spustowej
- dlugos¢ zapory w m m 50,0
- szeroko$¢ korony w m m 7,0
- rzedna minimalna korony zapory m npm 239,50
- nachylenie skarp odwodnej n=1:n 1:2
- nachylenie skarp odpowietrznej n=1:n 1:3
Budowla pietrzaca; typu studnia spustowo-pietrzaca;
- wysokos¢ studni m 3,1
- studniaowym. axb m 1,40 x 1,40
- wysokos$¢ pigtrzenia m 2,50
- $rednica rurociggu doprowadzajacego i m 0,80
odprowadzajacego wode
- dtugo$¢ rurociagu m 24,8
- rzedna wlotu m npm 236,00
- rzedna wylotu m npm 235,90
4 Schody skarpowe typ Sch-3;
- szeroko$¢ m 1,0
- dtugos¢
a) skarpa odwodna m 7,8
b) skarpa odwietrzna m 6,8
5 | Konserwacja gruntowna rowu na odptywie; szerokos$¢ dna km 0,035
0,5 m, nachylenie skarp 1 : 1,5, Srednia glebokos¢ 1,0 m

3.2. Pomiary geodezyjne.

W ramach projektu zostala wykonana mapa do celéow projektowych w skali
1 : 500, arkusz; 7.127.29.08.1.2, 7.127.29.08.1.4 uktad poziomy; 2000, uktad
wysokos$ciowy; Kronsztadt 86 przez KOL-KART Sp. z 0.0. w Kolbuszowej, geodeta
uprawniony Waldemar Haracz. Mapa przyjeta do zasobu PODGiK w Rzeszowie w dniu
23.03.2018 r. pod nr P.1816.2018.1760.

Bazujac na mapie do celow projektowych wykonano szczegétowe pomiary czaszy
zbiornika (profil podtuzny rowu, przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne), czotowe;j
zapory ziemnej ( przekrdj podtuzny, przekroje poprzeczne).

Rozwigzania projektowe naniesiono na map¢ do celéw projektowych w skali

1: 500 — projekt zagospodarowania terenu.



3.3. Badania geotechniczne i ocena mozliwosci posadowienia budowli.

Zespot projektowy dokonat rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego zbiornika na powierzchni okoto 0,80 ha w obrgbie dziatek nr ewid.
3534/2, 3535/5 1 3539 w miejscowosci Gtogdéw Matopolski, gmina Gtogéw Matopolski.
Rozpoznanie terenowe wiosng i latem 2018 r. w ramach ktorego wykonano;

- wizje terenowg i osiem odkrywek gruntowych o glebokosci 1,5 m ponizej poziomu
terenu,

- cztery otwory badawcze swidrem recznym o gltebokosci do 2,0 m ponizej poziomu
terenu.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy i wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonie zbiornika przy powierzchni terenu utwory czwartorzedowe
wyksztalcone sa w postaci gliniastych namutéw oraz pyléw z przewarstwieniami
piaskéw. Wszystkie te warstwy sa pochodzenia aluwialnego — rzecznego.

W  podlozu Dbadanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne
charakteryzujace si¢ nast¢pujacymi cechami;

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnig
terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste porosniete roslinnoscig stanowisk
podmoktych i o srednim uwilgotnieniu. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi $rednio 40 cm.
Warstwa geotechniczna Il — zaliczono tu piaski stabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i $redniego. Miazszo$¢ tej warstwy odpowiada
glebokosci od 0,4 do 2,5 m.

Warstwa geotechniczna Il — sktada si¢ z pytu popielatego uformowanego na glebokosci
od 2,5 do 4,0 m — warstwa ta nie zostala w cato$ci przewiercona.

Przydatno$¢ gruntu z poszczegdlnych warstw geotechnicznych jest nastgpujaca;

- Warstwa geotechniczna |. Z tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska si¢

grunt nadajacy si¢ do humusowania skarp obiektow hydrotechnicznych naszego
obiektu. 60% kubatury tej warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajaca
si¢ do makroniwelacji terenu przylegtego do zbiornika.

- Warstwa geotechniczna Il. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawat si¢

bedzie do wbudowania w zapore.
Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od rozktadu opadow oraz wielkosci
przeptywow rowem. Srednio przyja¢ nalezy, ze w uktadzie terenu przewidzianego pod
czasz¢ zbiornika wody gruntowe znajduja si¢ 1,6 m od terenu. Stad wniosek, ze sprzet

przemieszczajacy si¢ w zbiorniku w czasie jego formowania musi by¢ dostosowany do



3.4.

poruszania si¢ w warunkach wodno-btotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na

teren. Przemieszczany urobek nalezy pryzmowac i po odsaczeniu wody przewidzie¢ do

wywozu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastepujace geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsigwzigcia:

e warunki gruntowe - PROSTE, wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntow stabono$nych, gruntow organicznych
1 nasypéw niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

e obieckt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni pigtrzac-spustowej naprezenia dopuszczalne dla
mad i piaskow gliniastych mieszcza si¢ w przedziale 0,8-1,0 kG/cm?, co odpowiada 80-
100 kPa i jest zgodne z wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych.
Wspotezynniki filtracji podioza zapor ziemnych jak 1 gruntu do budowy zapor sa
korzystne. Dla zachowania warunkow bezpieczne] przepuszczalnosci wody przez
budowle hydrotechniczne nie zajdzie potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych

uszczelnien.

Dane hydrologiczne.

Roéw  przepltywajacy przez zbiornik byt kiedy$ na catej dtugosci uregulowany,
ptynac naturalng doling $rddlesng. W zdecydowanej wigkszosci koryto rowu z braku
konserwacji biezacej oraz uptywu czasu od jego wykonania, jest ptytkie. Dno 1 skarpy
rowu prawie w calo$ci umocnione biologicznie porostem traw. W przekroju zapory

ziemnej zbiornika zlewnia wynosi 0,94 km?.



Na rowie nie prowadzi si¢ pomiarow wodowskazowych, ani tez rejestru wielkosci
przeplywéw. Z tego tez wzgledu dla celow hydrotechnicznych nalezy przeptywy
wyliczy¢ przy pomocy wzordw empirycznych. Przed wyliczeniami z uzyciem wzorow
niezb¢dna jest znajomo$¢ charakterystyki hydrologicznej zlewni.

W przekroju zapory zbiornika km 0+416,50 zlewnia wynosi 0,94 km?. Sredni
spadek podluzny doliny wynosi 19%o0 za§ poprzeczne ksztaltuja si¢ w przedziale
8-25%0. Spadki wskazuja, ze teren jest lekko pofaldowany. Gleby utworzone z
piaskow, piaskéw na glinach 1 sporadycznie glin catkowitych. Na uzytkach zielonych
wystepuja gtownie gleby murszowo-minerlane o ptytkiej warstwie murszowej,
posiadajace w podlozu gtownie piaski. W obrebie zlewni az 55% powierzchni stanowig
lasy i zakrzaczenia, 25% to grunty rolne i ogrody oraz 20% miejska zabudowa. Ten
rodzaj gleb oraz duzy stopien zalesienia zlewni maja wpltyw na wzrost retencyjnosci
zlewni.

Sredni opad roczny z wielolecia dla stacji Jasionka podany przez Centralne Biuro
Studiéw i Projektow Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddzial w Rzeszowie
wynosi 670 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeplywoéw dla rowu bez nazwy w km 1+396,50.

Przepbywy liczone wzorami Iszkowskiego.

Do wyliczen przyjeto :
F=0,94 km? - powierzchnia zlewni,
H =670 mm — $redni opad z wielolecia dla tego terenu
Cs = 0,35 - wspoélczynnik dla nizin plaskich i terendw czesciowo zabudowanych
Cw = 0,055 — wspotczynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni i rodzaju
uzytkowania terenu
V = 1,0 - wspotczynnik dla gruntdow przepuszczalnych
m = 22,0 - wspdtczynnik zalezny od wielkosci zlewni
Po podstawieniu do wzoréw przyjetych danych otrzymamy :
Przeptyw $rednio roczny

Qs=0,3171x Csx Fx H [m%s] Qs = 0,070 m¥s

Przeplyw najnizszy

) Q0=0,2xVxQs [m3/s] Qo= 0014 m3/s
Srednio niska woda

Q:=04xVxQs [m¥] Q. = 0,028 m’s




Srednia normalna woda

Q,=0,7xVxQs [m¥s] Q, = 0,049 m’s
Najwyzsza wielka woda

Qs=mxCyxFxH [m¥%] Q = 0,762 m’/s
Wielka doroczna zimowa woda

Q3,=04xQs [ms] Qs = 0305 m’s
Wielka doroczna letnia woda

Qu=03xQs [m¥s] Qa = 0,229 m’s

Przephwy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.

Stosujac wzor :
Qe = o xFxi /3,6 [m¥s]
Gdzie;

o — wspodtczynnik decydujacy o wielko$ci kulminacji wezbran dla danego
charakteru zlewni uwzgledniajacy grunt przepuszczalny i zalesienie zlewni az w
55% powierzchni,

i — wielkos¢ natezenia deszczu w mm/godz. dla okreslonego prawdopodobienstwa
pojawienia si¢ p% 1 czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego

zblizonego do 670 mm.

Po wyliczeniu warto$ci a, a nastepnie podstawienia ich do wzoru wyj$ciowego

otrzymamy przeptywy o prawdopodobienstwie zdarzenia :

Qus = 0,852 m’/s woda stuletnia

Qe = 0,578 m/s raz na pi¢cdziesiat lat
Qs = 0,437 m/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs = 0,297 m¥s raz na dwadziescia lat
Q100 = 0,203 m®/s raz na dziesigc lat

Qsos = 0,0872 m¥/s raz na dwa lata

Przephywy prawdopodobne liczone wg Stachy’ i Fal.

Wyliczenia sporzadzono w oparciu o ,,Zatagcznik Nr 4 do Rozporzadzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wielko§¢ przeptywow prawdopodobnych okreslono na podstawie formutly
opadowej dla ktérej obowigzuje wzor:

Quo=Ff*Fi*o*Hi*A*1*§  [ms]

f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali, rowny 0,60



F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, rowny 0,034
¢ — wspotczynnik odptywu przyjmowany w zalezno$ci od utworéow glebowych wg
Czarneckiej = 0,35 mapa nr 5
H; = 95 mm - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1%
odczytany z mapy nr 4
A =0,94 km? — powierzchnia zlewni
Ap — kwantyl rozkladu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa odczytany z tabeli
nr4.2.
dla piss = 1,00  poy = 0,867 p3% = 0,788 P1ow = 0,559  paow = 0,340
Psoo = 0,233
9; — wspolczynnik redukcji jeziornej z tabeli 4.3 = 0,95
Qpi% = 1,010 m%s raz na sto lat
Quow = 0,880 m%s raz na 50 lat
Qpaw = 0,790 m%s raz na 33 lata
Qpio% = 0,570 m%s raz na 10 lata
Qpaow = 0,340 m%s raz na 3 lata
Qusow = 0,170 m%s raz na 2 lata
Przedstawione trzema sposobami przeptywy wielkich wod sa ze sobg zbiezne.

Okreslenie przeptywu miarodajnego dla danego przedsiewziecia.

Koncepcja uwzglednia budowe zbiornika zaporowego w uktadzie z lokalizacja
budowli hydrotechnicznych w km 0+416,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — zatgcznik Nr 2 —
zbiorniki i urzadzenia zbiornika powinny spetnia¢ warunki techniczne dla budowli IV
klasy waznoS$ci przy wysokosci pigtrzenia

20<H;<50m
zaprojektowano Hp = 2,50 m
1 pojemnosci

02<V<5minm’
zaprojektowano V = 5,417 ty§. m* = 0,005417 mln m®
W naszym przypadku wysoko$¢ pigtrzenia obliguje zaliczy¢ budowle do IV klasy
waznos$ci, co w dalszej konsekwencji pozwala na przyjecie ponizszych parametrow

1 wspotczynnikow.



Zgodnie z zalgcznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla budowli
pigtrzacej prawdopodobienstwo pojawienia si¢ przeptywoéw miarodajnych i kontrolnych
wyliczonych w oparciu o Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.;

- dla przeptywu miarodajnego p=3% Qmn = 0,790 m%/s

- dla przeptywu kontrolnego p = 1% Qi = 1,010 m*/s
W oparciu o zalgcznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapdér ziemnych i obwalowan
bezpieczne wzniesienie korony budowli pietrzacej wynosi dla warunkow eksploataciji;

- maksymalny poziom wéd — 0,70 m

- miarodajne przeptywy wezbraniowe — 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m

Ustalenie minimalnej wartosci przephywu nienaruszalnego.

Wyliczenie przeplywu nienaruszalnego metoda wg Zalacznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Q, w oparciu o iloczyn
wspotczynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspolczynnik z tabeli 1.1 = 1,0

SNQ — przeptyw $redni niski roczny [m®/s]

SNQ =10 x SNy x A = 0,008 m*%/s

Qn = 1,00 x 0,008 m®/s = 0,008 m®/s = 8 I/s

Przy stosowaniu wzorow Iszkowskiego wielko$¢ przeplywu najnizszego Qo =
0,014 m%s = 14 I/s.

W  instrukcji do wyliczenia przeplywu nienaruszalnego zamieszczono
obowigzujaca uwage o nastepujacej tresci; ,,W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawa miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezposrednie obserwacje 1 pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu $rodowiskowego wynika, ze Q, odpowiada przeplywowi
wyliczonemu jako $rednia arytmetyczna Q, =8 /s i Q, = 14 |I/s ostatecznie Q, = 11 I/s.

Obliczenie bilansu wody w zbiornikach.

W okresie budowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napelniania nalezy
utrzyma¢ w rowie przeptyw nienaruszalny Q, = 0,011 m3/s. Napelnienie mozna

realizowac przy przeptywie o wielko$ci nie mniejszej niz Qs (przeptyw $rednio roczny)



= 0,070 m3/s. Wowczas przeptyw dyspozycyjny Qg = 0,070 — 0,011 = 0,059 m3/s
Q4 =212,4 m3/h, Qg =5097,6 m3/d.

Do napetnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 5,4 ty§. m3 nalezy zgromadzi¢
tacznie 5400 m3. Napetnienie begdzie trwato;

5400/ 212,4 = 25,4 godzin

5400/ 5097,6 = 1,06 doby

Qmaxh = 212,4 m3/h  Qq. 4= 5097,6 m3/d

Laczny pobor na napehienie bedzie organizowany z czgstotliwoscia co 10 lat.

Przy zbiorniku strat na przesigkanie przez zapor¢ nie uwzglednia sie, gdyz
praktycznie strata tylko dotyczy zapory, dla ktorej wielko$¢ przesigku stanowi ponizej
0,5 /s 1 zasila row na odptywie.

Istotna strata wigze si¢ z parowaniem powierzchni lustra wody ktora przy NPP na
wynosi 0,44 ha.

Straty na parowanie uj¢te sa w nastepujacej tabeli;

miesiac Strata Strata laczna z powierzchni 0,44 ha

w I/s/ha w /s

I 0,17 0,07
AV 0,34 0,15
\Y 0,39 0,17
VI 0,59 0,26
Vil 0,56 0,25
VI 0,53 0,23
IX 0,40 0,18
X 0,26 0,11

Ostatecznie taczna wielkos¢ poboru wody na uzupehienie strat jest w skali roku
zréznicowana 1 wynosi,

Qmax/godz. = 0,252 — 0,936 m3/godz.

Qu/dobowa = 6,05 — 22,46 m*/dobe

Qmaxr.= 5203 m¥/r
Pigtrzenie i retencjonowanie wod z rowu w zbiorniku o powierzchni lustra wody

0,44 ha i pojemnosci 5,4 tys$ m® oraz na zrzucie wod raz na 10 lat do rowu ponizej
zbiornika wodnego, nie trwajacym krocej niz 3 doby obejmuje:

- dopuszczalna ilo$¢ wod na rok; Qgop. roczne = 5400 m°/rok

- maksymalna godzinowa ilo§¢ wod; Qmax.n = 75,00 m*/h

- maksymalna sekundowa ilo$¢ wod; Qmax. sek. = 0,0208 m®/s



- sredniodobowa ilo$¢ wod; Q. dobowe = 1800 m3/d0be;

3.5. Rozwigzania techniczne w zakresie robét podstawowych.
3.5. 1. Czasza zbiornika.

Na projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym na mapie do celow
projektowych w skali 1 : 500 wskazano usytuowanie przeptywowego zbiornika
zaporowego. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym zbiornika jest czasza ziemna. Jej
wielkos¢ oraz ksztalt jest $Scisle uzalezniona od wielkosci naturalnej doliny rowu bez
nazwy zasilajagcego zbiornik oraz spadku podtuznego niwelety dna tego rowu. Przyjeto
zasade ze skarpy czaszy zbiornika obejmujg cata doling rowu w przekroju poprzecznym
przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejagcego nachylenia (lokalizacja w miejscu
istniejacego zbiornika wykonanego okoto sto lat temu).

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika obejmuja usuni¢cie
namutu z dna, wyprofilowanie dna skarp czaszy o zré6znicowanym nachyleniu od 1 : 2
do 1 : 3 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupetnienie skarp humusem warstwg
10 cm a nastepnie obsianie mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.

Projektowane dane techniczne czaszy; powierzchnia 0,51ha (liczac w obrysie
gornej krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 238,50 m n.p.m.,,
powierzchnia lustra wody 0,44 ha przy NPP, objetos¢ retencjonowanej wody 5,4 tys. m*
przy NPP, glebokos¢ wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m
(w osi budowli pigtrzacej), nachylenie skarpn=1:2do 1 : 3.

Z uwagi na powyzsze, w celu zapewnienia minimalnej glgbokosci wody w
zbiorniku w obrebie skarp na poziomie 1,0 m, ograniczajacej jego zarastanie, niezbedne
bedzie wykonanie w czaszy robot ziemnych w rozmiarze 2,29 tys. m?®, z czego 0,33 tys
m?® zostanie wykorzystane do makroniwelacji terenu bezposrednio przylegajacego do
gory skarp zbiornika i 1,48 ty$ m® bedzie przeznaczone na budowe czotowej zapory
ziemnej. Pozostaly urobek zostanie wykorzystany do makroniwelacji terenéw lesnych
ponizej czolowej zapory ziemnej.

Dno zbiornika zostanie tak uformowane, ze wzdhuz jego bedzie przebiegata o$ (0$
rowu technologicznego) stanowigca najnizsze miejsce w przekroju poprzecznym
zbiornika o spadku podtuznym 1,38 %. Spadek poprzeczny dna w Kierunku osi zmienny
(zgodny z przekrojami poprzecznymi) i bedzie wynosit 9,1% do 0,0%. Skarpy zbiornika
projektuje si¢ z nachyleniem od 1:2 do 1 : 3.



Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, ze w czaszy zbiornika zalegaja
gldwnie grunty stabo przepuszczalne (pyty, piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny i ily)

ktére w bardzo istotny sposob powstrzymaja ucieczke wody ze zbiornika.

3.5.2. Czolowa zapora ziemna.

Dolina rowu bez nazwy zostanie przegrodzona w km 0+416,50 czotowa zaporg
ziemng, umozliwiajagca pigtrzenie wody w czaszy zbiornika i wbudowanie w nig
budowli pigtrzacej. Zapora ziemna bedzie wykonane z gruntu pozyskanego z czaszy
zbiornika po dokonaniu selekcji. Dhlugos¢ zapory ziemnej wynika z istniejgce]
szerokos$ci doliny rowu w osi przekroju podtuznego zapory.

Wykonanie czolowej zapory ziemnej po trasie istniejacej, polega¢ bedzie na
poszerzeniu i podniesieniu korony zapory do rzednej minimum 239,50 m n.p.m..
Dhugos¢ zapory 50 m, szerokos¢ korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej n =1 : 2,
nachylenie skarpy odpowietrznej n = 1:3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty hydrotechniczne i ich
usytuowanie projektowana zapora czolowa zbiornika zakwalifikowana zostala do IV
klasy waznosci technicznej (zgodnie z tabela 1 ww. Rozporzadzenia). Dla tej klasy
budowli wspotczynnik pewnosci dla obliczen statecznosci skarp zbiornika 1
sprawdzenia na wyplyniecie, podstawowego ukladu, przyjeto y, = 1,10 i dla
wyjatkowego uktadu obcigzen y, = 1,05. Przyjete rozwigzania techniczne budowy
zbiornika w pelni spetniajg zaktadane wspotczynniki pewnosci.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem rzedna korony zapory IV klasy waznosci,
powinna w zbiorniku by¢ wzniesiona;

- 0,5 m ponad statyczny poziom wod (NPP), projektowany NNP; 238,50 m n.p.m,
minimalna rzgdna korony zapory; 239,50 m n.p.m. Wyniesie zapory; 1,00 m.

Korpus zapory zbudowany zostanie z miejscowych gruntow pobranych w trakcie
wykonania czaszy zbiornika. Bedzie on skladat si¢ z dwodch zasadniczych czesci.
W $rodkowa cze$¢ zapory (rdzen) zostang wbudowane grunty spoiste, ktore z zewnatrz
przykryte zostang warstwa gruntow niespoistych. Szeroko$¢ korony rdzenia wyniesie
3 m, a nachylenie skarp bedzie rowne nachyleniu skarp zapory. Taka konstrukcja

znacznie ograniczy ucieczke wody ze zbiornika. Wielko$¢ przykrycia gruntami



niespoistymi wynika z warunkOw stateczno$ci nasypu zapory oraz konieczno$ci
zabezpieczenia rdzenia przed przemarzaniem.

Zapora zabezpieczona siatka metalowa powlekang tworzywem przed
uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopigce nory, siatka utozona w catym przekroju
zapory i przykryta ziemig minimum 0,25 m. Skarpy uzupetnione humusem warstwg
10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii
wody przy NPP. W obrgbie budowli pigtrzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ
Sch-3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna diugos¢ schodéw 7,8 m, skarpa odwietrzna
dhugos¢ schodow 68 m. Na koronie zapory wykonana droga technologiczna
o nawierzchni nieulepszonej szerokosci 5,0 m z thucznia kamiennego grubosci 10 cm po
uwatowaniu na podbudowie z kruszyw, thuczen tfamany, grubosci podbudowy 25 cm po

zageszczeniu. Szczegoty konstrukeyjne zapory rys. nr 5 i 6.

3.5.3. Budowla pietrzaca.

W czotowa zapore ziemng zbiornika wbudowana zostanie budowla pigtrzaca.
Zadaniem jej jest utrzymanie zalozonego poziomu normalnego pigtrzenia wody w
zbiorniku, bezpieczne przepuszczenie wod wielkich oraz umozliwienie oproznienia
zbiornika w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy. Przyjete
rozwigzanie taczy w sobie dwie funkcje; przelew 1 spust. Konstrukcja przelewu
umozliwia przeprowadzenie wod powodziowych przy napigtrzeniu oraz zdolnos¢ do
przejmowania przecigzen w czasie budowy 1 eksploatacji (droga technologiczna po
koronie zapory). Konstrukcja budowli ogranicza do minimum wymog stalej obstugi.
Usytuowanie dna wlotu do rurociggu doprowadzajacego wode do studni na dnie czaszy
zbiornika pozwala na przeprowadzenie wod budowlanych w czasie wykonywania
nasypu zapory oraz zabezpieczy go przed bobrami.

Budowla pigtrzaca typu studnia pietrzaco-spustowa sklada si¢ z elementow
(szczegoty konstrukcyjne rys. Nr 9);

- betonowej studni o przekroju kwadratowym o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40
m wykonanej] w osi czolowej zapory ziemnej. Grubos$¢ $cianek studni 0,20 m.
Studnia przystosowana do pigtrzenia na wysokos¢ 2,50 m i  bezpiecznego
przepuszczenia przeptywu kontrolnego Qi = Q1. Pigtrzenie uzyskane za pomoca

dwoch rzedow szandorow debowych migdzy ktorymi ubita zostanie warstwa



uszczelniajaca z trotow 1 gliny. Od goéry studnia zamknieta nakrywka betonowa.
Rzedna dna studni 235,95 m n.p.m.

- rurocigg dlugosci 24,8 m doprowadzajacy i odprowadzajacy wode ze studni
wykonany z rur polipropylenowych karbowanych o wytrzymatosci obwodowej SN8
typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzgdna dna wylotu 235,90 m n.p.m., rzedna
dna wlotu 236,00 m n.p.m., wylot i wlot do rurociagu ubezpieczony brukiem

z kamienia famanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

Sktad mieszanki betonowej (beton C25/30) powinien by¢ ustalony zgodnie
z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pdzZniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia + 15°C, 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzonej, stali, ktéra byla

wystawiona na dziatanie stonej wody.



Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretéw 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego,

- 0,055m - dla strzemion,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w kratg o rozstawie oczka 12,5 x 12,5 cm. Zbrojenie
studni w dwoch plaszczyznach. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewaé¢ lub 1aczy¢ specjalnymi zaciskami. Drut wigzatkowy,

wyzarzony o $rednicy 1 mm.

3.5.4. Elementy technicznej obslugi zbiornika.

W celu prowadzenia wilasciwej eksploatacji 1 uzytkowania obiektu
hydrotechnicznego oraz ograniczenia do minimum ewentualno$ci awarii lub katastrofy,
zaprojektowano wyposazenie obiektu w urzadzenia umozliwiajace prowadzenie
systematycznej obserwacji dziatania poszczegoélnych jego elementdéw oraz sytuacji na
terenach przylegtych bezposrednio do zbiornika. Sg to urzadzenia;

- tata wodowskazowa zainstalowana w sasiedztwie budowli pigtrzaco — spustowej —
wlot do rurociggu doprowadzajacego wodg¢ do studni, niezbednej do kontroli stanow
wody w zbiorniku. Odczyt 0,00 odpowiada rzednej normalnego poziomu pigtrzenia
(NPP); 238,50 m n.p.m.

- schody skarpowe, umozliwiajace pieszym bezpieczne przechodzenie po skarpach, bez
zniszczen umocnien biologicznych skarp. Konstrukcja schodow typowa Sch-3,
powszechnie stosowana w budownictwie hydrotechnicznym. Schody zlokalizowane
w obrgbie budowli pigtrzacej, w miejscach, gdzie sa one niezbedne dla potrzeb

obstugi zbiornika.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
inwestycyjnych o nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 obrgb 0001 Gtogow Matopolski,
objetych niniejszym opracowaniem a stanowigcych wtasnos¢ Inwestora. Nieruchomosci
sasiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje;



1. Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.7.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski”.

2. Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 08.03.2019 r. znak
B1.6733.3.2019.BK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Matopolski”, na
terenie dziatek o nr ewid. 3534/2, 3535/5 1 3539 polozonych w miescie Glogow
Matopolski, gmina Gtogow Matopolski.

Budowg zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg techniczng w Lesnictwie
Wysoka nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochron¢ gruntu, wod
powierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczen.

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ interesOw 0sob trzecich, w tym, nie
moze powodowac; halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania
i oddzialywania p6l magnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania
wodami opadowymi, braku dostgpu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkoéw tacznosci, braku mozliwosci
doptywu  $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
zanieczyszczenia powietrza.

Prace zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika poprzez odmulenie dna
w przypadku wystgpowania w nim plazéw, wykona¢ poza okresem ich rozrodu
1 zimowania, tj. w okresie od 1 sierpnia do 30 wrzesnia. W przypadku, gdy ich
wykonanie bgdzie w tym okresie technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ prowadzenie
prac poza ww. wskazanym okresem, pod nadzorem przyrodniczym.

W przypadku niezakonczenia prac przed okresem zimowym 1 zaistnienia
mozliwosci przenikania ptazéw do zbiornika na zimowiska, wykona¢ pelne
wygrodzenie zbiornika folig lub siatkg — maksymalny wymiar oczek 4,5 x 4,5 mm,
glebokos$¢ zakopania min. 15-20 cm, wysoko$¢ czgsci nadziemnej 50 cm, odgigcie

gornej krawedzi ogrodzenia — daszek min. 5 cm, kat 45-90°.



5.

Technologia i organizacja robot wykonawczych.

Zalozono nastepujaca technologie robot wykonawczych;

1. Usunigcie zakrzaczen i karp drzewnych z czaszy zbiornika i brzegdw rowu ponizej
czotowej zapory ziemnej na odcinku objetym konserwacjg gruntowna.

2. Wykonanie konserwacji gruntownej rowu ponizej projektowanego obiektu na
dhugosci 35 m, szeroko$¢ dna 0,50 m, nachylenie skarp 1 : 1,5, $rednia glebokos¢
1,0 m. Konserwacja rowu pozwoli na odplyw wody z czaszy zbiornika oraz pozwoli
na wykonanie budowli pigtrzace;.

3. Usunigcie ziemi urodzajnej z czaszy i terenu zapory zbiornika i wykonanie rowu
technologicznego w osi projektowanego zbiornika.

4. Wykonanie grodz ziemnych i kanatu obiegowego dla budowli pietrzace;.

5. Wykop dotu fundamentowego dla budowli pigtrzacej oraz montaz urzadzen
odwadniajacych.

6. Wykonanie budowli pietrzace;.

7. Wykop gruntu z czaszy zbiornika za pomoca spycharek z jednoczesng
makroniwelacjg terenu przyleglego do goérnych krawedzi skarp czaszy, budowa
czolowej zapory ziemnej 1 odwiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane
przez Inwestora celem wykonania makroniwelacji terendw lesnych.

8. Uformowanie na czysto czaszy zbiornika i odktadow.

9. Wykonanie zabezpieczenia zapory przed zwierzetami kopiagcymi nory, uformowanie
na czysto skarp zapory, wykonanie umocnien skarp zapory i skarp czaszy zbiornika.

10. Montaz wyposazenia studni pigtrzaco — Spustowej.

11. Odmulenie koryta rowu na odptywie.

Budowa zapory czotowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w tym zakresie tzn. zgodnie z STWiORB oraz innymi obowigzujacymi
normami 1 przepisami mi¢dzy innymi dotyczacymi Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Roboty transportowe, obstuga ciezkich maszyn i pojazdow, prace na wysokosciach,
w wykopach itp.).

Do wykonywania zapory zbiornika nalezy przystapi¢ po zaawansowaniu prac
przy budowli pietrzacej (zabetonowanie studni, wykonanie rurociggu doprowadzajacego
1 odprowadzajacego wode¢ do studni).

Korpus nasypu zostanie zbudowany z miejscowych gruntow pobranych z czaszy
zbiornika. Bedzie si¢ on sktadal z dwoch czgséci; rdzenia wykonanego z gruntow

spoistych, ograniczajacego filtracj¢ przez nasyp oraz warstwy ochronnej nasypanej



z gruntbw niespoistych, zabezpieczajacych rdzen przed przemarzaniem oraz
zwigkszajacej statecznos$¢ zapory. Wymaga to selekcjonowanego pozyskiwania gruntu
z czaszy zbiornika wykonywanego pod szczegdlnym nadzorem inspektora nadzoru.
W celu zachowania projektowanych wymiaréow poszczegdlnych elementow nasypu
grunt powinien by¢ ukladany w nasypie i rozScielany warstwami przy pomocy
spycharek. Nalezy przy tym przestrzega¢ dobrego powigzania pomigdzy sobg
poszczegblnych warstw nasypu. Maksymalna grubo$¢ zaggszczanych warstw,
optymalna wilgotnos¢ gruntu (inna dla kazdego rodzaju) oraz rodzaj sprzg¢tu uzytego do
zageszezania 1 ilo$¢ przejazdow powinny by¢ zgodne z STWiORB i sprawdzone
praktycznie w terenie na odcinku probnym. Warstwy gruntu powinny by¢ uktadane
robwnomiernie na calej szerokosci nasypu. Wymagany stopien zaggszczenia
wbudowywanych gruntow powinien spetnia¢ warunek Is > 0,97 (wg Proctora).
Wymagana warto$§¢ zageszczenia musi by¢ rygorystycznie zachowana pod korytem
budowli pietrzacej. W bezposrednim sasiedztwie budowli pietrzacej, zaggszczenie
gruntu nalezy wykonywac recznie z wykorzystaniem ubijakow mechanicznych. Stopien
zageszczenia kazdej warstwy nasypu powinien by¢ stwierdzony laboratoryjnie. Podtoze
pod nasyp nalezy oczysci¢ z gruntdéw organicznych, wyréwnac 1 dogesci¢. Po koronie
zapory, w jej osi, przebiega¢ bedzie droga technologiczna o szerokosci 5,0 m
o nawierzchni tluczniowe;.

Roboty betoniarskie przy budowli pigtrzaco — spustowej nalezy wykonaé zgodnie
z normami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie oraz z STWIORB. Elementy
zelbetowe zaprojektowano z betonu C 25/30. Z kazdej partii betonu dostarczonego na
plac budowy muszg by¢ pobierane probki w celu przeprowadzenia badan
laboratoryjnych a wyniki potwierdzone na piSmie — beton powinien posiada¢ certyfikat
jakosci. Do wykonania zbrojenia przewidziano uzycie stali klas ; A-11 18G2 i A-0 StOs.
Stal powinna by¢ czysta, wolna od rdzy, zanieczyszczen tluszczem 1 bitumem.
Powierzchnie betonu w miejscach przerw technologicznych nalezy oczys$ci¢ 1 polec
mleczkiem cementowym przed rozpoczeciem betonowania nastgpnego etapu. Beton w
konstrukcji nalezy tak zagesci¢ zeby po rozdeskowaniu nie posiadat zaglebien i rakow.
Zewngtrzne powierzchnie budowli, stykajace si¢ bezposrednio z nasypem, nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg bitumem przez natozenie dwdch jego warstw.

Wykopy fundamentowe wykonywane sprz¢tem mechanicznym z rgcznym
wybraniem ostatniej warstwy 1 wyréwnaniem powierzchni. Przewiduje si¢ zastosowanie

odwodnienia powierzchniowego przy uzyciu drenazu i pomp spalinowych.



6.

Oznakowanie robét i przepisy bhp.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zainstalowaé tablice informacyjna
z danymi okreslonymi w przepisach budowlanych. Charakter robdt nie stwarza

szczegblnych zagrozen dla osob przebywajacych w strefie prac.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktora nadzoruje. Podczas prowadzenia robot nalezy bardzo
Scisle stosowaé¢ si¢ do przepisow bhp. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja. Przy robotach recznych stosowa¢ odpowiednie narzedzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.

7. Uwagi koncowe.

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wodd i planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obejmuje teren dziatek Inwestora — ktorym jest
Nadlesnictwo Glogow.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie zmiany moga by¢ dokonywane za zgoda autora projektu petniacego
nadzor autorski zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20 ). Autor projektu zastrzega
sobie prawa autorskie do mniejszego opracowania.

Wykonany obiekt winien by¢ kosztem 1 staraniem wykonawcy wytyczony
geodezyjnie, zainwentaryzowany geodezyjnie 1 naniesiony na wlasciwe mapy
sytuacyjno — wysokosciowe.

Kierowanie budowa stawu powinno by¢ powierzone osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy realizacji tego typu
obiektow.

Wymagania dotyczace ochrony $Srodowiska zostang spelnione. Wody opadowe
1 roztopowe pochodzace z miejsc stalych tankowania sprzetu budowlanego oraz
zaplecza budowy przed wprowadzeniem do $rodowiska beda oczyszczone
w seperatorach.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika w obrgbie

istniejgcego koryta rowu realizowane beda kolejno po obu stronach rowu.



Wykonanie budowli pigtrzacej zostanie

istniejgcego rowu na przedmiotowym odcinku.
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