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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

My nizej podpisani w nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 - tekst jednolity )

oswiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura
towarzyszaca w Les$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Malopolski”
opracowany zostal zgodnie z wymogami aktualnych norm, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestor :  Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne

Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Glogow

36-060 Glogow Matopolski, ul. Fabryczna 57

Projektant :
mgr inz. Roman Romaniak
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Sprawdzajacy :
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II.

SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

2. Lokalizacja inwestycji.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5. Zestawienie obiektow i poszczegodlnych czgsci zagospodarowania terenu.

6. Dane informujace, czy dziatki lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkoOw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na terenie objety inwestycja.

9. Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie.

10. Zgodno$¢ inwestycji z planem zagospodarowania terenu.

Cze$¢ rysunkowa.
1. Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 - rys. nr 2 (zatgczony do czgsci rysunkowej w projekcie

budowlanym).



1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego o powierzchni 0,51 ha
(liczac w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi tj.
czotowa zaporg ziemng, budowlg pictrzaca typu studnia pigtrzagco - spustowa
w miejscowosci Glogoéw Matopolski na dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 gmina
Glogéw Matopolski. Normalny poziom pigtrzenia (NPP) wody na rz¢dnej 238,50 m
n.p.m. Powierzchnia zwierciadta wody przy NPP wynosi 0,44 ha. Ilo$¢ retencjonowane;j

wody przy NPP wynosi 5,4 tys. m".

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow 1 le$nictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodne;j
na terenach nizinnych” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spojnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020 — cz¢s¢ IV — zadanie nr 04-08-1.1-06 Id postepowania: 04-
08/P/06/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odporno$ci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami  klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podjete dziatania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkow
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie wod wezbraniowych, powodzie
1 podtopienia, susza i1 pozary. Cel glowny projektu zostanie osiggnigty poprzez
realizacj¢ kompleksowych dziatan, polegajacych na zabezpieczeniu lasow przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmuja one
rozw0j systeméw malej retencji oraz przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
Cele uzupetniajace:

- odbudowa cennych ekosystemoéw naturalnych, a tym samym pozytywny wptyw na

ochrong réznorodnosci biologicznej,

- ocena skutkow przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez

prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi faczace przyjazne srodowisku metody
przyrodnicze i techniczne. Planowany maty obiekt o prostej konstrukcji, budowany
z zastosowaniem materialow naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla

naturalnego srodowiska przyrodniczego.



2. Lokalizacja inwestycji.
Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki 0 numerze ewidencyjnym
3534/2, 3535/5 i 3539 obreb 0001 Glogow Matopolski, jednostka ewidencyjna

181606_4 Glogow Matopolski miasto, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w srodkowej czesci wojewodztwa
podkarpackiego, pénocno-zachodniej cz¢$ci powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Glogow Matopolski, w miescie Glogow Matopolski. W uktadzie miasta teren inwestycji
potozony jest w czgsci pOnocno — zachodniej czeSci miasta Glogow Matopolski,
w ramach wschodniej czgsci Lasu Annopol, na zachdd od Nadlesnictwa Glogow.
Dojazd w obrgb planowanego przedsigwzigcia z drogi krajowej Nr 9. Jadac z kierunku
od Rzeszowa w Glogowie Malopolskim zjezdzamy z drogi krajowej na ulice
Pitsudskiego, dalej na ulice Rzeszowska. W centrum miasta skrecamy w lewo w ulice
3 Maja, a nastgpnie w prawo na ulice Fabryczng. Po przejechaniu okoto 440 m
skrecamy w lewo w ulice Parkowa. Po przejechaniu okolo 200 m dojezdzamy do
kompleksu stawow w ukltadzie kaskadowym potozonych po prawej stronie ulicy
w kierunku pétnocnym. Projektowany zbiornik wodny polozony jest najdalej od ulicy
jako piaty w kolejnosci, z tym ze odleglos¢ pomigedzy zbiornikiem czwartym
a projektowanym wynosi okoto 400 m.

Teren inwestycji jak 1 jego otoczenie wpisane sa do Gminnej Ewidencji
Zabytkow. Zidentyfikowano tu pozostatosci stawow rybnych z okresu 1 polowy
XVII w. Stawy wraz ze znajdujagcym si¢ na zachod kompleksem lesnym to
pozostatosci zespotu patacowego 1 folwarku. Byt to Park Romantyczny zw. Reytyrada —
park lesny.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
3534/2, 3535/5 1 3539 obreb 0001 Glogow Malopolski, jednostka ewidencyjna
181606 4 Glogéw Matopolski miasto, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.
Wiascicielem ww. dzialek ewidencyjnych jest Skarb Panstwa. Dzialki s3
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Glogow.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsiewzigcia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska

Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem



Podprowincja — 512 — Potnocne Podkarpacie
Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska
Mezoregion — 512.48 —Ptaskowyz Kolbuszowski

Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogow w Les$nictwie
Wysoka w oddziale 275d.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne pn. ,.Budowa zbiornika wodnego
wraz infrastrukturg towarzyszaca w LeSnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski” wigze si¢ z budowag zbiornika wodnego catkowicie spuszczalnego,
W miejscu gdzie istniat staw rybny od ponad 100 lat tj. przed wejsciem w zycie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Inwestor nie przewiduje si¢ zmiany
dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym.

Zamierzenie realizowane bedzie na uzytkach lesnych (Ls), wod $rodladowych
i rowow (Ws i W) oraz takach (LIV). W zwiazku z powyzszym teren, na ktérym
potozone sa dziatki przeznaczone pod inwestycj¢ nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 61
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres prac budowlanych objety niniejszym projektem dotyczy budowli
hydrotechnicznej przeznaczonej na potrzeby gospodarki lesnej 1 nie powoduje
ograniczenia le§nego uzytkowania terenu lub zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na
cele inne niz lesne. Nie wymaga wigc zgody na przeznaczenie gruntéw lesnych na cele
nieleSne w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i le$nych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zgodnie z art. 2 ust 2 pkt 1) tej ustawy oraz
art. 3 pkt 2) ustawy z 28 wrzesnia 1991 r. 0 lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788)
lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: zwiqgzany z gospodarkq lesng, zajety pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzqdzenia
melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki lesne, miejsca skltadowania drewna, a takze wykorzystywany na
parkingi lesne i urzgdzenia turystyczne. Uwzgledniajac powyzsze inwestycja polegajaca
na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscu
istniejgcego stawu rybnego bedzie wykorzystywana dla potrzeb gospodarki lesne;.

Celem planowanej inwestycji jest retencjonowanie wod opadowych dla celow
gospodarki le$nej, tym samym zgodnie z art. 6 pkt. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z pdzn. zm.) jest ona



celem publicznym.

Teren objety opracowaniem nie jest objety ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym samym zgodnie z art. 4 ust.
2 pkt. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemne;j jak

i nadziemnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne zwigzane jest z budowa zbiornika
wodnego wraz infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci
Glogoéw Matopolski w miejscu istniejgcego juz od ponad stu lat stawu rybnego.

Planowany zakres robot obejmowat bedzie;

- wykonanie czaszy zbiornika poprzez usuni¢cie namutu z dna czaszy,

- uksztattowanie 1 wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zr6Zznicowanym nachyleniu
od1:2dol: 3 (zejScia i wodopoje dla zwierzyny), uzupetnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nast¢pnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

- poszerzenie i podniesienie korony czolowej zapory ziemnej do wysokos$ci minimum
239,50 m n.p.m., zabezpieczenie czolowej zapory ziemnej przed bobrami
i zwierzetami kopigcymi nory poprzez utozenie w calym przekroju poprzecznym siatki
metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glgbokosci minimum 0,20 m,
wykonanie w obregbie budowli pigtrzacej schodow skarpowych typu Sch-3 szerokos$ci
1,0 m wykonanych z brukowca z kamienia tamanego 16 — 20 cm 1 obrzeza
trawnikowego, wykonanie na koronie zapory nawierzchni nieulepszonej szerokosci
5,0 m z thucznia kamiennego na podbudowie z kruszyw, thucznia tamanego,

- rozbiorke istniejacej uszkodzonej budowli pietrzacej typu mnich, sktadajacej sie
z betonowego stojaka oraz lezaka wykonanego z rur betonowych,

- wykonanie budowli pigtrzacej typu studnia pigtrzaco - spustowa, wkomponowanej
czolowa zapore¢ ziemng niewidoczng dla otoczenia 1 nie powolanych o0sob,
ubezpieczenie wlotu 1 wylotu rurociggu doprowadzajacego wode do studni brukiem

z kamienia famanego 13 — 16 cm.



1y

2)

3)

4)

W rozbiciu na szczegdtowsq infrastrukture techniczng przedsigwzigcie obejmuje;
rozbiorke istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzacej typu mnich sktadajacej sie
z stojaka betonowego o wymiarach 2,0 x 1,6 m i wysokosci 2,2 m oraz lezaka
dhugosci 10,6 m z rur betonowych fi 1,0 m,
wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejgcego od stu lat stawu rybnego);
powierzchnia 0,51 ha (liczac w obrysie gornej krawedzi skarp), normalny poziom
pietrzenia (NPP) — 238,50 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,44 ha przy NPP,
objeto$é retencjonowanej wody 5,4 tys. m® przy NPP, gleboko$é wody w zbiorniku
od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m (w osi budowli pi¢trzacej), nachylenie
skarp n =1 : 2 do 1 : 3. Uzupehienie skarp humusem warstwg 10 cm a nastgpnie
obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.
wykonanie czotowej zapory ziemnej (po trasie istniejacej) poprzez poszerzenie
i podniesienie korony zapory do rzednej minimum 239,50 m n.p.m., dtugos¢ zapory
50 m, szerokos¢ korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej n = 1 : 2 i odwietrznej
n =1 : 3, zapora zabezpieczona siatka metalowa powlekang tworzywem przed
uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopigce nory, siatka ulozona w catym
przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m. Uzupetnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw, skarpa odwodna obsiana
powyzej linii wody przy NPP. W obrebie budowli pietrzacej na skarpach zapory
schody skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna dlugos¢ schodow
7,8 m, skarpa odwietrzna dtugos¢ schodow 6,8 m. Na koronie zapory wykonanie
nawierzchni nieulepszonej szerokosci 5,0 m z tlucznia kamiennego grubosci 10 cm
po uwatowaniu na podbudowie z kruszyw, tluczen lamany, grubosci podbudowy
25 cm po zageszczeniu.
wykonanie budowli pigtrzaco-spustowej wbudowanej w czotowa zaporg ziemna,
catkowicie nie widocznej dla otoczenia oraz niepowotanych osob. Budowla
pigtrzaca typu studnia pigtrzaco-spustowa o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40
m, wysokos¢ studni 3,10 m, wysokos¢ pietrzenia 2,5 m, rzedna dna studni 235,95 m
n.p.m., rurociag doprowadzajacy 1 odprowadzajacy wode do studni wykonany z rur
o wytrzymalo$ci obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzedna
dna wylotu 235,90 m n.p.m., rz¢dna dna wlotu 236,00 m n.p.m., dtugos¢ rurociggu
24,80 m, wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony brukiem z kamienia tamanego

13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.



5. Zestawienie obiektow i poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zajmowana przez przedsigwzigcie wynosi¢ bedzie:

. .. . Wielkos$¢

Lp. Opis pozycji jednostka jednostki
1 | Czasza zbiornika; ha 0,51
2 Czotowa zapora ziemna; ha 0,035

Razem ha 0,5450

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
3534/2, 3535/5 1 3539 obrgb 0001 Glogow Matopolski, jednostka ewidencyjna
181606 _4 Glogoéw Matopolski miasto.

W oparciu o dane uzyskane z rejestru ewidencji gruntdéw prowadzonego przez

Staroste Rzeszowskiego powierzchnia ww. dziatek przedstawia si¢ nastepujaco;

Nr dziatki Opis uzytku Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkéw uzytku dzialki
i konturow w [ha] w [ha]
klasyfik.
3534/2 lasy Ls 15,0632 15,0632
3535/5 lasy Ls 2,0315 2,6882
Iaki trwate LIV 0,1731
grunty pod rowami W-LIV 0,0455
grunty pod stawami Wsr-LIV 0,4381
3539 rowy W 0,1105 0,1105
Razem 17,8619 17,8619

6. Dane informujace czy dzialki lub teren na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, nie jest objety strefg
ochrony konserwatorskiej ani ochrony dziedzictwa kulturowego 1 nie stanowi takze
dobra kultury ochrony z ww. tytulu. Brak obiektow wymagajacych ochrony z ww.
tytutu. Teren przedsigwzigcia lezy poza terenem gorniczym i narazonym na osuwiska.
Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



Teren inwestycji jak 1 jego otoczenie wpisane sg do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Zdefiniowano tu pozostatosci stawoéw rybnych z okresu I potowy XVIII wieku. Stawy
wraz ze znajdujagcym si¢ na zachdd kompleksem lesnym to pozostalosci zespolu

patacowego 1 folwarku. Byl to Park Romantyczny zw. Reytyrada — park lesny.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Biorac pod wuwage rodzaj, skale 1 lokalizacj¢ przedsigwzigcia, zasieg
oddziatywania rozpatrywana inwestycja nie spowoduje znaczacych negatywnych
oddziatywan na $rodowisko gruntowo — wodne oraz zagrozen dla $rodowiska. Nie
wplynie na pogorszenie zaré6wno stanu wod powierzchniowych, jak 1 wod
podziemnych, nie bedzie stanowi¢ =zagrozenia dla celéw osiggnigcia celow
srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci wod w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz.1911 z pdzn. zm.).

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza obszarem gtownych
zbiornikow wod podziemnych, poza ustanowionymi strefami ochronnymi uje¢ wod
powierzchniowych i podziemnych oraz poza obszarem szczegélnego zagrozenia
powodzig.

Zamierzona inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze
zm.), w tym poza obszarami NATURA 2000. Najblizej potozonym obszarem natura
2000 jest oddalony o okoto 2,0 km obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Sandomierska PLB180005. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzglgdu na jej
rodzaj i skal¢ nie bedzie wykracza¢ poza granice inwestycji okre$lone liniami
rozgraniczajagcymi decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a tym samym nie
bedzie oddziatywac na obszary NATURA 2000.

Przedsigwzigcie potozone jest w granicach korytarza ekologicznego (Glowny
Korytarz Potudniowy GKPd-5A - czgs¢ Puszcza Sandomierska — Pogorze
Strzyzowskie), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych

Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce), (Jedrzewski W., Nowak S., Stachura K.,
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Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M.,
Zalewska H., Pilo M., 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 — 2012 przez Instytut
Biologii Ssakow PAN w Bialowiezy. W przypadku analizowanego przedsigwzigcia, ze
wzgledu na jego charakter, nie zachodzi obawa o przerwanie ciggtosci tego korytarza, a
jedynie czasowe ograniczenie jego funkcjonowania, podczas prowadzonych prac,
poprzez zakltdcenie tras migracyjnych zwierzat. Po zakonczeniu planowanych prac
funkcja korytarza ekologicznego zostanie przywrocona.

Budowa zbiornika wodnego nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikow danego obiektu i jego otoczenia.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie objety inwestycja.
Dzialki ewidencyjne objete zamierzeniem inwestycyjnym nie sg zlokalizowane

na terenie eksploatacji goérnicze;.

Oddzialywanie projektowanego obiektu na dzialki sasiednie.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
inwestycyjnej o nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 objetej niniejszym opracowaniem.
Nieruchomosci sagsiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania projektowanego

obiektu.

Zgodnos¢ inwestycji z planem zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje;

1. Decyzja Burmistrza Gtlogowa Matopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.7.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszacag w Le$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogoéw
Matopolski”.

2. Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 08.03.2019 r. znak
B1.6733.3.2019.BK o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Malopolski”, na
terenie dziatek o nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 potozonych w miescie Glogoéw
Matopolski, gmina Glogéw Matopolski.

3. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. znak RZ.ZUZ.1.421.20.2019.SW



w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych
dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastruktura
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Matopolski na

dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 1 3539 obreb 0001 Glogéw Matopolski”.
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Sprawdzajacy :
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mgr inz. Mieczystaw Wazny

Opracowat:

inz. Mariusz Niezgoda



Obiekt :

Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastruktura towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka
w miejscowosci Glogow Malopolski
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja :
Dzialki nr ew. 3534/2, 3535/5 i 3539 obre¢b 0001 Glogow
Malopolski, jednostka ewidencyjna 181606 4 Glogow
Malopolski miasto, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

Kat. obiektu budowlanego :

XXIV
Inwestor :
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Glogow
36-060 Glogow Malopolski, ul. Fabryczna 57
FUHP ,,EL-MAR” Data wykonania :
Katy Trzebuskie 70, 36-050 Sokolow Mip. CZERWIEC 2019 ROK
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant : mgr inZ. Roman MEL - 139/79
Romaniak PDK/0106/PWQOS/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Stefan Nale$snik RLS-Rz/325/74
Opracowal: mgr inz. Mieczystaw
Wazny
Opracowal:
inz. Mariusz Niezgoda




Podstawa opracowania.

Zespot projektowy dokonat rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego zbiornika na powierzchni okoto 0,80 ha w obrebie dziatek nr ewid.
3534/2, 3535/5 i 3539 w miejscowosci Glogow Matopolski, gmina Gltogéw Matopolski.
Rozpoznanie terenowe wiosng i latem 2018 r. w ramach ktérego wykonano;

- wizje terenowg i osiem odkrywek gruntowych o glebokosci 1,5 m ponizej poziomu
terenu,
- cztery otwory badawcze swidrem recznym o giebokosci do 2,0 m ponizej poziomu

terenu.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ustalenie warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w LeSnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Malopolski” na dziatkach nr ew. 3534/2, 3535/5 i 3539 obr¢gb 0001 Glogoéw
Matopolski, jednostka ewidencyjna 181606 4 Glogéw Matopolski miasto, powiat
rzeszowski, woj. podkarpackie.

Zakres badan geotechnicznych obejmowat wiercenia i sondowania oraz okreslenie
rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametrow
geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy 1 wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonie zbiornika wodnego przy powierzchni terenu utwory
czwartorzgdowe wyksztalcone sa w postaci gliniastych namulow oraz pylow
z przewarstwieniami piaskow. Wszystkie te warstwy sa pochodzenia aluwialnego —
rzecznego.

W  podlozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne
charakteryzujace si¢ nastgpujacymi cechami;

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnia
terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste porosnigte roslinnos$cig stanowisk
podmoktych i o srednim uwilgotnieniu. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi $rednio 40 cm.
Warstwa geotechniczna Il — zaliczono tu piaski stabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i $redniego. Migzszo$¢ tej warstwy odpowiada

glebokosci od 0,4 do 2,5 m.



Warstwa geotechniczna Il — sktada si¢ z pytu popielatego uformowanego na gtgbokosci
od 2,5 do 4,0 m — warstwa ta nie zostala w cato$ci przewiercona.

Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od rozkladu opadéw oraz wielkos$ci
przeptywow rowem. Srednio przyjaé nalezy, ze w ukladzie terenu przewidzianego pod
czasze¢ zbiornika wody gruntowe znajdujg si¢ 1,6 m od terenu. Stad wniosek, ze sprzet
przemieszczajacy si¢ w zbiorniku w czasie jego formowania musi by¢ dostosowany do
poruszania si¢ w warunkach wodno-btotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na
teren. Przemieszczany urobek nalezy pryzmowac i po odsaczeniu wody przewidzie¢ do
Wywozu.

Przydatno$¢ gruntu z poszczegolnych warstw geotechnicznych jest nastepujaca;

Warstwa geotechniczna |. Z tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska si¢

grunt nadajacy si¢ do humusowania skarp obiektéw hydrotechnicznych naszego
obiektu. 60% kubatury tej warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajacg si¢ do
makroniwelacji terenu przylegtego do zbiornika.

Warstwa geotechniczna Il. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawat sig

bedzie do wbudowania w zapore.

Whioski z wyniku badan.

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu wskazuje, ze proponowana
lokalizacja zbiornika wodnego jest do zrealizowania w korzystnych warunkach
gruntowo-wodnych. Pozyskany grunt z czaszy zbiornika bedzie czgsciowo
wykorzystany na potrzeby budowli hydrotechnicznych. Pozostala cze¢$¢ gruntu z
wykopow Inwestor wykorzysta do makroniwelacji terenu przyleglego do zbiornika.

Wody gruntowe doliny rowu bez nazwy oraz wody ptyngce rowem nie sg
agresywne w odniesieniu do betonu. Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu
technicznego kregdéw na istniejacych przepustach. Kregi te nie majg wzerdw lub sladow
korozji w miejscach styku z ptynagcymi wodami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastepujace geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsigwzigcia:

e warunki gruntowe - PROSTE, wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych

mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow organicznych



I nasypow niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

e obickt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jako$ciowych badan

geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni pigtrzaco-spustowej napr¢zenia dopuszczalne dla
mad i piaskow gliniastych mieszcza si¢ w przedziale 80 - 100 kPa i sa zgodne
z wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych. Wspotczynniki filtracji podioza
zapor ziemnych jak 1 gruntu do budowy zapo6r sa korzystne. Dla zachowania warunkow
bezpiecznej przepuszczalnosci wody przez budowle hydrotechniczne nie zajdzie

potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych uszczelnien.

Projektant :
mgr inz. Roman Romaniak
nr upr. MEL - 139/79
PDK/0106/PWQS/08
Sprawdzajacy :
mgr inz. Stefan Nalesnik
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Opracowat:
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© o N o

Studnia pigtrzaco — spustowa. Widok z gory. Przekrdj w osi 0 - 0 w skali 1 : 50

—rys.nr9.



I. CZESC OPISOWA



1.

Opis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

AN O B~ W

Podstawa opracowania projektu jest:

. Zlecenie zamawiajgcego wraz z podpisang umowa.

. Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzen wodnych wydana przez Dyrektora

Zarzadu Zlewni w Kros$nie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

. Podktad ( mapa ) geodezyjny do celow projektowych w skali 1 : 500.
. Mapa ewidencji gruntow.
. Wypisy z rejestru ewidencji gruntow.

. »,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” wydany przez Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Drog i Mostow Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979
11982 .

. Pomiary wlasne, wizje terenowe.
. Uzgodnienia branzowe i terenowe.

. Obowigzujagce normy, przepisy, zasady projektowania oraz literatura.

Podstawe prawng opracowania ustala:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 - tekst

jednolity).

Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.7.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Les$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski”.

Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 08.03.2019 r. znak
B1.6733.3.2019.BK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Matopolski”, na
terenie dziatek o nr ewid. 3534/2, 3535/5 1 3539 potozonych w miescie Glogow
Matopolski, gmina Glogéw Matopolski.

1.2. Cel opracowania.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji

lasow 1 le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej

na terenach nizinnych” wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze Srodkow



1.3.

Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020 — czg¢é¢ IV — zadanie nr 04-08-1.1-06 Id postepowania: 04-
08/P/06/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podjete dzialania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkow
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie wod wezbraniowych, powodzie
1 podtopienia, susza i1 pozary. Cel glowny projektu zostanie osiagnigty poprzez
realizacje kompleksowych dziatan, polegajacych na zabezpieczeniu lasow przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmuja one
rozw0j systemOw malej retencji oraz przeciwdziatanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
Cele uzupetniajace:

- odbudowa cennych ekosysteméw naturalnych, a tym samym pozytywny wptyw na

ochrong r6znorodnosci biologicznej,

- ocena skutkow przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez

prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi taczace przyjazne srodowisku metody
przyrodnicze 1 techniczne. Planowany maty obiekt o prostej konstrukcji, budowany
z zastosowaniem materiatow naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla

naturalnego Srodowiska przyrodniczego.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,51 ha (liczac
w obrysie gornej krawedzi skarp) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi tj. czotowa
zaporg ziemng, budowlg pigtrzacg w postaci studni pietrzaco-spustowej w miejscowosci
Glogow Matopolski na dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539, gmina Glogow
Matopolski. Powierzchnia zwierciadta wody (przy normalnym poziomie pigtrzenia
(NPP) na rzednej 238,50 m n.p.m.) wynosi 0,44 ha. Ilo§¢ retencjonowanej wody przy
NPP: 5,4 ty§. m®.



Hydrologia rowu bez nazwy zasilajacego zbiornik.

Row przeplywajacy przez zbiornik byl kiedy$ na calej dtugosci uregulowany,
ptynac naturalng doling $rodlesng. W zdecydowanej wigkszo$ci koryto rowu z braku
konserwacji biezgcej oraz uptywu czasu od jego wykonania, jest ptytkie. Dno i skarpy
rowu prawie w catosci umocnione biologicznie porostem traw. W przekroju zapory
ziemnej zbiornika zlewnia wynosi 0,94 km?.

Na rowie nie prowadzi si¢ pomiarow wodowskazowych, ani tez rejestru wielkosci
przeplywow. Z tego tez wzgledu dla celow hydrotechnicznych nalezy przeptywy
wyliczy¢ przy pomocy wzorow empirycznych. Przed wyliczeniami z uzyciem wzorow
niezbedna jest znajomo$¢ charakterystyki hydrologicznej zlewni.

W przekroju zapory zbiornika km 0+416,50 zlewnia wynosi 0,94 km?. Sredni
spadek podluzny doliny wynosi 19%o0 za$ poprzeczne ksztattuja sie¢ w przedziale
8-25%o0. Spadki wskazuja, ze teren jest lekko pofaldowany. Gleby utworzone z
piaskow, piaskow na glinach 1 sporadycznie glin catkowitych. Na uzytkach zielonych
wystepuja gldwnie gleby murszowo-minerlane o ptytkiej warstwie murszowej,
posiadajace w podlozu gtownie piaski. W obrebie zlewni az 55% powierzchni stanowia
lasy i zakrzaczenia, 25% to grunty rolne i ogrody oraz 20% miejska zabudowa. Ten
rodzaj gleb oraz duzy stopien zalesienia zlewni maja wplyw na wzrost retencyjnosci
zlewni.

Sredni opad roczny z wielolecia dla stacji Jasionka podany przez Centralne Biuro
Studiow i Projektow Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddziat w Rzeszowie
wynosi 670 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeptywow dla rowu bez nazwy w km 1+396,50.

Przeptywy liczone wzorami Iszkowskiego.

Do wyliczen przyjeto :
F=0,94 km?® - powierzchnia zlewni,
H =670 mm — $redni opad z wielolecia dla tego terenu

Cs = 0,35 - wspotczynnik dla nizin ptaskich i terenow czgsciowo zabudowanych

Cw = 0,055 — wspodtczynnik zalezny od spadkow doliny zlewni i rodzaju
uzytkowania terenu

V = 1,0 - wspotczynnik dla gruntow przepuszczalnych

m = 22,0 - wspdtczynnik zalezny od wielkosci zlewni

Po podstawieniu do wzordéw przyjetych danych otrzymamy :

Przeplyw s$rednio roczny




Qs=0,3171xCsxFxH [m¥s] Qs = 0,070 m%/s
Przeplyw najnizszy

Q0=02xVxQs [m¥] Q= 0014 m¥s
Srednio niska woda

Q:=04xVxQs [m¥] Q. = 0,028 m’s
Srednia normalna woda

Q,=0,7xVxQs [m¥s] Q, = 0,049 m’s
Najwyzsza wielka woda

Qs=mxCyxFxH [m¥%] Q = 0,762 m’/s
Wielka doroczna zimowa woda

Q3,=04xQs [ms] Qs = 0305 m’fs
Wielka doroczna letnia woda

Qx=03xQs [M¥s] Qs = 0,229 m*/s

Przepbywy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.

Stosujac wzor :
Quw =a xFxi/3,6 [m%s]
Gdzie;

o — wspotczynnik decydujacy o wielkosci kulminacji wezbran dla danego
charakteru zlewni uwzgledniajacy grunt przepuszczalny i1 zalesienie zlewni az w
55% powierzchni,

i — wielko$¢ natezenia deszczu w mm/godz. dla okreslonego prawdopodobienstwa
pojawienia si¢ p% 1 czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego

zblizonego do 670 mm.

Po wyliczeniu warto$ci a, a nastgpnie podstawienia ich do wzoru wyjsciowego

otrzymamy przeptywy o prawdopodobienstwie zdarzenia :

Qus = 0,852 m/s woda stuletnia

Qxs = 0,578 m%s raz na pi¢édziesiat lat
Qs = 0,437 m¥/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs = 0,297 m¥s raz na dwadziescia lat
Qo = 0,203 m’/s raz na dziesie¢ lat

Qso = 0,0872 m3s raz na dwa lata

Przephywy prawdopodobne liczone we Stachy’ i Fal.




Wyliczenia sporzadzono w oparciu o ,,Zatagcznik Nr 4 do Rozporzadzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wielkos¢ przeptywoéw prawdopodobnych okreslono na podstawie formuty
opadowej dla ktorej obowigzuje wzor:

Quu=T*Fi*o*Hi *A*N,*§  [mYs]
f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztaltu fali, rowny 0,60
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, réwny 0,034
¢ — wspotczynnik odptywu przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych wg
Czarneckiej = 0,35 mapa nr 5
Hiy = 95 mm - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1%
odczytany z mapy nr 4
A =0,94km? — powierzchnia zlewni
Ap — kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa odczytany z tabeli
nr4.2.

dla piss = 1,00  pog = 0,867 p3y = 0,788 P1o% = 0,559  paoe, = 0,340
Pso% = 0,233

dj — wspolczynnik redukcji jeziornej z tabeli 4.3 = 0,95

Qpi% = 1,010 m%s raz nasto lat

Qpa% = 0,880 m%s raz na 50 lat

Quaw = 0,790 m%s raz na 33 lata

Qpio% = 0,570 m¥s raz na 10 lata

Qpaow = 0,340 m%s raz na 3 lata

Qpsow = 0,170 m%s raz na 2 lata

Przedstawione trzema sposobami przeplywy wielkich wod sa ze soba zbiezne.

Okreslenie przephywu miarodajnego dla danego przedsiewziecia.

Koncepcja uwzglednia budowe zbiornika zaporowego w uktadzie z lokalizacja
budowli hydrotechnicznych w km 0+416,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — zalacznik Nr 2 —
zbiorniki 1 urzadzenia zbiornika powinny spetnia¢ warunki techniczne dla budowli IV
klasy waznos$ci przy wysokosci pigtrzenia

20<Hp,<50m
zaprojektowano Hp, = 2,50 m

1 pojemnosci



02<V<5minm’
zaprojektowano V = 5,417 ty§. m®> = 0,005417 min m®
W naszym przypadku wysoko$¢ pigtrzenia obliguje zaliczy¢ budowle do IV klasy
waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na przyjecie ponizszych parametrow
1 wspotczynnikow.
Zgodnie z zalacznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla budowli
pigtrzacej prawdopodobienstwo pojawienia si¢ przeptywoéw miarodajnych i kontrolnych
wyliczonych w oparciu o Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.;

- dla przeptywu miarodajnego p=3% Qm = 0,790 m%/s

- dla przeptywu kontrolnego p = 1% Qi = 1,010 m*/s
W oparciu o zalgcznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapdr ziemnych i obwalowan
bezpieczne wzniesienie korony budowli pigtrzacej wynosi dla warunkéw eksploatacji;

- maksymalny poziom wod — 0,70 m

- miarodajne przeptywy wezbraniowe — 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m

Ustalenie minimalnej wartosci przephywu nienaruszalnego.

Wyliczenie przeplywu nienaruszalnego metoda wg Zalacznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Q, w oparciu o iloczyn
wspotczynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspolczynnik z tabeli 1.1 = 1,0

SNQ — przeptyw $redni niski roczny [m?/s]

SNQ =10 x SNy x A = 0,008 m*%/s

Q. = 1,00 x 0,008 m%/s = 0,008 m®/s = 8 I/s

Przy stosowaniu wzorow Iszkowskiego wielko$¢ przeplywu najnizszego Qo =
0,014 m*/s = 14 I/s.

W instrukcji do wyliczenia przeplywu nienaruszalnego zamieszczono
obowigzujaca uwage o nastepujacej tresci; ,,W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawa miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezposrednie obserwacje i pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu S$rodowiskowego wynika, ze Qn odpowiada przeplywowi

wyliczonemu jako $rednia arytmetyczna Qn =8 1/s i Q, = 14 |I/s ostatecznie Q, = 11 I/s.



Obliczenie bilansu wody w zbiornikach.

W okresie budowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napeiniania nalezy
utrzyma¢ w rowie przeptyw nienaruszalny Q, = 0,011 m3/s. Napelnienie mozna
realizowac przy przeptywie o wielkosci nie mniejszej niz Qs (przeptyw $rednio roczny)

= 0,070 m3/s. Wowczas przeptyw dyspozycyjny Qg = 0,070 — 0,011 = 0,059 m3/s

Qd = 212,4 m3/h, Qg =5097,6 m3/d.

Do napetnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 5,4 tys. m3 nalezy zgromadzié
tacznie 5400 m3. Napetnienie bedzie trwato;

5400/ 212,4 = 25,4 godzin

5400/ 5097,6 = 1,06 doby

Qmaxh = 212,4 m3/h  Qq. 4= 5097,6 m3/d

Laczny pobor na napelnienie bedzie organizowany z czestotliwos$cia co 10 lat.

Przy zbiorniku strat na przesigkanie przez zapore nie uwzglednia sie, gdyz
praktycznie strata tylko dotyczy zapory, dla ktorej wielko$¢ przesigku stanowi ponizej
0,5 I/s i zasila row na odptywie.

Istotna strata wigze si¢ z parowaniem powierzchni lustra wody ktora przy NPP na

wynosi 0,44 ha.

Straty na parowanie uj¢te sg w nastepujacej tabeli;

miesiac Strata Strata laczna z powierzchni 0,44 ha

w I/s/ha w l/s

I 0,17 0,07
AV 0,34 0,15
\Y 0,39 0,17
VI 0,59 0,26
VIl 0,56 0,25
VI 0,53 0,23
IX 0,40 0,18
X 0,26 0,11

Ostatecznie taczna wielko$¢ poboru wody na uzupetienie strat jest w skali roku

zréznicowana 1 wynosi,

Qmax/godz_ =0,252 - 0,936 m3/godz.

Qu/dobowa = 6,05 — 22,46 m*/dobe

Qmaxr.= 5203 m¥/r




Pietrzenie 1 retencjonowanie wod z rowu w zbiorniku o powierzchni lustra wody
0,44 ha i pojemnosci 5,4 ty$ m® oraz na zrzucie wod raz na 10 lat do rowu ponizej
zbiornika wodnego, nie trwajacym krocej niz 3 doby obejmuje:
- dopuszczalna ilo$¢ wod na rok; Qgop. roczne = 5400 m°/rok
- maksymalna godzinowa ilo$¢ wod; Qmax. h = 75,00 m/h
- maksymalna sekundowa ilo$¢ wod; Qmax. sek. = 0,0208 m/s

- sredniodobowa i10§¢ wod; Qg:. dobowe = 1800 m3/dob6;

Opis istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w S$rodkowej czesci wojewddztwa
podkarpackiego, potnocno-zachodniej czesSci powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Glogow Matopolski, w miescie Glogow Matopolski. W uktadzie miasta teren inwestycji
polozony jest w czesci potnocno — zachodniej czgsci miasta Glogdw Matopolski,
w ramach wschodniej cze$ci Lasu Annopol, na zachéd od Nadlesnictwa Glogdw.
Dojazd w obrgb planowanego przedsiewziecia z drogi krajowej Nr 9. Jadac z kierunku
od Rzeszowa w Gtlogowie Matopolskim zjezdzamy z drogi krajowej na ulice
Pitsudskiego, dalej na ulice Rzeszowska. W centrum miasta skrecamy w lewo w ulice
3 Maja, a nastgpnie w prawo na ulice Fabryczng. Po przejechaniu okoto 440 m
skrecamy w lewo w ulice Parkowa. Po przejechaniu okolo 200 m dojezdzamy do
kompleksu stawow w ukladzie kaskadowym potozonych po prawej stronie ulicy
w kierunku péinocnym. Projektowany zbiornik wodny potozony jest najdalej od ulicy
jako pigty w kolejnosci, z tym ze odleglo§¢ pomiedzy zbiornikiem czwartym
a projektowanym wynosi okoto 400 m.

Teren inwestycji jak 1 jego otoczenie wpisane sa3 do Gminnej Ewidencji
Zabytkow. Zidentyfikowano tu pozostatosci stawow rybnych z okresu 1 potowy
XVII w. Stawy wraz ze znajdujacym si¢ na zachod kompleksem lesnym to
pozostatosci zespotu patacowego i1 folwarku. Byl to Park Romantyczny zw. Reytyrada —
park lesny.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
3534/2, 3535/5 1 3539 obreb 0001 Glogéw Malopolski, jednostka ewidencyjna
181606 4 Glogéw Matopolski miasto, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.
Wiascicielem dziatek tych dzialek ewidencyjnych jest Skarb Panstwa. Dzialki sa
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo

Glogow.



4.1.

4.2.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsiewzigcia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska
Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Podprowincja — 512 — Potnocne Podkarpacie
Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska
Mezoregion — 512.48 —Ptaskowyz Kolbuszowski
Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Nadle$nictwa Glogéw w Le$nictwie
Wysoka w oddziale 275d.
Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemnej jak

I nadziemnej.

Opis rozwiazan projektowych.
Czasza zbiornika.

Na projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym na mapie do celow
projektowych w skali 1 : 500 wskazano usytuowanie przeptywowego zbiornika
zaporowego. Zasadniczym elementem konstrukcyjnym zbiornika jest czasza ziemna. Jej
wielko$¢ oraz ksztalt jest $cisle uzalezniona od wielkos$ci naturalnej doliny rowu bez
nazwy zasilajagcego zbiornik oraz spadku podtuznego niwelety dna tego rowu. Przyjeto
zasadg ze skarpy czaszy zbiornika obejmujg cata doling rowu w przekroju poprzecznym
przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejacego nachylenia (lokalizacja w miejscu
istniejacego stawu rybnego wykonanego okoto sto lat temu). W gornej czesci zbiornika
po stronie wschodniej ma ujscie do zbiornika ciek wodny — prawostronny doptyw.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika obejmuja usunigcie
namutu z dna, wyprofilowanie dna skarp czaszy o zréznicowanym nachyleniu od 1 : 2
do 1 : 3 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupetienie skarp humusem warstwa
10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

Projektowane dane techniczne czaszy; powierzchnia 0,51ha (liczac w obrysie
gornej krawedzi skarp), normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 238,50 m n.p.m.,
powierzchnia lustra wody 0,44 ha przy NPP, obj¢tos¢ retencjonowanej wody 5,4 tys. m®
przy NPP, glebokos¢ wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m
(w osi budowli pigtrzacej), nachylenie skarpn=1:2do 1 : 3.

Czolowa zapora ziemna.
Dolina rowu bez nazwy zostanie przegrodzona w km 0+416,50 czotowg zaporg

ziemna, umozliwiajaca pietrzenie wody w czaszy zbiornika i wbudowanie w nig



4.3.

budowli pigtrzacej. Zapora ziemna bedzie wykonane z gruntu pozyskanego z czaszy
zbiornika po dokonaniu selekcji. Dlugo$¢ zapory ziemnej wynika z istniejacej
szerokos$ci doliny rowu w osi przekroju podtuznego zapory.

Wykonanie czotowej zapory ziemnej po trasie istniejacej, polega¢ bedzie na
poszerzeniu i podniesieniu korony zapory do rzednej minimum 239,50 m n.p.m..
Dlugos¢ zapory 50 m, szeroko$¢ korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej
n = 1:2 nachylenie skarpy odpowietrznej n = 1:3. Zapora zabezpieczona siatka
metalowg powlekang tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopigce
nory, siatka ulozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m.
Skarpy uzupetlnione humusem warstwg 10 cm a nastepnie obsianie mieszankg traw,
skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy NPP. W obrebie budowli pigtrzace;j
na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szeroko$ci 1,0 m, skarpa odwodna
dhugos$¢ schodéw 7,8 m, skarpa odpwietrzna dtugo$¢ schodéw 6,8 m. Na koronie zapory
wykonanie nawierzchni nieulepszonej szerokosci 5,0 m z thucznia kamiennego grubosci
10 cm po uwatowaniu na podbudowie z kruszyw, ttuczen tamany, grubosci podbudowy

25 cm po zageszezeniu. Szczegodty konstrukeyjne zapory rys. nr 6, 7.1, 7.2 i 8.

Budowla pietrzaca — studnia pietrzgco-spustowa.

W czotowa zapore ziemna zbiornika wbudowana zostanie budowla pietrzaca.
Zadaniem tej budowli bedzie pigtrzenie wody na zbiorniku na okreslonej rzg¢dnej
pietrzenia oraz przeplyw wody przez budowle.

Budowle pietrzaca typu studnia pigtrzaco-spustowa sklada si¢ z elementow
(szczegoty konstrukcyjne rys. Nr 9);

- betonowej studni o przekroju kwadratowym o wymiarach wewnetrznych 1,40 x 1,40
m wykonanej w osi czotowej zapory ziemnej. Wysoko$¢ studni 3,15 m. Grubos¢
cianek studni 0,20 m. Studnia przystosowana do pigtrzenia na wysokos¢ 2,5 m i
bezpiecznego przepuszczenia przeptywu kontrolnego Qx = Q1. Pigtrzenie uzyskane
za pomocg dwoch rzedow szandorow debowych migdzy ktorymi ubita zostanie
warstwa uszczelniajagca z trotow 1 gliny. Od gory studnia zamknigta nakrywka
betonowa. Rzedna dna studni 235,95 m n.p.m.

- rurociggu dtugosci 24,80 m doprowadzajacego i odprowadzajacego wode ze studni
wykonany z rur polipropylenowych karbowanych o wytrzymatosci obwodowej SN8
typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzedna dna wylotu 235,90 m n.p.m., rzgdna



dna wlotu 236,00 m n.p.m., wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony brukiem

z kamienia famanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

5.  Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a natrafiane w trakcie
robot ziemnych nalezy bezwzglednie zglosi¢ do zarzadcy urzadzenia oraz dokonac
niezb¢dnego zabezpieczenia.

Stuzby geodezyjne winny wyznaczy¢é w sposob trwaly lokalizacje budowli
hydrotechnicznych wraz z infrastrukturg techniczng niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podiuznymi
poprzecznym wynikajagcym z profilu podluznego oraz przekrojow poprzecznych.

Wykopy beda prowadzone sprzetem mechanicznym.

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
inwestycyjnych o nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 obrgb 0001 Glogow Malopolski,
objetych niniejszym opracowaniem a stanowigcych wlasnos¢ Inwestora. Nieruchomosci
sgsiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania projektowanego obiektu.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowiazuje;

1. Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 23.11.2018 r. znak
08.6220.7.2018 orzekajaca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Les$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogow
Matopolski™.

2. Decyzja Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 08.03.2019 r. znak
B1.6733.3.2019.BK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmujacej: ,,Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Le$nictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Matopolski”, na
terenie dziatek o nr ewid. 3534/2, 3535/5 1 3539 potozonych w miescie Glogow
Matopolski, gmina Gtogow Matopolski.

Budowg zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg techniczng w Lesnictwie
Wysoka nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong gruntu, wod

powierzchniowych 1 podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczen.



Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ interesow 0sob trzecich, w tym, nie
moze powodowaé; halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania
i oddzialywania pol magnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania
wodami opadowymi, braku dostepu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow lacznosci, braku mozliwosci
doptywu  $wiatlta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
zanieczyszczenia powietrza.

Prace zwigzane ze spuszczeniem wody oraz wykonaniem czaszy zbiornika
poprzez odmulenie dna w przypadku wystgpowania w nim plazéw, wykonaé poza
okresem ich rozrodu i zimowania, tj. w okresie od 1 sierpnia do 30 wrze$nia. W
przypadku, gdy ich wykonanie bedzie w tym okresie technicznie niemozliwe,
dopuszcza si¢ prowadzenie prac poza ww. wskazanym okresem, pod nadzorem
przyrodniczym.

W przypadku niezakonczenia prac przed okresem zimowym 1 zaistnienia
mozliwo$ci przenikania ptazow do zbiornika na zimowiska, zbiornik nalezy ogrodzic.
Wygrodzenie zbiornika wykona¢ jako petne przy uzyciu foli lub siatki — maksymalny
wymiar oczek 4,5 x 4,5 mm, glebokos¢ zakopania min. 15-20 cm, wysokos$¢ czesci
nadziemnej 50 cm, odgigcie gornej krawedzi ogrodzenia — daszek min. 5 cm, kat 45-
90°. Ogrodzenie ochronne w okresie aktywnosci ptazéw regularnie (co najmniej raz
w tygodniu) kontrolowa¢ pod katem szczelno$ci, a wszelkie usterki nalezy usuwac na
biezaco. Roslinnos¢ wzdtuz ogrodzen ochronnych nalezy wykasza¢. Urobek pozyskany

z odmulenia czaszy zbiornika nie sktadowa¢ w miejscach cennych przyrodniczo.

Oznakowanie robot i przepisy bhp.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zainstalowac tablice informacyjng
z danymi okreslonymi w przepisach budowlanych. Charakter robot nie stwarza
szczegblnych zagrozen dla osob przebywajacych w strefie prac.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktorg nadzoruje. Podczas prowadzenia robot nalezy bardzo
Scisle stosowaé sie¢ do przepisow bhp. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja. Przy robotach recznych stosowa¢ odpowiednie narzgdzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.



Wytyczne i uwagi dotyczace organizacji i wykonawstwa zbiornika.

Realizacja inwestycji ma charakter robot hydrotechnicznych. Stad tez
w specyfikacji do przetargu na wytonienie wykonawcy nalezy postawi¢ wymog
nalezytego doswiadczenia dotyczacego firmy oraz kierownictwa budowy.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem istniejacego stanu
zagospodarowania terenu w tym infrastruktur¢ techniczng oraz obiekty budowlane.
Inwestycja zapewnia bezpieczne uzytkowanie przylegtych terenow.

Dostep do drog publicznych poprzez drogi wewnetrzne lesne. Dojazd sprz¢tem
mechanicznym w rejon robot odbywat si¢ bedzie za zgoda przedstawicieli Nadle$nictwa
Glogoéw bez utrudnien.

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace zwigzane z budowa nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej. Stosowa¢ maszyny o niskim poziomie emisji hatasu
i drgan. Przewozenie materialtdw sypkich, pylacych s$rodkami transportu
umozliwiajacymi  zastosowanie oponczy zakrywajacych skrzyni¢ ‘tadunkowa.
Powstajace w trakcie budowy 1 eksploatacji odpady segregowaé¢ 1 gromadzié
w przeznaczonych do tego pojemnikach sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy oraz
oddawa¢ je do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Uwzgledni¢ minimalizacj¢
zajecia gleby na potrzeby sktadowania materiatéw, dojazdu sprzgtu 1 zaplecza budowy.

Realizacje obiektu rozpoczaé od wyznaczenia geodezyjnego obiektu w terenie.
Przy wykonywaniu czaszy zbiornika, prace ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby
warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i po zakonczeniu robdt zostata
wykorzystana do rekultywacji terenu przyleglego zbiornikowi.

Eksploatacja zbiornika wodnego nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich 1 powinna si¢ zamyka¢ w granicach nieruchomosci na ktorej jest planowane

przedsiewzigcie.

Uwagi koncowe.

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod 1 planowanych do
wykonania urzadzen wodnych obejmuje teren dziatek Inwestora — ktorym jest
Nadlesnictwo Glogow.

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania

i odbioru rob6t budowlanych oraz przepisami Prawa Budowlanego.



Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane za zgoda autora projektu petnigcego
nadzor autorski zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20 ). Autor projektu zastrzega
sobie prawa autorskie do mniejszego opracowania.

Wykonany obiekt winien by¢ kosztem 1 staraniem wykonawcy wytyczony
geodezyjnie, zainwentaryzowany geodezyjnie i naniesiony na wiasciwe mapy
sytuacyjno — wysokosciowe.

Kierowanie budowa stawu powinno by¢ powierzone osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy realizacji tego typu
obiektow.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska zostang spelnione. Wody opadowe
i roztopowe pochodzace z miejsc statych tankowania sprz¢tu budowlanego oraz
zaplecza budowy przed wprowadzeniem do $rodowiska bedg oczyszczone
w seperatorach.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika w obrgbie
istniejacego koryta rowu realizowane beda kolejno po obu stronach rowu.

Wykonanie budowli pigtrzacej zostanie poprzedzone rozbidrka istniejacego
uszkodzonego mnicha i przetozeniem koryta rowu na przedmiotowym odcinku —
wykonaniem oprowadzalnika. Po wykonaniu studni pigtrzaco — Spustowej
odprowadzalnik zostanie zasypany a przeptywajaca woda rowem zostanie skierowana

przez budowle pigtrzaca.
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II. CZESC RYSUNKOWA



Obiekt :

Budowa zbiornika wodnego wraz
z infrastruktura towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka
w miejscowosci Glogow Malopolski

Faza opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot.

3. Maszyny i urzadzenie techniczne uzytkowane na placu budowy.
4. Obowiazki osoby kierujgcej pracownikami

5. Podstawa opracowania.



1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika o powierzchni 0,51 ha (liczac

w obrysie goérnej krawedzi skarp) wraz z urzadzeniami towarzyszacymi tj. czotowa

zaporg ziemng, budowlg pietrzaco — spustowa w miejscowosci Gtogéw Matopolski na
dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539, gmina Gtogéw Matopolski. Powierzchnia
zwierciadla wody (przy normalnym poziomie pi¢trzenia (NPP) na rzednej 238,50 m
n.p.m.) wynosi 0,44 ha. Ilo$¢ retencjonowanej wody przy NPP: 5.4 tys. m°.

Planowany zakres robot obejmowat bedzie;

- wykonanie czaszy zbiornika poprzez usuni¢cie namutu z dna czaszy,

- uksztattowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zr6znicowanym nachyleniu
od 1:2dol:3 (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupetnienie skarp humusem
warstwa 10 cm a nast¢pnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

- poszerzenie i podniesienie korony czotowej zapory ziemnej do wysoko$ci minimum
239,50 m n.p.m., zabezpieczenie czotowej zapory ziemnej przed bobrami
1 zwierzgtami kopigcymi nory poprzez utozenie w calym przekroju poprzecznym siatki
metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glebokosci minimum 0,20 m,
wykonanie w obrgbie budowli pigtrzacej schodow skarpowych typu Sch-3 szerokos$ci
1,0 m wykonanych z brukowca z kamienia tamanego 16 — 20 cm i obrzeza
trawnikowego, wykonanie na koronie zapory nawierzchni nieulepszonej szerokosci
5,0 m z thucznia kamiennego na podbudowie z kruszyw, ttucznia tamanego,

- rozbiorke istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzace;,
- wykonanie budowli pigtrzaco-spustowej, wkomponowanej czolowa zaporg ziemng
niewidoczng dla otoczenia i nie powotanych osob, ubezpieczenie wlotu i wylotu

rurociggu doprowadzajacego wode do studni brukiem z kamienia tamanego 13 — 16

cm.

2. Kolejnos$¢ wykonywania robot.

Przewidywany okres realizacji zamierzenia wynosi¢ bedzie okoto 6 m-cy.
Wykonanie inwestycji bedzie si¢ wigzato z uzyciem typowego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego przy robotach ziemnych; koparka, spycharka, samochody do
transportu urobku oraz dowozu materiatbw w obrgb placu budowy. Rodzaj robot
1 potrzeba unikni¢cia pompowan wody na czas wykopdéw przemawiaja za tym by

zasadnicze wykonawstwo koncentrowac w porze suche;j.



Urobek uzyskany z wykonania czaszy zbiornika przeznaczony zostanie na
uformowanie zapory ziemnej a pozostata cz¢s¢ do wykonania makroniwelacji terenu w

bezposrednim sgsiedztwie zbiornika w obrgbie dziatki Inwestora.

3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Ilo$¢ mas ziemnych do wykopu i przemieszczenia przemawia za tym by cato$¢
prac ziemnych wykonaé stosujac do robot ziemnych sprzet mechaniczny. Transport
urobku réwniez z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych :

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped ( brak petnej ostony
napedu ),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0so6b postronnych ( brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej ),

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom
kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi tych maszyn lub

urzadzen.

4. Obowiazki osoby kierujacej pracownikami.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy ,

~ dbac o sprawnos$¢ ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,



- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

5. Podstawa prawna opracowania.
Przy opracowaniu informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
korzystano z :

1).Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z pozn. zm.).

2). Art. 21 “A” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 t.j.).

3).Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.).

4).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

5).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz. 285).

6). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287).

7).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).

8).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pozn. zm.).

9).Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).



10). Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021).

11). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401).
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