Przekrdj normalny czolowej zapory ziemnej
Skala1 : 50 |

/4 /{/
L _ow LA,
7 g 254 | 2,54 .
i /! - o
7 1
?
} J.:gf”/-] (=247, f =27 l/f&/ﬁ’f?
e T ——— e
03450 27955 v 23987

i e o
I

- . Q
. .. , \
Nawierzchnia nieulepszona, thuczed famany,

grubodé warstwy 25 ¢cm po zageszezeniu,
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w tym warstwa dolna, grubosé po
zageszezeniu 15 cm | warstwa gorna
) e grubodei 10 ¢cm po uwatowaniu
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~__Metalowa siatka oprodzeniowa _
powlekana tworzywem, zabezpieczenie

czolowej zapory przed zwierzetami
kopigcymi

Uwaga:

Skarpa odwodna, odwietrzna uzupehiona humusem
warstwg 10 cm, a na nastepnie obsiana mieszanks

traw. Skarpa odwodna obsiana mieszankg traw

powyzej NPP.
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Nawierzchnia nieulepszona, ttuczest tamany,

grubosé warstwy 25 cm DO Zageszczeniu,

W tym warstwa dolna, grubodé po

Zzageszezeniu 15 cm i warstwa gérna

grubosei 10 cm po uwatowaniu
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~—_Metalowa siatka ogrodzeriowa
powlekana tworzywem, zabezpieczenie
czotowe]j zapory przed zwierzetami
kopigeymi
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