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SPIS TRESCI

I.  Cz¢Sc opisowa,
1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia.
2. Wyszezegolnienie:
a) celi zakres zamierzonego korzystania,
b} Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,
¢) Rodzaju urzgdzen pomiarowych,
d) Rodzaju i zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod,
e) Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod,
f) Obowiazki ubiegajgcego sig o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do os6b trzecich.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, numer obrebu ewidencyjnego z podaniem
numerdw dzialek ewidencyjnych oraz wspoélrzedne urzadzen wodnych.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

5. Opis istnigjgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

7. Ustalenia wynikajgce z,

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych,
¢) programu rozwoju §rodladowych drog wodnych.

8. Okredlenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, W szczegodlnosel na stan tych wod
i realizacjc celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

9. Wielko$é przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odezytania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod.

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zattzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach, wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych.

12. Whnioski koncowe.

13. Opis tematyki operatu w jezyku nietechnicznym.,

II. Czeéc¢ graficzna.
1. Pogladowa lokalizacja obiektu i jego zlewnia na mapie w skali 1: 10 000 -
rys. or 1.
2. Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadnicze] w skali 1 : 1000 -
rys. nr 2.
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. Profil podluzny rowu bez nazwy w km 04345 — 0+546, przekrdj podluzny czaszy

zbiornika w skali 1 : 50/200 — rys. nr 3.

. Przekroje poprzeczne czaszy zbiornika w skali 1: 100 - rys. nr 4.1 do 4.3.

. Przekréj podiuzny czolowej zapory ziemnej w skali 1 : 50/100 —rys. nr 5.

. Przekroj normalny czotowej zapory ziemnej wskali 1 : 50 —rys. nr 6.

. Budowla pictrzaca, studnia spustowo — pigtrzaca w skali 1 : 50 —rys. nr 7.

. Przekréj poprzeczny rowu ponizej budowli pietrzacej w skali 1: 50 - rys. nr 8.
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1. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia.

2.
a)

b)

Instytucja ubiegajaca si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Skarb
Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Pafstwowe — Nadlesénictwo Glogow,
ul. Fabryczna 57, 36-060 Glogow Mip.

Wyszczegilnienie:

cel i zakres zamierzonego korzystania,

Celem inwestycji jest budowa zbiomika wodnego, zaporowego Wwraz
7z urzadzeniami towarzyszgcymi.
Zakres korzystania z wod obejmuje;

1. Napelnianie zbiornika i uzupelnienia strat na parowanic w trakcie eksploatacji
zbiornika, wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi,
znajdujgce si¢ w granicach nieruchomosei gruntowej stanowigcej wiasnosc
whagciciela tej nieruchomosci. Zbiornik nie jest napetniany w ramach uslug
wodnych.

2. Zrzut wody ze zbiornika do rowu =z czestotliwoscig raz zna 10 lat.
Pobrana woda do napelnienia bedzie zwrocona do rowu podczas oprozniania
zbiornika. Napelnienie zbiornika wodg, a nastgpnie jej zrzut bedzie si¢ odbywal
z wykorzystaniem projektowanej budowli pietrzaco-spustowe;.

Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza;

Ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Ustalen planéw ochirony i plandw zadan ochronnych dla obszarow chronionych,
Ustalen planu zarzadzenia ryzykiem powodziowym,

Ustalei planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Ustalef krajowego programu oczyszezania sciekéw komunalnych,

Ustaleri decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury
wpisanych do rejestru zabytkow orag wynikajgcych z przepisoOw ustawy oraz
przepisoOw odrgbnych.
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Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Woda jest najwaznigjszym  surowcem wystepujgcym  w  przyrodzie

i zorganizowanej przez czlowieka produkeji wszelkiego rodzaju wyrobow. Powszechnie

znane sg problemy niezastgpionego deficytu wody. Jednym 7 waznych sposobow

gromadzenia stodkiej wody jest budowa i wlagciwa eksploatacja malych zbiornikow
retencyjnych lokalizowanych w gdrnej czescl ciekéw wodnych, rowdw.

Wykonanie zbiornika przeplywowego na rowie pozwoli uzyska¢ nastepujgce
efekty;

1. Korzystna lokalizacja na gromadzenie wody | utrzymanie pigtrzenia podczas suszy.

2. Wyjatkowo dobra jakos¢ wody ( I-II klasa czystosci) splywajacej w calosei
7 terenéw le$nych.

3. Perspektywiczne gospodarowanie zasobami wodnymi bedzie mialo bezposredni
wplyw na poprawe 1 rozwdj infrastruktury zwigzanej z rozwojem i dostosowaniem
legnictwa w nowej rzeczywistosci unijnej.

4. Zwigkszenie zasobow wod powierzchniowych i glebowych.

Wyréwnany i spowolniony sptyw wod opadowych.

6. Mozliwosé poboru dobrej wody do celow gospodarczych
i przeciwpozarowych.
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7. Splaszczenie  przeplywéow  burzowych — majgcych wpltyw w  ochronie
przeciwpowodziowej.
8. Zalagodzenie skutkow suszy.

Dojazd do zbiornika w miejscu lokalizacji zapory ziemnej jest dogodny,
korzystajac z drogi wewngtrznej lesnej o nawierzchni thuczniowej.

Planowane przedsicwzigcie inwestyeyjne pn. ,Budowa zbiornika wodnego
wraz infrastruktura towarzyszaca w Lesnictwie Wysoka w miejscowoscel Glogow
Malopolski wiaze si¢ z budowa zbiornika wodnego calkowicie spuszczalnego, w
miejscu istniejgcego juz od ponad stu lat zbiornika.

Planowany zakres robot obejmowat bedzie;

- odmulenie i profilowanie dna czaszy zbiornika,

- uksztaltowanie 1 wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zroznicowanym nachyleniu
(zejscia i wodopoje dla zwierzyny),

- poszerzenie i podniesienie korony czolowej zapory ziemnej do wysokosdel minimum
1,0 m nad normalny poziom pigtrzenia wody w zbiorniku,

- rozbiérke istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzacej (mnicha betonowego)
i wykonanie w to miejsce budowli pietrzgco-spustowe; wkomponowane] w czolowg
zapore ziemna, niewidoczng dla otoczenia i nie powolanych 0s6b.

W rozbiciu na szczegolowy infrastrukture techniczng przedsigwzigeie obejmuje:

1) budowe czaszy o powierzchni okoto 0,51 ha, nachylenie skarp n = 1: 2 do I: 4,
normalny poziom pietrzenia — 238,50 m npm, wysokos¢ pigtrzenia wody 2,5 m,
powierzchnia lustra wody okolo 0,44 ha, gtebokos¢ wody w stawie od 1,0 do2,5m
(1,0 m na obrzezach zbiornika, 2,50 m w osi budowli pigtrzgcej), pojemnosc
retencjonowanej wody przy normalnym pigtrzeniu 5,4 tys. m’.

2) budowe czotowe] zapory ziemnej; dlugo$¢ zapory 50 m, szerokos¢ korony 7,0 m,
nachylenie skarpy odwodnej n = 1:2, skarpy odwietrznej n = 1:3, zapora
zabezpieczona siatka metalowa powlekang tworzywem przed niszczeniem przez
zwierzgta kopigce nory, siatka utozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemia
minimum 0,20 m.

3} rozbidrke istniejgcej budowli pigtrzacej — mnicha, skladajacego si¢ z betonowego
stojaka oraz lezaka wykonanego z rur betonowych fi 1,00 m i dtugoscr 10,4 m.

3) budowe budowli pictrzaco-spustowej wbudowanej w czolowy zaporg ziemng,
catkowicie nie widocznej dla otoczenia,

Przedsigwzigcie jest realizowane w ramach zadania ,,Modernizacja zbiornika
wodnego w Leénictwie Wysoka - Zadanie nr 04-08-1.1-06”,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych” wspotfinansowanego przez Unig Europejska ze srodkow
Funduszu Spojnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014 —2020.




¢)

d)

Rodzaju urzadzen pomiarowych.

Na zbiorniku zainstalowana zostanie tata wodowskazowa pozwalajaca wykona¢
odezyty poziomu lustra wody w przedziale 1,5 m. Oznaczenie na facie;

0,00 ni — NPP w danym zbiormiku

1,00 m — korona zapory

- 0,50 m — wskazanie w okresie dtugotrwalej suszy.

W instrukcji eksploatacji zbiornika wodnego znajdzie sig tabela w ktorej kazdemu
odcz}ytowi wysokos$ci przeptywu przypisana zostanie wielko$¢ przeptywu wyrazona
wm/s,

Rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

Przyjety normalny poziom pigtrzenia na zbiorniku oddziatywuje na przylegte
tereny do zbiornika. Oddzialywanie to naniesiono kolorem czerwonym na planie
zagospodarowania. Oddzialywanie miesci si¢ w obrgbie dziatki 3534/2 o powierzchni
15,06 ha, dziatki nr 3535/5 o powierzchni 2,69 ha , ktorych whascicielem jest Skarb
Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe — Nadlesnictwo Glogéw,
36-060 Glogéw Mip., ul. Fabryczna 57 oraz dziatki 3539 o powierzchni 0,11 ha, ktére;
wlagcicielem jest Urzad Miasta i Gminy w Glogowie Malopolskim. Teren na ktérym
powstanie planowana inwestycja pokryty jest szatg roslinng.

Przyjety poziom pictrzenia bedzie korzystnie oddzialywal na przylegle tereny
le$ne bedgce w zarzadzie Nadlesnictwa Glogow. Pigtrzenie na zbiorniku nie powoduje
niekorzystnych oddzialywan na infrastrukture drogowg — tylko taka wystepuje
w najblizszym sgsiedztwie.

Stanu prawnego nieruchomos$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod.
Pelny zakres robdt znajduje sie w jednostce ewidencyjnej 181606_4 Glogow

Matopolski miasto obejmuje dziatki o numerach 3534/2, 3535/5 i 3539 — obrgb 0001
Glogdéw Matopolski.

Dziatki 3534/2 i 3535/5 sa wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow
Panstwowych Nadlednictwo Glogéw =z siedzibg 36-060 Glogow Matopolski, ul.
Fabryczna 57. Dzialka 3539 stanowi wlasno$é Urzedu Miasta i Gminy w Glogowie

Matopolskim.
Zgodnie z obowigzujacg ewidencjg oznaczenie uzytkéw na ww. dziatkach

przedstawia si¢ nastepujaco;
dziatka 3534/2 — pow. 15,0632 ha (klasouzytek; Ls o pow. 15,0632 ha),
dziatka 3535/5 — pow. 2,6882 ha (klasouzytek; LIV o pow. 0,1731, Ls o pow. 2,0315ha,
W-LIV o pow. 0,0455 ha, Wsr-LIV o pow. 0,4381 ha),

dziatka 3539 — pow. 0,1105 ha (klasouzytek; W o pow. 0,1105 ha).

Przedsigwziecie znajduje si¢ na terenie Nadlesniciwa Glogow w Lesnictwie
Wysoka w oddziale 275d.

Dojazd w miejsce lokalizacji obiektu za zgoda stuzb lednych jest dogodny
z wykorzystaniem wewnetrznych drog lesnych o nawierzchni thuczniowe;.

Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

0s6b trzecich.
Do podstawowych obowigzkéw Inwestora nalezy;
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1. Zachowanie przeptywu nienaruszalnego Qn = 0,011 m3/s w rowie bez nazwy
w trakcie budowy oraz napelniania zbiornika.

2. Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanych urzgdzen wodnych nalezy
zrealizowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami uzgodnien oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

3. Utrzymanie w pelnej sprawnodci technicznej wzgdzenia pigtrzacego oraz rowu na
odpltywie i doptywie.

4, Dopilnowaé nalezytego pietrzenia i szczelnosci zamknigé szandorowych.

5. Zorganizowaé konserwacje i zabiegi pielegnacyjne skarp zbiornika i skarp zapory
ziemne;.

Opis i lokalizacja urzgdzenia wodnego, numer obrebu ewidencyjnego z podaniem
numeréw dzialek ewidencyjnych oraz wspélrz¢dne urzadzen wodnych.

Inwestycja lokalna w obrebie laséw pafstwowych na dziatkach nr ewid. 3534/2,
3535/5 i 3539 obreb 0001 Glogow Malopolski, jednostka ewidencyjna 181606 4
Glogéw Matopolski miasto, gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski .

W efekcie inwestycji przewiduje sig uzyskanie;

- powierzchnia czaszy zbiornikdw w obrysie gornej krawedzi skarp - 0,51 ha
- powierzchnia lustra wody przy NPP - 0,44 ha
- iloé¢ gromadzonej wody w czaszach zbiornikéw — 5,4 tys. m

Przedsiewzigeie nie koliduje z zadnym zabytkiem i obiektem dziedzictwa
kulturowego, jak rowniez nie przylega do terenu gdzie by wystgpowaly takie zabytki
czy obiekty dziedzictwa. Teren inwestycji nie jest objety zadnymi formami ochrony
przyrody ani ochrong zabytkéw, nie jest potozony na terenie gorniczym, nie jest
narazony na zalanie wodami powodziowymi, nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych. Zagadnienia ichtiologiczne nie s przedmiotem analizy, gdyz
w rozpatrywanym rowie nie ma zadnych ryb.
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Wspotrzedne geograficzne odniesione do kierunkow $wiata sg nastepujgee:

Wspéhrzed afi
Lp. Wyszezegdlnienie SpOlrzecne gEOBTATITANS
X Y
1 2 3 4
1 | O$ zapory zbiornika w km 0+416,50, 08 budowli 5558761,93 7567891,39
pietrzgco spustowej
2 | Koniec ezaszy zbiornika w km 0+537,60 5558887,01 7567865,20

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodneprawnym.

Réw przeplywajacy przez zbiornik byl kiedy$ na calej dlugosci uregulowany,
plynac naturaing doling $rodlesng. W zdecydowane; wiekszosci koryto rowu z braku
konserwacji biezacej oraz uptywu czasu od jego wykonania, jest plytkie. Dno 1 skarpy
rowu prawie w catoci umocnione biologicznie porostem traw. W przekroju zapory
ziemnej zbiornika zlewnia wynosi 0,94 km®.

Na rowie nie prowadzi si¢ pomiaréw wodowskazowych, ani tez rejestru wielkosci
przeptywow. 7 tego tez wzglgdu dla celow hydrotechnicznych nalezy przeplywy
wyliczyé przy pomocy wzoréw empirycznych. Przed wyliczeniami z uzyciem wzoréw
niezbedna jest znajomos¢ charakterystyki hydrologicznej zlewni.



W przekroju zapory zbiornika km 0+416,50 zlewnia wynosi 0,94 km?® Sredni
spadek podhuzny doliny wynosi 19%o za$ poprzeczne ksztaltujg si¢ w przedziale
8-25%o0. Spadki wskazuja, ze teren jest lekko pofaldowany. Gleby utworzone z
piaskow, piaskéw na glinach i sporadycznie glin catkowitych. Na uzytkach zielonych
wystepuja  gléwnie gleby murszowo-minerlane o plytkiej warstwie MuiIsSZowej,
posiadajace w podiozu glownie piaski. W obrebie zlewni az 55% powierzchni stanowig
lasy i zakrzaczenia, 25% to gruaty rolne i ogrody oraz 20% miejska zabudowa. Ten
rodzaj gleb oraz duzy stopien zalesienia zlewni majg wplyw na wzrost retencyjnosci
zlewni.

Sredni opad roczny z wielolecia dla stacji Jasionka podany przez Centralne Biuro
Studiéw i Projektow Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddzial w Rzeszowie
wynosi 670 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeplywow dla rowu bez nazwy w km 1+396,50.
Przephywy liczone wzorami Iszkowskiego.

Do wyliczent 2przyjq:to :

F=0,94 km” - powierzchnia zlewni,

H = 670 mm — $redni opad z wielolecia dla tego terenu

Cs = 0,35 - wspotezynnik dla nizin plaskich i terenéw czgsciowo zabudowanych

C., = 0055 — wspolczymnik zalezny od spadkéw doliny zlewni i rodzaju
uzytkowania terenu

V = 1,0 - wspolezynnik dla gruntéw przepuszezalnych

m = 22,0 - wspolczynnik zalezny od wielkosei zlewni

Po podstawieniu do wzoréw przyjetych danych otrzymamy :
Przeplyw §rednio roczny
Qs =0,3171 x Cex Fx H [m?/s]
Qs = 0,070 m’/s
Przepltyw najnizszy

Qo=02xVxQs [1113/5]

Qo = 0,014 m’/s
Srednio niska woda

Qr=04xVxQs

, Qi = 0,028 ms
Srednia normalna woda
Q:=0,7xVxQs

Q@ = 0,049 m/s
Najwyzsza wielka woda

Qu=mxCyxFxH

Qs = 0,762 m’/s
Wielka doroczna zimowa woda

Q3,7 0,4x Q4

Qi = 0,305 m/s
Wielka doroczna letnia woda

Q3 =0,3xQq

Qy = 0,229 m’/s

Przeplywy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.
Stosujac wzor :
Qe = o xFxi /3,6 [m/s ]

Gdzie;




a — wspolezynnik decydujgcy o wielkodei kulminacji wezbraf dla danego
charakteru zlewni uwzgledniajgcy grunt przepuszezalny i zalesienie zlewni az w
55% powierzchni,

i — wielko$¢ natezenia deszczu w mm/godz. dla okreslonego prawdopodobiefistwa
pojawienia si¢ p% 1 czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego
zblizonego do 670 mm.

Po wyliczeniu wartosci o, a nastgpnie podstawienia ich do wzoru wyjsciowego
otrzymamy przeplywy o prawdopodobienistwie zdarzenia :

Qo = 0,852 m’fs woda stuletnia

Qay = 0,578 m’/s raz, na pigcdziesiat lat
Qi = 0,437 m’/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs = 0,297 m’/s raz na dwadziescia lat
Quow = 0,203 m/s raz na dziesigé lat

Qsoy = 0,0872 m’fs raz na dwa lata

Przeplywy prawdopodoebne liczone wg Stachy ' i Fal,
Wyliczenia sporzadzono w oparciu o ,Zatgeznik Nr 4 do Rozporzgdzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 1.
Wielko$¢ przeptywow prawdopodobnych okre$lono na podstawie formuly
opadowej dla ktdrej obowigzuje wzor:
Que=T*F ¥ *Hi ¥ A%k, *8  [m/s]
f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztaltu fali, réwny 0,60
Fi — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, réwny 0,034
@ — wspdlezynnik odptywu przyjmowany w zaleznodci od utworéw glebowych wg
Czarneckiej = 0,35 mapa nr 5
H;= 95 mm - maksymalny opad dobowy o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ 1%
odczytany z mapy nr 4
A=0,94km’ — powierzchnia zlewni
Ap — kwantyl rozkladu zmiennej dla zadanego prawdopodobiefstwa odczytany z tabeli
nr 4.2.
dla pis, = 1,00
Py — 0,867
pav = 0,788
Ploes — 0,559
Paow = 0,340
Psos = 0,233
§; — wspotezynnik redukcji jeziornej z tabeli 4.3 = 0,95
Qpiw = 1,010 m’/s raz na sto lat
Qua2 = 0,880 m*/s raz na 50 lat
Qpav = 0,790 m*/s raz na 33 lata
Qpiow, = 0,570 m’/s razna 10 lata
Qpaov = 0,340 m’/s raz na 3 lata
Qpsone = 0,170 m’/s raz na 2 lata
Przedstawione trzema sposobami przeplywy wielkich wod sa ze sobg zbiezne.

Olreslenie przeplywu miarodajnego dla danego przedsiewziecia.

Koncepcja uwzglednia budoweg zbiornika zaporowego w ukiadzie z lokalizacja
budowli hydrotechnicznych w km 0+416,50. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — zatacznik Nr 2 —




zbiorniki i urzgdzenia zbiornika powinny spetnia¢ warunki techniczne dla budowli IV
klasy waznosci przy wysokosci pigtizenia

20<H,<50m
zaplojektowano H,=2,50m
i pojemnosci

02<V<5minm’
zaprojektowano V = 5,417 tys. m® = 0,005417 min m’
W naszym przypadku wysokod¢ pigtrzenia obliguje zaliczyé budowle do IV klasy
waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na przyjgcie ponizszych parametrow
1 wspotezynnikow.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla budowli
pietrzacej prawdopodobiefistwo pojawienia si¢ przeptywéw miarodajnych i kontrolnych
wyliczonych w oparciu o Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.;

- dla przeplywu miarodajnego p=3% Qun = 0,790 m s

- dla przeptywu kontrolnego p = 1% Q= 1,010 m/s
W oparciu o zatgcznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapor ziemnych i obwatowan
bezpieczne wzniesienie korony budowli pigtrzacej wynosi dla warunkow eksploatacji;

- maksymalny poziom wéd — 0,70 m

- miarodajne przeptywy wezbraniowe — 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m

Ustalenie minimalnej wartosci przeplywy nienaruszalnego.

Wyliczenie przeplywu nienaruszalnego metodg wg Zalgeznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Q, w oparciu o iloczyn
wspotczynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspolczynnik z tabeli 1.1 = 1,0

SNQ — pLZepkyw $redni niski 1oczny [m*/s]

SNQ =107 x SNy x A = 0,008 m*/s

Qn=1,00 x 0,008 m*/s = 0,008 m*/s =8 I/s

Przy stosowaniu wzoréw Iszkowskiego wielko$¢ przeplywu najnizszego Qp =
0,014 m*/s = 14 Us.

W instrukcji do wyliczenia przeplywu nienaruszalnego zamzeszczono
obowigzujaca uwage o nastepujgeej tresci; ,, W zlewniach o powierzehni ponizej 10 km?,
podstawg miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezposrednie obserwacje i pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu érodowiskowego wynika, ze Q, odpowiada przeplywowi
wyliczonemu jako $rednia arytmetyczna Qn =8 I/s i Q, = 14 I/s ostatecznie Qu = 11 Is.

Obliczenie bilansu wody w zbiornikach.

W okresie budowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napetniania nalezy
utrzymaé w rowie przeplyw nienaruszalny Qn = 0,011 m3/s. Napelnienic mozna
realizowaé przy przeplywie o wielkosci nie mniejszej niz Qs (przeptyw $rednio roczny)
= 0,070 m3/s. Wowezas przeptyw dyspozyeyjny Qg4 = 0,070 — 0,011 = 0,059 m3/s
Qq=212,4m3/h, Q4= 5097,6 m3/d.

Do napetnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 5,4 tys. m3 nalezy zgromadzi¢
Iacznie 5400 m3. Napelnienie bedzie trwalo,

5400 /2124 = 25,4 godzin




5400/ 5097,6 = 1,06 doby

Quash = 212,4 m3/h Qg 4= 5097,6 m3/d

Laczny pobér na napetnienie bedzie organizowany z czestotliwoscig co 10 lat.

Przy zbiorniku strat na przesigkanie przez zaporg nie uwzglednia sig, gdyz
praktycznie strata tylko dotyczy zapory, dla ktorej wielko$¢ przesigku stanowi ponizej
0,5 1/s i zasila row na odplywie.

Istotna strata wigze si¢ z parowaniem powierzchni lustra wody ktéra przy NPP na
wynosi 0,44 ha.

Straty na parowanie ujgte sa w nastgpujacej tabeli;

miesige Strata Strata laczna z powierzehni 0,44 ha

w I/s/ha w Us

III 0,17 0,07
v 0,34 0,15
A% 0,39 0,17
VI 0,59 0,26
VI 0,56 0,25
VIII 0,53 0,23
IX 0,40 0,18
X 0,26 0,11

Ostatecznic taczna wielko$¢ poboru wody na uzupetnienie strat jest w skali roku
Zréznicowana i wynosi;

Qmavgodz, = 0,252 — 0,936 ITIB/gOdZ.

Quidobowa = 6,05 — 22,46 m*/dobe

Qmaxr. = 5203 m’/r

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu pod zbiorniki
Wykonane wiercenia $widrem na glebokos¢ do 3,0 m oraz odkrywki gruntowe do

0,8 m ponizej poziomu terenu pozwalajg stwierdzi¢;

- grunt pozyskany z czaszy zbiornikéw bedzie przydatny do wykorzystania przebudowy
zapdr oraz humusowania skarp czaszy zbiornikéw,

- fundowanie budowli pictrzaco-spustowych bedzie wykonywane w korzystnych
warunkach nosnosci gruntu,

- osadzone namuly w dnie zbiornikow bedg przydatne w gospodarce lesnej w celu
makroniwelacji ternu przylegtego do zbiornikow,

- wody plyngce rowem oraz wody gruntowe doliny nie sg agresywne w odniesieniu do
betonu, Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu technicznego kregbw
betonowych na istniejacych przepustach. Kregi te nie maja wzeréw lub sladow
korozji w miejscu stykéw z plynacymi wodami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U z 2012, Nr 0, poz. 463) ustala
sie nastepujace geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsigwzigcia:




e warunki gruntowe - PROSTE, wyst¢pujgce w plzypadku warstw  gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgeych
mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych
i nasypéw niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

s obiekt budowlany zalicza sie do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych.

W poziomach fundowania budowli plqtrzqco — spustowych napre;zenla
dopuszezalne dla mad i plaskow gliniastych mieszczg si¢ w przedziale 0,8-1,0 kG/em?,
co odpowiada 80-100 kPa i jest zgodne z wymogami planowanych budowh
hydrotechnicznych. Wspélezynniki filtracji podloza zapor ziemnych jak i gruntu do
budowy zapér sg korzystne. Dla zachowania warunkéw bezpieczne] przepuszezalnosci
wody przez budowle hydrotechniczne nie zajdzie potrzeba stosowania dodatkowych

kosztownych uszczelnien.

5. Opis istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziccie znajduje sie¢ w $rodkowej czedci wojewodziwa
podkarpackiego, pémmocno-zachodniej czgdci powiatu rzeszowskiego w granicach
administracyjnych gminy Glogéw Malopolski, w miejscowosci Glogéw Malopolski
w Legnictwie Hucisko.

Pelny zakres robét znajduje si¢ w jednostce ewidencyjnej 181606_4 Glogow
Matopolski miasto obejmuje dziatki o numerach 3534/2, 3535/5 i 3539 — obr¢b 0001
Glogow Malopolski

Dziatki 3534/2 i 3535/5 s3 wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzgdzie Lasow
Paiistwowych Nadleénictwo Glogéw z siedzibg 36-060 Glogéw Matopolski, ul.
Fabryczna 57. Dziatka 3539 stanowi wlasno$¢ Urzedu Miasta 1 Gminy w Glogowie
Matopolskim 36-060 Glogdéw Mip., ul. Rynek 1.

Zgodnie z obowigzujaca ewidencja oznaczenie uzytkéw na ww. dzialkach
przedstawia si¢ nastgpujgco;
dziatka 3534/2 — pow. 15,0632 ha (klasouzytek; Ls o pow. 15,0632 ha),
dziatka 3535/5 — pow. 2,6882 ha (klasouzytek; LIV o pow. 0,1731, Ls 0 pow. 2,0315ha,

W-LIV o pow. 0,0455 ha, Wsr-LIV o pow. 0,4381 ha),
dziatka 3539 — pow. 0,1105 ha (klasouzytek; W o pow. 0,1105 ha).

Dojazd w miejsce lokalizacji obiektu za zgoda stuzb lesnych jest dogodny
z wykorzystaniem wewnetrznych drég lesnych o nawierzehni thuiczniowe;.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagala wycigeia drzew ani usunigeia
innej roglinnodci. 7 uwagi na fakt, ze analizowane pizedsigwzigcie polega na budowie
zbiornika w miejscu istniejacego od ponad stu lat zbiornika, zajdzie koniecznos¢ zajgeia
niewielkich fragmentéw obecnie czynnych biologicznie — skarpy czasz stawow, teren
bezposrednio przylegly do gbrnej krawedzi skarp czasz.




W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych nie zidentyfikowano
w bezposrednim sasiedztwie zbiornika siedlisk podlegajgcych ochronie na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie stedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgeych sig¢ do uznania lub wyznaczania
jako obszary natura 2000 (Dz. U. Nr 77 poz. 510). Nie stwierdzono réwniez roslin
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. Nr 0 poz. 81). Réwniez nie stwierdzono
gatunkow grzybow wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Budowa zbiornika bedzie miala pozytywny wplyw na Srodowisko. Prace przy
zbiorniku wodnym zostang wykonane bez koniecznosci wylesiania. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na utrzymanie zbiornika w dobrym stanie technicznym.
Budowa zbiornika niec wplynie istotnic na pogorszenie warunkéw siedliskowo-
bytowych flory i fauny, ktére dotychczas wystgpowaly w tym migjscu.

Opis prejektowanego uzbrojenia.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,Budowa zbiornika wraz
infrastruktura towarzyszgcg w Lednictwic Wysoka w migjscowosci Glogow
Malopolski” wigze si¢ z budowa zbiornika wodnego catkowicie spuszczalnego, w
miejscu istniejgcego juz od ponad stu lat zbiornika.

Planowany zakres robdt obejmowat bedzie;

- odmulenie i profilowanie dna czaszy zbiornika,

- ukszialtowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu
(zejscia i wodopoje dla zwierzyny),

- poszerzenie i podniesienie korony czotowej zapory ziemnej do wysokodci minimum
1,0 m nad normalny poziom pigtrzenia wody w zbiorniku,

- rozbiorke istniejgeej uszkodzonej budowli pigtrzacej 1 wykonanie w to miejsce budowli
pietrzgco-spustowe] wkomponowanej i’ czolowg zapore ziemna, niewidoczng dla
otoczenia i nie powotanych osob.

W rozbiciu na szczegdlowsa infrastrukture techniczng przedsigwzigcie obejmuje

w budowe;
Lp. Opis pozycji Jednostka Wielko$¢
1 | Czasza zbiornika;
- powierzchnia w obrysie gornej krawedzi skarpy ha 0,51
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,44
- ilos¢ retencjonowanej wody ty$. m’ 5.4
- normalny poziom pigtrzenia (NPP) m npm 238,50
- wysoko$¢ pigtrzenia wody w zbiormiku m 2,50
- glebokosé wody;
a) na obrzezach m 1,0
b) w osi budowli pigtrzgce; m 2,5




- nachylenie skarp l1:n 1:2do1:3
2 | Czolowa zapora ziemna;
- dhugosc zapory m 50,0
- szeroko$é korony m 7,0
- rzedna korony (minimalna) m npm 239,50
- nachylenie skarp;
a) odwodnej l1:n 1:2
b) odwietrzne] f:n 1:3
3 | Budowla pigtrzaco — spustowa;
- wysokos$¢ pigtrzenia m 2,5
- studnia pietrzaca o wymiarachax b m 14x1.4
- $rednica rurociggu doprowadzajacego
i odprowadzajacego wodg m .80
- rzedna wlotu m npm 236,00
- rzedna wylotu m npm 235,90
- diugosc rurociggu m 24,8

Planowana inwestycja obejmuje budowe zbiornika w Lesnictwie Wysoka
w miejscu istniejgcego, ktory powstal przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 7 lipca
1994 . Prawo budowlane. Inwestor nie przewiduje zmiany dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenéw w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym.

W zwigzku z powyzszym feren, na ktorym polozone sq dziatki przeznaczone pod
inwestycje nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i lednych na
cele nierolnicze 1 niele$ne zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana inwestycja lokalizowana
jest na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntdw jako lasy (Ls).

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji na gruntach lesnych nie wymaga wdrozenia
przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz.
U.z2017 r. poz. 1161) w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na
cele nierolnicze i nielesne, a nastepnie wylaczenie gruntéw lesnych z produkeji, gdyz
zgodnie z art. 2 ust 2 pkt 1) tej ustawy oraz art. 3 pkt 2) ustawy z 28 wrzesnia 1991 r.
o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) lasem w rozumieniu ustawy jest gruni: zwigzany
z gospodarkq lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki
i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych, linie podzialu przestrzennego lasu, drogi
lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkotki lesne, miejsca skiadowania drewna,
a takze wykorzystywany na parkingi lesne | wrzqdzenia turystyczne. Uwzgledniajge
powyzsze, lokalizowana inwestycja polegajgca na budowie zbiornika wodnego wraz
z infrastrukturg towarzyszgca w miejscowodei Glogéw Matopolski, zwigzana jest z
gospodarkg lesng.

7. Ustalenia wynikajace z;

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Wody powierzchniowe i podziemne nalezg do lgdowej czgsci hydrosfery. Wody
powierzehniowe wystgpuja bezposrednio na powierzchni skorupy ziemskiej, w trzech
postaciach; punktowej, liniowej i obszarowej. Wéréd punktowych wyr6zniamy migdzy
innymi zrédta — ktére po udroznieniu ciekow | wykopie czaszy zbiornika uaktywnig sig.
Do liniowych zaliczamy réznej wielkosei cieki i kanaly. Wody stojgce w jeziorach,
stawach i zbiornikach retencyjnych nalezg do wod trzeciej grupy — obszarowe.




W planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly w obrgbie ktorego
usytuowana jest przedmiotowa inwestycja, ustalenie celow srodowiskowych dla wod
powierzchniowych oraz obszaréw chronionych zostato oparte o dostgpne wartosci
graniczne wskaznikéw podanych w rozporzagdzeniu w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Przy ustalaniu celéw srodowiskowych brany
jest pod uwage aktualny stan JCWP oraz przyjete zaloZenie, ze po wykonaniu
inwestycji ten stan nie ulegnie pogorszeniu. Zgodnie z wiclorakg iloscig opracowan
i analiz przeplyw przez rodzaj zbiornika planowanego do budowy powoduje
zdecydowang poprawe czystosci wod.

Swiat przyrody moze byé przez dziatalnoéé cztowieka niszczony lub korzystnie
zmieniany. Ludzie poszukujg urozmaicenia w postaci lokalizacji w poblizu zabudowy
zbiornikéw wodnych, ktére wzbogacajg architektonicznie i gospodarczo tereny. Bardzo
waznym czynnikiem przy retencjonowaniu wody jest fakt, ze gromadzona tu woda jest
wyjatkowo czysta — [ 11 klasa czystosci. Budowle hydrotechniczne obiektu spowoduja
érednio podniesienie poziomu wod w rowie o 1,0 do 1,5 m.

Realizujge inwestycje nie utrudnimy spltywy powierzchniowe i nie pogorszymy
warunkéw wodno gruntowych na terenach przyleglych.

Awaria zapory zbiornika jest wykluczona w warunkach eksploatacyjnych.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly

(PGW DW) jednolita czgé¢ wod powierzchniowych (JCWP), w kiorej zlokalizowana
jest przedmiotowe przedsigwzigcie to czg$¢ o nazwie ,Mrowla”.

JCWP ,Mrowla” (PLRW200017226769) zostala wskazana jako silnie zmieniona
czesé wod, a jej stan okreslono dobry, w tym dobry stan chemiczny i co najmniej dobry
potencjal ekologiczny. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RWD) celem érodowiskowym dla tej ezgdei wod jest utrzymanie co najmuie;
dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego silnie zmienionej
jednolitej czesci wod powierzchniowych,

Budowa zbiornika wodnego na terenic laséw pafstwowych, w miejscu gdzie
istniat juz od ponad stu lat zbiornik, nie stanowi zagrozenia dla stanu jednolitych czgsci
wod powierzchniowych.

Zgodnie z Aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Wisty przedmiotowe przedsiewziecie polozone jest na terenie Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych Nr 153.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania si¢ stanu czesei wod, dla czesei wod
bedgcych, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

W analizowanym przypadku zastosowano takie rozwigzania, aby w jak
najmniejszym stopniu mialy one wplyw na stan wod powierzchniowych i podziemnych,
tj.;

1. Plac budowy zostanie zorganizowany na utwardzonym terenic i wyposazony
zostanie w sanitariaty przenosne.

2. Prowadzona bedzie stata kontrola stanu technicznego stosowanych maszyn, wzadzen
i pojazdow.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajgcej na wycicku paliw z
pojazdéw mechanicznych, natychmiast zostang zastosowane odpowiednie sorbenty
neutralizujgce wyciek.




Biorac powyzsze pod uwagg przewiduje sig, ze planowane przedsigwzigcie nie
wplynie w sposob znaczacy na stan wod powierzchniowych i podziemnych, a przez to
nie wplynie negatywnie na osiggnigcie wyznaczonych celow $rodowiskowych dla
Jednolitych Czesci Wad Powierzehniowych i Jednolitych Czgscei Wod Podziemnych.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Projektowane przedsiewzigeie bedzie w duzym stopniu powodowaé splaszczenie
fali przeplywéw burzowych, przez co bgdzie mialo dodatni wplyw na zmnigjszenie
negatywnych skutkéw powodzi.

¢) planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Zasadniczy cel budowy zbiornikéw jest retencjonowanie wody i tagodzenie
niekorzystnych skutkéw suszy. W rozpatrywanym przypadku zbiornik o charakterze
przeplywowym nie tylko gromadzi wode do celow Srodowiskowych i gospodarczych ,
ale réwniez zwieksza przepltywy nizéwkowe rowem ponizej projektowanego obiektu.

d) krajowego programu oczyszezania §ciekow komunalnych.
Budowa zbiornika nie koliduje z ustaleniami zawartymi w krajowym programie

oczyszezania Scickéw komunalnych.

¢) programu rozwoju §rodladowych drog wodnych.
Zbiomiki retencyjne stabilizujgc korzystny uklad przeplywéw maja z tego
wzgledu dodatni wplyw na funkcjonowanie drog wodnych.

8.  OkreSlenie wplywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wad
i realizacje celéw Srodowiskowych dia nich okreslonych.

Planowane przedsiewzigcie powodowaé bedzie korzysine zmiany na stanie wod
powierzchniowych (JCWP), natomiast nie bedzie mialo wptywu na istniejacy uklad
stanu  jednolitych  czgéei woéd  podziemnych  (JCWPA). Rzedna  NPP
w zbiorniku spowoduje korzystne zmiany w istniejgcym ukladzie wod gruntowych na
terenach przylegiych do zbiornika.

JCWP  Mrowla” (PLRW200017226769) zostata wskazana jako silnie zmieniona
cze$é wod, a jej stan okreslono dobry, w tym dobry stan chemiczny i co najmniej dobry
potencjat ekologiczny. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RWD) celem $rodowiskowym dla tej czgsci wod jest utrzymanie co najmniej
dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego silnie zmienione]
jednolitej czesci wod powierzehniowych,

Na etapie realizacji przedsiewziecia, na stan wod_powierzchniowych mogg miec
wplyw nastepujace czynniki:
1) cieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych do prac
budowalno-montazowych,
2) sytuacje awaryjne takie jak wyciek plynow eksploatacyjnych z uszkodzonych
maszyni urzgdzef budowlanych oraz srodkéw transportu,
3) odpady powstajgce w trakeie wykonywania prac budowlanych,
4) wykonanie odmulenia i uksztaltowania czaszy zbiornika,
5) napeknianie zbiornikéw retencyjnych.
Na etapie eksploatacii przedsiewziecia, na stan wod powierzchniowych moga
mie¢ wptyw nastepujace czynniki.




1) $cieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych do prac
budowalno-montazowych,

2) sytuacje awaryjne takie jak wyciek ptynéw eksploatacyjnych z uszkodzonych
maszyn i urzadzen budowlanych oraz srodkow transportu,

3) uzupelnianie strat w zbiornikach,

4) oproznianie zbjornikow.

Czynnik oddzialywania: Scieki socjalno-bytowe wylwarzane przez pracownikow

Na etapic realizacji przedsigwzigeia bedzie dochodzito do powstawania Scickow
socjalno-bytowych, a ich ilo§¢ uzalezniona bedzie od liczby pracownikow
zatrudnionych do prac budowlano-montazowych. Na czas wykonywania prac Inwestor
zaopatrzy plac budowy w przenosne sanitariaty, ustawione na utwardzonym terenie
w obrebie zaplecza budowy. Lokalizacja i ilos¢ toalet zostanie uwzgledniona w planie
zagospodarowanie placu budowy sporzadzonym przez kierownika budowy. Na etapie
eksploatacji Scieki socjalne moga by¢ wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych
do wykonywania prac utrzymaniowych. W razie koniecznosci Inwertor wyposazy teren
przedsiewziccia w przenosne sanitariaty. Sanitariaty oprozniane beda tylko przez
specjalistyczne firmy, posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu
dzialalnosci. W zwiazku z powyzszym ryzyko skazenia wéd powierzchniowych
ciekami socjalnymi mozna uznaé za pomijalnie mate. Omawiany czynnik
oddziatywania nie bedzie mie¢ zatem wplywu na elementy fizykochemiczne Jakosei
wod.

Czynnik_oddzialywania: sytuacje awaryine fakie jak wyciek plynow eksploatacyjnych
z uszhodzonych maszyn i wrzqdzen budowlanych oraz Srodkéw transportu

Na etapie budowy potencjalne zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych
beda stanowily sytuacje awaryjne takic jak wyciek plynow eksploatacyjnych
7 uszkodzonych maszyn i urzadzen budowlanych oraz $rodkéw transportu. Ryzyko
zanieczyszczenia wod zostanie ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu
technicznego sprzetu oraz wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajace
neutralizacje wycickéw. Aby ograniczy¢ ryzyko, zaplecze budowy zostanie usytuowane
na utwardzonym podiozu. Materialy budowlane beda magazynowane tylko
W wyznaczonym miejscu i zostang odpowiednio zabezpieczone przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych. Wykorzystywane na etapie budowy maszyny i pojazdy,
na czas przerw w pracy, parkowane beda tylko na utwardzonym terenic w obrgbie
zaplecza budowy. Samochody beda tankowane na stacji paliw, natomiast ,,clezki
sprzet” bedzie tankowany na utwardzonym terenie w obrgbie zaplecza budowy. Paliwo
bedzie dostarczane przez wyspecjalizowang firme, posiadajacg odpowiedni sprzgt do
przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie. Ponadto stosowana bedzie stala
kontrola stanu technicznego uzywanego sprzgtu i pojazdéw. Dodatkowo naprawy
sprzetu i pojazdéw odbywaé si¢ bedg poza terenem inwestycji, w odpowiednio
przystosowanych i wyposazonych warsztatach i serwisach. Na etapie eksploatacji moze
dojs¢ do awarii polegajgeej na wycieku plynéw eksploatacyjnych z pojazdow i maszyn
wykorzystywanych do wykonywania prac utrzymaniowych (np. do koszenia skarp
zbiornikéw). Stosowane bedg tylko sprawne technicznie pojazdy i maszyny a teren
przedsiewziecia wyposazony zostanie w sorbenty.

Biorac pod uwage wyzej przyjete rozwigzania nalezy stwierdzié, iz ryzyko
wystapienia sytuacji awaryjnych jest bardzo niewielkie. Gdyby jednak wystgpit wyciek
plynéw eksploatacyjnych to natychmiast zostang zastosowane sorbenty, ktdre ograniczg
wycick 1 umozliwia jego neutralizacjg. Zebrany sorbent zostanie przekazany




odpowiednim podmiotom zajmujgeym si¢ unieszkodliwianiem tego typu odpadow.
W zwigzku z powyzszym ryzyko skazenia wod powierzchniowych mozna uzna¢ za
pomijalnie mate. Omawiany czynnik oddziatywania nie bedzie mie¢ zatem wplywu na
elementy fizykochemiczne jakosci wod.

Czynnik oddzialywania: odpady powstajgce w trakcie wykonywania prac budowlanych

Realizacja planowanej inwestycji wigzata si¢ bedzie z wytwarzaniem typowych
odpadow budowlanych. Wszystkie prace organizowane bedg zgodnie z zasadami
okreslonymi przez art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, czyli tak, aby
w pierwszej kolejnosci zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczal ilos¢
odpadéw 1 ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko. Wszystkie rodzaje
wytworzonych odpadow bgda zbierane selektywnie i magazynowane czasowo na
terenie placu budowy w specjalnych pojemnikach ikontenerach. Wszystkie
wytworzone odpady przekazane zostang podmiotom prowadzacym dziatalnosé w
zakresie transportu, odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow. Przyjety system
gospodarowania odpadami stanowi gwarancje, iz omawiany czynnik oddzialywania nie
bedzie mie¢ wptywu na elementy fizykochemiczne jakosci wod.

Czynnik oddzialywania: wykonanie odmulenia i uksztaltowanie czaszy zbiornika

W ramach planowanego przedsigwzigeia przewidziano wykonanie odmulenia
a nastepnie uksztattowanie skarp czaszy zbiornika. Zakres rob6t ograniczony bedzie do
minimum. Biorac pod uwage charakter zaplanowanych prac, wykonanie odmulenia
moze mie¢ wptyw na takie wskazniki jakosgel wod powierzchniowych jak:
» elementy fizykochemiczne,
» elementy hydromorfologiczne,
» warunki morfologiczne,
» elementy biologiczne.

Wplyw na elementy fizykochemiczne

Wszystkie prace bedg prowadzone tak, aby nie dopusci¢ do silnego wzrostu ilodei
zawiesiny w wodzie. W razie koniecznodei prace zostang wstrzymane do czasu ustania
catkowitego zmetnienia wody. Oddziatywania bedg mialy charakter chwilowy i ustana
po zakoficzeniu prac budowénych. Omawiany czynnik oddzialywania nie bgdzie miec
wplywu na pozostale elementy fizykochemiczne jakosei wod.

Wptvw na warunki morfologiczne

Przewidziane do wykonania prace nie bedg miaty znaczaco negatywnego wplywu
na rezim hydrologiczny. Do napelniania zbiornika wykorzystana zostanie woda
z rowu wodnego. Napehianie zbiornika odbywaé si¢ bedzie tylko przy wysokich
stanach wéd. Roznice w stosunku do przeplywu sredniego nie bedg przekraczaé 15%.
Zatem analizowane przedsiewziecie nie bgdzie mie¢ wplywu na ilo$¢ i dynamikg
przeptywu wody.

Projektowany zbiornik usytuowany bedzie w dolinie rowu gdzie na glgbokoscei
dna zbiornika stale wystgpuje poziom wod gruntowych. Przy takim uktadzie nie ma
mozliwosei ,,ucieczki wody” ze zbiornika i wystapienia oddziatywan prowadzacych do
zaklécenia polgcezenia z wodami podziemnymi.

W trakcie realizacji zawsze zachowany bedzie przeptyw, nie bedg budowane
zadne przytamowania, Napelnianie zbiornika odbywaé si¢ bedzie przy podniesionym
przeptywie iz zachowaniem przeplywu nienaruszalnego. Ze wzgledu na brak
ichtiofauny, w ramach przedsigwzigcia nie zaplanowano realizacji przeplawki.




W zwiazku z tym, analizowane przedsigwzigé nie bedzie mialo wplywu na ciaglos¢
biologiczng rowu.

Projekt zostal tak opracowany aby nie zakiéci¢ naturalne] szybkoséci przeplywu
ponizej i powyzej zbiornika. W zwigzku z powyzszym oceniono, ze analizowane
przedsiewziccie nie bedzie miato wplywu na wskazniki hydromorfologiczne, w stopniu
powodujacym  zmiang klasy  poszczegdlnych — wskaznikéw jakosci  wod
powierzchownych.

Wplyw na wskazniki biologiczne

Budowa zbiornika wymaga¢ bedzie zniszczenia ro$linnosci nadbrzeznej, ale
jedynie na krotkim odcinku. Zatem zakres ewentualnego zniszczenia siedlisk bedzie
stosunkowo niewielki. Przewiduje sig, ze ro$linno$¢ makrofizyczna oraz
makrobezkregowce szybko ponownie zasiedla przedmiotowy odcinek cieku.
Dodatkowo zastosowanie gléwnie materialow naturalnych do umocnienia skarp
zminimalizuje ten wplyw. Biorac pod uwagg fakt, ze zniszczeniu mogg ulec siedliska na
odcinku okolo 1 km oceniono, ze zidentyfikowane oddzialywania nie bgdg mialy
znaczgcego wplywu ma makrofity i makrobezkiggowce czyli nie dojdzie do
pogorszenia klasy tego rodzaju wskaznikéw biologicznych. Na etapic wykonywania
rob6t budowlanych, w korycie cieku nastapi krotkotrwate, maloistotne pogorszenie
warunkéw bytowania na odeinku prowadzenia prac, poprzez mechaniczne zniszezenie
siedlisk oraz poprzez ewentualne oddziatywanie zwigkszonej ilosci zawiesiny.
Wszystkie prace bedg prowadzone tak, aby nie dopusci¢ do silnego wzrostu ilosci
zawiesiny w wodzie. W razie koniecznosci prace w obrebie koryta rzeki zostang
wstrzymane do czasu ustania catkowitego zmgtnienia wody. W wodach rowu, na
odcinku objetym pracami, nie stwierdzono obecno$ci ryb. Zatem analizowane
przedsiewziecie nie bedzie mie¢ wplywu na ichtiofaung. Zatem omawiana inwestycja
nie doprowadzi do zmiany sktadu i liczebnosci ichtiofauny, fitobentosu oraz
fitoplanktonu. Oddziatywania majgce wplyw na elementy biologiczne, wystepujgce na
etapic realizacji inwestycji, bgdg miaty charakter krotkotrwaly i po zakonczeniu prac
budowlanych ustapia.
Czynnik oddzialywania: napelnianie zbiornika i uzupefnianie strat

Zidentyfikowany czynnik oddzialywani moze mie¢ wplyw jedynie na clementy
morfologiczne. Nalezy jednak podkresli¢, iz napelnianie zbiornika jak 1 uzupelnianie
strat odbywaé sie bedzie tylko przy wysokich stanach wod. Réznice w stosunku do
przeptywu $redniego nie bedg przekracza¢ 15%. Zatem analizowane przedsigwzigcie
nie bedzie mieé wplywu na ilo§¢ i dynamike przeptywu wody. Omawiany czynnik
oddzialywania nie bedzie mie¢ wptywu na pozostate elementy morfologiczne. W tym
miejscu nalezy réwniez podkresli¢, iz dzigki realizacji zbiornika fala wezbran bedzie
splaszczona a w okresie suszy przeplywu nizowkowe zwickszone. Przeplywy
korzystnicjsze w okresie suszy i zapewnienie przeplywu nienaruszalnego stworzy
warunki przejé¢ dla organizméw zywych. Projektowany obiekt nie przerywa zatem
ciagtodci morfologicznej cieku. Wielkos¢ przeplywu nie bedzie powodowac zmian
procesow erozyjnych czy tez akumulacji ponizej zbiornika. Predkosci przeptywow
w rowie ponizej i powyzej zbiornika bgdzie zachowany na poziomie zmiennosci
obserwowanych do tej pory.
Czynnik oddzialywania. oprdznianie zbiornika

Zbiormik zostal tak zaprojektowany, ze mozliwe jest jego catkowite oproznienie.
Pizewiduje si¢, Ze oproznienie zbiornika odbywa¢ si¢ bedzie nie czesdeiej niz raz na 10
lat. Z danych literaturowych wynika, Ze mate zbiorniki retencyjne zapewniajg redakcje
fosforanéw 1 azotu azotanowego w wodach, co przyczynia si¢ do zmnigjszenia
zwigzkéw biogennych w odptywach ze zbiornika w stosunku do spltywu ze zlewni.
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W zwigzku z tym omawiany czynnik oddziatywania nie bedzie mie¢ negatywnego
wplywu na elementy fizykochemiczne jakosci wod. Zrzut wody ze zbiornikow
nastepowat bedzie stopniowo tak aby réznice w stosunku do przeplywu sredniego cieku
nie wynosity wiecej niz 15%.

Zgodnie z Aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Wisty przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest na terenie Jednolitej Czgsei Wod
Podziemnych Nr 153. Dla spelienia wymogu niepogarszania si¢ stanu czesci wod, dla
czedci wod bedgeych, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem
srodowiskowym jest utizymanie tego stanu,

Na etapie realizacii przedsiewziecia, na stan wod podziemnych moga mieé wplyw
nastepujace czynniki:
1) $cieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracownikéw zairudnionych do prac
budowalno-montazowych,
2) sytuacje awaryjne takie jak wyciek pltynéw eksploatacyjnych z uszkodzonych
maszyn i urzadzen budowlanych oraz SrodkOw transportu,
3) odpady powstajgce w trakcie wykonywania prac budowlanych,
4) wykonanie zbiornika.
Na etapic eksploatacii przedsiewziecia, na stan wod podziemnych mogg miec
wplyw nastepujace czynniki:
1) $cieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracownikéw zatrudnionych do prac
budowalno-montazowych,
2) sytuacje awaryjne takie jak wyciek plynow cksploatacyjnych z uszkodzonych
maszyn i wzgdzen budowlanych oraz §rodkow transportu,
3) istnienie i opréznianie zbiornika.

Czynnik oddzialywania: Scieki socjalno-bytowe wytwarzane przez pracownikow

Na etapie realizacji przedsigwzigeia bgdzie dochodzito do powstawania Sciekow
socjalno-bytowych, a ich ilo§¢ uzalezniona bedzie od liczby pracownikow
zatrudnionych do prac budowlano-montazowych. Na czas wykonywania prac Inwestor
zaopatrzy plac budowy w przenosne sanitariaty, ustawione na utwardzonym terenie
w obrebie zaplecza budowy. Lokalizacja i ilod¢ toalet zostanie uwzglgdniona w planie
zagospodarowanie placu budowy sporzadzonym przez kierownika budowy. Na etapie
eksploatacji $cieki socjalne mogg by¢ wytwarzane przez pracownikow zatrudnionych
do wykonywania prac utrzymaniowych. W razie koniecznodci Inwertor wyposazy teren
przedsiewziceia w przenosne sanitariaty. Sanitariaty oprézmiane bedg tylko przez
specjalistyczne firmy, posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu
dziatalnosci. W zwiazku z powyzszym ryzyko skazenia wod podziemnych $ciekami
socjalnymi mozna uznaé za pomijalnie mafe.

Czynnik _oddzialywania: sytuacie awaryjne takie jak wyciek plynow eksploatacyinych
z uszkodzonych maszyn i urzgdzen budowlanych oraz srodkow transportu

Na etapie budowy potencjalne zagrozenie dla jakosci wod podziemnych bedg
stanowity sytuacje awaryjne takie jak wycick ptynow eksploatacyjnych z uszkodzonych
maszyn i urzadzen budowlanych oraz $rodkéw transportu. Ryzyko zanieczyszczenia
wod zostanie ograniczone poprzez prowadzenie stalych kontroli stanu technicznego
sprzetu oraz wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje
wyciekow. Aby ograniczyé ryzyko, zaplecze budowy zostanie usytuowane na
utwardzonym  podtozu, Materialy budowlane bedg magazynowane tylko
W wyznaczonym miejscu i zostang odpowiednio zabezpieczone przed wplywem




czynnikéw atmosferycznych. Wykorzystywane na etapic budowy maszyny i pojazdy,
na czas przerw w pracy, parkowane begda tylko na utwardzonym terenic w obrebie
zaplecza budowy. Samochody bgda tankowane na stacji paliw, natomiast ,ciezki
sprzet” bedzie tankowany na utwardzonym terenie w obrgbie zaplecza budowy. Paliwo
bedzie dostarczane przez wyspecjalizowang firme, posiadajaca odpowiedni sprzgt do
przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie. Ponadto stosowana bedzie stala
kontrola stanu technicznego uzywanego sprzgtu i pojazdow. Dodatkowo naprawy
sprzetu i pojazdéw odbywaé si¢ beda poza terenem inwestycji, w odpowiednio
przystosowanych i wyposazonych warsztatach i serwisach. Na etapie eksploatacji moze
dojs¢ do awarii polegajacej na wycieku ptynéw eksploatacyjnych z pojazdoéw i maszyn
wykorzystywanych do wykonywania prac utrzymaniowych (np. do koszenia skarp
zbiornikéw). Stosowane beda tylko sprawne technicznie pojazdy 1| maszyny a teren
przedsicwziecia wyposazony zostanie w sorbenty.

Biorac pod uwage wyzej przyjete rozwigzania nalezy stwierdzi¢, iz ryzyko
wystapienia sytuacji awaryjnych jest bardzo niewielkie. Gdyby jednak wystapit wyciek
phyndw eksploatacyjnych to natychmiast zostang zastosowane sorbenty, ktore ogranicza
wyciek i umozliwia jego neutralizacj¢. Zebrany sorbent zostanie przekazany
odpowiednim podmiotom zajmujgcym si¢ unieszkodliwianiem tego typu odpadow.
W zwigzku z powyzszym ryzyko skazenia wod podziemnych mozna uznac za
pomijalnie mate.

Czynnik oddziabwania: odpady powstajgee w trakcie wykonywania prac budowlanvch

Realizacja planowanej inwestycji wigzala si¢ bedzie z wytwarzaniem typowych
odpadéw budowlanych. Wszystkie prace organizowane begdg zgodnie z zasadami
okreslonymi przez art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, czyli tak, aby
w pierwszej kolejnoéci zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé ilog¢
odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na Srodowisko. Wszystkie rodzaje
wytworzonych odpadéw bedg zbierane selektywnie 1 magazynowane czasowo na
terenie placu budowy w specjalnych pojemnikach ikontenerach. Wszystkie
wytworzone odpady przekazane zostana podmiotom prowadzacym dziatalnosé w
zakresic transportu, odzysku 1 unieszkodliwiania odpadéw. Przyjety system
gospodarowania odpadami stanowi gwarancje, iz nie dojdzie do skazenia wéd
podziemnych przez wytworzone odpady.

Czynnik oddzialywania: wykonanie zbiornika

Ze wzgledu na fakt, iz wody gruntowe w rejonie planowanej inwestycji wystgpujg
na glebokosei do 1,2 — 1,5 m p.p.t. to istnieje mozliwo$¢ drenowania okolicznych
terenéw przez te zbiorniki, jak i,ucieczkg” wody przy pobieraniu jej z rowu dla
zapelnienia zbiornikéw retencyjnych. Przewiduje si¢, ze oddzialywania polegajgce na
drenowaniu  terendéw  sasiednich ograniczone bedg do terenu bezposrednio
przylegajacego do zbiornika. Po wypelnieniu zbiornika wodg pochodzgcy z rowu moze
doj$é do podniesienia poziomu wod gruntowych. Na podstawie wykonanych obliczen
szacuje si¢, Ze zasicg tego rodzaju oddziatywan bgdzie miedcila si¢ w granicach dziatki
Inwestora. Przewiduje sie, ze zmiany polozenia wod podziemnych nie przekrocza
powierzchni  zbiornikéw w  zasiegu oddzialywania przedsigwzigeia 1 bedg
porownywalne z istnigjgcymi wahaniami sezonowymi. Nie bedg to zatem
oddzialywania majgce znaczaco negatywny wptyw na wody podziemne.

Czynnik oddziahwania: istnienie [ oproznianie zbiornika




Projektowany zbiornik usytuowany bedzie w dolinie rowu gdzie na glebokoscei do
4m od terenu zalegaja piaski pylaste nasycone wodg. Przy takim ukladzie nie ma
mozliwosci ,,ucieczki wody” ze zbiornika i wystapienia oddzialywan polegajacych na
infiltracji wod ze zbiomika do wod podziemnych. Jak podaje literatura fachowa
w zbiornikach retencyjnych nastepuje reedukacja fosforanow i azotu azotanowego
w wodach. Zatem gdyby nawet dochodzito do infiltracji wod ze zbiornikow to tego
rodzaju oddzialywania nie miatby negatywnego wplywu na stan chemiczny wdd
podziemnych.

Zbiornik zostal tak zaprojektowany, ze mozliwe jest ich catkowite opréznienie.
Przewiduje sig, ze opréznienie zbiornika odbywaé si¢ bedzie nie czg¢sciej niz raz na 10
lat. W przypadku koniecznosci opréznienia zbiornika moze doj$¢ do powstania leja
depresyjnego. Przy diugotrwalym pozostawieniu 0Suszonego zbiornika natychmiast
rozpoczatby sie proces wypelniania zbiornika woda gruntows, az do momentu
wyréwnania sie poziomow. Regularne powtarzanie si¢ takiego procesu mogloby
czasowo zmieni¢ poziom wéd gruntowych w rejonie zbiornikéw. Jednakze biorge pod
uwage powierzchnie i glebokos¢ zbiomikéw przewiduje sig, ze zasigg powstalego leja
depresyjnego ograniczony bylby do granic dzialki Inwestora. Zaraz po wykonaniu
niezbednych prac konserwacyjnych zbiorniki ponownie bedq napeiniane wodami z
rowu. Zatem zidentyfikowane oddziatywania beda mialy charakter krotkotrwaty i

lokalny.

Zgodnie z podzialem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wish” planowane przedsigwzigcie usytuowane jest obrebie jednostki Nr 153 -
PLGW?2000153. Zgodnie z informacjami zawartymi w PGW stan ilosciowy
i chemiczny jednolitej czesci wod podziemnych oceniono jako dobry. Osiagnigceie
wyznaczonych celow srodowiskowych nie jest zagrozone.

Zgodnie z wymogami art. 4 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 paZdziernika 2006 r. ustanawiajgcej ramy wspélnotowego dzialania
w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz art. 38e ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.) celem
érodowiskowym dla jednolitych czgsel wod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszcezen,

2} zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3) ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wéd tak, aby osiggna¢ ich dobry stan.

Zatem dla wymienionej jednolitej czgsci wod podziemnych Nr 153 celem
srodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod
podziemnych.

Przy analizie wplywu przedsigwziecia wzigto pod uwage mozliwy wplyw WYyZe]
zidentyfikowanych czynnikéw oddzialywania na:

1) mozliwo$é obnizenia/podwyzszenia polozenia zwierciadta wod podziemnych — brak
oddzialywania. Nie zidentyfikowano czynnikéw oddzialywania moggeych wplynac
na mozliwos¢ obnizenia/podwyzszenia polozenia zwierciadla wod podziemnych,

2) zmiang kierunku przeplywu woéd podziemnych — brak oddzialywania. Nie
zidentyfikowano czynnikéw oddzialywania moggcych wplyna¢ na zmiang kierunku
przeptywu wéd podziemnych.

3) zmiang poziomu wod gruntowych — brak znaczgcego oddziatywania. Jak wykazano
powyzej w budowy oraz oprézniania zbiornikow moze dojéé do niewielkich zmian
w poziomie wod gruntowych. Oddziatywania te bgdg miaty jednak niewielki zasigg
i organiczne beda do krétkiego czasu.




4) zmiang parametréw fizykochemicznych woéd podziemnych — brak znaczgcego
oddzialywania. Jak  wykazano powyzej do pogorszenia  wskaznikow
fizykochemicznych jakosci wod podziemnych moze dojs¢ tylko i wylacznie
w przypadku wystapienia awarii. W ramach przedsigwzigcia zastosowanych bedzie
szereg rozwigzan majacych na celu eliminacje lub znaczne ograniczenie
prawdopodobienistwa  wystapienia awarii  prowadzgeej  do skazenia wod
podziemnych;

5) obnizenie rezerw zasobow wod podziemnych w kwestii zasobow dyspozycyjnych
i perspektywicznych — brak oddzialywania. Stopien polgczenia wdéd podziemnych
i powierzchniowych jest zalezny od parametréw zlewni, jak potozenia, spadkéw,
stopnia zalesienia. Powolny sptyw wody w Korycie sprzyja parowaniu wody oraz
wsigkaniu jej w grunt przez co maleje splyw powierzchniowy na korzysé splywu
podziemnego. Zaburzenie polgczenia pomigdzy wodami powierzchniowymi
a wodami podziemnymi oraz przyspieszenic sptywu wody w rowie, moze
doprowadza¢ do pogorszenia parametrow ilosciowych wod  podziemnych.
W przypadku omawianego przedsigwzigcia, nie zostanie zwigkszona predkosé wody
w korycie rowu, jednak przewidywany jest pobor wody zrowu. Aby ograniczy¢
ewentualny wplyw na ilosci wody w rowie, zaloZzono mozliwo$¢ poboru wody
jedynie przy wysokich stanach wéd. Przy zachowaniu tego warunku nie zostang
uszezuplone ilogci wod podziemnych, gdyz pobierany bedzie nadmiar wody, ktory
itak odplynatby do Wisloka a nastgpnie do Sanu, a nie wsigkng do wod gruntowych
(podczas wezbran woda znacznie przyspiesza).

W zwigzku z powyzszym ocenia sig, ze analizowane przedsigwzigcie nie wplynie
na pogarszanie stanu ilogciowego i chemicznego wod podziemnych, a takze nie zagrozi
osiagnigeiu celow $rodowiskowych okredlonych dla JCWPd Nr 153 czyli utrzymania
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Upodobane miejsca przebywania czlowieka wigzg si¢ glownie z lokalizacjg
obiektow zwigzanych z woda, sg to; rzeki, jeziora, stawy i morza. Ten wybdr lokalizacji
podyktowany jest wzgledami gospodarczymi oraz efektami wizualnymi zwigzanymi
7 pigknem krajobrazu. W rozpatrywanym przypadku aktualnie teren inwestycji nie daje
efektéw gospodarczych ani widokowych. Wykonanie zbiornikow w bliskosci terenow
zabudowanych 1 lesnych stworzy widok architekioniczny przyjazny $wiadomosci
oczekiwan czlowieka. Zielefi lasu i oczeretéw przybrzeznych na tle bigkitu wody to
krajobraz przyciagajacy osoby do wypoczynku na tle drodowiska umiejetnie
stworzonego przez Gospodarza terenu.

9. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczenia oraz odczytania jego
warto§ci w miejscu korzystania z wéd.

Wyliczenie przeplywu nienaruszalnego metoda wg Zalgeznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 1.
Zalecana jest metoda ustalenia przeplywu nienaruszalnego Qn w oparciu o iloczyn
wspotezynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspolezynnik z tabeli 1.1 = 1,0

SNQ — przeptyw $redni niski roczny [m’/s]

SNQ = 107 x SNy x A = 0,008 m’/s

Q, = 1,00 x 0,008 m*/s = 0,008 m’/s = 8 l/s

Przy stosowaniu wzoréw Iszkowskiego wielko$¢ przeptywu najnizszego Qp =
0,014 m’/s = 14 I/s.
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W instrukeji do  wyliczenia przeplywu nienaruszalnego zamieszezono
obowigzujgcg uwage o nastgpujacej tresci; ,,W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawa miarodajnych wynikéw powinny by¢ bezposrednie obserwacje i pomiary (co
najmniej roczne).

Z wywiadu srodowiskowego wynika, ze Q, odpowiada przeptywowi
wyliczonemu jako $rednia arytmetyczna Q, = 8 I/s i Q, = 14 /s ostatecznie Q, = 11 I/s.

Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takie rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen
wodnych w tych sytuacjach, wraz z maksymalnym, dopuszezalnym czasem ich
trwania.

Postepowanie w przypadku rozruchu

Napelnienic zbiornika wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami
gruntowymi, znajdujgce sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowigcej
wlasnoéé whasciciela tej nieruchomosei, bedzie si¢ odbywalo po zakonczeniu procesu
inwestycyjnego oraz po uzyskaniu umocnien biologicznych z porostu traw uzyskanych
z obsiewu skarp i terenéw przylegtych. Korzystny czas pigtrzenia jest trudny do
przewidzenia co do okreséw wielkosci przeptywow rowem. Z tego tez wzgledu
przeptyw dyspozycyjny Quysp. [iczymy w sytuacji gdy rowem ma miejsce przeplyw nie
mniejszy od Qs (przeplyw $rednio roczny) liczony wzorami Iszkowskiego.

Napehnienie mozna realizowaé przy przeptywie o wielkosci nie mnigjszej niz Qs
(przeptyw érednio roczny) = 0,070 m3/s. Wowezas przeptyw dyspozycyjny Qu = Qs —
Q, = 0,070 - 0,011 = 0,059 m3/s, Qu=212,4m3/h,  Qq=5097,6 m3/d.

Do napetnienia zbiornika o pojemnosci retencyjnej 5,4 ty§. m3 nalezy zgromadzi¢
facznie 5400 m3. Napelnienie bgdzie trwalo;

5400/ 212,4 = 25,4 godzin

5400/ 5097,6 = 1,06 doby

Qumaxn = 212,4 m3/h Qg ¢= 5097,6 m3/d
Laczny pobér na napelnienie bedzie organizowany z czgstotliwoscig co 10 lat.

Wymogi eksploatacyjne wskazujg, Ze czestos¢ zrzutu wody 1 ponowne
napelnienie zbiornikéw odbywaé si¢ bedzie ¢ czestotliwodcig raz na 10 lat. Na
podstawie wicloletniego do$wiadezenia przy eksploatacji zbiornikow wodnych
stwierdza sie, ze co 10 lal zachodzi potrzeba wykonaé prace konserwacyjne w obrebie
budowli pigtrzgcych oraz czasz zbiornikow.

Catkowity zrzut wody nie powinien trwaé krocej niz 3 doby. Wowcezas przeplywy
na odplywie wyniosg;

Qqrq= 5400/ 3 = 1800 m3/d

Qma:\'godz- =75m3/h

Do zapewnicnia przeptywu nienaruszalnego podczas napelniania zbiornika nalezy
stosowa¢ lewar o $rednicy wewngetrznej 4 cm i przekiadaé go po zalozeniu kolejnej pary
szandoroéw.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystgpujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod planowanych de wykonania
urzadzen wodnych.

Zgodnie z danymi dostgpnymi w serwisie; http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

analizowane przedsiewziecie polozone jest poza obszarami objetymi formami ochrony




przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Najblizej potozony obszar chroniony NARURA 2000 stanowi obszar Lasy lezajskie
PLH180047 polozony w odlegtosci 18 km na poétnocny-wschéd od przedmiotowego
przedsiewziecia.

Ponizej zestawiono najblizej potozone obszary chronione;
a) Rezerwaty;
Wydrze - 18 km
Bor — otulina - 3,1 km
Zablocie - 6 km
b) Parki Krajobrazowe;
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie — otulina - 59,1 km
¢) Parki Narodowe;
Brak obszarow
d) Obszary Chronionego Krajobrazu;
Sokolowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 5,7 km
Brzoznianski Obszar Chronionego Krajobrazu — 17,7 km
7Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu ~ 26,9 km
Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu —
3,0 km
e) Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe;
Rajszula— 27,4 km
f) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony;
Puszcza Sandomierska PLB180005 — 2,1 km
Lasy Lezajskie PLH 180047 - 18 km
Kotacznia PLH180006 - 26,7 km
Mrowle Lgki — PLH 180043 - 3,1 km
g) Stanowiska Dokumentacyjne;
Brak obszarow

W miejscu realizacji ani w zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwziecia nie
wystepuja obiekty objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie
zabytkéw i opiece nad tymi zabytkami (DZ. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

W granicach terenu inwestycyjnego ani w najblizszym sgsiedztwie nie wystgpujg
takie formy ochrony jak; pomnik przyrody, uzytek eckologiczny, stanowisko
dokumentacyjne, zespd} przyrodniczo-krajobrazowy. W granicach terenu inwestycyjnego
nie stwierdzono réwniez wystepowania chronionych gatunkéw roélin, grzybow i zwierzat.

Realizacia przedsiewziecia nie bedzie wymagad wyeinki dizew czy krzewdow.

Zasieg oddziatywania planowanego przedsigwzigeia bedzie niewielki 1 ograniczat sig
bedzie do gornego obrysu zbiornika. Biorgc pod uwage lokalny charakter oddziatywarn
zwigzanych z realizacjg, a nastgpnie eksploatacja zbiornika wodnego i lokalizacjg
pizedsigwziecia w znacznej odleglosci od granic wyzej wymienionych form ochrony
przyrody przewiduje sig, Zc analizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo zadnego
negatywnego wplywu na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627 ze zm.),
w tym na przedmiot i cele ochrony wyzej wymienionych obszarow Natura 2000, na
integralnos¢ tych obszarow i sp6jnos¢ sieci Natura 2000.




Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie; http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ teren

analizowanego

przedsiewzigeia nie

ekologicznych.

12. Whrnioski koncowe,
1. Wnioskuje si¢ o udzielenie Inwestorowi - Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo

Le$ne Lasy Panistwowe — Nadlesnictwo Glogow, 36-060 Glogéw Mip. ul. Fabryczna

57 pozwolenia wodno -

lezy w obszarze projektowych korytarzy

prawnego na ,Budowe zbiornika wraz infrastrukturg

towarzyszacg w Ledénictwie Wysoka w miejscowosci Glogow Matopolski” na
dziatkach nr ewid. 3534/2, 3535/5 i 3539 obreb 0001 Glogéw Malopolski posiadajgcy
parametry techniczne podane w ponizsze] tabeli;

Lp. Opis pozycji Jednostka Wielkosé
1 | Czasza zbiornika;
- powierzchnia w obrysie gornej krawedzi skarpy ha 0,51
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,44
- ilo$¢ retencjonowanej wody tys. m’ 5,4
- normalny poziom pigtizenia (NPP) m npm 238,50
- wysokosé pietrzenia wody w zbiorniku m 2,50
- plebokosé wody;
a) na obrzezach m 1,0
b) w osi budowli pigtrzace] m 2,5
- nachylenie skarp l:n 1:2do 1:3
2 | Czotowa zapora ziemna;
- dlugosc¢ zapory m 50,0
- szerokosé korony m 7,0
- rzedna korony (minimalna) m npm 239,50
- nachylenie skarp;
a) odwodnej l:n P:2
b) odwietrznej l:n 1:3
3 | Budowla pigtrzgco — spustowa,
- wysokos¢ pietrzenia m 2,5
- studnia pietrzgca o wymiarachax b m 1,4x 1,4
- $rednica rurociggu doprowadzajgcego
i odprowadzajgcego wodg m 0,80
- rzedna wlotu m npm 236,00
- rzedna wylotu m npm 235,90
- dtugosc¢ rurociggu m 24.8

Wspoirzedne geograficzne odniesione do kierunkéw Swiata sg nastgpujace:

Wspdélrzedne geograficzne

Lp. Wyszczegllnienie X v
1 2 3 4
1 | O$ zapory zbiornika w km 0+416,50, os budowli 5558761,93 7567891,39




pietrzaco spustowej

2 | Koniec czaszy zbiornika w km 0+537,60 5558887,01 7567865,20

Napelnianie zbiornika begdzie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami
gruntowymi, znajdujgce si¢ w granicach nieruchomosci gruntowej stanowigcej
wiasnoéé whasciciela tej nieruchomosei.

Przeplyw dyspozycyjny;

Quysp. = Qmax.s. = 0,059 m3/s

Qmaxgodz = 212,4 m3/h

Qgr.a = 5097,6 m3/d.

Quae. = 5203,0 m*/r m’fr

Przy takich przeplywach dyspozycyjnych czasokres napetniania zbiornika bedzie
nastgpujacy;

5400 /212,4 =254 godzin = 1,06 doby.

Pokrycie strat na parowanie zgodnie z ponizszg tabelka;

miesige Strata Strata lgczna z powierzehni 0,44 ha

w I/s/ha wls

I11 0,17 0,07
v 0,34 0,15
V 0,39 0,17
VI 0,59 0,26
VII 0,56 0,25
VIII 0,53 0,23
IX 0,40 0,18
X 0,26 0,11

Ostatecznie taczna wielkosé poboru wody na uzupelnienie strat jest w skali roku
zroznicowana i wynosi;

Quaxeots. = 0,252 — 0,936 m*/god.

Qurtdobows = 6,05 — 22,46 m’/dobe

Quaxr. = 5203,0 m’/r

Zrzut wody zgromadzonej w zbiorniku do rowu ponizej zbiornika;
Oprdznianie zbiornika odbywaé si¢ bedzie z czestotliwoscig raz na 10 lat
z nastepujacym przeplywem;
Qga = 1800 m7/d
Qmaxgodz- =175 m3/h
II. Pozwolenie wodno prawne na szczegdlne korzystanie z wod proponuje si¢ udzieli¢ na
okres 20 lat.
III. Pozwolenie wodno prawne na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegolne
korzystanie z wod udzieli¢ pod nastgpujacymi warunkami:
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1. Roboty zwigzane z wykonaniem w/w urzadzen wodnych nalezy zrealizowal
zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami uzgodnien oraz obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawnymi.

2. Utrzymywa¢ w statej droznosci 1 odpowiednim stanie technicznym urzgdzenia

wodne zapewniajgce dobre funkcjonowanie zbiornika.

Zbiornik eksploatowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

4. Przeprowadza¢ konserwacj¢ czaszy zbiornika wraz z urzadzeniami wodnymi
zapewniajgc prawidtowe ich funkcjonowanie.

5. Prowadzi¢ racjonalng gospodark¢ wodng z uwzglgdnieniem w szezegOlnosel
okresy suszy i intensywnych opadow.

6. Zrzut calej zgromadzonej wody w zbiorniku nalezy przeprowadzi¢ w sposob
regularny, nie dopuszcza¢ do gwattownego sptywu wody.

7. W trakcie budowy zbiornika oraz jego napelniania zachowa¢ przeplyw
nienaruszalny w ilosci Q, = 0,011 m’/s. el

8. Urobek powstaly w trakcie wykonywania zbiornika zagospodarowac zgodnie ze/
wskazaniami Inwestora. /

oman Ko (
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Opis tematyki operatu w jezyku nietechnicznym.

Budowa i odbudowa zbiornikéw matej retencji wodnej byla przez wiele lat
w Polsce nie doceniana. Dopiero wystekujgce anomalia pogodowe i klimatyczne
zwrécily uwage na fakt mozliwosci poprawy sytuacji w zakresie retencjonowania wody
w matych zbiornikach usytuowanych w gorej czgsci ciekow wodnych. Ta lokalizacja
zbiornikéw nie powoduje znaczacych zmian w infrastrukturze technicznej terenu.
Wskaznik kosztow retencjonowania 1 m3 wody w matych zbiornikach jest nizszy niz
przy realizacji duzych akwendw.

Na potrzebe retencjonowania wody zwrécita uwage Unia Europejska kierujac
pokazne fundusze na dofinansowanie takich inwestycji. Nadlesnictwo Glogow docenia
potrzebe aktywizacji gospodarki wodnej, stad tez podjelo si¢ organizacji budowy
zbiornikéw wodnych w miejscach niesprawnych technicznie zbiornikow $rddlesnych
wybudowanych na rowach okoto 150 lat temu.

Budowa zbiornikéw pozwoli uzyskaé nastgpujace efekty;

1. Korzystna lokalizacja na gromadzenie wody i utrzymanie pigtrzenia podczas suszy.

Wyijatkowo dobra jako$¢ wody ( I-II klasa czystosci) sptywajacej glownie
z terenow lesnych.

3. Perspektywiczne gospodarowanie zasobami wodnymi bedzie miato bezposredni
wplyw na poprawe i rozwdj infrastruktury zwigzanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i legnictwa w nowej rzeczywistoscei unijnej.

Zwickszenie zasobow wod powierzchniowych i glebowych.

Wzrost atrakeyjnosci agroturystycznej dla gminy Glogéw Malopolski.

Wyréwnany i spowolniony splyw wod opadowych.

Mozliwo$é poboru dobrej wody do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych.
Splaszczenie  przeptywéw — burzowych — majgcych  wplyw  w ochronie
przeciwpowodziowe].

9. Lagodzenie skutkéw suszy.

10. Uzyskanie mozliwosci bezpiecznej komunikacji po koronach zapor.
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Planowane przedsicwzigcie znajduje si¢ w $rodkowej czg$ci wojewddztwa
podkarpackiego, polnocno-zachodniej czg$ci powiatu r1zeszowskiego w granicach
administracyjnych gminy Glogéw Malopolski, w miejscowosci Glogéw Matopolski
w Lesnictwie Hucisko.

Pelny zakres rob6t znajduje sig w jednostce ewidencyjnej 181606 4 Glogow
Matopolski miasto obejmuje dziatki o numerach 3534/2, 3535/5 i 3539 — obreb 0001
Glogéw Malopoiski

Dziatki 3534/2 1 3535/5 sg wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow
Panstwowych Nadlesnictwo Glogéw z siedzibag 36-060 Glogéw Malopolski, ul.
Fabryczna 57. Dziatka 3539 stanowi wlasno$¢ Urzedu Miasta i Gminy w Glogowie
Matopolskim 36-060 Glogow Mip., ul. Rynek 1.

Zgodnie z obowigzujgcg ewidencjg oznaczenie uzytkoéw na ww. dziatkach
przedstawia si¢ nastepujaco,
dziatka 3534/2 — pow. 15,0632 ha (klasouzytek; Ls o pow. 15,0632 ha),
dziatka 3535/5 — pow. 2,6882 ha (klasouzytek; LIV o pow. 0,1731, Ls o pow. 2,0315ha,

W-LIV o pow. 0,0455 ha, Wsr-LIV o pow. 0,4381 ha),
dziatka 3539 — pow. 0,1105 ha (klasouzytek; W o pow. 0,1105 ha).

Dojazd w miejsce lokalizacji obiektu za zgoda stuzb lesnych jest dogodny
z wykorzystaniem wewnetrznych drog lesnych o nawierzehni thuczniowey.

Realizacja przedsiewzigcia nie bgdzie wymagata wycigcia drzew ani usunigcia
innej rodlinnodei. 7 uwagi na fakt, ze analizowane przedsigwzigcie polega na budowie
zbiornika w miejscu istniejacego od ponad stu lat zbiornika, zajdzie konieczno$é zajgcia
niewielkich fragmentéw obecnie czynnych biologicznie — skarpy czasz stawow, teren
bezposrednio przylegly do gornej krawedzi skarp czasz.

W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych nie zidentyfikowano
w bezposrednim sasiedztwie zbiornika siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczania
jako obszary natura 2000 (Dz. U. Nr 77 poz. 510). Nie stwierdzono réwniez roslin
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 1.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. Nr 0 poz. 81). Rowniez nie stwierdzono
gatunk6éw grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Budowa zbiornika bedzie miala pozytywny wplyw na $rodowisko. Prace przy
zbiorniku wodnym zostang wykonane bez koniecznosci wylesiania. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na utrzymanie zbiornika w dobrym stanie technicznym.
Budowa zbiornika nie wplynie istotnie na pogorszenie warunkow siedliskowo-
bytowych flory 1 fauny, ktére dotychezas wystepowalty w tym miejscu.

Dojazd w miegjsce lokalizacji obiektu za zgodg stuzb lesnych dogodny
z wykorzystaniem wewnetrznych drég lednych o nawierzchni thuczniowe;.

Planowany zakres robot obejmowat bedzie;

Planowany zakres robdt obejmowal bedzie;




- odmulenie i profilowanie dna czaszy zbiornika,

- uksztaltowanie i wyprofilowanie skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu
(zej$cia i wodopoje dla zwierzyny),

- poszerzenie i podniesienie korony czolowej zapory ziemnej do wysokosci minimum
1,0 m nad normalny poziom pigtrzenia wody w zbiorniku,

- rozbiérke istniejgcej uszkodzonej budowli pigtrzacej i wykonanie w to miejsce
budowli pietrzaco-spustowej wkomponowanej czolowa zaporg ziemna, niewidoczng
dla otoczenia i nie powotanych osob.

W rozbiciu na szczegdlowa infrastrukture techniczng przedsigwzigeie obejmuje

w budowe;

Lp. Opis pozycji Jednostka Wielkos¢

1 | Czasza zbiornika;

- powierzchnia w obrysie gérnej krawedzi skarpy ha 0,51
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,44
- ilo$¢ retencjonowanej wody tys. m® 5.4
- normalny poziom pietrzenia (NPP) m npm 238,50
- wysoko$¢ pigtrzenia wody w zbiorniku m 2,50
- glebokos¢ wody;
a) na obrzezach m 1,0
b) w osi budowli pietrzacej m 2.5
- nachylenie skarp l:n 1:2do 1:3
2 | Czolowa zapora ziemna;
- dlugos¢ zapory m 50,0
- szeroko$¢ korony m 7,0
- rzedna korony (minimalna) m npm 239,50

- nachylenie skarp;

a) odwodnej l:n 1:2
b) odwietrznej l:n 1
3 | Budowla pigtrzaco — spustowa;
- wysokos¢ pigtrzenia m 2,5
- studnia pigtrzgca o wymiarach ax b m 14x14
- érednica rurociggu doprowadzajgcego
i odprowadzajacego wode m (.80
- rzedna wlotu m npm 236,00
- rzgdna wylotu m npm 235,90
- dhugos¢ rurociggu m 24,8

Decyzja wodno prawna jest konieczna w postgpowaniu admmlsnacyjnym
zmierzajacym do uzyskania zgody na realizacjg przedsigwzigcia. :




