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klatka schodowa stuzy¢ bedzie m.in. do ewakuacji z pietra mtodziezy szR&ﬂ'é?ef‘rﬁ?gactgxm?gxmnsw
szkoty na wypadek pozaru. Na pietrze przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 150 0s6b .
10.5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
W kottowni gazowej w piwnicy zainstalowano aktywny system bezpieczernstwa wyposazony m.in.
w czujke obecnosci gazu oraz automatyczny zawér odcinajacy doptyw gazu w razie jego wycieku.
10.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Przedmiotowa klatka schodowa bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZL-lIl.
Pozostata cze$¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowa ZL-Ill oraz odrebng strefe
ZL 1l na parterze.
Na granicy stref pozarowych ZLII i ZLIll na parterze nalezy zamontowaé drzwi przeciwpozarowe
w klasie EI60 o wymiarach 90+40 x200cm z samozamykaczem.
Na granicy stref pozarowych ZLIII (klatka schodowa ) i ZLIHl (pozostata cze$é szkoty) na parterze
nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe w klasie EI60 o wymiarach 120 x200cm z
samozamykaczem.
Na granicy stref pozarowych ZLIII (klatka schodowa ) i ZLIIl (pozostata cze$¢ szkoty) na pietrze
nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe w klasie EI60 o wymiarach 120 x 200cm z
samozamykaczem.
Na poziomie spocznika na pietrze istniejace drzwi do sal lekcyjnych nalezy wymieni¢ na drzwi
przeciwpozarowe EI60 90x200cm z samozamykaczem ( 2 sztuki).
10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : D.
Projektowana klasa odporno$ci pozarowej budynku : D
Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :
- gtdbwna konstrukcja no$na —§ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja gtéwna nosna dachu - piyty zelbetowe korytkowe — R60 (wymagane R30)
- konstrukcja stropu — plyty Zelbetowe kanatowe gr.24cm — R240 (nie stawia sie wymagan)
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1) jak dla
pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajgcych ognia
- Sciany wewnetrzne — gazobeton 12cm - R60 ( nie stawia sie wymagan)
- system oddymiania — nie jest wymagany
Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi w $cianie na

granicy stref pozarowych : EI60.



