Posadzki z ptytek ceramicznych, paneli drewnianych, lastryko, wyktadziny PCV w stanie
dobrym.

7.12. Kominy.
Istniejace kominy wentylacyjne murowany z cegly ceramicznej peinej z kanatami o
wymiarach 14x14, 14x20cm — w stanie dobrym.

7.13. Izolacje.
|zolacji termiczna Scian zewnetrznych: styropian gr. ok 10cm - w stanie dobrym.

7.14. Instalacje.
a) instalacja elektryczna zasilana z istn. przytgcza kablowego
b) instalacja wodociggowa zasilana z istn. przytagcza wodociggowego z sieci miejskiej
c) instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem $Sciekéw do sieci miejskiej
d) instalacja centralnego ogrzewania wodnego z kottem na gaz ziemny zlokalizowanym w
piwnicy budynku

Whniosek koncowy .

Konstrukcja budynku nadaje sie do wykonania nowej klatki schodowej w obrebie korytarza
pod warunkiem zastosowania stosownych zabezpieczen przeciwpozarowych odpowiadajgcych
aktualnym przepisom.

Konstrukcja budynku nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa jego uzytkowania.



