- roboty prowadzone na wysokosci ponad 4 m od powierzchni terenu — ryzyko upadku

- roboty prowadzone przy temperaturach nizszych niz - 10,0 °C — ryzyko odmrozen

- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia
pradem lub uszkodzen ciata od czesci wirujgcych

- roboty prowadzone z uzyciem koparek i dzwigéw

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy howo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien by¢
zapoznany z wystepujacymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczegoinie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezpos$rednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1. Roboty ziemne .

- wszystkie wykopy powyzej gtebokosci 1,0m powinny by¢ deskowane

- przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie
poza zasiegiem pracy tego sprzetu

6.2. Strefy niebezpieczne .

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami o wys. 1,10m strefy niebezpieczne

- pretow o srednicy wiekszej niz 20mm nie wolno cigé nozycami i gia¢ gietarkami recznymi
6.3.Warunki pogodowe.

- nalezy wstrzymac prace rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci powyzej 10 m/s.

6.4. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia gwarantujace
samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia.

6.6. Ochrona p.poz.

- miejsca gdzie prowadzi si¢ prace z otwartym ogniem muszg by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy

- kable zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi

6.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej.

- przy pracach w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowaé na uszy tlumiki hatasu

- na stanowiskach o duzym zapyleniu stosowac¢ zabezpieczenia drég oddechowych i oczu
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