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Odpornos$¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :

- gtébwna konstrukcja no$na —§ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)

- konstrukcja gtdwna nosna dachu - plyty Zelbetowe korytkowe — R60 (wymagane R30)

- konstrukcja stropu — piyty Zzelbetowe kanatowe gr.24cm — R240 (nie stawia sie wymagan)

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1) jak dla
pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajgcych ognia

- Sciany wewnetrzne — gazobeton 12cm — R60 ( nie stawia sie wymagan)

- system oddymiania — nie jest wymagany

Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi w $cianie na
granicy stref pozarowych : EI60.

10.8.Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase El wymagang
dla tych elementow. Przepusty o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach bedacych
elementami oddzielen p.poz. powinny posiada¢ klase min. EI60.

10.9. Wykonczenie wnetrz.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatéw wykoriczenia
wnetrz. Oktadziny sufitdw nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

10.10. Warunki ewakuacji z budynku :

Diugos¢ przejsé ewakuacyjnych : ponizej 40m

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego : do 40m

Szeroko$c¢ drog ewakuacyjnych : na korytarzach powyzej 1,40m w $wietle , bieg schodowy 120cm
w Swietle , szeroko$¢ spocznika 150cm .

Przepustowos$¢ projektowanych drzwi ewakuacyjnych o szer. 120cm : 100 oséb na kazde 60cm
szerokosci drzwi tj. 2x100 = 200 oséb. Z poziomu pietra zapewnione jest drugie wyjscie
ewakuacyjne odrebna , istniejaca klatkg schodows.

Nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne na proj. klatce schodowej dziatajgce co najmniej
przez dwie godziny od zaniku napiecia. Natezenie tego oswietlenia : min. 1 Ix.

10.11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.

Instalacja elektryczna powinna posiada gtéwny wytacznik pozarowy umieszczony przy wejsciu do
budynku.

10.12. Dob6r urzadzeri i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane — strefa pozarowa ZLIII ponizej 1000 m? powierzchni.



