4

Przebudowa klatki schodowej — pomieszczenie nr 5 — stanowi przedmiot odrebnego opracowania.
5. Rodzaj zastosowanych przegréod budowlanych.

Projektowane $ciany dziatowe gr. 12 i 24 cm wykonac¢ z gazobetonu na zaprawie klejowej. W
korytarzu zabudowaé w odlegto$ci 20cm od stropu sufit podwieszany typu OWA z ptytami
witdknocementowymi 60x60cm.

6. Wyposazenie w instalacje.

6.1. Instalacja ogrzewania centralnego wodnego — bez zmian. Istniejgce grzejniki panelowe
wyposazone sg w gtowice termostatyczne.

6.2. Instalacja wodociggowa — poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji wody zimnej i ciepfte;.
6.3. Instalacja kanalizacyjna — w sanitariatach zaprojektowano nowa instalacje kanalizacyjng z
odprowadzeniem $ciekdw do istniejgcej studzienki Sk w podwbérzu.

6.4. Wentylacja :

- istniejaca wentylacja grawitacyjna w salach zabaw

- projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna w sanitariatach i szatni ;wentylatory osiowe
Scienne z czujka ruchu

W gabinecie dyrektora projektowany nawiewnik podokienny

6.5. Instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd i oSwietlenia ewakuacyjnego i gniazd poprzez

rozbudowe istniejacej instalacji.
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