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4.2. Instalacja wodociggowa.
W ramach prac remontowo-adaptacyjnych nalezy wykonaé¢ wcinke z tréjnika do instalacji wody
zimnej i cieptej w korytarzu. Nowg instalacje prowadzi¢ w korytarzu pod stropem a w
pomieszczeniach sanitarnych w bruzdach w $cianie. Na doprowadzeniu wody cieplej zainstalowaé
zawor termostatyczny ograniczajgcy temperature wody do maks. 40° C .Rozprowadzenie wody
zimnej i cieptej za pomoca rur i ksztattek miedzianych lutowanych na lut miekki . Wszystkie
przewody wody zimnej i cieptej izolowaé termicznie piankg , Thermaflex” gr.min. 20mm.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé za pomocg tulei ochronnych.
Przej$cia poprzez $ciany oddzielenia pozarowego za pomocg stosownych opasek z atestem
CNBOP. W korytarzu zabudowa¢ hydrant wewnetrznego ¢$25mm z wezem pbisztywnym o
dtugosci L=20m. Skrzynke hydrantu umiesci¢ we wnece wykutej w $cianie. Zawér hydrantu na
wysokosci 1,35m od posadzki.Doprowadzenie wody do hydrantu z rur stalowych ocynkowanych
DN25.Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ stosowng prébe cisnieniowa potwierdzona
protokotem.
4.3. Instalacja wentylacji.
W pomieszczeniach nr 2,4,6 istniejgca wentylacja grawitacyjna . W pomieszczeniach nr 7,81 9
zaprojektowano instalacje wentylacyjng wywiewna mechaniczng . Wentylatory osiowe $cienne
$150mm zainstalowa¢ na poziomych kanatach wywiewnych zakoriczonych na elewacji kratkg z
zaluzjg samoczynnag. Sterowanie wentylatoréw czujka ruchu. Wydajno$é wentylatorow WYNOoSsi
210 m®godz. co zapewni liczbe wymian powietrza w pomieszczeniach sanitarnych 5 na godzine.
5. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi dla robét instalagji sanitarnych ,

aktualnymi Polskimi Normami oraz wydanymi Warunkami Przytaczenia.



