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S. Opis rozwigzan projektowanych

5.1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne pomieszczen przeznaczonych na zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszezen Szkoty Podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne z
zapleczem w Krosnie Odrzanskim przy ul. Putaskiego na dz. nr 666/2.

Poniewaz Proj. dodatkowo gniazda wtykowe 230V, oraz o$wietlenie realizowane sa w
ramach ist. mocy elektrycznej zasilajacej adaptowane pomieszczenia, nie ma potrzeby
wystapienia do Zaktadu Energetycznego o zwigckszenie mocy przytagczeniowej. .

Proj. oswietlenie awaryjne i kierunkowe oraz Proj. gniazda wtykowe 230V ,zasili¢ z ist.
obwodoéw zasilanych z tablicy obwodowej T2 znajdujacej sie na korytarzu po planowane;j
zmianie uzytkowania. (rys. E3). Ist. gniazda 230V nalezy pozostawi¢, a proj.. o$wietlenie
podstawowe, awaryjne i kierunkowe zasili¢ z ist. obwodow oswietleniowych.

5.2. Tablica obwodowa T2

Istniejgcg tablice T2 nalezy POZOSTAWIC, i jednoczesnie rozbudowaé. Ist. w tablicy
obwody wykorzysta¢ do zasilenia Proj. obwoddéw oswietleniowych i Proj. gniazd wtykowych
zgodnie ze schematem na rys. E3.

5.3. Rozbudowa ist. osSwietlenia podstawowego gniazd wtyczkowych
i wentylacji

W pomieszczeniach zmiany sposobu uzytkowania czgéei pomieszezen Szkoty
Podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne z zapleczem w Krosnie Odrzanskim przy
ul. Pufaskiego ,nalezy zdemontowa¢ ist. oprawy o$wietleniowe oprécz w pom. socjalnym.
W pomieszczeniach zmiany sposobu uzytkowania zainstalowaé nowe oprawy LED zgodnie
z planem na rys. E2. Proj. oprawy o$wietlenia podstawowego zasili¢ z ist. dwoch obwodow
oswietleniowych w ist. tablicy obwodowej T2, zgodnie ze schematem na rys. E3.
Zainstalowac¢ laczniki o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszezeniach (rys. E2). Laczniki
instalowaé 1,3m nad podtoga.
W pomieszczeniach sal zabaw , Gab. Dyrektora, w korytarzu i w pom. socjalnym, zainsta-
lowaé nowe gniazda 230V/10A+Z p.t. (rys. E1). Gniazda 230V instalowaé 1,5m nad
podtoga. Proj. gniazda wtyczkowe zasili¢ nowymi obwodami YDY 3x2,5m” p.t. z ist. tablicy
T2.
W WC 1w umywalni dla dzieci ,zainstalowaé wentylatory tazienkowe z czujnikiem ruchu,
ktdre zasili¢ z ist. obwodu o$wietleniowego, z przed tgcznika o$wietlenia.

5.4. Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla calej instalacji elektrycznej Szkoly Podstawowej przy ul. Putaskiego w
Krosnie Odrzanskim zainstalowany jest gtowny przeciwpozarowy wylgcznik pradu w

oddzielnej szafce z przeszklonymi drzwiczkami, zabudowany przy gtéwnym wejsciu do
Szkoty.



