Opis techniczny

do projektu instalacji wod.kan. i wentylacji dla zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
Szkoly Podstawowej nr 3 na dwa oddzialy oddziat przedszkolne w Kroénie Odrzanskim

przy ul. Pulaskiego 3.

1.Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja instalacji wod.-kan. w budynku Szkoty
1.3. Podktady budowlane — branza architektoniczna
2. Dane ogolne.
Niniejsze opracowanie obejmuje zesp6t danych opisowych i rysunkowych potrzebnych dla

prawidtowego wykonania prac przy instalacji wod.kan. i wentylacji dla w/w inwestycji.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek Szkoty Podstawowe;j jest przytaczony do miejskiej sieci wod.-kan. Budynek posiada
instalacje centralnego ogrzewania wodnego wraz z grzejnikami panelowymi.

W korytarzu — pomieszczenie nr 5 - znajdujg sie pod stropem przewody DN25 dostarczajgce wode

zimna i cieptg do pétnocnego skrzydta budynku.

4. Opis stanu projektowanego.
4.1. Instalacja kanalizacyjna.
W ramach prac remontowo-adaptacyjnych nalezy wykonaé nowa instalacje kanalizacyjng dla
sanitariatow — pomieszczenie nr 8 i 9. W tym celu konieczne jest wyburzenie istniejacj posadzki w
tych pomieszczeniach i utozenie rur PCV ®160, 110 i 50 z zadanym spadkiem. Odprowadzenie
Sciekow do istniejacej studzienki zelbetowej Sk w podwérzu. Na trasie przykanalika 160
zabudowac dwie studzienki kierunkowe ®315 PCV. Spadek przykanalika i=2%.

Wykona¢ w sanitariatach instalacje kanalizacyjng z rur i ksztattek PCV taczonych na kielich z
uszczelkg gumowa. Podejécia poziome z rur PCV d=160,110i 50 mm wykona¢ na gtebokosci
okoto 0,5m pod posadzka. Podejscia uktada¢ na warstwie gr.10cm z ubitego piasku. Spadek
minimalny : dla rur $160 — 2%, dla rur $110 — 3%, dla rur $50 — 5%.

Pion kanalizacyjny wykona¢ we wskazanym miejscu z rur PCV d=75mm. Pion mocowaé do
Sciany obejmami co 1,5m. Pion wywiewny d=75mm wyprowadzi¢ ponad dach .Rewizje umiescié¢
na pionie na wysokosci ok.0,50m nad posadzka parteru. Przejscia poprzez Sciany oddzielenia

pozarowego za pomocg stosownych opasek z atestem CNBOP.



