3.6. Nadproza.
Nadproza okienne i drzwiowe typu L19 oraz zelbetowe monolityczne.
Nadproza w stanie dobrym.

3.7.Kostrukcja dachu.
Konstrukcja dachu z ptyt zelbetowych korytkowych, wspartych na $cianach
zewnetrznych oraz posrednich $ciankach azurowych z cegly ceramicznej kratéwki.
Scianki azurowe murowane na stropie zelbetowym z ptyt kanatowych gr 25cm.
Konstrukcja dachu w stanie dobrym.

3.8. Pokrycie dachowe.
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej - w stanie dobrym.

3.9. Stolarka drzwiowa okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana/drewnopoch. — stan dobry
Stolarka drzwiowa zewnetrzna ./stal./alum. - w stanie dobrym.

3.10. Posadzki.
Posadzki z ptytek ceramicznych, paneli drewnianych, lastryko, wyktadziny PCV w
stanie dobrym.

3.11. Komin.
Istniejace kominy wentylacyjne murowany z cegly ceramicznej petnej z kanatami o
wymiarach 14x14, 14x20cm - w stanie dobrym.

3.12. I1zolacje.
Izolacji termiczna $cian zewnetrznych: styropian gr. ok 15cm - w stanie dobrym.

3.13. Instalacje.
a) instalacja elektryczna zasilana z istn. przytgcza kablowego
b) instalacja wodociggowa zasilana z istn. przytacza wodociagowego z sieci miejskie;]
c) instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekéw do sieci miejskiej
d) instalacja centralnego ogrzewania wodnego z kottem na gaz ziemny zlokalizowanym
w piwnicy budynku

4. Przydatnos¢ techniczna budynku.

Budynek z punktu widzenia konstrukcji nadaje sie dla dokonania zmiany sposobu
uzytkowania z funkcji obiektu szkolnego na dwa oddziaty przedszkolne z zapleczem.
pod warunkiem zastosowania stosownych zabezpieczen przeciwpozarowych
odpowiadajgcych obecnym przepisom.

Konstrukcja budynku nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa jego uzytkowania.
No$nos¢ stropu nad piwnicg i parterem jest wystarczajaca dla obcigzen wynikajacych
ze zmiany sposobu uzytkowania.
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