STAROSTWO POWIATOWE
w Krosnie Cdrzanskim
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9.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow :
Budynek jest zaopatrywany w wode z wodociggu miejskiego. Jakos¢ wody jest
monitorowana przez Dostawce wody.
W obiekcie powstajg Scieki socjalno-bytowe zwigzane z charakterem uzytkowania
budynku. Scieki kierowane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjnej za posrednictwem
istniejacego przytacza.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez
gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozenie przez firme
posiadajgcg odpowiednig koncesje.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibrac;ji
a takze promieniowania w szczegdinosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani
innych zakt6cen.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program-uzytkowy i wielko$¢ budynku nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje dziatan
mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

10. Ochrona przeciwpozarowa.
10.1. Parametry techniczno-uzytkowe projektowanej czesci :

- powierzchnia uzytkowa projektowanej klatki schodowej : 25 m?

- wysoko$¢ obiektu w kalenicy 7,80 m

- wysokos$¢ parteru netto : 3,15m

- wysoko$¢ pietra netto : 3,15m
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne : parter i pietro. Konstrukcja budynku murowana ,
$ciany z cegly kratéwki, stropy zelbetowe kanatowe, stropodach kryty papa.

10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanej klatce schodowej nie wystepuja zadne materiaty palne.

10.3. Przewidywana wielko$s¢ obcigzenia ogniowego :

- do 500 MJ/ m2.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lll . Przedmiotowa klatka schodowa stanowi¢ bedzie oddzielng

strefe pozarowa.



