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11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.

Instalacja elektryczna powinna posiada gtowny wytgcznik pozarowy umieszczony przy wejsciu do
budynku. Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ atestowanymi
zabezpieczeniami o tej samej klasie REI.

12. Dobér urzadzen i sSrodkow przeciwpozarowych w obiekcie .

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane — strefa pozarowa ZLIIl ponizej 1000 m? powierzchni.
13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 6 kg oraz koc gasniczy
azbestowy. Gasnice umiesci¢ w dostepnym miejscu , w pomieszczeniu komunikacii.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ min. 10 dm3s wody do celéw przeciwpozarowych. W tej czesci miasta na sieci
wodociggowej hydranty przeciwpozarowe nie wystepuja. W zwiazku z powyzszym nalezy
zabudowac hydrant 80 w odlegtosci maks. 75 m od przedmiotowego budynku.

15. Dojazd pozarowy.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ul. Moniuszki) szer. 6,0m o
nawierzchni asfaltowej. Akcja gadnicza moze by¢ prowadzona od strony wschodniej bezposrednio z
przylegajgcego do budynku parkingu o nawierzchni betonowe;j.

Drogi dojazdowe i place posiadajg nawierzchnie o nosnosci powyzej 100kN na o$ pojazdu.
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