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10.8.Przepusty instalacyjne. ;er‘n aﬁn?;i?agﬁ“@powiatmsmensm.pl

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase El wymaganag
dla tych elementéw. Przepusty o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach bedgcych
elementami oddzielen p.poz. powinny posiada¢ klase min. EI60.

10.9. Wykonczenie wnetrz.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatow wykonczenia
wnetrz. Oktadziny sufitdbw nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

10.10. Warunki ewakuacji z budynku :

Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych : ponizej 40m

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego : do 40m

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych : na korytarzach powyzej 1,40m w $wietle , bieg schodowy 120cm
w Swietle , szerokos¢ spocznika 150cm .

Przepustowos¢ projektowanych drzwi ewakuacyjnych o szer. 120cm : 100 oséb na kazde 60cm
szerokosci drzwi tj. 2x100 = 200 osdb. Z poziomu pietra zapewnione jest drugie wyjscie
ewakuacyjne odrebng , istniejgca klatkg schodowa.

Nalezy zastosowa¢ o$wietlenie ewakuacyjne na proj. klatce schodowej dziatajgce co najmniej
przez dwie godziny od zaniku napiecia. Natezenie tego oswietlenia : min. 1 Ix.

10.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji.

Instalacja elektryczna powinna posiada gtéwny wytacznik pozarowy umieszczony przy wejsciu do
budynku.

10.12. Dobér urzadzen i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane — strefa pozarowa ZLIIl ponizej 1000 m? powierzchni.
10.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 6 kg oraz koc gasniczy
azbestowy. Gasnice umie$ci¢ w dostepnym miejscu na $ciani klatki schodowe;.

10.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ min. 10 dm®s wody do celdéw przeciwpozarowych. W tej cze$ci miasta na sieci
wodociggowej hydranty przeciwpozarowe nie wystepujg. W zwigzku z powyzszym nalezy
zabudowa¢ hydrant ®80 w odlegtodci maks. 75 m od przedmiotowego budynku.

10.15. Dojazd pozarowy.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ul. Moniuszki) szer. 6,0m o
nawierzchni asfaltowej. Akcja gasnicza moze by¢ prowadzona od strony wschodniej bezposrednio
z przylegajgcego do budynku parkingu o nawierzchni betonowej.

Drogi dojazdowe i place posiadajg nawierzchnie o no$nosci powyzej 100kN na/®$ pojazdu.
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