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STARCSTWO POWIATOWE

L .. w Krognle QOdrzanskim
10.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy. 66-600 KROSNO ODRZANSKIE

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego minfmﬁimﬁjzégi%gi ;%%g‘c‘;eﬁzk?s
azbestowy. Gasnice umiesci¢ w dostepnym miejscu na $ciani klatki schodowej.

10.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ min. 10 dm3s wody do celéw przeciwpozarowych. W tej cze$ci miasta na sieci
wodociggowej hydranty przeciwpozarowe nie wystepujg. W zwigzku z powyzszym nalezy
zabudowac hydrant ®80 w odlegtosci maks. 75 m od przedmiotowego budynku.

10.15. Dojazd pozarowy.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ul. Moniuszki) szer. 6,0m o
nawierzchni asfaltowej. Akcja gasnicza moze by¢ prowadzona od strony wschodniej bezposrednio
z przylegajacego do budynku parkingu o nawierzchni betonowe;.

Drogi dojazdowe i place posiadajg nawierzchnie o nosnosci powyzej 100kN na o$ pojazdu.

11. Zakres prac budowlano-instalacyjnych.

- wydzielenie miejsca pracy w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym

( zaleca si¢ prowadzenie prac w czasie ferii lub wakacji modziezy szkolnej )

- zabezpieczenie ptytg OSB gr. 18mm istniejacych okien

- wyburzenie stropu ptytowego na obszarze projektowanej klatki schodowej; prace prowadzi¢ po
wykonaniu rusztowania pod istniejacym stropem dla unikniecia upadku na posadzke

duzych fragmentow stropu

- wykonanie deskowania i zbrojenia biegéw schodowych oraz spocznikow

- betonowanie mieszankg betonowg C20/25

- po catkowitym zwigzaniu betonu ( 4 tygodnie) murowanie $cian gr.24cm z gazobetonu
oddzielajgcych klatke schodowa od korytarza (drzwi EI60 , 90+40/200 i EI60 120/200 na parterze
oraz drzwi EI60 120x200 na pietrze

- demontaz istniejgcych drzwi drewnianych 90x200 do sal lekcyjnych na pietrze ( 2 sztuki) oraz
montaz w tym samym otworze drzwi przeciwpozarowych EI60 90x200cm.

- tynkowanie nowych $cian wydzielajgcych klatke schodowg

- szpachlowanie dolnej powierzchni biegéw i spocznikéw

- okfadanie ptytkami schoddw oraz wykonanie cokolika

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm

- malowanie biegéw schodowych od spodu oraz malowanie $cian i stropu
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