mechanicznej wywiewnej w sanitariatach i szatni.

11. Ochrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej strefy przedszkolnej
11.1. Parametry techniczno-uzytkowe

- powierzchnia uzytkowa 271,70 m?

- wysokos$¢ obiektu w kalenicy : 7,80 m

- ilo$¢ kondygnacii : cata projektowana cze$¢ przedszkolna miesci sie na parterze
Budynek posiada dwie kondygnacjach nadziemne, jest cze$ciowo podpiwniczony.
Konstrukcja budynku murowana , $ciany z cegly kratéwki, stropy zelbetowe kanatowe,
dach ptaski kryty papa. Wysoko§é pomieszczen 3,15m
11.2. Parametry poZzarowe wystepujacych substancji painych.
W projektowanej czgsci budynku wystepowac¢ bedg materialy palne stanowigce jego wyposazenie
i wystroj. Beda to m.in. : meble typu stoliki i krzesta drewniane, zabawki : drewno i tworzywo
sztuczne, wyktadziny podtogowe PCV trudnozapalne
11.3. Przewidywana wielkosé obciazenia ogniowego :
- do 500 MJ/ m2.
11.4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w poszczegélinych
pomieszczeniach
Wydzielono na parterze budynku dla czesci przedszkolnej strefe pozarowa ZL-II.
Pozostata czes$¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowa ZL-Il.
- Strefa przedszkolna — ZL-Il , powierzchnia 271,70 m2.
Przewiduje sig mozliwo$¢ przebywania w strefie przedszkolnej na parterze obiektu maks.
do 48 dzieci oraz 5 os6b personelu.
Pomieszczenie nr 2 - 25 dzieci + 2 osoby personelu
Pomieszczenie nr 4 - 23 dzieci + 2 osoby personelu
Pomieszczenie nr 9 -1 osoba personelu
11.5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
11.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Wydzielono na parterze budynku dla czesci przedszkolnej strefe pozarowg ZL-Il.
Pozostata czg$¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowa ZL-!ll oraz odrebng
Strefe ZL-Il istniejgcego oddziatu przedszkolnego.
- projektowana strefa przedszkolna — ZL-Il , powierzchnia 271,70 m2.
Na granicy stref pozarowych nalezy dobudowaé do $cian zewnetrznych murki ogniowe z
gazobetonu o szerokoéci 24cm i wystajace poza obrys elewacji na 30cm. Dodatkowo na
szerokos$ci pasa miedzyokiennego okien parteru i 1-ego pietra nalezy wymieni¢ istniejace

ocieplenie ze styropianu na ocieplenie wetna mineralna.



