Zaktad Ustug Budowlanych Dychéw 11A, 66-627 Bobrowice
Bogdan Gregor

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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SP3 schody prd. 24.03..prd TABELA ELEMENTOW SCALONYGH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
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Roboty przygotowawcze i roz-
biérkowe

Schody zelbetowe

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonczeniowe
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Oswietlenie awaryjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-2.

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla Zaktad Ustug Budowlanych Bogdan Gregor



SP3 schody prd. 24.03..prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 0-21 Zabezpieczenie posadzki na parterze za pomoca ptyty OSB gr.25mm - analo- |m?2
d.1/4007-03 gia
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
2|/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie do wys. 4 ,0m pod schodami i pod spocz- |m?2
d.1/1611-01 nikami wraz z pomostami roboczymi dla przechwycenia gruzu betonowego z
rozbieranego stropu - analogia
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
3/NNRNKB Ostona z desek i ptyt OSB od wewnatrz na istniejacych oknach w rejonie roz- |m2 rzu-
d.1|202 1621-02 |biorki - analogia tu
9.0 m2 rzu- 9.000
tu
RAZEM 9.000
4|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 30cm - analogia
RAZEM 12.150
5/KNR-W 2-01 |Transport gruzu betonowego taczkami na odlegto$¢ do 10 m - analogia ms3
d.1/0304-03
12.15 m3 12.150
RAZEM 12.150
6/KNR-W 2-01 | Transport gruzu betonowego taczkami - dodatek za kazde nastepne 10m m3
d.1/0304-07 Krotnos¢ = 10
RAZEM 12.150
7/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych - parter , drzwi dwuskrzydtowe na kory- |m2
d.1/0353-08 tarzu.
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych - drzwi do sal lekcyjnych na pietrze szt.
d.1/0353-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach dla oparcia belek zelbeto- |m3
d.10358-07 wych i ptyt spocznika - analogia
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
2|Schody zelbetowe
10|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe pod spocznikami - poz. 1.1.i 1.2 - reczne uktadanie betonu ms3
d.2|0210-01
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
11|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty spocznikowe - spocznik dolny - reczne uktadanie betonu m2
d.2/0217-02
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
12|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty spocznikowe - spocznik dolny - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m2
d.2/0217-05 cy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 3
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
13|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty spocznikowe - spocznik gérny - reczne uktadanie betonu m?2
d.2|0217-02
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
14| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty spocznikowe - spocznik gorny - dodatek za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.2/0217-05 cy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnos¢ =7
15.9 m2 15.900
RAZEM 15.900
15/KNR-W 2-02 |Biegi schodowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m2 rzu-
d.2/0219-02 tu
14.35 m2 rzu- 14.350
tu
RAZEM 14.350
16|KNR-W 2-02 |Biegi schodowe Zzelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - m2 rzu-
d.2/0219-06 reczne uktadanie betonu tu
Krotnos¢ = 10
14.35 m2 rzu- 14.350
tu
RAZEM 14.350
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SP3 schody prd. 24.03..prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t
d.2|0259-02
0.952 t 0.952
RAZEM 0.952
18/ KNR-W 2-01 | Transport betonu taczkami na odlegtos¢ 10m - analogia m3
d.2/0304-02
9.17 m3 9.170
RAZEM 9.170
19/KNR-W 2-01 | Transport betonu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m oraz za kazdy 1m |m3
d.2/0304-07 w pionie
Krotnos¢ = 13
9.17 m3 9.170
RAZEM 9.170
3/Roboty murarskie i tynkarskie
20|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gr. 24 |m2
d.3/202 0181-04 |cm - Sciana na pigtrze w korytarzu
4.65 m?2 4.650
RAZEM 4.650
21|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych - $ciana na pigtrze szt
d.3/0132-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 0 |m
d.3/0132-05 dtug. 1,8 m - 2 szt.
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3/0132-05 nad drzwiami 120x200 na pietrze
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
24 KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.3/0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - dla drzwi 120x200 na parterze
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
25/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
26 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropie -  |m?2
d.3/0701-11 analogia
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
27|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.3|0801-01
178 m2 178.000
RAZEM 178.000
28|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane mechanicznie na stropach m?2
d.3/0801-04
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
29|KNR-W 2-02 | Tynki zwykte biegéw i spocznikéw klatek schodowych kat. Il - analogia m?2
d.3|0826-02
38.3 m2 38.300
RAZEM 38.300
4|Roboty wykonczeniowe
30(KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy-|m?2
d.4/1120-03 kia
19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800
31|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.4/1119-05 rownej 15 cm
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
32|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, na podestach schodowych uktada- |m2
d.4/1118-03 nych metoda zwyktg
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
33|/KNR 0-12 Cokoliki na podestach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika |m
d.4/1119-02 rownej 15 cm
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
34/KNR 0-19 Montaz drzwi przeciwpozarowych EI60 jednoskrzydtowych 120x200 - 2 szt m?2
d.4/1024-06 oraz 90x200 - EI60 - 2 szt. - z samozamykaczem.
8.4 m2 8.400
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SP3 schody prd. 24.03..prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.400
35/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4(1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
249.9 m2 249.900
RAZEM 249.900
36/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej , srednica pochwytu 50 mm |m
d.4/1207-01 , Z zabezpieczeniem przeciw zsuwaniu si¢ - analogia
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
37|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne ze stali nierdzewnej fi 50mm - na spoczniku schodowym |m
d.4/1209-04
24 m 2.400
RAZEM 2.400
38|KNR-W 2-02 |Pochwyt fi 50 ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowanych do $ciany - m
d.4/1208-03 analogia
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
5/Oswietlenie awaryjne
39|KNNR 5 Wymiana istniejgcych opraw na oprawy os$wietleniowe awaryjne sufitowe kpl.
d.5/0512-01 LED - klatka schodowa - parter 1 szt oraz pigtro 1 szt.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane awaryjne z piktogramem EXIT na $cianach |kpl.
d.5/0512-01 z okablowaniem - na pietrze nad drzwiami 120x200 - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 0-21 4007-| Zabezpieczenie posadzki na parterze za pomoca ptyty |m?2 40.0
d.1]03 OSB gr.25mm - analogia
2/KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie do wys. 4 ,0m pod |m?2 40.0
d.1(1611-01 schodami i pod spocznikami wraz z pomostami robo-
czymi dla przechwycenia gruzu betonowego z rozbiera-
nego stropu - analogia
3/NNRNKB 202 |Ostona z desek i ptyt OSB od wewnatrz na istniejgcych [m2 rzutu 9.0
d.1]1621-02 oknach w rejonie rozbiérki - analogia
4/KNR 4-04 0305-| Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3 12.15
d.1/03 wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do 30cm - analo-
gia
5|KNR-W 2-01 Transport gruzu betonowego taczkami na odlegto$¢ do |m3 12.15
d.1/0304-03 10 m - analogia
6/KNR-W 2-01 Transport gruzu betonowego taczkami - dodatek za kaz- |m3 12.15
d.1/0304-07 de nastepne 10m
Krotnosé = 10
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych - parter , drzwi m?2 3
d.1/0353-08 dwuskrzydtowe na korytarzu.
8/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych - drzwi do sal lek- |szt. 2
d.1/0353-07 cyjnych na pietrze
9|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach dla |ms3 0.38
d.1/0358-07 oparcia belek zelbetowych i ptyt spocznika - analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Schody zelbetowe
10|KNR-W 2-02 Belki zelbetowe pod spocznikami - poz. 1.1.i 1.2 - recz- |m3 0.73
d.2|0210-01 ne uktadanie betonu
11|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty spocznikowe - spocznik dolny - reczne |m2 6.8
d.2/0217-02 uktadanie betonu
12/ KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty spocznikowe - spocznik dolny - dodatek|m2 6.8
d.2/0217-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie
betonu
Krotnosé = 3
13|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty spocznikowe - spocznik gorny - reczne |m2 15.9
d.2/0217-02 uktadanie betonu
14/ KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty spocznikowe - spocznik gérny - dodatek |m2 15.9
d.2/0217-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie
betonu
Krotnosé = 7
15|KNR-W 2-02 Biegi schodowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu  |m2 rzutu 14.35
d.2|0219-02
16 KNR-W 2-02 Biegi schodowe zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6z- |[m2 rzutu 14.35
d.2/0219-06 nicy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 10
17| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t 0.952
d.2/0259-02
18|KNR-W 2-01 Transport betonu taczkami na odlegto$¢ 10m - analogia |m3 9.17
d.2/0304-02
19/KNR-W 2-01 Transport betonu taczkami - dodatek za kazde dalsze |m3 9.17
d.2/0304-07 10 m oraz za kazdy 1m w pionie

Krotnosé = 13
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty murarskie i tynkarskie
20/NNRNKB 202 |(z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blocz- [m2 4.65
d.3/0181-04 kow "YTONG" o gr. 24 cm - $ciana na pietrze w koryta-
rzu
21|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych - $ciana na szt 1
d.3/0132-02 pigtrze
22|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 3.6
d.3/0132-05 fabrykowanych L19 o diug. 1,8 m - 2 szt.
23|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 3.0
d.3/0132-05 fabrykowanych L19 nad drzwiami 120x200 na pietrze
24| KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na m?2 0.6
d.3/0306-03 zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierz-
chni $cian - dla drzwi 120x200 na parterze
25|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 178.0
d.3/0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
26| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 33.6
d.3/0701-11 wapiennej na stropie - analogia
27|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2 178
d.3/0801-01 nicznie na scianach
28 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m2 33.6
d.3/0801-04 nicznie na stropach
29/KNR-W 2-02 Tynki zwykte biegdéw i spocznikéw klatek schodowych |m?2 38.3
d.3/0826-02 kat. Ill - analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty wykonczeniowe
30|KNR 0-12 1120-|Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 19.8
d.4|03 uktadanych metodg zwyklg
31|KNR 0-12 1119-| Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi |m 13.5
d.4|05 wysokosci cokolika réwnej 15 cm
32/KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, na pode- m2 23.8
d.4|03 stach schodowych uktadanych metodg zwykig
33|KNR 0-12 1119-| Cokoliki na podestach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm |m 17.4
d.4|02 i wysokosci cokolika réwnej 15 cm
34|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi przeciwpozarowych EI60 jednoskrzydto- |m?2 8.4
d.4|06 wych 120x200 - 2 szt oraz 90x200 - EI60 - 2 szt. - z sa-
mozamykaczem.
35|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 249.9
d.4/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
36| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej , m 10.1
d.4|1207-01 $rednica pochwytu 50 mm , z zabezpieczeniem przeciw
zsuwaniu sie - analogia
37|KNR-W 2-02 Balustrady okienne ze stali nierdzewnej fi 50mm -na |m 2.4
d.4/1209-04 spoczniku schodowym
38/ KNR-W 2-02 Pochwyt fi 50 ze stali nierdzewnej na wspornikach mo- |m 6.4
d.4/1208-03 cowanych do $ciany - analogia
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nad drzwiami 120x200 - analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Oswietlenie awaryjne
39/KNNR 5 0512- |Wymiana istniejacych opraw na oprawy oswietleniowe |kpl. 2
d.5/01 awaryjne sufitowe LED - klatka schodowa - parter 1 szt
oraz pietro 1 szt.

40|KNNR 5 0512- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane awaryjne z piktogra- |kpl. 1
d.5/01 mem EXIT na $cianach z okablowaniem - na pietrze

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

-10-

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla Zaktad Ustug Budowlanych Bogdan Gregor




