Wylacza on calg instalacje elektryczng , Szkoty Podstawowej w przy ul. Putaskiego w
Kro$nie Odrzanskim a tym samym réwniez instalacje w pomieszczeniach planowanej zmiany
sposobu uzytkowania czg$ci pomieszezen Szkoty Podstawowej na dwa oddziaty przedszkolne
z zapleczem w Krosnie Odrzanskim przy ul. Pulaskiego.

5.5. Dobor opraw awaryjnych i ewakuacyjnych kierunkowych

W korytarzu i w salach zabaw przyjeto oprawy awaryjne i kierunkowe posiadajace
atest CNBOP .
Stosowa¢ wylacznie oprawy posiadajace odpowiednie certyfikaty. Stosowac oprawy z
zrodlem LED z czasem $wiecenia awaryjnego min. 2godziny i w wykonaniu ciemnym (SE) to
znaczy , ze oprawy $wiecg wtedy gdy nastapi przerwa w obwodzie zasilania podstawowego ,
a na zewnatrz oprawy dwufunkcyjna (SA) na jasno to znaczy , ze oprawy swiecag wtedy gdy
zostang zalaczone tacznikiem , oraz gdy przy zatagczonym taczniku nastgpi przerwa w
obwodzie zasilania podstawowego. W czasie zasilania podstawowego nastepuje fadowanie
akumulatora oprawy.
Wewnatrz pomieszczen oprawy awaryjne np. Typu LNC LOVATO (SE) instalowaé
bezposrednio na suficie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem ,, WYSCIE”
mocowac do sufitu wewnatrz pomieszczenia ,bezposrednio przy drzwiach wyjsciowych.
Od zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi zainstalowaé dwufunkcyjne oprawy SA np. typu
OUTDOOR IP65 LED 3W 3H z uktadem grzejnym HTR-25..
Rozmieszczenie opraw awaryjnych i kierunkowych pokazano na rys. E2.
Przy doborze i rozmieszczeniu opraw awaryjnych wymagane natezenie o$wietlenia w ciggach
komunikacyjnych i na salach zabaw wynosi 1 1x, natomiast przy sprzecie P.poz i tablic
obwodowych 5Ix

5.6. Oswietlenie awaryjne i kierunkowe

Projektowane o$wietlenie awaryjne wykona¢ w korytarzu i w salach zabawl i2.
Przed wejsciami do korytarza przedskola i wejsciami od zewnatrz do sal zabaw (rys. E2), od
zewnatrz rowniez projektuje si¢ oprawy awaryjne , jako oswietlenie zakoficzenia drogi
ewakuacyijne;j.
Projektowane o$wietlenie awaryjne nie $wieci przy normalnym zasilaniu o$wietlenia
podstawowego. Przy zaniku zasilania elektrycznego zapalaja si¢ wszystkie oprawy awaryjne
i ewakuacyjne kierunkowe oswietlajac korytarz i sale zabaw 112 .
Zrédta $wiatta LED w oprawach ewakuacyjnych zasilane sg z wewngtrznych akumulatoréw
tadowanych podczas zasilania instalacji z sieci energetyki min. 2godz. (2h).
Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaprojektowano tak aby natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego przy calkowitym braku o$wietlenia naturalnego i podstawowego nie byto
nizsze niz 11x., a przy sprzecie P.poz SIx.
Oprawy ewakuacyjne instalowa¢ nad wewnetrznymi drzwiami stanowigcymi droge
ewakuacji.

5.7. Zasilanie o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjne SE (na ciemno)



