zasili¢ z obwodow oswietleniowych przypisanych do danego pomieszczenia z przed tgcznika
o$wietlenia.

Oprawy zewngtrzne SA zasili¢ oddzielnym obwodem z polanr 6 w T2.
Projektowane obwody oswietlenia podstawowego ,awaryjnego i kierunkowego wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm? p.t.

6. Ochrona od porazen

Jako ochrong podstawowa stosowaé odpowiednie izolacje i odlegtosci.
Zastosowa¢é wylgcznie przewody z izolacjg min. 750V dla obwodow 230V
Jako ochrong dodatkowa projektuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie w ukt. TN-S

7. Uwagi kofncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowac typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia w zakresie
prac montazowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodow,
dziatania ochron p. porazeniowych.

UWAGA

Wszelkie podane typy Proj. urzadzen i aparatéw sa jedynie przykladowe.
Dopuszeza si¢ stosowania innych , ale o nie gorszych parametrach.




