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materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy
wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

11.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.

Instalacja elektryczna powinna posiadac gtéwny wytacznik pozarowy umieszczony przy wejsciu do
budynku. Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych. Przejscia instalacyjne przez
sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ atestowanymi zabezpieczeniami o tej samej klasie
REI. Instalacja hydrantow wewnetrznych z rur stalowych ocynkowanych (EI60)

11.12. Dobér urzadzen i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .

Czes¢ przedszkolng wyposazy¢ w hydrant wewnetrzny d=25 mm z wezem pdtsztywnym diugosci
20m i wydajno$ci wody minimum : 1 dm?sek. Hydrant zabudowa¢ na korytarzu.

11.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego min. 2 kg na 100 m?
powierzchni podlegajgcej ochronie. Przyjeto 2 gasnice o masie $rodka gasniczego 4 kg kazda.
Gasnice umiesci¢c w dostepnym miejscu w korytarzu (pomieszczenie nr 5). Maks. dtugo$é dojécia
do gasnicy : ponizej 30m.

11.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ min. 10 dm3s wody do celéw przeciwpozarowych.

Takg ilo$¢ wody zapewni istniejacy hydrant podziemny ®80mm w ulicy Putaskiego
zlokalizowany w odlegto$ci 30m od budynku.

11.15. Dojazd pozarowy.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ul. Putaskiego) szer. 6,0m o
nawierzchni asfaltowej. Akcja gasnicza moze by¢ prowadzona od strony zachodniej bezposrednio
z ul. Putaskiego lub od strony pétnocnej i wschodniej z placu wewnetrznego o nawierzchni z kostki
betonowej. Wymiary placu : 20x25m. Dojazd do placu wewnetrznego drogg o szer. 5,0m o
nawierzchni z kostki betonowej. Drogi dojazdowe i place posiadajg nawierzchnie o no$nosci
powyzej 100kN na oS.

12. Zakres prac budowlano-instalacyjnych.

- demontaz istniejgcych posadzek z paneli i parkietu (pom. nr 2,3 4 ,6,7)

- zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w pom. nr 2 i 4 oraz wykonanie nowych otworow
drzwiowych do pomieszczen nr2i 3

- murowanie nowych $cian poprzecznych gr. 24cm z gazobetonu dla wydzielenia pomieszczenia
nr 3 oraz pomieszczenianr 7.

- wyburzenie posadzki w pomieszczeniu sanitariatow (nr 8 i 9)



