Ochrona przeciwpozarowa.

1. Parametry techniczno-uzytkowe projektowanej czesci :

- powierzchnia zabudowy 97,50 m?
- powierzchnia uzytkowa 57,08 m?
- kubatura 296,00 m?
- wysokos¢ obiektu w kalenicy : 3,80m -

ilo$¢ kondygnaciji : cata projektowana cze$¢ biurowa miesci sie na parterze

Dobudowa posiada dwie kondygnacije : parter (nadziemnag) oraz piwnice (podziemng) w ktérej miesci
sie kottownia wraz z kottem na gaz ziemny

Konstrukcja budynku murowana , Sciany z cegty kratowki, stropy zelbetowe kanatowe,

dach ptaski kryty papa.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych. .

W projektowanej czesci budynku wystepowac beda materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i
wystrdj. Beda to m.in. :

- meble typu biurka, szafy i krzesta drewniane

- wyktadziny podtogowe winylowe trudnozapalne

3. Przewidywana wielko$é obcigzenia ogniowego :

- do 500 MJ/ m2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb w poszczegélnych
pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-Ill + PM) (w tym : na parterze ZLIIl , piwnica PM - dla projektowanej
strefy pozarowe))

Pozostata czes¢ budynku szkolnego stanowi odrebng strefe pozarowa ZL-Ill.Na granicy stref
pozarowych nalezy wykona¢ murki ogniowe wystajgce poza lico elewaciji na 30cm.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ przebywania na parterze w czesci biurowej do 4 oséb statej obstugi .

5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W kottowni gazowej w
piwnicy zainstalowano aktywny system bezpieczeristwa wyposazony m.in. w czujke obecnosci gazu
oraz automatyczny zawér odcinajgcy doptyw gazu w razie jego wycieku

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Wydzielono dobudowe (piwnica + parter) jako odrebng strefe pozarowa ZL-lIl + PM

Pozostata cze$¢ budynku szkolnego stanowi odrebna strefe pozarowa ZL-1Il. Na granicy obu stref na
przejsciu do czesci szkolnej nalezy zamontowaé drzwi przeciwpozarowe EI60 90x200cm z

samozamykaczem.



