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Projekt Budowlano - Wykonawczy instalacji elektrycznej

Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt Budowlano - Wykonawczy w budynku ,E” Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyslu, wykonany na zlecenie Powiatu Nowotomyskiego ul.
Poznarnska 33, 64-300 Nowy Tomy$l, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia warunki okreslone w Dzienniku Ustaw nr 75 poz.
690 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wraz z pOzniejszymi zmianami
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Piotr Gtowacki
upr. bud. nr WKP/0185/POOE/13
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2. Kopia uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
7

\l OKREGOWA
1ZBA
fﬁ x INZYNIEROW

: tt . BUDOWNICTWA
=\ ]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Cildwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Glowacki

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickis ...c..cvoiiomeiieiiniions

|

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... J“ £

Czlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:...

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Kopia wpisu do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numrze weryfikeog mem:
WHP-YNJ-QCK-91L *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WEP/IES0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czfonkiern Wielkopolskiej] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecmym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierdw Budownichwa.

[Zgoonie z art. 78 K.c.

§ 1. D0 zechoweniz slektroniczne) forTmy CopnROSt prewne] wystarcs fodenie oSwindcoenia woli w posteci elektronicane) i opatrzenie o
kwalifikowanym podoisem alektronicznym.

§ 2. Dwiadcoenie woli 2odone w fonmis elektroniczne] jast rownowsine 1 oiwizdczeniem wol 2iodonym w formie pissmnej]

* weryfilmce poprewnosci danych w niniejszym zeswisdczeniu modne sprewdzic T8 pomecy numens wergfikacyjregn zeswindozenia ne

stronie Polskiej kzby InZyrdercw Budownictws www.piib.ongpl lub komtskbujsc sig z biurem wesichwe] Okregowej lzby Infynierow
Budowmichwe.

v

|
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Informacje ogdlne
Obiekt: Budynek ,E” Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu
Ul. Poznanhska 30, 64-300 Nowy Tomysl

Inwestor: Powiat Nowotomyski
Ul. Poznanhska 33, 64-300 Nowy Tomysl

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszego Projektu Budowlano-Wykonawczego sa:

- Umowa nr AQ.272.115.2023 na opracowanie Dokumentacji Projektowo Kosztorysowej
- dostarczone rzuty kondygnacji budynku,

- uzgodnienia miedzy stronami,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Dane ogdlne

6.1 Dane Obiektu

Budynek ,E” Starostwa Powiatowego objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym. Projekt
Budowlano-Wykonawczy swoim zakresem dotyczy ponizszych kondygnaciji:

- Budynek ,E” parter,

6.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji
elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Poznanskiej 30, Budynek ,E”, 64-300
Nowy Tomysl.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- montaz nowych koryt kablowych w Budynku ,E” parter,
- montaz nowego okablowania’
- montaz gniazd i rozdzielni

Powotania normatywne

Normy dotyczace ogdlnych wymagan specyficznych dla srodowiska biurowego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

- Polskie Normy, w tym:

. PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

. PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy’,

. PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

. PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa:,
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. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow”,

. PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”,

. PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa”.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych
w dokumentacji projektowej.

Instalacje elektryczne

8.1 Okablowanie

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach biurowych wykona¢ przewodami YDYzo 750V
prowadzonymi w listwach elektroinstalacyjnych OBO WDK60150 lub Kopos LH 60x40 pod
sufitem a nastepnie w kanatach kablowych DLP 50x80. Osprzet stosowaé¢ dedykowany do
kanatéw kablowych. W pomieszczeniach biurowych stosowac osprzet o stopniu ochrony P20
wyposazony w klucze. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy stosowaé z bolcem ochronnym PE.
Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od
1,5-2,5,0 mm2. W kanatach kablowych przewody elektryczne oddziela¢ od kabli typu skretka
przegrodami dielektrycznymi.

Ochrone przepieciowg stosowac¢ zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-EN 62305.
Gniazda dedykowane pod konkretne urzgdzenia instalowaé na wysokosci w zaleznoéci od ich
lokalizacji — zgodnie z rysunkiem 1.

8.2 Koryta kablowe

Nowe koryta kablowe w Budynku Starostwa Powiatowego ,E” parter wykona¢ zgodnie z
rysunkiem 1. Stosowac przekroje koryt zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Wszystkie koryta
kablowe PCV 130x60 powinny mie¢ mozliwos¢ niesymetrycznego montazu przegrody
separacyjnej. Przegrode separacyjng instalowa¢ tak aby uzyska¢ mniejszg komore dla
dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wiekszg komore dla nowych kabli typu skretka kat. 7
F/IFTP. Wszystkie zejscia pionowe i podejscia do punktéw przytgczeniowych wykonaé z koryt
kablowych PCV 50x80. Do wszystkich rozmiarow koryt kablowych stosowaé akcesoria
taczeniowe tj. narozniki, tgczniki i zakonczenia. W pomieszczeniu serwerowni trasy kablowe
wykonaé z koryt siatkowych o przekroju 200x60 dla kabli typu skretka i 100x60 dla kabli
zasilajgcych. Wszystkie koryta siatkowe tgczy¢ ze sobg za pomoca dedykowanych uchwytow
Srubowych.

Rozdzielnice elektryczne

Rozdziat energii oraz zasilanie projektowanych gniazd odbywac sie bedzie z projektowanych
rozdzielnic RK i RUPS. Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w dodatkowe wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe z czionem roznicowo-prgdowym typu A, przeznaczone do zasilania
projektowanych gniazd. Schemat rozdzielnicy RK pokazano na rysunku nr 2, natomiast
rozdzielnicy RUPS na rysunku nr 3..

Punkty przylaczeniowe

Punkty przytgczeniowe we wskazanych w Projekcie Wykonawczym lokalizacjach wykonaé na
bazie zestawow dwoch i trzech gniazd elektrycznych z uziemieniem typu DATA w standardzie
Mosaic45. Lokalizacje gniazd i numeracje obwoddw pokazano na rysunku nr 1.
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Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizowa¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.” Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowa¢ samoczynne  wylgczenie  zasilania z  zastosowaniem  roztgcznikéw
bezpiecznikowych z wkiadkami topikowymi, samoczynnych wytgcznikbw nadmiarowo-
prgdowych oraz wytgcznikéw réznicowo-pragdowych (w instalacjach odbiorczych).

W instalacjach stosowaé przewody o wzmocnionej izolacji 450/750V.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

. przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjagtkiem 2zo6itego, zielonego,
jasnoniebieskiego,

. przewod neutralny N jasnoniebieski,

. przewdd ochronny PE Z6tto-zielony.

Badania i pomiary kontrolne po montazowe

Nalezy wykona¢ badanie rozbudowanej rozdzielnicy napieciem probierczym 1kV.

Nalezy wykona¢ rowniez badania dziatania mechanicznego tgcznikow, blokad itp. wykonuje sie
na napedach fgcznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5
normalnych cykli roboczych (zamknigecie - otwarcie) kazdego tgcznika.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét polegajg na sprawdzeniu:

. zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

. zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

. stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

. sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,

. poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

. poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

. napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

. stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

. stanu ochrony przeciwporazeniowej,

. sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

. pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

. pomiar wytgcznikdw réznicowo — prgdowych

. pomiar ciggtosci przewoddw uziemiajgcych i ochronnych

. pomiarach rezystanciji izolaciji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokonaé miernikiem rezystanc;ji instalacji o napieciu 500V.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymaogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.
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Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z demontazem istniejgcych Kkoryt kablowych,
powiekszaniem przeku¢ w Scianach i stropach, montazem nowych koryt kablowych nalezy w
pomieszczeniach biurowych zabezpieczy¢ folig biurka i szafy. Nalezy zachowaé szczegolng
ostroznos¢ przy odsuwaniu biurek, szaf i innych elementéw wyposazenia pomieszczen
biurowych. Wszystkie ubytki na scianach i sufitach po zdemontowanych korytach kablowych
ktore nie zostang przykryte nowymi korytami kablowymi nalezy pomalowaé¢ farbg emulsyjng
wewnetrzng w kolorze biatym. Prowadzenie prac zwigzanych z demontazem istniejgcego
okablowania, demontazem koryt kablowych, montazem nowych koryt kablowych, ukfadaniem
nowego okablowania strukturalnego nie moze powodowaé przerwania pracy Starostwa
Powiatowego. Prace ucigzliwe (hatasliwe) zwigzane z wykonaniem przeku¢ przez Sciany i
stropy nalezy wykonywa¢ od poniedziatku do pigtku od godziny 16 lub w dni wolne od pracy
Starostwa Powiatowego. Wszystkie prace zwigzane z demontazem istniejgcego okablowania,
demontazem koryt kablowych, montazem nowych koryt kablowych, uktadaniem nowego
okablowania strukturalnego prowadzi¢c w uzgodnieniu z Koordynatorem Uzytkownika
koncowego (Inwestora).

Rysunki

Spis rysunkow:

Nr rysunku Temat
E1 Instalacja zasilania dedykowanego DATA
E2 Schemat rozdzielnicy RK
E3 Schemat rozdzielnicy RUPS




